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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DZ. U. 2019 poz.
1186 z pdzn. zm.) oSwiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy w branzy drogowej
na zadanie ,Przebudowa drogi gminnej nr 890019Z — ul. Ogrodowa w miejscowosci

Dygowo, gmina Dygowo”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka
upr. UAN/N/7210/199/85
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pehﬁenuzsanuﬁhmﬂnyckfunkcﬁ technicznych w budownictwie

5 ustel

Na podstawie §....W..§i§m1 ........ i§ 13 ust. 1 pkt .. .3t . rozporzadzenia Ministra CGlospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ‘samodzielnych funkcji techmcz»

nych w budowmctvmz (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Danuta . Z UBRZY (O K A
Obywatel {wymienié imie-imiona 1 npazwisko)

mgr inz, budownictwa lgdowego
(W 3 A tyﬁﬂ i o, y)

urodzony dnia .25 Sierpnia 1953 r.  w_ Ketrzynie

posiada, przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji e

Projektanta oraz Kierownika budowy. i . robdt
{okresli¢ rodzaj funkeii) 3

konstrukeyjno-inZynieryinej w zakresie drég.

o 59ecjal¥0§Ci {ekresli¢ rodzej specialnoscl techniczno-budowlane] lub specjalizacil zawodowel) g
Danuta Z UBRZYCKA : . Ladge
: : : est upowazniony do:
Obywatﬂ {imig-imiona i mzwisko)‘ I Y po 4

1/ do sporzgdzania projektéw budowli drég, lotniskowych dfég startowych
~~~~~~~~ iwmanipuiﬁevgﬁyﬁﬁfafﬁé typowych mostéw i przepustow,

2 f-do-hierowantia;-nadzorowania L KontFoIowanis budowy 1 Tobdt, kierowania
i kantrolewania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
. .eceniania-i-badenie-stanu-technicznego w zakresle vudowly dvég, 1othiisko~
wych drég startowych i manipulacyjnych, typowych przepustdéw i mostdw,

3/ do sporzgdzania w budowniatwie oséb1fizycznych projektéw budowli
_.nie bedagych. hudynkami,

e e s s et R O WY,y s a4
.........

Otrzymuje: : . ‘ i ¢

1/ Danuta Zubrzycka.
Koszalin

?2/ a/a *

T 3
PzGral. Koszalin A-1420 500 A-4



Zaswiadczenie
o numerze wenyf kscygrym:

ZAP-H3V-M3C-E99 *

Pani Danuta ZUBRZYCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD,2114/01

adres zamieszkania ul. Kaczencow 22, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzymierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-03 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Ckregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|2Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie el=ktronicznym (Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430] dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiscomym podpisem elektroniconym weryfikowsnym przy pomocy waZnego keslifikowsnego certyfiatu sy
rownowaine pod wagledem skutidw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprewnogci danyoh w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic 28 pomocy numery wenyfikacyjnego miwindczenia me
stronie Polskie] lzby Indynierdw Budownictes www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig 2 biwrem winSciwe] Olregowe] Izhy InZynierdw
Budowniciwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
O KREGOWA

I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7132/131d/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) iart. 12
ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pdzn. zm.) oraz §11 ust. 1 pkt 11§18
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z péin. zm.),
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (rekst
Jjednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Agnieszce Jadwidze WiSniewskiej
ur. dnia 03 sierpnia 1980 r. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0157/0WOD/08

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik

- mgr inz. Andrzej GatkiewieZz
/
f

\
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Szczegélowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

1. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig
podstawe do:

1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pani Wiéniewska Agnieszka Jadwiga
ul. Kretominska 13, Kretowino
75-016 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby ZIIB
3.  Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIIB - a/a
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Zaswiadczenie
o numerze wenyTikscyjmym:

ZAP-650-WUZ-ZYL *

Pani Agnieszka Jadwiga WISNIEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/ED/0076,09

adres zamieszkania KRETOMIND ul. Kretominska 13, 75-016 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-03-01 do 2021-072-28.

Zaiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-23 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (D2, U. 2001 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elettrm-:mq opatrzone h:q:mumm pn-dptwn elekctranicznym wzrfﬁl:mnl,lm prey pomocy wainezo kwalifibowsnego certyfioaty sy
rownowsine pod wagledem F i - ym g wCzrymi.)

* Weryfikacje poprewnogci danych w niniejszym zaswisdozeniu modne sprawdzic 28 pomocs numery werylikacyjnego miwindczenia e
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictes www.piiboorg.pl lub kontsitujac sie 2 bisrem whaiciwe] Olregowej Izhy InZynierdw
Budpwnictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 890019Z —
ul. Ogrodowa dziatka nr 427 obreb 0020 Dygowo w miejscowosci Dygowo, gmina Dygowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty i materiaty:

e Zalecenia inwestora — Gmina Dygowo,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony S$rodowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219
z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pracy projektowych oraz planowanych kosztéw
robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 poz.1643 z p6zn. zm.),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2003.120.1126 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz.
1935 z pdzn. zm.),

e Pomiary i wizja lokalna w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa zachodniopomorskiego,
w powiecie kotobrzeski, na terenie gminy Dygowo, w migejscowosci Dygowo.

Projekt stanowi branzowe opracowanie obejmujace przebudowe drogi gminnej nr 8900197 —
ul. Ogrodowej w zakresie dziatki nr 427 obreb 0020 Dygowo w miejscowosci Dygowo, gmina Dygowo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji drogi gminnej o szerokosci
3,0 m z ptyt drogowych zelbetowych petnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm.
Dtugos$¢ przebudowywanej drogi wynosi 237,00 m.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy drogi wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
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i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1643 z pdzn. zm.), z dowigzaniem
geometrycznym i wysokos$ciowym do istniejacych, przylegtych do zamierzenia budowlanego obiektow.
Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji ograniczen w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.
U. 2019 poz. 1186 z pdzn. zm.), a obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce, na

ktorej zostat zaprojektowany.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga gminna zlokalizowana jest
w pasie drogowym o szerokosci od 5,85 do 6,10 m. Posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej oraz
pobocza poroéniete trawa. Droga uzywana jest jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdéw
osobowych, rowerowych oraz pieszych. W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa
mieszkalna, a przebudowywana droga zapewnia do nich bezposredni dojazd. Zjazdy na posesje
i dziatki posiadajg nawierzchnie z kruszywa, 2zwiru. Ruch samochodowy oraz pieszy mozna okresli¢
jako niewielki.

W pasie drogowym wystepujq sieci uzbrojenia terenu w postaci sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa,
kanalizacji sanitarna, sie¢ energetyczna.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone.

W zwiazku z tym, ze droga posiada pelna infrastrukture techniczng, nalezy
szczegollna uwage zwroci¢ przy robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢ istniejacych kabli,
rurociaggdow oraz armatury. Dlatego w miejscach szczegdlnie kolizyjnych (pokazuje to
projekt zagospodarowania teren — rys. 2) nalezy dokonywac probnych przekopow
recznych.

Dziatki na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja nie sa wpisane do rejestru zabytkow.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Zatozenia projektowe
Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:
e jezdnia: dwukierunkowa, nieograniczona kraweznikiem, z zelbetowych ptyt drogowych 3x1,5
m lub 3x1,0 m, zachowana szerokos$¢ jezdni — 3m;
e pobocze: gruntowe o zmiennej szerokosci — od 0,5 do 1,0 m, materiat z koryta pod
nawierzchnie jezdni;
e dtugos¢ odcinka: 237 m;

e odwodnienie: powierzchniowo na tereny zielone.

5.2. Rozwigzania projektowe
taczna dtugosé linii trasowania na przebudowywanym odcinku drogi gminnej nr 890019Z — ulicy

Ogrodowej to 237,00 m. Teren objety inwestycja jest rowninny.
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Nawierzchnie jezdni nalezy wykonac z zelbetowych ptyt drogowych. Jezdnia nie jest ograniczona
kraweznikiem. Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie jako staty daszkowy i wynosi 2 %. Plyty
drogowe nalezy utozyé wzdtuz trasy tak, aby dtuzsze boki przylegaty do osi jezdni, co umozliwi
uzyskanie zadanego spadku poprzecznego. Spadek podtuzny jest dostosowany do terenu.

Nawierzchnie zjazdéw do posesji zostanie wykonana z zwiru.

W miejscach wystepowania urzadzen infrastruktury do regulacji tj. zasuwy
wodociagowe, studzienki kanalizacyjne, przestrzen miedzy plytami w miejscy regulacji
urzadzen nalezy wykona¢ z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo —
piaskowej. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy zamkna¢ na krawedziach
opornikiem drogowym na fawie betonowej.

W km 0+4000,00 + 0+4024,00 po lewej stronie zaprojektowano poszerzenie jezdni

o szerokosci 1,5 m z zelbetowych ptyt drogowych.

5.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ roboty ziemne, aby nie
uszkodzi¢ znajdujacego sie w ziemi uzbrojenia — podziemnej sieci gazowej, wodociggowej
i kanalizacyjnej. Ponadto w miejscach, w ktérych kable energetyczne przechodzg poprzecznie przez
projektowane nawierzchnie nalezy utozyc¢ rury ochronne.

Wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw, studzienki kanalizacyjne, hydranty nalezy

wyregulowac do rzednych terenu projektowanej drogi.

5.4. Odwodnienie
Bez zmian. Odwodnienie pasa drogowego odbywac sie bedzie jak dotychczas powierzchniowo

poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone.

5.5. Zielen
Teren objety inwestycjq jest réwninny. W obrebie zamierzenia znajdujg sie pobocza porosniete

trawa.
Pobocza gruntowe wykonac nalezy z materiatu uzyskanego z korytowania pod nawierzchnie

jezdni z ptyt drogowych. Powinny mie¢ spadek poprzeczny od 6 do 12 %.

6. NIWELETA NOWOPROJEKTOWANE]J NAWIERZCHNI

Niweleta nowoprojektowanej nawierzchni nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do
istniejacego terenu zachowujac ptynnos¢ profilu podtuznego drogi. Spadek poprzeczny
drogi daszkowy 2 %.

7. PROJEKTOWANE KONSTRUKCIJE NAWIERZCHNI

Podstawowe parametry techniczne projektowanej nawierzchni jezdni:
- szerokosc¢ jezdni — 3,00 m,

- spadek podtuzny — dostosowany do istniejgcego terenu,
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- spadek poprzeczny dwustronny — 2%.

Jezdnia:
15 cm - ptyty drogowe o wym. 3,0x1,5m,
15 cm - warstwa odsaczajaca z piasku.

Zjazdy:
15 cm - nawierzchnia zwirowej,

10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku.

Konstrukcyjne powierzchni miedzy plytami (requlacja urzadzen infrastruktury

tech.) oraz szczelin na tukach:

8 cm - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej,
5 cm — podsypka cementowo-piaskowa,
20 cm — kruszywo tamane stabilizowane cementem 0-31,5

10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku.

Oporniki drogowe:
Zamkniecie nawierzchni z kostki brukowej betonowej opornikiem betonowym 12x25 cm.

Oporniki betonowe zastosowano réwniez na zamknieciu nawierzchni zjazdéw bitumicznych do garazy.
Oporniki nalezy osadzi¢ na cm tawie betonowej C12/15 z oporem. Swiatto opornikéw w ciggu jezdni

i Zjazddw przyjeto +0 cm.

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym o no$nosci 25 MPa. W przypadku nizszej
nosnosci na podiozu nalezy utozy¢ warstwe piasku zageszczonego do migzszosci zapewniajacej

uzyskanie wskaznika wtérnego odkszatacenia E;>25 MPa.
Szczegdty i konstrukcje przedstawiono na rysunku nr 3.

Pobocze gruntowe nalezy wykonac z ziemi urodzajnej wraz obsianiem trawg o szer. od 0,5m do 1,0 m.

8. ROBOTY ZIEMNE

Warstwa gleby o migzszosci do 0,20 m powinna zostaC catkowicie usunieta z podtoza
gruntowego przed przystgpieniem do prac budowlanych. Teren pod droge nalezy wyréwnac
z jednoczesnym usunieciem kamieni, korzeni, etc. Grunty zlokalizowane bezposrednio pod korytem
nalezy zagesci¢ przed utozeniem warstw konstrukcyjnych do minimum Is = 1,00.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

9. ROBOTY DO WYKONANIA

Kolejno$¢ realizacji poszczegdinych elementdw robot:
- wytyczenie geodezyjne,
- oznakowanie robot,
- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcje jezdni i zjazddw,
- regulacja urzadzen infrastruktury technicznej,
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- wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni z piyt,
- wykonanie zjazddw
- wykonanie poboczy gruntowych obsianych trawa,

- roboty wykonczeniowe.

10. UWAGI KONCOWE I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, wiascicieli uzbrojenia
podziemnego o przystgpieniu do budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas robét.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy trase jezdni, zjazddw oraz ich osie z liniami rozgraniczajgcymi
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

3. Zachowal szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania robét ziemnych (korytowanie) ze wzgledu
na istniejagce uzbrojenie tzn.: wodociag, kanalizacje, gazociag. Roboty w tym rejonie
wykonywac recznie.

4. Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreSlonymi
w niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi obowigzujacych
norm i normatywow.

5. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowata: Projektowata:

mgr inz. Agnieszka Wisniewska mgr inz. Danuta Zubrzycka
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OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Agnieszka Wisniewska ul. Wtadystawa IV 62/8, 75 — 347 Koszalin, tel. kom. +48 604 589 027, e-mail: awa01@op.pl

TEMAT/OBIEKT

~Przebudowa drogi gminnej nr 8900192 — ulicy Ogrodowej
w miejscowosci Dygowo, gmina Dygowo”

ADRES INWESTYCII

droga gminna nr 890019Z — ul. Ogrodowa dziatki nr 427 obreb
0020 Dygowo, gm. Dygowo,
pow. Kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie

INWESTOR Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 — 113 Kotobrzeg
BRANZA DROGOWA
STADIUM BIOZ
JEDNOSTKA AWA Agnieszka Wisniewska OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
PROJEKTOWA ul. Wiadystawa 1V 62/8

75 — 347 Koszalin
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126
z pézn. zm.).
2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowywana droga gminna nr 890019Z - ul. Ogrodowa w miejscowosci Dygowo, gmina
Dygowo, powiat Kotobrzeski.

Obszar objety przebudowa to droga gminna nr 890019Z - ul. Ogrodowa dz. nr 427 obreb 0020
Dygowo, gmina Dygowo.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot zwigzanych z budowg jezdnia i zjazdéw obejmuje:

1. oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas

budowy;
roboty pomiarowe i wytyczenie elementow jezdni, zjazdéw;
regulacja urzadzen infrastruktury technicznej;
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem jezdni i zjazddw;
wykonanie warstwy odcinajacej;
wykonanie warstwy z pospotki pod ptyty drogowe,

wykonanie nawierzchni jezdni z ptyt betonowych

® N O U kA WD

roboty porzadkowe i wykonczeniowe polegajace na wykonaniu poboczy gruntowych.
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujg sie budynku.
W obrebie prowadzonych robét znajduja sie urzadzenia podziemne takie jak:
e sie¢ wodociggowa,
e sie¢ gazowa,
e kanalizacji sanitarna i deszczowa,
e kable energetyczne niskiego i wysokiego napiecia.
5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

Nie wystepuija.
6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmujg

szereg prac, ktére mogg stwarzac zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych z nich naleza:

e przemieszczanie sie maszyn lub ich czesci;
e mozliwos¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

e roztadunek materiatéw budowlanych — mozliwos¢ urwania sie zawiesia lub hakéw;
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o hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;
e wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywania wiekszosci prac;

e prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnym wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

7. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogq by¢ dopuszczeniu jedynie pracownicy posiadajacy
wymagane szkolenia BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystgpieniem do
prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac informacje

z zakresu:

e kolejnosci wykonywania prac;
e wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;
e zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia zdrowia lub zyciu pracownikéw;

e poinstruowanie pracownikdéw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac numery
telefondw przetozonych i numerdw telefonéw odpowiednich stuzb ratowniczych;

e rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.
8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem o0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy wymieni¢ kierownikdw robdt i numery ich
uprawnien (kierownik robot organizuje prace w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna), generalnego

wykonawce, podwykonawcdw oraz koordynatora robot.

W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu, ktéry powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje i rozwigzania zapewniajace
bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robdt, jak rowniez zapewni¢ bezpieczenstwo

wykonawcy prowadzacemu roboty.

Zapewni¢ odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w pracy, zapewni¢

sprawny sprzet techniczny.
W zakresie stosowanych materiatdw: zastosowal jedynie materiaty posiadajace wymagane

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

9. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidiowej eksploatacji maszyn
budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.

Opracowafa: Projektowata:

mgr inz. Agnieszka Wisniewska mgr inz. Danuta Zubrzycka
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