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Kolobrzeg, dnia 15-01-2018

WARUNKI TECHNICZNE 08510/2017

Gmina Dygowo #

ul. Kolejowa

78-113 Dygowo
Numer klienta: 90002311

Stosownie do wniosku z dnia 21-12-2017 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0
w Kolobrzegu okredla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylaczy.
obiekt: Budynek mieszkalno - ustugowy

Klopotowo

Dz. Ni: 155/47

L Zaopatrzenie w wodg - z wodociggu PE o érednicy 90 mm, znajdujgcego sie
w pasie drogowym dz. nr 160. Zaglebienie wodociagu min. 1,2 m. Ciénienie
dyspozycyjne w miejscu wigezenia do sieci wynosi 0,30 MPa, Sposéb wigezenia: do
odgalgzienia sieci, wyprowadzonego dla dzialki. Wiaczenie do sieci wodociggowej
wykonuja stuzby techniczne MWIK na pisemmne zlecenie inwestora,

Pobér wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg wskazaf wodomierza o
srednicy nie wigkszej niz DN 15 mm.

L Odprowadzanie §cieléw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej o $rednicy 200
mm, lokalizacja: w dz. nr 155/47. Wigezenie zaprojektowaé do studni o rzednych
32,35/2935 mn. p. m,

111 Warunki dodatkowe

I. Na przylaczu kanalizacyjnym, na terenie inwestora nalezy zaprojektowaé studnig
rewizyjng. W przypadku zaglgbienia do 1,5 m mozna zastosowaé studnie niewlazowq o
$rednicy minimum 425 mm.

2. Warunki techniczne nie uprawniaja do poboru wody i odprowadzania gciekéw,
Mozliwos¢ dostawy mediéw zaistnieje po zawarciu umowy pomigdzy Inwestorem a
MWIiK Sp. z 0.0. w Kolabrzegu.

Miejskle Wodedagl i Kanallzala” sp.ro.. vl Artyleryia 3, 78100 Holobrzeg, NIP 671-00-12-257
Sad Rejonuwy w Koszalinia IX Wydzlat KRS Nr 0000169262 KapitatTakladowy: 61 928 000 PLY
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Wytyezne do projektow ania i odbioru
Bezposrednio za  wlgczeniem do miejskigj sieci wodocizgowej przewidzied  zasuwe odeinajgeq, klinows
2 gwinten uszezelnieniem migkkim. Projektowane zasuwy musay odpowiadat  WTPIW sicei oraz obiektdw
wodociggowych i kanalizacyjnych na terenie dziatania "MWIK" Sp. zo.0. W Kolobrzegu.
Na przylaczach wodociagowych stosowad yury PE cechowane na cisnienie 1,0 MPa. Minimalna érednica przylaeza -
PE 32 mm.
Rury PE przykry6 taémy sygnalizacyjiio - ostrzegawezq (w Kolorze niehieskim) z wkiadkg metaliczng (30 em nad
wierzchem przewodu).
Do rejestrowania ilosci pobranej wady nalezy praewidzie¢ wodomierz umieszczany w szezelng — wlazowej studni
wodomierzowej. Studnie nalezy zlokalizowaé na terenie nieruchomodei w edleglosei nie wigkszej niz 1,5 m od granicy
nieruchomodei. W praypadku braku mozliwosei zlokalizowania studni na terenic nieruchomosci wodomierz nalezy
Zlokalizowné w wydziclonym pomieszezeniu budynku. Przed i za wodomicrzem zainstalowad kulowe zawory
odcinajgee. Bezposrednio za zaworem odcinajacym od strony odbiorey zoinstalowaé zawdr antyskazeniowy zgodnic z
wylyeznymi.
MWK nie gwarantuje cigglej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajice ciaglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiomik retencyjny pojemnosei 1/2 dobowego zaopauizenia.
Praylyeze kanalizacii sanitarngj wykonywaé z rur PVC-U lub litego PP.
Rozmieszezenie studzienek rewizyjnych nalezy projekiowat w Jub prey pasach komunikecyjnych umozliwigjacych
dojozd samochodem specialistycznym. Studzienki winny umozliwiad fabve rozeraniczenic obowigzkdw konserwacji
urzgdzen kanalizacyjnych pormigdzy pzytkownikiem obiekiv a MWiK.
Qbickty, z kwrych odprowadzane 54 Seieki z substancjami rapopochcdnymi nalezy wyposazyé w osadnik czgdei
mineralnych, separator 2vigzkdw ropopochodnych araz studzienkg do poblerania probek.
Qbiekty, z ktorych odprowadzane s3 éeieki 7z thuszezami lub zwigzkami grganicznymi nalezy wyposazyé na wlocie do
kanalizacji sanitamej s separator czedel organicznych, separator tluszezu oraz studzienke do pobierania probek.

W pomieszezeniach Zlokalizowanych ponizej poziomu  lerenu nalezy zastosowaé urzgdzenia  gwarantujgee
zabezpieczenie przed preeplywem zwrotnym Soickow i zapewniajgee bezpieczne ich edprowadzanie.
. Dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia branzowego MWiK po dokonaniu uzgodnienia trasy

przylgezy na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowymw Kolobrzegu.

12. Na trasie projektowanego przylgeza wodno-kanalizacyjnego zabrania sig nvalego zngospodum\'.-ania ferenu.
13. Trasy realizowanego uzbrojenia terenu winay byt wylyczone pracz uptawnionege geodetg.
14. Roboty zwigzane 2 whyczeniem do sicci wodociagowej wykonujg wylacznie shuzby techniczne MWK, Na t3

okalicznodé MWIK sporzadza karig wlqezenia do sieci, do ktorej Zleceniodawca przediozy stkic geodezyjny
z wigezenia do sieci oraz aktualne wyniki badan mikrobiologicznych wody. Badania t¢ powinny by¢ wykenane przez
Jaboratorium akredytowane lub inne, zatwierdzone przez Panstwowd Inspekeie Sanitarng.
Wymagane paramelry badafi mikrobiologicznyeh powinny by¢ zgodne 2 aktualnym Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia w sprawic jakoset wody przeznaczonej do spozycia preez ludzi:

- Liczba bakterii grupy cali w 100 ml badanej prabki

- Liczba Enterakokdw katowych w 100 ml badanej probki

- Liczba bakterii E. Coli

. Liczba mikroorganizmow w temp. 224/~ 2C w 68+/-dh

15. Przylgeza wod - kan w stanic odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego w MWiK oraz do edbioru geodezyjnego

przez uprawnionego geodetg.

16. Po zakenczeniu rob6t przylaeza wod-knn podlegajy odbiorowi technicznemu przez sluzhy techniczne MWiIK

w Kolobrzegu,

17. Do odbioru technicznego kefcowego nalezy przedlozyd:

- dokumentagcje techniczng 2 uzgodnieniem branzowym,

- geodexying inwenlaryzacje powykonawczd dla pezylaczy w formie graficznej papierowej i cyfrowej w formacie
* dwg lub *.dxfz domiarami do zasuw,

- protokdl z proby szezelnodel,

- kartg ewideneyjng lub DTR zamontowanych separaloréw

- w przypadku wapliwosci co do prawidiowego wykonania przylgeza Lanalizacji, inspekior moze zazgdaé wykonania
monitoringu TV przylaeza kanalizacji sanitame].

18, Warunki techniczne tracy waino§¢ po 2 latach,
19, Przylpeze  kanalizac)i sanitarnej nalezy zaprojektowaé i wykonat zgodnie z vWarunkami technicznymi  do

projektowania, wykonania oraz odbioru preylyezy wadociggowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze dzintania
JSMWIK® Sp. z oo W Kolobrzegu, WTPIW dostgpne 51 W sedzibie MWIK lub pa stronic internetowe]
hllp:f‘."\\".'.'\'.'.bip.|11\\."1k.kc:ﬂnbrze,t;.|1hl

20. Powyzsze warunki sianowia podstawg do opracowania dokumentacji technicznej - nalezy je zalqezyé do dokumentacji.

21

. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Dygowo *
Opracowal: Krzysztof Linkiewicz
oéé zalgeznikow: 0 szt

Otrzymuji:
1.Adresal
2. TE-v/a

13



IACHODNIOPOMORSK A
OKREGOW A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

g} A
Szczecin, dnia Z°1 czerwea 2017 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t,j. Dz. U. z 2016 1. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
depkt | iart. 14 ust. 1 pkt 4 Iit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1., Prawo budowlane (tj.Dz. U.z 2016 1.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zoslaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wéjtowicz
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnyeh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstegpuje sig
od uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty
Jjgj dorgczenia.

Sldad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Galkiefvicz
Przewadniczacy ORK

mgr inz. Edmund Tumielevvicz ..........
Z-ca Przewodniczaeego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Cztonek OKK

Otrzvmuja;
1. Pan Lukasz Wéjtowicz

Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gloway Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Wojtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szezecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnodei instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji i wzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowyeh, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosei:

1. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt | i pkt 5 oraz art. 13 usl. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;
I1. na podstawie § 14 ust. 31 § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiekiu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifilacyjnej

S\ -
y ———

mgr inz. Andrzej Galkigwicz

Przewodniczaey OK P \L_
.. N [ ’Ila L
mer inz. Edmund Tumielgwicz ... SRNINT }4’( .........
Z-ca Przewodniczacego OKK Sl o
| Tentmenioneen 55 (b)Y -
inz. Stanislaw Kaminski W T . O 4 —

Czlonelt OKK



INZYNIEROW
GUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numsnzs waryfikscyjnym:

ZAP-GIP-LH7-FXG6 *

Pan tukasz WOITOWICZ o numarze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiam Zachodniopomorskiej Okregows] Izby Iniynierdéw Budowniciwa i posiada
wymagane ubezpisczenie od odpowisdzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Za$wiadczenie zostalo wygensrowane elekironicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanago certyfikaty w dniu 2017-08-31 roku przez

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomarskisj Okrezowsj lzby Iniynierdw Budownictwa.

{Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnis 18 wrzasnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (Dz. U. 2001 Hr 130 poz. 1450) danz w postaci
fenicznej opetrzone bezplsaznym podpisem elekironicznym waryiil nym przy poimccy waznego hwalifikowanego centyiikaty 53
wzine pod vizglzdam skutkdw prevaych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorgzznymi.)

® Weryiikacjg poprawnoici danych w ninigjszym zz$
stranie Palskiej lzby Indynierdw
Budownictwa.

iczeniu moina spravedaic 2a pomocg numeru weryiikacyjnego zadwisdezenia na
Budovinictyra wyar.piib.org.pl lub kontaktujace siz 2 blurem wiascive] Okregowaj l2oy Intyniardw







