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ll. Zatgczniki

Uprawnienia budowlane

2. Warunki techniczne nr 08510/2017 z dnia 15.01.2018 r. zawarte
w P.T, wydane przez MWiK w Kotobrzegu.

3. Dokument autoryzacyjny mapy sytuacyjno-wysokosciowej do
celow projektowych w postaci numerycznej

4. Protokdt nr GN.6630.113.2018 z narady koordynacyjne;
przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu z dnia
13.03.2018 r.

9. Uzgodnienie branzowe MWiK

lll. Czes¢ graficzna

S1 Plan zagospodarowania terenu.
S2 Profil podtuzny przytacza kanalizacji sanitarnej
3S Profil podtuzny przytacza wody.
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Opis techniczny

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przytacza wody i kanalizacji sanitarnej dla
potrzeb budynku uzyteczno$ci publicznej - $wietlicy wiejskiej zlokalizowanego w
Kotopotowie dz. nr 155/42; 155/47 obr. Piotrowice 0035, gmina Dygowo.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie inwestora

2.2 Warunki techniczne nr 08510/2017 z dnia 15.01.2018 r. zawarte w P.T, wydane
przez MWK w Kotobrzegu.

2.3 Obowigzujgce normy i przepisy
3.0. Obszar oddziatywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sasiednich nieruchomosci oddziatywaniem.

- Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziatki nr 155/42, 155/47 na ktore;]
zostat zaprojektowany.

4. Dane ogolne

Zaopatrzenie w wodg z projektowanego wodociggu PE o $rednicy 90 mm, zagtebienie
ok. 1,3 m, cisnienie 0,30 MPa w dziatce nr 160. Wigczenie do odgatezienia sieci
wyprowadzonego dla dziatki. Pobér wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze
wg. wskazan wodomierza o $rednicy nie wiekszej niz dn 15 mm.

Odprowadzenie $ciekéw do sieci sanitarnej grawitacyjnej PVC o $rednicy 200 mm,
lokalozacja dz. nr 155/47. Wigczenie do studni o rzednych 32,35/29,35 m n.p.m.

5. Przyjete rozwigzania projektowe

5.1 Przytacze wody

Doprowadzenie wody do budynku zaprojektowano za pomoca przytacza
wodociggowego wykonanego z rur PE o érednicy PE 40 oraz ksztaftek potgczeniowych.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce o wysokosci min. 10 cm.
Podsypka powinna by¢ wykonana z odpowiednio zageszczonego piasku.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a0 nie powinien zawiera¢ czgstek statych o wymiarach wiekszych niz 20 mm,
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0 materiat nie moze by¢ zmrozony
Q0 nie moze zawiera¢ kamieni i innego tamanego materiatu.

Utozony przewo6d wodociggowy nalezy poddaé prébie wytrzymatoéciowej na cisnienie
0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rury nalezy przykryé 30 cm

warstwa piasku na ktorej nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczag w
kolorze niebieskim z wktadkg metaliczna. Pozostatg przestrzen wykopu wypetnié
gruntem rodzimym.

Na odcinku przewodu przebiegajagcym w pasie drogi wykop nalezy zasypywaé
warstwami piasku z jednoczesnym jego mechanicznym zageszczaniem.

Wiaczenie do wodociggu ulicznego PE 90 mm zaprojektowano do odgatezienia sieci
wyprowadzonego dla dziatki. Bezposrednio za wigczeniem do sieci wodociggowe;
zainstalowa¢ zasuwe odcinajgca Dz 40.

Na scianie budynku lub stupie powiesi¢ tabliczke informujgcg o miejscu zamontowania
zasuwy odcinajgcej. Przewody montowac¢ zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi
przez producenta.

5.2 Przykanalik kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z pkt. Ill dodatkowych warunkoéw technicznych na trasie projektowanego
przykanalika sanitarnego na terenie inwestora zaprojektowano studnie rewizyjng S2 o
srednicy 425 mm, ktdra zostata zlokalizowana w odlegtosci 1,0 m od granicy dziatki.
Studnie nalezy zabezpieczy¢ wtazem.

Przewody i studnie montowaé zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi przez
producenta ,Uktadanie podziemnych instalacji odptywowych”.

Roboty ziemne w poblizu projektowanego i istniejgcego uzbrojenia wykonywaé
bezwzglednie recznie. Uktadanie rur nalezy wykonywaé w suchym w wykopie.

6. Uwagi koncowe:

o Przed przystgpieniem do budowy przytagczy wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Gminy Dygowo o terminie i czasie zajecia dziatki oraz ustalenia
warunkow jej zajecia.

0 Przed zasypaniem wykopu kanaty wyptukac i poddaé probie szczelnosci wg
obowigzujgcych przepisow.

a Catos¢ robot prowadzié zgodnie z ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz przepisami BHP.

a Przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego w odpowiednim
organie administracyjnym oraz przez uprawnionego geodete.

o  Wigczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWiK na pisemne
zlecenie inwestora. |
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§1.  Wykonanie robét budowlano-montazowych przylaczy i sieci sanitarnych
(wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych powinny by¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegdlowo w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy (zgodnie z art.
21 a Ustawy Prawo Budowlane).

§2.  Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢
probe technicznej sprawnosci i zbadac, czy sprzet spelnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

§3.  Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé¢ dozor,
opracowac instrukcje obstugi, przeprowadzaé¢ kontrole biezgce i okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprz¢t spawalniczy,
agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do préb cisnieniowych itp.) oraz
srodki ochrony osobistej muszg posiadac certyfikat bezpieczenstwa.

§4.  Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do sktadowania materiatow.

§5. Sktadowiska materialéw instalacyjnych urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscig wywrocenia, zsunigcia lub rozsunigcia sie
sktadowanych materiatow i elementow.

§6. Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

§7.  Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacja i naprawa urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowiazujacymi
przepisami i normami.

§8. Przy wykonywaniu przylaczy sanitarnych zabronione jest urzagdzanie stanowisk pracy,
sktadowisk materiatow i1 elementéw budowlanych lub maszyni urzadzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczage w poziomie) od
skrajnych przewodow niz:

1. 2 m-dlalinii NN

2. Sm-—dlalinii WN do 15 kV

3. 10 m—dlalinii WN do 30 kV
4. 15 m—dlalinii WN powyzej 30 kV

§9.  Maszyny, urzadzenia i sprzet, ktore podlegajg dozorowi technicznemu, technicznemu sa
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

§10. Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcja
producenta.

§11. W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i poziomie), w jakiej moga by¢ wykonane te roboty i



zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

§ 12 W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia robot.

§ 13. Kopanie row6w poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa si¢ na glebokosci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywaé sie
wylgcznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 14. Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach
dostgpnych dla 0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokét wykopéw ustawié porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w
czerwone $wiatla ostrzegawcze.

§ 15.  Porecze powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,10 m nad terenem i ustawione w
odleglosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 16. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenistwa wykop nalezy szczelnie przykry¢.
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FAZA : Projekt Budowlany
DOKUMENTACIJA : Budowa przylacza wody oraz kanalizacji sanitarnej

OBIEKT : Budynek Uzyteczno$ci Publicznej - Swietlica Wiejska
ADRES : 78-144 Klopotowo, dz. nr 155/42, 155/47 obr. Piotrowice 0035
INWESTOR : Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1

OSWIADCZENIE :

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, IZ NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

DATA: 29.12.2017 r.
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