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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano- technicznego - budowy budynku ustug publicznych - swietlicy

wiejskiej w Klopotowie dz. nr 155/42 i 155/63 obreb ewidencyjny 0035 Piotrowice, gm. Dygowo
I ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a). Umowa o wykonanie projektu nr.02/2021 z dnia 04.01.2021r.

b). Mapa do celéw projektowych wykonana przez geodete mgr inz. Bartosza Koczare.

c). Wypis z MPZP gminy Dygowo zn. BPP.6727.1.15.2021 z dn 1¢ .05.2021

d).Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun kow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 1. poz. 1065 ze zm.).

e) Ustawa tekst jednolity Prawo budowlane Dz.U. poz.1333 z 2020r

f) Opinia geologiczna z badaniem podioza sporzadzona przez mgr inz Tadeusz Nitecki.

f) Wizja lokalna.

f) Normy i inne przepisy prawem przypisane.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu architektoniczno - budowlanego w celu budowy budynku
uzytecznosci publicznej - $wietlicy wiejskiej, z zapleczem kateringowym z projektowang charakterystyka
energetyczng oraz przedmiarem robot, wyceng prac i specyfikacjg rob6t budowlanych.

Do projektu zalgczono prawem wymagane uzgodnienia wynikajgce z przepisdw odrebnych.

Budynek $wietlicy potozony bedzie na dz. nr 155/42 i czesci dziakki nr 155/63(powierzchnia utwardzona) w
Klopotowie gm. Dygowo pow. kotobrzeski.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI BUDOWLANEJ

Wytacznym wiascicielem dziatek nr 155/42 i 155/63 w obrebie 0035 Piotrowice jest Gmina Dygowo.

Wymienione dziatka nr155/42 o powierzchni 1000 m’ jest dzialkg niezabudowang zaklasyfikowang jako
uzytek rolny o klasyfikacji Rlllb, dz. nr 155/63 sklasyfikowana jak uzytek rolny klasy RIlIb posiada powierzchnig
1,408 ha, jest dziatkg na ktorej zlokalizowane sg boisko , miejsce spotkari, naturalny zbiornik wodny,
pompownia $ciekéw i bedzie wykorzystana jako czes¢ placu utwardzonego zwigzanego z budowanym obiektem

Ksztait dziatki 155/42 jest prostokatny z dojazdem z drogi gminnej dz. nr 160, natomiast dz. nr 155/63 ma
ksztalt nieregularny zawarty w otoczeniu drogi gminnej dz. nr 160 i drogi dz 155/2 oraz innych dziatek o roznym
przeznaczeniu.

W pasie drogi gminnej dz. nr 160 znajdujg sie wszystkie podstawowe sieci do ktdrych zostanie przytgczony
projektowany obiekt. Teren jest niezabudowany i nieogrodzony

Whniosek
Zgodnie z ustaleniami MPZP z dn. 15.05.2021r. dla lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy

swietlicy wiejskiej tylko na dzialce 155/42 nalezy zabezpieczyc teren umozliwiajgcy realizacje terenu
biologicznie czynnego na wskazanej dzialce, natomiast brakujgce miejsce na plac utwardzony pod miejsca
postojowe i miejsce gromadzenia odpadow statych nalezy wydzieli¢ z dz. nr 155/63.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie dzialki przewiduje zlokalizowanie na dzialce 155/42 budynku Swietlicy,
jednokondygnacyjnego, bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym, oraz na dz. Nr 155/63 na wydzielongj
czesci powierzchni pomieszczenie do gromadzenia niesortowanych odpadéw stalych w zamykanych
pojemnikach w postaci zadaszonej ostony.

Dla prawidiowego funkcjonowania obiektu przewiduje si¢ przytaczenia do sieci elektrycznej, wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej, gazowe;.

Dojazd do nieruchomosci z dz. nr 160 (droga gminna) po utwardzeniu powierzchni dz. nr 155/42 i dz. 155/63.
Utwardzona cze$é dzialek przeznaczona jako dojscie i dojazd oraz jako czasowe miejsce postoju pojazdow w
ilosci 2-8 i budowa miejsca gromadzenia odpaddw statych.

Dookota utwardzenia przewiduje sie zieleri dekoracyjng o powierzchni 575,54m>.

W trakcie budowy mogg wystapi¢ czasowe ucigzliwosci polegajace na generowaniu hatasu oraz zapylenia
powietrza ktére po zakonczeniu prac ustgpia.



Bilans parametrow nieruchomosci dla przedmiotu opracowania:

- powierzchnia dziatki: nr 155/42 Po - 1000 m?
- powierzchnia zabudowy P, -176,33m’> 176 % Pp
- powierzchnia czesci utwardzonej Pag'. =21870m: 218% Pp
- powierzchnia zieleni Pa -604,97 m>  605% Pp
wysokos¢ budynku -7,30m
Kubatura netto 971m°®

Dodatkowy teren niezbedny dla utwardzenia w iloéci 296,53 m? i zieleni uporzadkowanej - nalezy pozyskac z
dz. nr 155/63

4.1 Pozostate informacje

W strefie rob6t ziemnych znajduje si¢ przepompownia $ciekéw komunalnych wraz z rurociagiem

tlocznym - przed przystapieniem do robét nalezy podwyzszy¢ studnig przepompowni.

Na terenie dziatek w trakcie sporzadzania projektu nie stwierdzono wystepowania prawnie chronionych
gatunkéw flory i fauny.

Planowana inwestycja nie znajduje sie w katalogu obiektow mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
srodowisko zawartych w Rozporzadzeniu RM z dn. 09.listopada 2010 r w sprawie przedsigewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

Obiekt nie znajduje sie na terenie wpisanym do strefy ochrony konserwatorskiej.

Teren nie znajduje sie w poblizu obszaru chronionego krajobrazu Natura 2000 i nie lezy na obszarze
podlegajgcym oddziatywaniom prac moggcych wywotac szkody gornicze.

II' PROJEKT BUDOWLANY - CZESC ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku swietlicy wiejskiej

Projektowana budowa nowego budynku uzytecznosci publicznej - Swietlicy przeznaczona jest do realizacji
spotkan integracyjnych, szkolen, zebran i zdarzen okolicznosciowych organizowanych przez wladze samorza-
dowe i przez spotecznos¢ lokalna.

Wymienione zdarzenia zgromadzg wg prognoz liczbe nie przekraczajaca 30 0sob.

Catos¢ funkcji uzytkowej $wietlicy zlokalizowana jest na parterze obiektu.

W budynku na parterze oprécz sali gléwnej znajdujq sie sanitariaty, zaplecze kateringowe, jak tez pomiesz-
czenia pomocnicze (kotlownia, szatnia itp.) wg wykazu ponize;

1.2 Zestawienie powierzchni

Swietlica
Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa m?
01 Hall gres 19,23
02 Sala spotkan tarket 78,51
03 Pomieszczenie kateringowe tarket 18,45
04 Kottownia gres 7,31
05 WC do kateringu gres 2,68
06 Pomieszczenie gospodarcze gres 2,68
07 WC damskie i niepeinosprawnych gres 8,49
08 WC meskie gres 6,49
09 |Szatnia gres 4,88
Powierzchnia uzytkowa 148,72m’"

Laczna powierzchnia uzytkowa netto 148,72m* .
Powierzchnia catkowita (Pc) wg PN-ISO 9836 — 176,33 m?
Wskaznik intensywnoséci zabudowy Pc/Pp  176,33/1000 = 7 /74

2. Projektowane zagospodarowanie dziatki




2. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W celu zapewnienia zamierzonych funkcji, dla ich realizacji nalezy wykonaé nastepujgce elementy prac poza
wykonywaniem budynku:

- makroniwelacjg z usypaniem nasypow wyréwnawczych ich stabilizacja, pod roboty fundamentowe,

- wymiang gruntoéw stabo nosnych i zastgpienie pospétkg stabilizowang cementem w iloéci 50 kg/m® z ubiciem
do stopnia zageszczenia Ip = 0,85,

- sprawdzanie warunkéw geotechnicznych na biezaco w trakcie prowadzenia robét wymiany gruntéw na
podstawie zatgczonej dokumentaciji geotechnicznej i pod nadzorem geologa,

- przylaczenia do sieci instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
gazowej,

- wykonanie wjazdu z drogi gminnej na teren dziatki 155/42 i 142/63 oraz placu utwardzonego do potrzeb
komunikacii,

- wywozu odpaddw statych i dojazdu niezbednych stuzb,

- wykonac podjazd dla os6b niepetnosprawnych,

- wykonac miejsce dla gromadzenia odpadow statych,

- wykonac zieler dekoracyjng w zakresie okreslonym w projekcie,

- oswietlenie przylegtego terenu
- okresli¢ geodezyjnie zakres terytorialny dziatki, o ile bedzie to konieczne,

3. Opis elementéw budynku

Sciana SZ1(zewnetrzna):

Tynk akrylowy cienkowarstwowy 3mm na siatce
Styropian 15cm max wspoétczynnik A p = 0,036 W/mK,
Mur z gazobetonu odm 600 gr. 24cm

Tynk gipsowy 1,0cm

Sciana S2 (wewnetrzna):
Tynk gipsowy 1,0cm

Mur z gazobetonu gr. 24cm
Tynk gipsowy 1,0m

@odmga na gruncie {zewnetrzna):
yktadzina z ptytek gres (mrozoodporne i antyposlizgowe) na kleju gr. 1cm

Podktad betonowy gr. 4cm

Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podktadowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa 5-10cm

@odiaga na gruncie (wewnetrzna).
yktadzina z ptytek gres na kleju gr. 1cm
Gtadz cementowa gr. 5 cm
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
STYROPAN gr. 12cm A p = 0,036 W/mKkK,
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podkiadowy keramzytowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa 5-10cm

Q}ufit nad parterem
eina mineralna miedzy kratownicami stropu grubosci 27 cm A 5 = 0,036 W/mK
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Dzwigary kratowe drewniane taczone na plytki kolczaste,
Ptyta OSB gr 18 mm
Ptyta GKF gr 2x9,5mm lub podobna o gr. min 18 mm

@Dach
Blachodachowka powlekana - kolor ceramiki budowlanej, < @_21—&5'?\'7‘)
taty 6x5 cm i kontr taty 4x6 cm,
Folia przeciwwiatrowa,
Deskowanie plytg OSB 15 mm,
Wigzary dachowe prefabrykowane



Cokét budynku
rawa kamyczkowa na bazie epoksydowej zbrojona siatka,
styren ekstrudowany XPS gr. 5 cm,

Tynk "rapowka" pod izolacje

|zolacja pozioma i pionowa fundamentu i $ciany,

$ciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm,

Tynk "rapowka" pod izolacje

[zolacja pozioma i pionowa fundamentu i $ciany,

4. Szczegotowy opis wykonywanych robot

Roboty budowlane swietlica
1. Roboty ziemne i wymiana gruntu
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm za pomocg spycharek gasienicowych 74kW (100KM)
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii [l wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3
Mechaniczne plantowanie terenu w gruncie kategorii I-1l przy uzyciu spycharki ggsienicowej o mocy 74kW (100KM)
Podktady na podtozu gruntowym z pospoétki do betonédw zwyklych stabilizowane cementem 50kg/m3 zgeszczone Id =0,6
Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych zwyklych B7,5 z kruszywa grupy |, w warunkach polowych o objetosci betonu w
konstrukcji do 10,0 m3
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntem kategorii lll-IV o grubosci war-
stwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-ll wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci fyzki 0,40m3 z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odlegio$¢ do 1,0km (uzupetnienie nasypow)
Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-ll dowozonego samochodami samowytadowczymi
Zageszczenie nasypdw z gruntu sypkiego kategorii I-1ll ubijakami mechanicznymi

2. Fundamenty

Podktady z pospdtki 5 cm

Podktady betonowe na podiozu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu gr 5 cm

Deskowanie konstrukcji betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gltadkiej elementdw budynkdéw i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,8m z recznym uktadaniem betonu

Deskowanie konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych cian prostych

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementdw budynkdw i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

Sciany betonowe fundamentéw grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z uktadaniem betonu za pomocg pompy

Sciany betonowe fundamentowe grubosci 20cm z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy gruboéci do 24 cm
(Krotnosc= 4)

3. Izolacja fundamentow

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa $ciana
obustronna

|zolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa
ponad jedng

I1zolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych 2x

Izolacje pionowe cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt XPS gr 5 cm na zaprawie ukiadane bez siatki metalowej

Przyklejenie warstwy siatki na scianach przy ociepleniu scian budynkéw plytami styropianowymi

4, Sciany i elementy konstrukcyjne

Sciany budynkéw jednokendygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i gruboéci 24cm z bloczkdw z betonu komérkowego o diugosci 49cm odm
600

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 49cm
(szczyty) odm 600

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych wewngtrzne o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm z bloczkéw z betonu komérkowego o dlugo-
$ci 49cm odm 600

Sciany z blokéw silikatowych na zaprawie zwyklej w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w Scianach murowanych o grubosci do 0,3m

Belki i podciagi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 14m/m2 z recznym ukiadaniem betonu
Rygle i przekrycia $cian zelbetowe dwustronnie deskowane o szerokosci przewigzek do 0,3m

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

Schody zelbetowe proste na plycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu

Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci plyty schodowej do 12 cm (Krotnogé= 4)
Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm

Otwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegief pojedynczych, bloczkow i pustakéw

Otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w Scianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkow i
pustakéw

Utozenie nadprozy prefabrykowanych

Kanaly spalinowe i dymowe betonowe z pustakow

Kanaly wentylacyjne betonowe z pustakéw

Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw o sredniej gruboéci 7cm

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkéw i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkéw i budowli

5. Dach konstrukcja (potacie)

Wykonanie wiezby dachowej: wigzary kratowe tagczone plytkami kolczastymi ztarcicy C24
Wykonanie obicia okapowi z ptyt OSB o grubosci 10-12mm
Podciagi, kraty nosne, o masie elementu do 0,5t

6. Sufit nad parterem



Wykonanie podsufitki z plyt OSB o grubosci 18mm

Montaz wytazu na strych z drabinkg

Okfadziny stropow z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z weiny mineralnej ukladanymi na sucho - jedna warstwa 10 cm lambda nie wigcej
jak 0,036 W/im*K

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe plytami z weiny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng 12 cm
7. Dach pokrycie

Ulozenie na pasach gérnych ekranu zabezpieczajgcego z folii

Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachowki

Deskowanie pofaci dachowych z ptyt OSB 12 mm

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i {at

Pokrycie dachu ptytami z blachy dachéwkopodobnej

Montaz ggsioréw przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng

Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkopodobng

Obrébki z blachy alucynkowej przy szerokoéci w rozwinieciu ponad 25cm

Montaz elementéw komunikaciji - stopien kominiarski

Montaz elementow komunikaciji - taweczka kominiarska mata

Montaz elementéw komunikacji - taweczka kominiarska duza

Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem

Podbitka z paneli winylowych 'na gotowym ruszcie bez docieplenia

8. Stolarka okienna

Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW

Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych z konglomeratu gr 3 cm (jasny bez) w $cianach murowanych
Nawietrzaki podokienne typ A, 250 x70 mm do otwordw w murze o grubosci do 1 i 1/2 cegly

Podokienniki i potki o szerokoéci do 30cm z plyt z konglomeratéw kamiennych na spoiwie poliestrowym

9. Stolarka drzwiowa,

Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7 6P; 3L

Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykonczone petne

Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 EI 30

10. Podtoza

Podktady na podiozu gruntowym z pospétki do betondw zwyktych gr 30 cm

Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu lekkiego zwartego i pélzwartego z keramzytu

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2 (Krotnogé= 2)

11. Ocieplenia i wykonanie posadzek

Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych ulozonej na sucho na wierzchu konstrukgji polistyren
spieniony XPS lub styropian EPS Podioga 12 cm

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej $rednicy 1,5 mm (zbrojenie przeciwskurczowe posadzki)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowe] - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm (Krotnosé= 3)
Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych

Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych
grubosci warstwy 5mm

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 5mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzehni
ponad 8m2 (zaprawa - sucha mieszanka)

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Listwy przy$cienne z polichlorku winylu zgrzewane

12. Tynki wewnetrzne, oktadziny, malowanie

Tynki Scian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane recznie na podiozu
gazobetonowym

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych

Gladzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podtozu z plyt gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gladzi szpachlowej
Tynki zwykie kategorii lll i IV na oéciezach o szerokosci 25cm wykonywane recznie z transportem mechanicznym

Licowanie écian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30cm na zaprawie klejowej

Gruntowanie preparatami gruntujagcymi ATL powierzchni pionowych

Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania

13. Elewacja

Montaz listew startowych do podioza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekkg" mokrg

Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu plytami styropianowymi grubo$ci 15 ¢cm o wsp lambda nie wyzszym niz 0,036 W/mK przy
uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z
gotowe] suchej mieszanki

Ocieplenie osciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie ptytami styropianowymi gr 2-3 cm o wsp lambda nie wyzszym niz 0,036
WimK przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowar-
stwowe] z gotowej suchej mieszanki

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie
Malowanie dwukrotne zewnetrznych tynkéw akrylowych farba akrylowg

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z roznobarwnych kamieni i uziamieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalne-
go, wykonywane recznie

Whykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej podokiennikéw o szerokosci 25-50cm

Licowanie stupdw plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm - kominy

Rynny dachowe z blachy stalowej alucynk powlekanej kwadratowe o wys 12 cm

Rury spustowe oboku 8 cm z blachy alucynkowej powlekanej

Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami

Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu do 25cm (podokienniki)



14. Podjazd dla niepetnosprawnych

Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na
odktad

Podkiady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod fundamenty)

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukfadaniem betonu

Podktady murarskie na podfozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod podjazd i schody)

Schody zelbetowe z rgcznym ukiadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podiozu

Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm ukiadanych na klej cienkowarstwowy (dodatek za podstop-

nie) z plytek antyposlizgowych

Balustrady podjazdu z rur z stali nierdzewnej o masie do 10 kg/mb osadzone i zabetonowane | bez wypetnienia

Wycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 z odprowadzeniem wody

15. Skiad odpadéw statych ($mietnik)

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,4m w gruncie kategorii Il

Stopy fundamentowe betonowe o objgtosci do 0,5m3 z recznym ukiadaniem betonu

Stupy i filarki migdzyokienne z cegly peinej o wymiarach 1x1 cegta na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegly licéwki

klinkierowej

Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cm2

Osadzanie w stropie kolkéw kotwigcych M10

Krokiewki z tarcicy nasyconej

Pokrycie dachu blachodachéwka o wymiarach modutu fali 18,33x35cm

Uktadanie ggsioréw na dachu krytym blachodachéwka o szerokos$ci modutu fali do 20cm

Budowa ogrodzenia z paneli tarasowych ($mietnik)

Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe do wejscia $mietnika

Wymiana oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykie

16. Utwardzenie terenu

Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii |-V
tawa betonowa z oporem pod krawezniki

tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na {ukach o promieniudo 40m

Krawegzniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione (najazdowe) na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na lukach o promieniu do 10m

Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie
Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie o grubosci po zageszczeniu 3cm

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotnosé=7)
Nawierzchnie z kostki betonowej typu 70/8 grubo$ci 80mm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin

zaprawg
Whbudowanie odbojnic wysaokich
Nawierzchnie z kostki betonowej typu azur grubosci 80mm na podsypce cementowo piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin

zaprawg
17. Tereny zielone

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-lll

Reczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim

Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubosci warstwy 2cm
Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii |-11

5. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY SA-
SIEDNIE.

Projektowany budynek moze by¢ przeznaczony na pobyt ludzi, powyzej 4 godzin dziennie. Uzytkowanie $wie-
tlicy bedzie powodowato zuzycie wody, generowato zuzycie energii elekirycznej oraz produkcje $ciekow sani-
tarnych odprowadzanych do kanalizacji komunalnej a takze emisjg spalin z pieca zasilanego gazem sieciowym.
Eksploatacja budynku zgodna z jego przeznaczeniem nie bedzie wywotywaé negatywnego wplywu na $rodowi-
sko. Inwestycja nie zalicza sig do przedsiewzig¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko , o ktérych
mowa w rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znacza-
co oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Ze wzgledu na okazjonalne korzystanie z obiektu nie przewiduje sig alternatywnych zrodet zasilania w ciepto i
energie elektryczng, poza dostepnym zasilaniem zawodowym.

Projektowany obiekt znajduje si¢ w odpowiedniej odleglosci od granic sgsiednich nieruchomoséci i urzadzen

mogacych zagrazac bezpieczenstwu konstrukgji budynku i jego uzytkowania.

Usytuowanie budynku nie stanowi zacienienia innych obiektéw i nie jest réwniez przestaniany przez inne
obiekty.

Obiekt budowlany i otaczajgcy go teren utwardzony nie jest parkingiem stuzacym do statego parkowania po-
jazdéw mechanicznych lecz zapewnia dojazd pojazdow stuzgcych do obstugi obiektu i dojazdu pojazdow tech-

nicznych.
Miejsce do gromadzenia odpadow statych jest oddalone od budynku okoto 15 m i jest zgodne z wymaganiami

WT.
Obiekt posiada dojazd dla uzytkownikow i stuzb ratowniczych od strony drogi gminnej dz. nr 160.
Na terenie miejscowosci i w poblizu projektowanego obiektu nie wystepujg otwarte studnie czerpalne wody,

jak rowniez bezodptywowe zbiorniki sciekéw ptynnych.
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

6.1 Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej -$wietlica wiejska



6.2 Dane podstawowe projektowanego budynku

powierzchnia zabudowy - 176,33 m
powierzchnia uzytkowa - 148,72 m 2 ;
— llos¢ kondygnaciji 1,

—  Wysokos¢ pomieszczenn 3,30 m

— wysokosé budynku - ok. 7,30 m,
—  kubatura 961 m®,

6.3 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j:

1)
2)

usytuowanie dojazdu: przy granicy dziatki budowlanej oraz na granicy z pasem drogowym drogi gminnej
dz. nr 160.

kategorie zagrozenla ludzi: ZL Il - swietlica, PM — kottownia o gestosci obcigzenia ogniowego
<1000MJ/m?,
strefy pozarowe oddzielone Scianami przeciwpozarowymi o odpornosci EI130,

strop miedzy parterem a poddaszem uzytkowym wypetniony szczelnie wetng mineralng gr 27 cm, od spodu
wykonczony ptyta GKF o grubosci 2x9,5 mm lub inng o grubosci 18 mm zapewniajacej odpornos¢ REI 30,
elementy przekrycia (wigzary kratowe) czesci parterowej zabezpieczone impregnatem ogniochronnym, do
stopnia NRO od spodu wykonczony plytg GKF 2x 9,5mm, Iub inng o grubosci 18mm

powierzchnia budynku nie przekracza maksymalnych powierzchni stref pozarowych,

zaopatrzenie w urzgdzenia przeciwpozarowe: wewnetrzne - stala gasnica proszkowa 4kg,

zewnetrzne urzgdzenie ppoz - hydrant uliczny nie stwierdzono w odlegtosci 70m, , jako rezerwa wody i
mozliwoscig jej poboru znajduje sie otwarty zbiornik wody z dojazdem stuzacy jak rezerwuar pozarowy dla
gospodarstwa rolnego w odlegtosci okoto 200m,

klasa odpornosci ogniowej projektowanego budynku: ,D",

10) droga ewakuacyjna na poziomie parteru nie przekracza 20 m z najdalszego punktu ewakuacja z sali prze-

znaczonej na pobyt nie wigcej niz 30 osob jednoczesnie, przez przedsionek na zewnatrz budynku i ewen-
tualnie przez pomieszczenie kateringowe na zewnatrz budynku,

11) zagrozenie wybuchem pomieszczen wewnetrznych nie wystepuje,
12) pokrycie dachu niepalne - blacha dachéwkopodobna,
13) klasa odpornosci ogniowej elementdw oddzielenia pozarowego:

sciany zewnetrzne i wewnetrzne— warunek REI 30 speiniony —materiat gazobeton gr 24 cm - $ciany,

dach, konstrukcja stalowa dwuteownik HEB 240 malowany farbg ogniochronng i zabezpieczony okiadzing
z ptyt GKF zapewnia wskaznik R 30; elementy drewniane wigezby dachowej zabezpieczone ogniochronnie
impregnatem i ptyta GKF 2x9,5 mm od strony pomieszczenia warunek REI30 spetniony,

13) kanaty wentylacyjne z materiatéw niepalnych.- pustaki betonowe i rury metalowe

14) Wylgcznik gtéwny elektryczny zaprojektowano przy wyjsciu, zawdr odcinajacy doptyw gazu, automa-
tyczny przy Scianie kotlowni i szafce przylgczeniowej

7. UWAGI KONCOWE.

1) W strefie robét ziemnych znajduje sie przepompownia Sciekéw komunalnych wraz z rurociggiem
ttocznym, przed przystapieniem do robét nalezy podwyzszy¢ studnie przepompowni

2) wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé pod nadzorem o0séb uprawnionych, zgodnie z obowigzujg-
cymi normami PN oraz ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rob6t budowlano- montazo-
wych”.

3) wymiary otworow nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4) zmiany majgce wptyw na architekture /bryte/ i funkcjonalno$¢ budynku a takze materialy zamienne kon-
sultowac z architektem w ramach nadzoru autorskiego.

5) materialy uzyte w trakcie budowy oraz do wykanczania wnetrz powinny mie¢ atesty do stosowania
w budownictwie i by¢ przeznaczone do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6) przy stosowaniu styropianu jako docieplenia $cian fundamentow stosowac wylacznie lepiki niepowodu-
jace rozpuszczania styropianu- bez wypetniaczy mineralnych.

Asystent Sprawdzit Projektowat
mgr inz. Tadeusz Dyrla mgr inz. arch. Bartosz Goral mgrinz. arch. Mitaida Oginska nr upr.
nr A/PNB/8300/105/81 upr. Nr 21/ZPOIA/OKK/2016 upr. Nr AIPN/BjB 00/4/81
r'l“'.‘ e ]
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INFORMACJA BIOZ
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa Swietlicy wiejskiej w Ktopotowie
dz. nr 155/42 i 155/63 w Klopotowie obreb ewidencyjny Piotrowice, gmina Dygowo

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
ze zm.) oraz Rozporzgdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu materiatdbw Budowlanych z dnia 28.03.1972 .
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkowych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiek-
tow:

budowa budynku, w tym:

¢ podwyzszenie studni pompowni

e roboty ziemne,
e roboty betoniarskie i zbrojarskie w zakresie fundamentowania zwigzanego z palowaniem,
e roboty izolacyjne zwigzane z uzyciem produktow chemii budowlane;
o roboty murarskie i montazowe z gazobetonu i drobnych elementéw prefabrykowanych,
e montaz belek stalowych o wadze ok. 0,5t
o roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanej drewnianego dachu, roboty zwigzane z pokryciem dachu
blachodachowka,
e roboty blacharsko-dekarskie blacharki parapetow, balkondw i gzymsow, rynien, rur spustowych
i opierzen,

roboty tynkarskie zwykie i i oktadziny z piyt GK,

montaz stolarki okiennej i drzwiowej,

roboty malarskie,

roboty posadzkowe,

roboty elewacyjne zwigzane z wykonaniem termomodernizacji,

roboty zwigzane z utwardzeniem terenu kostkg betonows, roboty brukarskie,
roboty porzgdkowe

2. wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
e na dzialce znajduje sie wylgcznie budynek objety niniejszym projektem

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
o bliskos¢ ulicy i przy elewacji frontowe;j

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t szczegdlnie
niebezpiecznych:

1) praca urzadzen transportowych

2) roboty na wysokosci do 5m i powyzej Sm

3) upadek przedmiotéw z wysokosci

4) transportowane pionowo materialy i elementy

5) praca zwigzana z dzwiganiem cigzarow

6) potkniecie sie, poslizgniecie, upadek

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:
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Prace na wysokosci zaliczane sg do prac szczegolnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien okreslic szcze-
gélowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwlaszcza zapewnic :

1) bezposredni nadzor nad pracami wyznaczonych w tym celu 0s6b
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce

3) imienny podziat pracy
4) kolejnos¢ wykonywanych zadan
5) wymaganie zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych czynnosci.

6. wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikaja-
cym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie urzadzen, elektronarzedzi, narzedzi, drabin , rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej

Oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dla pracownikow

wyznaczenia strefy niedostgpnej dla przechodniow i pojazdéw nie zwigzanych z inwestycjg

Prawidtowy montaz rusztowan

Wiasciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaly zagrozenia dla pracownikow
Natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotow i odpadow

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami.

Wiasciwe wykonywanie robot budowlanych zgodnie ze wiedzg techniczno- budowlana:

roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m. nalezy wykona¢ z pomostow rusztowan. Pomost
rusztowania powinien znajdowaé sig na poziomie c.o. najmniej 0,5 m. ponizej gornej krawedzi muru.
Wykonywanie robét na dachu z drabin przystawnych jest zabronione.

Osoby przebywajgce na stanowisku pracy , znajdujacych sie na wysokosci co najmniej 1 m. od poziomu
terenu lub podiogi powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradami skiadajgcymi sie
z poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci co najmniej 1,1 m. i kraweznikéw o wysokosci co najmnie]
0,15 m. pomiedzy poreczg i w/w krawgznikiem , W polowie tej wysokosci , powinna by¢ umieszczona
poprzeczka lub przestrzen ta powinna byé wypetniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie oso6b.
Rusztowania i podesty robocze powinny spetniac wymagania okreslone w odrgbnych przepisach oraz
Normach Polskich. Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwos¢ mocowania linki bezpieczenstwa wzdtuz
strony zewnetrznej, na wysokosci okoto 1,5 m. Prace na wysokosciach mogg wykonywa¢ jedynie osoby
majace aktualne badania lekarskie oraz przeszkolone w tym zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowac liny
i uprzeze zabezpieczajgce przed upadkiem z dachu. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta systemu przy uzyciu wymaganego sprzetu i z zachowaniem wymogow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

O~ ODWN =
e D o

L

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr bud A/PNB/8300/109/81

P /
) T N
rd

4
/
/

/

12



Kotobrzeg, 2.04.2021 roku

10. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r poz.1333
ze zm.) oswiadczam, ze,

Budynek - budynek uzytecznosci publicznej —
Swietlica wiejska w Kiopotowie

dz. nr 155/42 i 155/63 obreb ewidencyjny 0035 Piotrowice, gmina Dygowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;.

. v
Projektant ’/21. ////4__

mgr inz. arch. Mitaida Oginska s foseoss A FAR AR BT ——
upr. A/PNB/8300/49/81

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Bartosz Goéral
upr. Nr 21/ZPOIA/OKK/2016

Projektant konstrukcji New ™
mgrinz. Tadausz Dyrla e s s s s e e s
upr. nr A/PNB/8300/105/81

Sprawdzajacy
inz. Ryszard Nowakowski
upr. nr 13/98
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