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WARUNKI TECHNTCZNE 09894/2020

Gmina Dygowo
ul. Kolejowa |

78-113 Dygowo
Numer klienta: 90002311

Stosownie do wniosku z dnia 15-10-2020 Miejskie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzanez wykonaniem przylaczy.
obiekt: Swietlica wiejska

Klopotowo

Dz. Nr: 155/42, 155/63

L. Zaopatrzenie w wode - z wodociggu PE o Srednicy 90 mm, znajdujgcego sie
w pasie drogowym, dz. nr 160. Zaglgbienie wodociggu min. 1,3 m. Cisnienie
dyspozycyjne w miejscu wigczenia do sieci wynosi 0,3 MPa. Sposéb wiaczenia: do
odgalezienia sieci, wyprowadzonego dla dziatki. Wigczenie do sieci wodociggowej

_ wykonuja stuzby techniczne MWiK na pisemne zlecenie inwestora.

Pobér wody do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg wskazan wodomierza o
$rednicy nie wiekszej niz DN 15 mm.

1. Odprowadzanie Sciekéw - do sieci sanitarnej grawitacyjnej o Srednicy 200
mm, lokalizacja: w dz. nr 155/63. Wigczenie zaprojektowaé do istniejace] studni o
rzednych 32,35/29,35 m n. p. m.

igjslde Wedociagii Kanalizadja”sp.ze.0.ul. Artyleryjska3, 76-100 Kotobrzeg, NIP 671-00-12-257
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I. Warunki techniczne nie uprawniajg do poboru wody i odprowadzania $cigkdw. Mozliwosé dostawy mediow zaistnigje

po zawarciu umowy pomigdzy Inwestorem a MWiK Sp. z 0.0. w Kolobrzegul- Warunkiem rozpoczgcia dostawy wody

lub odbioru ciekow jest wykonanie przylgezy zgodnie z WTPiW i/lub dokenanie z wynikiem pozytywnym odbioru
technicznego.

2. Calo$é robét zwiazanych z projektowaniem, wykonaniem oraz odbiorem przylaczy wod.-kan. nalezy wykona¢ zgodnie
2 zalgeznikiem nr 1 do Uchwaly nr 101/2020 z dnia 17.09.2020 1. Zarzadu Spolki  Miejskie Wodociagi i Kanalizacja™
Spélka z 0.0. w Kolobrzegu.

3. Zalacznik stanowig: ,,Warunki techniczne do projektowania, wykonania oraz odbioru przytaczy wodociggowych i
kanalizacji sanitarnej na obszarze dzialania JMWIK” Sp. z 0.0. w Kolobrzegt — wydanie V7. WTPiW dostgpne s3
Gwniez w siedzibie MWK lub na stronie internetowej http:ifwww.bi ik kolobrzeg.plf
Warunlki techniczne tracg wazno$¢ po 2 latach.

MWiK nie gwarantuje ciggtej dostawy wody. Obiekty specjalne, wymagajice ciaglej dostawy wody nalezy zaopatrzy¢
w zbiornik retencyjny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.
6. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Dygowo
Opracowal: Ryszard Walgska
Tlosé zatgcznikow: | szt.

W

Podpis
Otrzymuja:
1. Adresat :
2.TE-a/a PREZES ZARZADU

MWK Sp. z 0.0. y Kelobrzequ




KARTA REJESTRACYINA MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBREB: [0035] Piotrowice, dz.155/42, dz.155/63
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: (320802 2 Dygowo]
Paowiat: kotobrzeski

Woj. zachodniopomorskie

SKALA: 1500

Uktad wspétrzednych '2000° (15)

Poziom odniesienia wysokasci Kronsztadt'86
gylgjzgz aggjzzggaprac‘y HEGReRyaD (pieczed lub nazwa firmy wykonawcy)
Mape do celéw projektowych sporzadzono przy wykorzystaniu:
1. standardowego opracowania kartagraficznego uzyskanego

z PODGIK w Kotobrzegu

Pracownia Geodezyjna Barfosz Koczara
ul. Mazowiecka 24f/9
78-100 Kotobrzeg

W zakresie opracowenia znajduja sig punkfy osnowy geodezyjnej nr: brak
podlegajsce ochronie na podstawie arf. 15 ust.1 w zwigzku z art.48 ust.1 pkt.3
Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

2—danychbranist £ urbrofenia-pedaicmn
Lirprrypeshu—gdimirpnisd-sostet-nipkensayiv

. pomiart ket B yeh-preez-projekianta
Lreprmpedhu—odfoliesosiobralzzansh Na mapie do celéw projekfowych, w granicach projekfowanef inwestycji, wykazano
= 5 : i & Be SRS nastepujgce vzgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia ferenu:

oroj. w GN.6630-113/2018, proj. ks GN.6630-113/2018

Przedstawiony przebieg granic w zakresie aktfuvalizacji Na mapie do celdw projekfowych, w granicach projekfowanef inwesfycji

zestat / nie zosfat+ prawnie ustalony. SRR SR G AR FEE-BFGEST

: : i b7 ? e
emapa zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuzebnoSciami gruntowymi

Infermacje dotyczgce zawartosci nosnika z danymi cyfrowymi:
1. Karte rejestracyjng mapy sporzgdzono w 2 egzemplarzach, nosnik sporzadzono w 2 egzemplarzach i zanumerowano kolejno od 1do 2, przy czym komplet

nr 1 znajduje sie w powiatowym zasobie geodezyjaym.
2. Nosniki majg zakoriczone multisesje.
3. Tylko poswiadczona ptyta wraz z karta rejestracying mapy stanowig rekojmie zgednosci danych prizyjetych do PZGIK.

4. Na nosniku zostaty zawarte nastepujgce pliki danych:

Lp. Nazwa folderu/pliku Wialko$t folderu/pliku
1 gn.6640-2224-2020.dxf 1497 753
2, ksztatty.shx 1299

taczna zawartos$é nosnika: 1499 052

Informacje_dodathkowe:
1 Zakres pomiaru remEn  EmSE EERE
2. Redakcja znakéw zgodna z instrukcfa techniczng K-1(1979) / K-1lPodstawowa Mapa Kraju z 1998r) / RMAIC z dn.12 lutego 2013r. w sprawie bazy danych

GESUT, BOOT oraz mapy zasadniczej / RMAIC z dn.21 paZdziernika 2015r. w sprawie powiatowef bazy GESUT i krajowef bazy GESUT / RMAIC z dn. Z listopada

2615r. w sprawie BDOT oraz mapy zasadniczej*

3 Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

4, Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniv przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego*

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwnieZ uzbrojenia, o kidrym brak byto informacji branZowych | w sytuvagi, gdy wywiad branzewy zostat przeprowadzony)
oraz gdy uzbrafenie podziemne dofychczas nie byto przedmiotem inwentaryzacii powykonawczej, W zwigzku z tym nie gwarantufe sie doktadnoSci usytuowania

uzbrojenia podziemnego na mapie do celdw prajektowych*

6. Zrédta danych o uzbrojeniu podziemaym oznaczamy na mapie w nastepujacy sposab:

dla bezposrednich pomiaréw powykonawczych — bez lifery; dla danych branZowych = z litera B; dla poSredniego ustalenia przebiegu aparaturg
elektromagnetyczng - z literg A; pozyskanych w drodze digitalizacii lub wektoryzacji rastra — z literg D; pochodzgcych z narady koordynacyjnej ZUOP - z litera
K; pochodzgcych z tyczenia — z literg T; zbudowanych w oparciv o elementy mapy — z literg M; pozwilenie na budowe — z literg P; zgtoszenie budowy — z

literg Z
Data opracowania mapy do celdw projektowych: Oswiadczenie
(na podstawie art. 12b usl. 53 Ustawy z dnia 17 maja 1969, Prawo geodezyjne i karfograficzne
20.11.2020 Dz. u. 2020 poz. 276, 284, 762, 1086)
MAPE OPRACOWAL: Ninigjszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, a

rezultaty tych prac przekazano w formie operatu fechnicznego, kfdry uzyskat

Bartosz Koczara pozytywny wynik weryfikacji Mapa moZe byE wykorzystywana w procesie budowlanym.
fart. 12b vst. 5a Ustawy Dz. v. 2020 poz. 276, 284, 782 1086)
Jestem Swiadomy odpowiedzialnoci za ztoZenie fatszywego oSwiadczenia.
1: GN.6640.2224.2020
fidentyfikator zgtoszenia prac)

Starestwo Powiatowe w Kotobrzegu Wydziat Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami

GEODETA UPRAWNIONY: {Orgen, kgfdry ,:;trzymaf zgfa;’zenie) ’

mgr inZ. Bartasz Koczara nr uprawnieni: 20573 GNG640.2224.2020 14112, 27-11-2020 r.
{Nuser i dats pozyfywnega protokotu weryfikacji)
Bartasz Koczara nr upr. 20573
limig i nazwisko, or upr. zaw. Kierownika prac geodezyjnychl

fimie i nazwiskol

UFODETA LHTRAWI
GrODEIA UPRAWNIUNY
i inz. Barto KNoczof

el S0 R F R ":I'i‘-:_ﬁ"w‘ '\,'i:;:

(Wykonawca' prac’ geodezyjnych]
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operator
Numer P/20/065292 Miejscowos$¢ Kotobrzeg Data 22-10-2020
_ ' EOP-55-002624-2020
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Koszalinie
1. Przytaczany obiekt:

w

(=2

7.1

711,
712

71.3.

7.14.
715,
71.6.

7.1.7.

7.2.

Nazwa:$wietlica wiejska
Adres (Nr dziatki):Ktopotowo
gm. Dygowo , dziatka numer 155/42, 155/63

Grupa przylaczeniowa:  V
Moac przylaczeniowa: 17.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Goscino [5030]
Linia 15 kV GPZ Goscino - Woscibérz [501]
Stacja SN/nn Ktopotowo wie§ [50442]
Obwéd nn Kier. Sie¢ Nap. PGR (Lewa Strona) [2]
Obiekt Stup [nN] E 10,5/4,3 [2/1]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczenia w ztaczu w kierunku instalacji przylaczanej

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdlpracy z
siecig;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN;

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Na istniejacym stupie nr 2/1 sieci napowietrznej 0,4kV zlokalizowanym na dzialce nr 155/63 nalezy zabudowaé szafke
pomiarowa stupowg typu PS-Rs. Szafke pomiarowa nalezy zasili¢ kablem o przekroju wedtug obliczer z istniejacej sieci
napowietrznej 0,4kV (zejScie kablowe z ww. stupa). Wykona¢ uziemienie oraz ochrong odgromowa.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z sieci, do ktdrej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Nie dotyczy. ‘

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowvania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wtasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowane] szafki pomiarowej do obiektu
przytaczanego kablem o przekroju 2yt wg obliczen.

Wykonanie tych czynno$ci powinno zosta¢ potwierdzone w "OS$wiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej", ktére
nalezy przedtozy¢ w Dziale Przylaczei RD w Kotobrzegu, celem otrzyminia "Oswiadczenia o wykonaniu przylaczenia”,
niezbednego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

UWAGA!

Przy opracowywaniu zagospodarowania terenu dziatki nalezy uwzgleinic przebieg przez dziatke linii napowietrznej
0,4kV od ktérej nalezy zachowaé bezpieczne i normatywne odlegtose. Projekt zagospodarowania ferenu uzgodnié

w RD Kotobrzeq.
Wymagany stopier skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4




Energa

operator

9. Wymagania dotyczgce uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1.  Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej na stupie

9.2, Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicznikowego / giéwnego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej na stupie

9.3. Sposob pomiaru: bezposredni :

94, Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana (3-fazowy licznik energii elektrycznej)

9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych
Nie wymagane

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub poiposredniego, zastosowaé odpowiednie przekiadniki i listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtérnych pomiaru wykona¢ zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukgji Ruchu i Eksploatagji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne;
10. Dane dotyczqce sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automalyki zabezp:eczen:owej i systemowej
10.1.  Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napiecie znamionowe sieci 0,4 kV

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:
a)  Sposab pracy punkiu neutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji110/15 kV GPZ Goscino
Rzeczywista warto¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.. Inne:
1. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacjifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.
12.2.  Dotyczy wspolpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:
Nie dotyczy.
12.4.  Inne wymagania:
Nie dotyczy.

13. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speinia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elektromagnetycznej.

:’\
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15.

16.
17.

18.

operator

Przy realizaci niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatagii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekirycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii dosieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwoécig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodla energil (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizadi prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalgeznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przylaczenia s wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sa w okresie obowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie ninisjszych warunkow przylgczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przytaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

Niniejsze oSwiadczefie jest oéwiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

Klergwnt

Dziatu Fifuidczed »
{
Arkadi -!élzfﬁ?iczgﬁski

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymujg; 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucjiw Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg

74



Wplyneto dde@ﬂ\.OQ,O,Q)O @EE gﬁ*“%g

Strona 1 los¢ zalgcznikow ../ .. A mEsRaia Tt ;
S : 1 : ?3-?\"{)\"“.,\-#3@@ C
Podpisi s Y - L5//‘> :
Numer klienta Data
79006643 19.10.2020
Pytania prosiny G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowaé do: ul. Koszaliriska 96B
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0., ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgérne 78-230 Karlino
i Infolinia 801 429 429
Adresat / Odbiorca email  karlino@gen.com.pl
Gmina Dygowo
Kolejowa 1 .
78-113 Dvaowo Jesteémv‘.ﬂo Pr.ﬁsl.wa
Yg dyspozycji w gedzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429
Obiekt przylacza /| Miejsce odbloru /
QOdbiorca
Ktopotowo

78-113 Kiopotowo
dziatka nr 155/42

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wiekszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w iloSci nie wiekszej niz 25 m‘/h

grupa odbiorcéw 100
whniosek data 14.10.2020
numer 104/0K/D/20
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja

numer 1140 0004 7450

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 851) wydaje
si¢ nastgpujace warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgdérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: projektowany budynek uZytecznosci publicznej
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Kiopotowo; dziatka nr 155/42, 78-113 Ktopotowo
rodzaj paliwa gazowego: Ls - gaz ziemny zaazotowany

moc przytgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10 m’/h

moc przytaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 48 kWh/h

planowana wielko$é odbioru paliwa gazowego: 24 000 kWh/rok lub 3 000 m®/rok

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieptej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
1 kuchnia gazowa 4-palnikowa
1 kociot 2-funkcyjny 24kW

Miejsce podtaczenia

punkt: sie¢ gazowa Sredniego ciSnienia
adres podtaczenia: Ktopotowo dziatka nr 160, 78-113 Kiopotowo
materiak: polietylen
drednica (mm): 63,
Parametry techniczne przyfacza
dtugosé: 22 m
adres przylacza: Ktopotowo; dziatka nr 155/42, 78-113 Ktopotowo
materiat: polietylen
srednica (mm): ]
ci$nienie: min: 100 kPa max: 350 kPa

Granica wtasnosci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjéciu z punktu gazowego

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN, GAZ ENERGIA Sp. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto | Wilda, VIII Wydz, Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapitat Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
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Nadcisnienie na wyjsciu punktu gazowego wynosi od 1,05 kPa do 1,6 kPa.
Zakres niezbgdnej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przylaczeniem:

brak
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: zewnatrz obiekiu (szafka wolnostojaca)
typ i wielko$é gazomierza: G6 miechowy gazomierz zamontowaé na monozigczu
rozstaw kroccow: 130
typ reduktora: FM-10 1,3kPa
Projektowana wysoko$¢ optaty za przylaczenie
Nazwa towaru J.M. llosé Cena VAT Wartosé Wartosé Wartosé
Iub ustugi : ; brutto [%6] netto [zA] VAT [zi] brutto[z1]

Kalkulacja kosztéw
Oplata ryczaltowa stala za przylacze o

mocy < =25 m3/h szt 1 1 722,00 zi/szt 23 1 400,00 322,00 1 722,00

(VAT 23%) Oplata za metr powyzej 15 mb

przylagcza o mocy < =25 m3/h m 7 66,42 zi/m 23 378,00 86,94 464,94
1 778,00 408,94 2 186,94

Oplata za standardowe elementy przylacza
Optata za niestandardowe elementy

przylacza 0,00 0,00
Suma optat za standardowe i

niestandardowe elementy przylaczenia 1 778,00 408,94 2 186,94

suma netto 1 778,00

podatek VAT 23 % 408,94

suma brutto 2 186,94

Informacje dodatkowe:

1. Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylgczenie nalezy traktowaé jako wstepny, ktérego
uszczegdtowienie nastapi po fazie projektu wykonawczego.

2. Projektowany szacunkowy koszt optaty za przylaczenie zostal naliczony na podstawie stawek optat
wynikajacych z obowigzujgcej w dniu wydania niniejszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym. W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
niniejszych Warunkéw opftata za przylaczenie zostanie wyliczona w oparciu o stawki optat
wynikajgce z Taryfy obowiazujgcych w dniu zawarcia umowy przylgczenia.

3. W projektowanym szacunkowym koszcie opfaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostata
okreslona zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien sporzadzenia Warunkéw.
fodatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzien wystawienia
aktury.

4. Oplata za przylgczenie do sieci gazowe] bedgcej wiasnoScia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Ta1rnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4,

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b) uzgodnienia dokumentacji,

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjne] oraz pozwolenia na budowe,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbednymi prébami,

f) optaty za =zajecie terernu, w tym optaty publicznoprawne i odszkodowania dla wiascicieli
nieruchomosci, ktérych zajgcie byto niezbgdne dla budowy odcinka sieci i przytacza,
g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkdéw sieci i przytgczy,

h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gtéwny lub urzgdzenie pomiarowe,
i) zakup i montaz uktadu pomiarowego

4.2 Niestandardowe elementy przylacza

5. Do standardowych elementéw przylacza, o ktérych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sie w
szczegblnosci uktad wigczeniowy, rurg przewodowsq, zawér odcinajacy, zlgcze izolacyjne Iub
potaczenie typu polietylen-stal na przylaczu polietylenowym, kurek giéwny, reduktor ci$nienia gazu
oraz rury ostonowe na skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem.

6. Realizacja przylgczenia do sieci gazowej bedacej wiasno$cia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytagcza gazowego do sieci gazowej
rozdzielczej wraz z wiaczeniem do sieci gazowej rozdzielczej,
b) budowe przytacza gazowego wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielcze] zgodnie z
zapisami, ktére bedg zawarte w Umowie o przylaczenie do sieci gazowej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 640)
7. Niniejsze Warunki przylgczenia nie stanowig podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

Zarzad: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznai - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202 Siedziba: ul, Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne

Kapital Zakladowy PLN 158.167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen,com.pl
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8. Warunkiem rozpoczgcia realizacji przytaczenia, jest zawarcie Umowy o przytaczenie do sieci
gazowej pomiedzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tamowie Podgdérnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o
przytaczenie do sieci gazowej.

9. Umowa o przylagczenie do sieci gazowe] stanowi podstawg do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za dzialania zwigzane z
przytgczeniem, podjete przez Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie przed zawarciem Umowy o
przytaczenie do sieci gazowej.

10. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres dwéch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym

zobowigzania do zawarcia Umowy o przytaczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przytaczenie do sieci gazowej uniemozliwiajaca realizacje
wydanych Warunkéw przytaczenia.
Jezeli podmiot w ciggu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przytaczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przytaczenie, a zostaty
okreslone warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne bytoby
wykorzystanie tej samej przepustowo$ci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaty okreslone
warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie
w catosci lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. zawiera umowy o przytagczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejnosci wptywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przytgczenie, w
miarg istniejgcych warunkéw technicznych w szczegélnoéci wolnych przepustowoséci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okreslone Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z péZniejszymi
zmianami). '

14. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059. z pézniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia .
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w ninigjszych warunkach.

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna”).

16. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
brak

Sporzadzil(a): Karol Nowak

Zarzgd: Falko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0,
Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda, VIIl Wydz, Gosp. KRS nr 0000490202
Kapital Zakladowy PLN 158.167.550,00 {w pelni wplacony)
mBank S.A,, nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2800 1001

Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen,com.pl, Internet: www.gen.com.pl
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegrod budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qu

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

9) Sprawdzenie warunkoéw granicznych wg WT2021

10) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrzeénia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegOtowego zakresu |
formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 9 pazdziernika 2018 r. poz. 1935)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 . Zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 8 grudnia
2017 r. poz. 2285).

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I Pliegrddy sciany zewnetrzne

2 Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] [W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,20 0,20 Tak

I1. Plzegrody_i)ddlogi na gruncie

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] [W/mz-K] spelniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,27 0,30 Tak

lll. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.U. wg WT2021 Warunek

2-
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*K] [Wim2K] spelniony
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak

IV Przegrody drzwi -_zewhetf;ne' -

2, Wsp.U. wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m~K] [W/mz-K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegrod przezroczystych

X
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L|cenCJa dla: PrOJekty Bud Audyiy i Swuadectw SEPBA Dyrla [L01] _
V Okna zewne,trzne ‘ = e St
Wsp.U wg Warunek
Wsp U Wsp.g wg spetnion
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol (W/m2K] Wsp. g WZQZIQ WT2021 P y
[ m ] Umax g
Nie
1 Okno zewnetrzne 0Z1 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju ple$ni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frs; min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmn dla przegrod: Sz 1

Miesigc krytyczny: Styczen

1 Styczen 0,694
2 Luty 0,660
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,606
5 Maj 0,270
6 Czerwiec 0,030
7 Lipiec -0,375
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,581

12 Grudzien 0,662

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmex=0,69

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frgjmin dla przegréd stykajacych

sie z gruntem

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegrod: PG 1

1 Styczen 0,836
2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
6 Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,836
8 Sierpien 0,838
9 Wrzesien 0,836

G2



10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien

Warto$¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,84

2.2 Efektywna warto$¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspotczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych

przegrod.

fre>fRs

1 | Sciana zewnetrzna

SZ1

0,20

0,974

0974 > 0,694

Speiniony

2 | Podloga na gruncie

PG 1

0,27

0,965

0,965 > 0,836

Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qunq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter
Temperatura wewnetrzna strefy ai 200( “C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 148,7| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 3,2 | wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 24538800 | J/K
Stata czasowa budynku t 521| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta GHim 12| -
" ay 4,5 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qy ng, kKWh/m-c
Miesigc I Il i Y \" VI VI vIIE | IX X Xl Xl
Srednia temperatura
zewnetrzna g8, °C 07\ 26| 43| 50| 11,9| 13,9| 157| 16,5| 13,3| 80| 59| 25
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744 | 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciefla przez
przenikanie Qu=10""Hy(q- | 1399 1139| 1138| 1052| 587| 428| 312| 254| 470| 870| 989| 1269
ge) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przanicgnioz stefarm 0,00| 0,00( 0,00{ 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00 0,00/ 0,00{ 0,00| 0,00
3ogrzewanyml Qu =10
"Hzy (Q-Giyz) tm KWh/m-c
Miesieczna strata ciepfa przez
przenikanie Qun=Qu+Qp 2y 1399| 1139| 1138| 1052| 587 | 428| 312| 254| 470| 870| 989| 1269
kWh/m-c
Miesigczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qgo, KWh/m- | 326| 470| 904| 1252| 1712| 1574| 1649 | 1531| 988| 733| 414| 240
c
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Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qu=0in 10> Arty, 354| 320 354| 343| 354| 343| 354| 354 343| 354| 343| 354
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi = Qe+ Qi KWh/M-c 680| 789 1258 1595|2066 | 1917| 2003| 1885| 1331| 1087 | 757| 594

IH=Qu.an/Quipe 036 0,52| 0,82| 1,13| 2,62| 3,34| 4,79| 553| 2,11| 0,93| 0,57| 0,35
GH.1 0,36| 0,44| 0,67| 0,98| 1,87| 0,00{ 0,00/ 0,00| 1,52 0,75| 0,46| 0,36
Oh.2 0,44 067| 0,98| 1,87| 2,98| 0,00 000/ 0,00| 3,82| 1,52| 0,75| 0,46
fim 1,00( 1,00/ 1,00| 0,56| 0,00| 0,00/ 0,00( 0,00/ 0,00| 0,75| 1,00| 1,00

Wspotczynnik wykorzystania

zyskow ciepta, hy gn 0,99| 0,97| 0,89| 0,76| 0,38| 0,30| 0,21| 0,18| 0,47| 0,85| 0,96| 0,99

Miesieczne zapotrzebowanie
; _ 1202 | 760,| 411, 193, 11,9| 248,| 598,| 1112
na energie Qungn=Qnn - 47 40 91 19 6,58| 1,83 0,30| 0,13 8 78 51| 49

hi,gn" Qi gn KWH/m-c

Catkowita ilosc ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 479| 390| 390| 360| 201| 146| 107 87| 161| 298| 339| 434
w miesigcu Q, =10 Hye' (g
ge)'tm KWh/m-c

Catkowita ilosc ciepta

przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesiacu 1878| 1529| 15628 | 1413| 788| 574 418| 341| 631| 1168| 1328 1703

Qm_:Q[r + QV.E kWh/m-C

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Qus=S(Qp g n),

KWhirok 45486
Catosé
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy A¢ Vv qi ciel:) o Qg
strefy = = z '

- m m C kWh/rok
1 Parter 148,72 490,78 20,0 4548 59
Catkowite zapotrzebowanie strefy SQy .4 [kWh/rok] 4548,59

4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qu g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Catosc
Ciepto wiasciwe wody, ¢, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 C
Temperatura zimnej wody, 8g 10 G
Wspotczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A 148,72 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 0,50 dm®(m*dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qu g 781,84 kWh/rok
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrodia

Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrodta

1 5

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 4548,59 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty gazowe kondensacyjne (70/55°C) o mocy
nominalnej do 50kW

Sprawnos¢ wytwarzania hy g

0,91 5

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-1K

Sprawnosé regulacji hy e

0,89 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzgdzeniami, ktore sg zainstalowane w
przestrzeni ogrzewane;j

Sprawnosc przesyiu hy 4

0,96 &

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulaciji hy

1,00 -

Catkowita sprawno$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy

0,78 <

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Hes

1,84 kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢

Nazwa zrodla

Nowe Zrédio cieptej wody

Nr zrodia

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 781,84 kKWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 kW

Sprawno$¢ wytwarzania hy

0,83 -
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Wybrany wariant przesyiu

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

rozprowadzajgcymi

Rodzaj przesyiu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnosc przesyiu hyy 4

0,70

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik cieptej wody uzytkowej wyprodukowany

po 2005T.
Sprawnos$¢ akumulacji hyy s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyr | 0,58 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eegj pomw 8,92 kWh/rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

N.azwa zrédia Nowé zrodto swiatla

Nr zrédia 1 -

Rodzaj noénika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W, 3,00

Wspdtczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Ej 426,33 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 148,72 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 hfrok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wytaczenie

Wplyw Swiatta dziennego Fp 1,00 -
Rodzaj regulacji Reczna

Whplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowac;lzopa do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspélczynnik obcigzenia natezenia oéwietlenia F¢ 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Ee pom,Lo e kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
Ogrzewanie iwentylacja
Nrzrodta | Nazwa zrodia Qun Qi Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodio ogrzewania 4548,59 |5850,24 |6440,80
Suma 4548,59 |5850,24 |6440,80
Przygotowanie cieplej wody
Nr zrodta Nazwa zrodia Quw Qkw Qpw
KWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto cieptej wody 781,84 1345,68 |1507,02
Suma 781,84 |1345,68 |1507,02
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrodia Qu, Qk.L Qp,
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe zrédto Swiatta - 426,33 1278,99
Suma - 426,33 1278,99
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quu+Quw) / As 35,84 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii koricowej EK=(Qi+Qxw+Qx 1 +Eelpom) / Ar 51,32 kWh/(m? rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp y+Qp w+Qp 9226,81 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacii i przygotowania cieplej wody oraz chiodzenia 62,04 kWh/(m? rok)
EP=Qp/A;
Budynek referencyjny wg WT2021
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 148,72 m?
Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPHaw 45,00 KWh/(m 2-rok)
uzytkowej
ggﬁisé:gmz maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP, 2500 KWh/(m %rok)
Maksymglnq wartosé wskaz’nlika EP okreélajqcego roczne
CBr3 PIiATg oy anaTa, YanG, cooeple [P 70,00 Wh/(m ok
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz o$wietlenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m*rok) EPmax KWh/(m rok) Uwagi
62,04 < 70,00 Warunek spetniony
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9) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng EP [KkWh/(m*rok)]

'} Oceniany budynek

Wymagania dla noweqo budynku

wodnej

Nazwa Spetniony | Niespetniony | Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek EP < EPpax Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

10) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg E,on [KWhirok]
Ogrzewanie 1,84
2 Przygotowanie cieptej wody 8,92
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