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1. Wstep.

Opinia geotechniczna dotyczy parceli nr 155/42, polozonej w miejscowodci
Klopotowo, gmina Dygowo. Na dzialce tej projektowana jest budowa swietlicy wiejskiej o
wysokosci do dwdéch kondygnacji. Parcela, na ktérej zamierza sie posadowié budynek,
polozona jest w centralnej czgsel miejscowosci. Pod wzgledem geomorfologicznym jest to
obszar wysoczyzny morenowe;j rozeigtej od strony wschodniej niewielkim ciekiem bedacym
doplywem rzeki Parsety. Powierzchnia terenu opada lagodnie w kierunku w/w cieku, a jej
1z¢dne zawieraja sic w przedziale 32433 m n.p.m. Po stronie wschodniej, wzdtuz granicy
planowanej zabudowy znajduje si¢ kolektor sanitarny k200, ulozony na rzgdnej okolo 29.3 m
n.p.m. Ogdlne usytuowane parceli przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10000,
rysunek 1. Z Mapy Geologicznej Polski, arkusz Bialogard w skali 1:50000 wynika, iz w
podlozu zalegajg utwory wieku plejstoceriskiego  wyksztalcone w postaci glin. W celu
rozpoznania warunkow geotechnicznych wykonano cztery otwory penetracyjne do glebokogci
3.0"4.2 m p.p.t. Lokalizacje otworéw przedstawiono na mapie sytuacyjno- wysoko$ciowej w
skali 1:500, rysunek 2.

Rys. 1. Ogolna lokalizacja’parceli, skala 1-1 o})

2. Warunki geotechniczne.

Wykonane badania penetracyjne potwierdzaja, iz glebsze podioze wyksztalcone jest z
utworéw wieku plejstocenskiego reprezentowane przez gliny piaszezyste na pograniczu z
piaskiem gliniastym. Wierzchnig warstwe stanowig nasypy
niekontrolowane o zroznicowanym  skladzie. Zostaty one zdeponowane podczas
makroniwelacji pierwotnego terenu. Najwigkszg miazszosé nasypéw stwierdzono w poblizu
przebiegu kanalizacji sanitarnej. Do celow projektowych wydzielono w podtozu trzy warstwy
geotechniczne, przyjmujac, jako gléwne kryterium, stan, rodzaj oraz geneze gruntow.
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Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.
Do warstwy I-szej zaliczono nasypy niekontrolowane o migzszosci 0.871.8 m.
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W czgsci obszaru, wyzej polozonego, sktad nasypow zawiera domieszki gruzu i
humusu. Stan luzny. Blizej trasy istniejgcego kolektora sanitarnego w skladzie
nasypu dominujg gliny i piaski gliniaste z domieszkg gleby. W tym rejonie jest
to luzna zsypka kolektora.

*  Warstwa Il-ga, wyksztalcona jest w postaci piaskéw gliniastych na pograniczu
z gling piaszczysta w stanie plastycznym oraz lokalnie na pograniczu stanu
twardoplastycznego i plastycznego. Dla utwordw tych przyj ¢to uogdlniony
stopien plastycznodci Iy, = 0.40 oraz typ genetyczny ,,B”.

* Warstwe Ill-cig stanowia glebiej zalegajace piaski gliniaste w stanie
twardoplastycznym. Przyjeto typ genetyczny ,,B” oraz uogdlniony stopien
plastycznosci Iy, = 0.20.

Budowg podtoza przedstawiono w postaci profili otworéw oraz na przekrojach

geotechnicznych (rysunek 3).

Uogélnione parametry geotechniczne, niezbedne przy projektowaniu posadowienia

przedstawiono w tabeli ponizej.

Nr Rodzaj | Stan Gestosé Kat tarcia  [Spdjnos¢ Modut scisliwodci
warstwy | gruntu jgruntu | objetosciowa [wewn trznego| ™ pierwotnej
L | PYTg/em® | F® [ [kPa] Mo [MPa]
I nN - - - - -
II Pg/Gp | 0.40 2.10 15 20 20
I Pg 0.20 2.15 18 30 35

W okresie badari wode gruntows stwierdzono w postaci sgczen, na glebokosci

zawierajacej si¢ w przedziale 1.2 2 2.5 m ppit.

3. Whioski i zalecenia geotechniczne.

Na analizowanej parceli wystepuja warunki geotechniczne umozliwiajace
bezposdrednie posadowienie projektowanego budynku, pod warunkiem usuniecia
warstwy nasypow niekontrolowanych i zastapienie ich zaggszezonym piaskiem, pod
catym obrysem budynku.

Grunty w stanie plastycznym mozna pozostawi¢ w podtozu, pod warunkiem
wykonania Zelbetowych tawa fundamentowych.
Szczegblna uwage nalezy zwrécié na przebieg kolektora sanitarnego, zasypanego
rodzimym urobkiem bez nalezytego jego zageszczenia.

Proponuje si¢ przesungé lokalizacj e budynku blizej zachodniej granicy parceli,
uniknie si¢ w ten sposéb komplikacji zwigzanych z przebiegiem istniej gcego
kolektora sanitarnego.

Glgbokos¢ przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi h, = 0.80 m.

Ze wzgledu na niewielkie wymiary obiektu i stosunkowo prostg budowe podtoza
przyjeto I-szg kategorie geotechniczna.
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Profile otworéw:

Otwor 1

Rzgdna; -31.9 m n.p.m.

0.0 - 1.6 nN (G+Gb), In 1.6 - 2.8
Gp/Pg, j. brgzowa, pl

2.8 -3.3Pg,]. brazowa, tpl

Ustabilizowane zwierciadto wody pochodzace z saczef; 1.1 m p.p.t.

Otwér2

Rzgdna; -32.7 m n.p.m.

0.0-1.0 nN (Pg, zuzel, Gb), In
1.0-1.8 Pg/Gp, j. brazowa, tpl/pl
1.8 -3.8 Gp/Pg, j. brazowa, pl
3.8 -42  Pg,]. bragzowa, tpl

Ustabilizowane zwierciadlo wody pochodzace z saczeri; 2.0 m p.p-t.

Otwér 3

Rzedna; -32.5 m n.p.m.

0.0-0.6 nN (Smiecie, Gb), In

0.6-1.8 nN (Pg, Gp+H), j. brazowa, pl
1.8 -3.0 Pg/Gp, j. brazowa, pl
Sgczenia wody; 2.2 m p.p.t.

Otwor 4

Rzedna; -33.3 m n.p.m.

0.0-0.8 nN (gruz, Gb, Pg), In
0.8-3.0 Gp/Pg, j. brgzowa, pl
Sgczenia wody; 2.5 m p.p.t.

Zalgczniki:
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Rodzaj gruntu:

nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sklad nasypu

Pp - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasek $redni

Pr - piasek gruby

Po - pospoika

Pog - pospotka gliniasta

7 - Zwir

7g - zwir gliniasty

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

PP - pyl piaszezysty

P “py!

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gp - glina pylasta

Gpz - glina piaszczysta zwigzla
Gz - glina zwiezla

Gpz - glina pylasta zwigzla
Ip - il piaszczysty

I - it

Ip - it pylasty

Nmp - namut piaszczysty
Nmg - namut gliniasty

Kr - kreda

Gy - gytia

T - torf

+K+Z - domieszki

H - humus, czgsci organiczne
Gb - gleba

Stan gruntu niespoistego:

In - luzny

szg - $rednio zageszczony
zg - zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony
Stan gruntu spoistego:

ZW - Zzwarty

pzw - pélzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

pl - plynny

Wilgotnosc gruntu:

su - suchy

mw - malo wilgotny

w - wilgotny

nw - nawodniony

v - nawiercone zwierciadlo wody gruntowe;j
v_ - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
== - saczenia wody

I - numer warstwy geotechnicznej

Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych:
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