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Oswiadczenie

Kolobrzeg, 02.04.2021r.

Oéwiadezam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych zwigzanych z budowg budynku
uzytecznosci publicznej - $wietlicy w Klopotowie, dz. nr 155/42 i 155/63, obreb 0035
Piotrowice, gmina Dygowo zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Autor

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-1BB-RFS-YHJ *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01

adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektranicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



WOIEWGDL K LINSKI Koszalin, dnia ..ol 29:0be 1991 . I

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEG
do pelnientia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

N podstawie § 2385 ustal i § 13 ust. 1 pke. o L L N R
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska 7 dnia 20 lutego 1975 ¢, w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwje (17, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, 7e

B S
{ (wymienic imig imiona i nuzwisko)
..magister inzynier elektryk ..o
: (s ymeenic tytul iwodinuy )
modzony duia 2. WrZednia 1961 roku w Lipsku .
posiada przygotowanic zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkeji ...

...............................................................................................................................................................................

w specialnoded mstalacyano-mzymeryane.}wzakresmswmlinstalacal

(okredlic rndzaf speciatnesed techniczno-budowknej lub specjalizacyi zawodowcj) el ektrycznych.
Jacek J EDRZEJ EWSKT . .
CMPNEIIE] svccncmsamonposs st aa s R oK s e e e e " Jest upowainiony do:

1o do sporzgdzania projektéw w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie ene-
rgetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15 kV,

2, do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci i instalcji
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i
kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia elektroenergetyczne do 15kV
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6N8-PCT-52X *

Pani Bogumita POZORSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2500/01

adres zamieszkania ul. Kupiecka 2-4/82, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-10 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

2
Na podstawie § ..o P-§a3austed pho - 28 SR eRl rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze
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’Numer PI20/065292 ’Mlejscowoéé Kolobrzeg Data 22-10-2020

L

No

7.4
71.1.
1.2

7.1.3.

7.1.4.

7.1.6.

7.1.6.

71.7.

7.2.

EOP-55-002624-2020

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przylaczany obiekt:
Nazwa:$wietlica wiejska
Adres (Nr dzialki):Ktopotowo
gm. Dygowo , dziatka numer 155/42, 155/63

CGrupa przylaczeniowa;  V
Moc przylaczeniowa: 17.5 kW
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Goscino [5030]
Linia 15 kV GPZ Goécino - Wloéciborz [501]
Stacja SNInn Ktopotowo wies [50442)
Obwéd nn Kier. Sie¢ Nap. PGR (Lewa Strona) [2)
Obiekt Stup [nN] E 10,5/4,3 [2/1]

Miejsce dostarczania energii elekirycznej:

zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczenia w zlaczu w kierunku instalacji przylaczane]

Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbgdnych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspdlpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

Na istniejacym slupie nr 2/1 sieci napowietrznej 0,4kV zlokalizowanym na dzatce nr 155/63 nalezy zabudowaé szafke
pomiarowa stupowa typu PS-Rs. Szafke pomiarowa nalezy zasili¢ kablem o przekroju wedlug obliczen z istniejacej sieci
napowietrzne] 0,4kV (zejécie kablowe z ww. stupa). Wykona¢ uziemienie oraz ochrong odgromowa,

Wyposazenie urzadzen, instalaci lub sieci, niezbgdne do wspdlpracy z siecia, do ktorej instalacje lub sieci sa przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zgodnie ze standardami ENERGA-OPERATOR SA.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy.

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linig zalicznikowa od projektowanej szafki pomiarowej do obiektu
przytaczanego kablem o przekroju zyl wg obliczen.

Wykonanie tych czynnosci powinno zosta¢ potwierdzone w "Oéwiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej", ktére
nalezy przedlozy¢ w Dziale Przylaczen RD w Kolobrzegu, celem otrzymania "Oéwiadczenia o wykonaniu przylgczenia",
niezbgdnego do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.

UWAGAI

Przy opracowywaniu_zagospodarowania terenu dziatki nalezy uwzglednié przebieg przez dziatke linii napowietrznej
0,4kV_od ktérej nalezy zachowaé bezpieczne i normatywne odlegtoscl. Projekt zagospodarowania terenu_uzgodnié
w RD Kolobrzeq.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
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9, Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-ozliczeniowego:

91, Miejsce zainstalowania:
w szafce pomiarowej na stupie

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicznikowego / glownego:
wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czlonu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 32 A,
zainstalowane w szafce pomiarowej na stupie

9.3.  Sposob pomiaru: bezposredni

9.4.  Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana (3-fazowy licznik energii elektrycznej)

9.5, Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczylu danych pomiarowych
Nie wymagane

9.6.  Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowaé odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowq a w
obwodach wtérnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napigciowych licznikow oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napiecia.

b}  Dla poszczegdlnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢)  Urzadzenia pomiarowe winny by oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d)  Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okrelone s w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

10. Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie eleklroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej
10.1. Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Sie¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kV
¢)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$c pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazer Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposob pracy punkiu neutralnego sieci

b)  Napiecie znamionowe sieci - kV
¢)  Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - 5

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - §

w stacji110/15kV GPZ Goscino
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.

g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
10.3.  Inne:
11. Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
12. Inne ustalenia;
12.1. Dotyczy projektu budowlanego:
Nie dotyczy.
12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:
Nie dotyczy.
12.3.  Dotyczy umowy o przylgczenie:
Nie dotyczy.
124.  Inne wymagania:

Nie dotyczy.
13. Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych

kompatybilnosci elektromagnetycznej.



14.

15.

16.
17.

18.
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii dosieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z moliwoscia przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowaq doslawe energii elekirycznej mozna zapewni¢
jedynie poprzez zainstalowanie wlasnego zrédla energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial wKoszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizac prac projeklowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgeznik do niniejszych warunkow.

Warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sq w olresie ohowiazywania umowy o przytaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energelyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U.nr 89 poz. 414 z pbzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA o$wiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigiszych warunkéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowg o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksovej.

Niniejsze o$wiadczefie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. Justawy - Prawo budowlane.

Ingupyer

D2ty s et
A ] ' ArkadulhgBdczynski
Wisniewski Dawid

i

OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 801 404 404

Otrzymuja; 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybuci w Kotobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg



2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych zwigzanych
z budowa budynku uzytecznosci publicznej - $wietlicy wiejskiej w Klopotowie, dz. nr 155/42
i 155/63, obreb 0035 Piotrowice, gmina Dygowo.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Zlecenie Inwestora.

3.2. Warunki przylgczenia

3.3. Projekty branzowe,

3.4. Uzgodnienia z Inwestorem.

3.5. Obowigzujace normy, przepisy i zarzadzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Rozwigzania projektowe.
4.2. Ochrona dodatkowa od porazen.
4.3. Uwagi koncowe.

3. OPIS TECHNICZNY

5.1. Rozwiazania projektowe.

5.1.1. Zasilanie i tablica.

Zasilanie projektowanej tablicy TG wykonaé linia kablowa YKXS 5x10mm?® z szafki
pomiarowej PS-Rs wybudowanej wg oddzielnego opracowania ENERGA OPERATOR S.A..
Proj. kabel uklada¢ w gruncie i w budynku, w rurach ochronnych (rura PCV 50). Nastepnie
nasypa¢ co najmniej 15 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szerokosé
folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowaé oznaczniki z PCW, Kabel uklada¢
zgodnie z normg N SEP-E-004. Tras¢ utozenia kabla pokazano na projekcie zagospodarowania.

Tablicg TG wykonaé¢ w obudowie wngkowej 3x24, IP40. Instalowa¢ w miejscu jak pokazano
na rysunku. Wyposazenie tablicy zgodnie ze schematem ideowym.

W holu $wietlicy, na wysokosci 1,4m od posadzki, zabudowaé wylacznik p.poz. w obudowie
p/t. Zasilanie przewodem HDGs 3x1,5mm?’ p/t.

5.1.2. Instalacja silowa.

Instalacja silowa obejmuje zasilanie gniazda sitowego 16A do polgczenia zmywarki oraz
wypustu do podlaczenia kurtyny powietrznej. Przewod zasilajacy plaski o izolacji i powloce
bezhalogenowej z zyla ochronng na napiecie znamionowe 300/500V 5x2,5mm’ ukladaé pod
tynkiem. Gniazdo silowe instalowa¢ 1.2 m od posadzki. W miejscu montazu kurtyny pozostawié
zapas przewodu lm.

5.1.3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Oswietlenie poszezegolnych pomieszezen projektuje w oparciu o zrodta LED. Typy opraw
pokazano na rys. 3. Przewody zasilajace plaskie o izolacji i 2powloce bezhalogenowej z zyla
ochronng na napigcie znamionowe 300/500V 3/4/5x1,5mm” prowadzi¢ pod tynkiem oraz
w rurkach RB 18 na uchwytach (strych nieuzytkowy). Stosowaé osprzet podtynkowy lub
odpowiednio szczelny IP 44,



Gniazda wtyczkowe zasili¢ przewodem plaskim o izolacji i powloce bezhalogenowej z Zzyly
ochronng na napigcie znamionowe 300/500V 3x2,5mm’. Przewody uklada¢ pod tynkiem.
Stosowac osprzgt podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44. Gniazda w sali spotkan, hallu,
szatni i pokojach instalowa¢ 0,3m od posadzki, w pomieszczeniu kateringowym i kuchni 1,2 od
posadzki, w WC, kotlowni i lazience 1,4m od posadzki.

5.1.4. Instalacja zasilajaca wentylatory.

Zasilanie wentylatorow w pomieszczeniach WC wykona¢ z obwod6éw o$wietleniowych,
Stosowa¢ wentylatory lazienkowe z regulowang zwlokg po wylgczeniu. Przewody plaskie
o izolacji i powloce bezhalogenowej z zyla ochronng na napiecie znamionowe 300/500V
3x1,5mm’ ukladaé pod tynkiem. Osprzet podtynkowy IP 44. Wydajno$é wentylatoréw zgodnie
Z przeznaczeniem pomieszczen.

5.1.5. Instalacja odgromowa.

Jako zwody poziome wykorzystaé pokrycie dachu. Dodatkowo na kominie obok kalenicy
zabudowaé iglicg kominowg h=1,5m. Przewody odprowadzajace z drutu ocynkowanego DFe ¢ 8
mm w uklada¢ w warstwie ocieplajgcej — w rurkach odgromowych 20/12mm. Przewody
uziemiajgce z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4. Zaciski probiercze montowaé na
scianach, w skrzynkach probierczych 160x160mm, na wysokosci 0,5 m od poziomu terenu.

Wykona¢ uziom otokowy z plaskownika ocynkowanego FeZn 30x4. Uziom ukladaé na
glebokosci 0,7m. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosi¢ R < 10 Q .

5.1.6. OSwietlenie terenu.

Zasilanie o$wietlenia terenu wykona¢ z tablicy TG linig kablowa YKY 3x4mm?. Ogéwietlenie
zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych wielokatnych o wysokosei h=4m. Stupy
instalowa¢ na fundamencie betonowym 100x30x30cm, ktéry zamowié lgcznie ze stupami.
Montaz stupéw do fundamentach wykona¢ za pomoca $rub kotpakowych.

Na stupach montowaé oprawy LED 33W, 3800Im, 3500K, z obudowa ze stopu aluminium,
. stopiefi ochrony IP66, klosz — mrozony cylindryczny @ 200 mmm

W stupach o$wietleniowych montowa¢ zlgcza stupowe typu IZK.

Tras¢ ulozenia kabla i lokalizacji stupow pokazano na projekcie zagospodarowania. Kabel
uklada¢ w rurze ochronnej PCV 50 na glgbokosci 70 cm. Nastepnie nasypac co najmniej 15 ¢cm
gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szerokos¢ folii powinna by¢ nie mniejsza
niz 20 cm. Na kablu stosowa¢ oznaczniki z PCW. Kabel ukladaé zgodnie z normg N SEP-E-
004.

Ostatni stupy uziemi¢. Stosowac uziom prgtowy. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem
winna wynosi¢ R< 10 Q.

5.2. Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania,
Przewody ochronne PE poszezegdlnych instalacji odbiorczych nalezy prowadzié jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewdd ochronny powinien mieé barwe
zielono-z6Mtg. Rozdzial przewodu PEN dokonaé w szafce pomiarowej. Rezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R < 10 Q. Stosowaé uziom pretowy. W pomieszczeniu
szatni zabudowa¢ GSU, ktorg polaczy¢ z uziomem otokowym przewodem LY 25mm?® GSU
umiesci¢ w obudowie hermetycznej 130x230x85, ktorg zaglebi¢ w cianie.



5.3. Uwagi koncowe.

1. Instalacje elektryczne wykonaé zgodnie z projektem technicznym oraz z obowigzujgcymi
» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” - czes¢ V
»Instalacje elektryczne”.

2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ sprawdzenie warunku samoczynnego
wylgczenia, pomiary izolacji kabli i przewodéw wraz ze sporzadzeniem odpowiednich
protokotow.,

3. Wykona¢ geodezje powykonawczg stupéw o$wietleniowych i linii kablowych.
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ
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Adres :  Klopotowo, dz. nr 155/42 1 155/63, obreb 0035 Piotrowice, gmina Dygowo

Inwestor : Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
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6.1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

6.1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji :
zasilanie i budowa tablic

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

instalacja odgromowa

o$wietlenie terenu

pomiary elektryczne

6.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
- nie dotyczy

6.1.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki i terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- linia napowietrzna 0,4 kV

6.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas realizacji robot
budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:

- uzywanie elektronarzedzi

- praca na wysokosci

6.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robot, ktéry zapewnia:
- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy na

wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed dopuszczeniem
ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie

6.1.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- przy uzytkowaniu sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzi¢ czy sprzet
posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzetu chronigcego

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow helméw ochronnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski




