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I. OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wewngtrznych instalacji sanitarnych:
instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, wody zimnej, cieptej wody uzytkowej oraz instalacji
centralnego ogrzewania w budynku Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Klopotowo.
Projektowany Budynek zlokalizowany bgdzie w gminie Dygowo w miejscowosci Klopotowo na
dziatce nr 155/42, 155/63 obr. Piotrowice.

W zakres niniejszego opracowania wchodzi P.B. budowy wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Projekt przylacza wody i kanalizacji nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

Zakres opracowania poszczegélnych instalacji jest nastepujacy:

a) instalacja kanalizacji sanitarnej — od projektowanej studni rewizyjnej kanalizacji sanitarnej S1
zlokalizowanej na terenie dziatki inwestora do projektowanych przyboréw sanitarnych w
budynku

b) instalacja wody zimnej — od projektowanej studni wodomierzowej do punktéw czerpalnych w
budynku

¢) instalacja wody cieptej — od projektowane;j instalacji wody cieptej do punktow czerpalnych

d) instalacja centralnego ogrzewania — od projektowanej kottowni gazowej w budynku do

clementow grzejnych
e) instalacja gazowa — od szafki gazowej zlokalizowanej przy granicy dziatki inwestora do

przyboréw gazowych w budynku.

2.0 Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie Inwestora;

2.2 Projekt architektoniczny;

2.3 Obowigzujace normy i przepisy;

2.4 Wytyczne producentow materialow i urzadzen;

2.5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury nr 690 z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zniejszymi
zmianami w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie;

3.0. Dane ogdlne

Projektowany budynek Swietlicy Wiejskiej jest jedno kondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony, projektowany w technologii tradycyjnej. Dla budynku
zaprojektowano instalacje gazows, centralnego ogrzewania, wodociggowa i kanalizacyjna.
Kubatura budynku zostal podana w czgsei architektonicznej projektu budowlanego.

4.0. Obszar oddzialywania obiektu

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu zostala podana w projekcie zagospodarowania
dzialki.
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5.0 Przyjete zalozenia projektowe:

5.1 Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j

Scieki z budynku odprowadzone beda poprzez projektowane przylacze do studni o rzednych
32.35/29.35 m n.p.m. a nastepnie do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyijnej PVC $r. 200 mm
zlokalizowanej w dzialce nr 155/63.

Z uwagi na brak zgody Gminy Dygowo na przylaczenie obiektu do sieci kanalizacji deszczowej
czesé wod opadowych zostanie zagospodarowana na terenie dzialki inwestora. Woda deszczowa
7 terendéw utwardzonych zostanie skierowana zgodnie ze spadkiem terenu w kierunku pasa

drogowego.

Instalacje wewnetrzna kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC 50, 75, 110, 160 mm aczonych
na weisk i1 uszczelke gumowa i wlaczy¢ do instalacji. Podejscia do przyboréw sanitarnych
montowaé w bruzdach $cian. Srednice podej$é i spadki wg rysunkoéw i obowigzujacych norm.
Przewiduje si¢ zainstalowanie przyborow sanitarnych typowych dostgpnych na rynku krajowym
wg uznania inwestora. W przejsciach przez $ciany i stropy rury prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

5.2 Instalacja wody zimnej.

Zasilanie instalacji w budynku w zimng wodg zaprojektowano w oparciu o projektowane

przviacze z sieci wodociagowej PE sr. 90 mm zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 160.
Pomiar rozbioru wody odbywaé sie bedzie w studzience wodomierzowej zlokalizowanej na

dzialce inwestora.

Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych

lgczonych za pomocg ztaczek zaprasowywanych. Podejscia pod baterie wykona¢ jako polaczenia
elastyczne. Przewody w przegrodach budowlanych prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
wlaczenia do przytacza wody. W przejséciach przez Sciany 1 stropy oraz w bruzdach przewody
prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy dokonaé proby na
cisnienie oraz ptukanie instalacji.

5.3 Instalacja wody cieplej i cyrkulacji

Ciepta woda uzytkowa dla potrzeb $wietlicy wiejskiej przygotowywana bedzie przez kociol
gazowy wiszacy ze zintegrowanym podgrzewaczem wody o pojemnosci 48 dm’.

Instalacje cieplej wody nalezy wyposazyé w naczynie przeponowe o pojemnosci 8 dm?, zawory
zwrotne, odcinajace oraz w zawor bezpieczenstwa s’rednicy 2" 1 ci$nieniu otwarcia 6 bar.
Zaprojektowana instalacje wody mep}ej w pomieszczeniu wykona¢ wg czgsci graficznej z rur
wielowarstwowych laczonych za pomocg zlaczek zaprasowywanych.
Poziomy prowadzié¢ rownolegle z woda zimna, a podejscia pod baterie wykona¢ jako potaczenia
elastyczne. W przejsciach przez sciany i stropy przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych. Po
montazu wykonac probe na cisnienie oraz plukanie instalacji.

[zolacja przewodow:

Do izolacji przewodoéw rozprowadzajacych nalezy stosowac otuling termoizolacyjna o
wspolczynniku przewodnoscei cieplnej 0.035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. 1 1.
2008r) Grubos¢ izolacji:



Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy wewnetrznej
rury
-4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4 2 wymagan z poz. 1-4
5 przechodzace przez ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg ¥ wymagan z poz. 1-4
poz.1-4, ulozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi

pomieszczeniami réznych
uzytkownikdw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacje przepluka¢ oraz poddac probie
ci$nieniowej wedlug obowigzujacych przepisow.

5.4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz cieplej wody uzytkowej zaprojektowano kociot
gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 24 kW ze zintegrowanym z zasobnikiem cwu o
pojemnosci 48 dm? przystosowany do spalania gazu ziemnego.

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur miedzianych taczonych przez lutowanie
oraz rur wielowarstwowych taczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych. Prowadzenie
przewodow zaprojektowano w bruzdach $ciennych w izolacji termicznej oraz w warstwie
posadzki. Jako elementy grzejne zaprojektowano zainstalowanie grzejnikow plytowych z
podliaczeniem dolnym wyposazonych w zawory i glowice termostatyczne. Parametry pracy
instalacji 70/55 °C.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane ( Sciany, stropy) wykonaé

w tulejach ochronnych.

[zolacja przewodow:

Do izolacji przewodow rozprowadzajacych nalezy stosowac otuling termoizolacyjng o
wspotezynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mk(wg Dziennika Ustaw nr 201 z dnia. 1 1.
2008r) Grubos¢ izolacji:

Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji
Lp. cieplnej

(materiat 0,035 W/(m - K)

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 ' wymagan z poz. 1-4



przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

Przewody ogrzewan centralnych wg 2 wymagan z poz. 1-4
poz.1-4, ulozone w komponentach
6 budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roéznych
uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm

Przed wykonaniem izolacji termicznej nalezy instalacje przeplukac¢ oraz podda¢ probie
cisnieniowe] wedlug obowiazujacych przepisow.

5.5 Kurtyna powietrzna

Nad wejsciem gléownym w celu ochrony pomieszczenia przed naply wem zimnego powietrza
zimg jak rowniez przed dostawaniem si¢ cieptego powietrza latem zaprojektowano
zamontowanie jednej elektrycznej kurtyny powietrznej o parametrach:

wymiary zewnetrzne dlugosé/wysokosé/szerokosé - 1538/210/465 mm

zasilanie — 400V 3PN, 17,3A

maks. poziom ci$nienia akustycznego — 61dB(A)

rodzaj obudowy - stal, tworzywo,

maksymalny strumien przeptywu powietrza — 3150 m*/h

moc grzewcza 8/12 kW

sterowanie — sterownikiem nasciennym

5.6 Instalacja gazowa

Zaprojektowano instalacje gazowa od kurka gléwnego zlokalizowanego w szafce gazowej przy
granicy dziatki do kotta gazowego c.o./cwu o mocy 24 kW oraz kuchenki gazowej. Pomiar ilosci
zuzytego gazu realizowany bedzie przez gazomierz typu G6 zainstalowany za reduktorem
gazowym na monozigczu.

W budynku $wietlicy zamontowane bgdg nastepujace przybory gazowe:

- kociot gazowy kondensacyjny o mocy 24 kW (1 szt.)

- kuchenka gazowa 6 kW (1 szt)

Minimalna odleglo$¢ od gazomierza do najblizszego przyboru gazowego powinna wynosi¢
min. 3,0 mb mierzac instalacje w rozwinieciu.

Instalacje gazowg nalezy wykonac z rur PE laczonych przez zgrzewanie elekirooporowe, z rur
stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219, faczonych przez spawanie oraz rur
miedzianych ciggnionych bez szwu, taczonych przez lutowanie o srednicach podanych w czgsci
graficznej. Przejscie przez Sciang nalezy wykona¢ w tulei ochronnej. Srednica wewnetrzna tulei
winna umozliwiac fatwy montaz rury przewodowej, miejsca wolne uszczelnié szezeliwem
niepowodujacym korozji.

Podlaczenie pieca gazowego c.o./cwu nalezy wykona¢ tacznikami gwintowanymi. Na instalacji
przed przyborami gazowymi w miejscu fatwo dostgpnym zamontowaé odcinajace kurki gazowe
¢wieréobrotowe.

Pomieszczenie przeznaczone do montazu kotla bedzie posiadalo wymagang przepisami
wysokos¢ 3,30 m oraz sprawng wentylacje grawitacyjng wywiewna.

Sposob prowadzenia instalacji gazowej ilustrujg rys. od S1,58,89,510. Instalacje wykona¢ ze
spadkiem 4 mm na 1 mb przewodu w kierunku przyboréw gazowych.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowiacych
wyposazenie budynku (ogrzewczej wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronne;j




itp.), nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegios¢
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé usytuowane w odlegltosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wigksza od
gestosci powietrza - ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace si¢ z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢
od nich oddalone, co najmniej o 0,02 m.

Rozwiazania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztalcenia instalacji, wywotane deformacjg lub
osiadaniem budynku.

Przewody instalacji gazowych w piwnicach i suterenach nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian
lub pod stropem, natomiast na pozostatych kondygnacjach nadziemnych dopuszcza sig
prowadzenie ich takze w bruzdach ostonigtych nieuszczelnionymi ekranami lub wypetionych -
po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji - fatwo usuwalng masg tynkarska,
niepowodujgca korozji przewodow. Wypelnianie bruzd, w ktorych sa prowadzone przewody z
rur miedzianych, jest zabronione.

Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby szczelnosci, powinny by¢
zabezpieczone przed korozja.

Dla potrzeb c.o. oraz c.w.u. dobrano kociot gazowy dwufunkeyjny kondensacyjny o
mocy 24 kW. Urzadzenie nalezy usytuowa¢ w miejscu wskazanym w czesci graficznej. Pod
kottem na instalacji nalezy zamontowa¢ kurek gazowy ¢wiercobrotowy dn 20 mm. Miedzy
kurkiem, a piecem zamontowac filtr gazowy.

Odprowadzenie spalin z kotta gazowego nalezy wykona¢ z rury stalowe]
koncentrycznej o $rednicy dobranej zgodnej instrukcjg montazu producenta urzadzenia,
wykonanej ze stali kwasoodpornej tgczonej na uszezelki. Pobdr powietrza do spalania kociot
bedzie pobieral z zewnatrz. Przewod koncentryczny powietrzno-spalinowy nalezy wyprowadzi¢
przez przewdd kominowy ponad dach budynku.

Drzwi wejsciowe do pomieszezenia, w ktérym znajduje si¢ kociol powinny otwierac sig na
zewnatrz. W $cianie zewnetrznej kottowni zaprojektowano otwor wentylacyjny nawiewny
zakonczony kratka o tacznej powierzchni otwordow F=200cm?2, ktérego dolna krawedz bedzie
usytuowana nie wyzej niz 30 cm nad posadzkg pomieszczenia. Pod stropem zamontowac kratke
wentylacyjng o powierzchni otworow F=200cm?2 polgczong z istniejacym przewodem
kominowym wyprowadzonym ponad dach.

5.7 Obliczenia i sprawdzenie gazomierza
Kubatura pomieszczenia kottowni 24,12 m’

Minimalna kubatura pomieszczenia z kottami pobierajacymi powietrze do procesu spalania z
zewnatrz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.
powinna wynosi¢ min 6,5m3

Dobrano dwufunkcyjny, kondensacyjny kociol gazowy o mocy 24 kW opalany gazem ziemnym

podgrupy LS.
Urzadzenia gazowe powinny posiada¢ aktualne atesty i dopuszczenia oraz by¢ przystosowane do

spalania gazu LS.
Zapotrzebowanie max. godzinowe dla gazu LS.

® kociol gazowy 24 kW lszt - 4,7m%/h,
e kuchenka gazowa 6 kW 1 szt - 1.35m%/h,

Dobrano gazomierz typu G6



5.8 Warunki wykonania i odbioru.

0 Wykonane roboty winny odpowiadac ,, Technicznym warunkom wykonania i odbioru™.

0 Prace prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych z zachowaniem zasad BHP.

o Miski ustepowe, umywalki, baterie umywalkowe i uchwyty $cienne winny by¢ przystosowane dla
0s6b niepelnosprawnych

2 Optymalna wysoko$¢ uchwytoéw poziomych 75-80 ¢cm od poziomu posadzki *

a Nalezy zastosowac¢ baterie umywalkowsg z przedtuzong wylewka 1 uchwytem. *

o Umywalke zamontowaé na wysokosci 80 cm od posadzki z nachyleniem do 11 cm
w kierunku pomieszczenia. *

o Wolna przestrzen pod umywalka 65 cm. *

0 Miske ustepowg zamontowa¢ na wysokosci 50 cm od posadzki. **

0 Przycisk splukiwania wody na wysokosci 100 cm. *

0 Minimalna odleglo$¢ gniazd elektrycznych od Zrédta wody 60 cm. *

o Wyposazenie techniczne i materiaty budowlane musza spetnia¢ wymagania
w zakresie bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia,

i srodowiska potwierdzone przez odpowiednie atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

a Wykonanie instalacji gazowej wraz z podiaczeniem przyboréw nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej
odpowiednie uprawnienia kwalifikacyjne. Wykonawca wykona prébe szczelnoscei projektowanej
instalacji gazowej wraz z przyborami gazowymi w obecnosci przedstawiciela gazowni. Po
przeprowadzeniu prob z wynikiem pozytywnym instalacj¢ pomalowac farbg olejng w kolorze
z6tym. Do odbioru koncowego nalezy dostarczy¢ P.B. wewnetiznej instalacji gazowej,
zaswiadczenie Zakladu Kominiarskiego o prawidlowym odprowadzeniu spalin z urzadzen gazowych
oraz pozwolenie na budowe wydane przez Starostwo Powiatowe w Kolobrzegu.

* - dotyczy pomieszczen dostosowanych do potrzeb 0sob niepelnosprawnych

5.9 Uwagi koncowe.

Calosé prac prowadzi¢ zgodnie 7 "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru instalacji
centralnego ogrzewania ", przepisami BHP oraz wytycznymi i zaleceniami producentow

urzgdzen i materialow.
L/ ;"“::7/\,-’\_\'/,/‘\.

YOITOWICZ
1a1/PB5 17
w specjalnosci

mgr ini. tUKASZ |
upr. bud. nr ZAP/0
do projektowania bez oqi
instalccyinej w oci, instalacji
j urzqdzeri ciclnych. wych, gazowych,
wodociqguwych i kanuhizacyjrycil.
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Projekty budowlane
Nazwa i adres audytyl iéwigdectwa energetyczne  mgr nz.1adeusz Dyrla

jednostki pozwolenia na budowg 1 zykowanie, o by nr A/PNB/8300/105/81
projektowania: 78-100 Kolobrzeg ul. Okopowa 10C

gj E P B_; __& tel. 694 721 908

INFORMACIA BIOZ
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Instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

Specjalnos¢: wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych




CZESC OPISOWA
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji

W zakres przebudowy wchodzg nastepujace prace:

- wykonanie instalacji gazowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, wody zimnej i cieplej.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie bedgcym przedmiotem inwestycji nie znajdujg sig istniejace obiekty budowlane.

3.Elementy zagospodarowania dzialki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wobec prowadzenia robot przy na obiekcie kazdy pracownik zatrudniony
na budowie ma obowiazek zapoznac¢ sie¢ z przedstawionymi przez kierownika budowy
nastgpujacymi instrukcjami:

3.1. na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru - (np. I[P 1.01110)

3.2. przeciwpozarowa dla zaplecza budowy - (np. IPB 1.01/11)

3.3. organizacji pierwszej pomocy w naglych wypadkach - (np. IPP 10.02/34)
3.4. wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych (np. IPN 10.05/21 do 27) tj.:

3.4 .1. z wladciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materialow 1 substancji uzywanych
przy budowie.

3.4.2. praca mechanicznych srodkow transportu

3.4.3. roboty ziemne

3.4.3. praca na wysokosci

3.4.4. sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odcigcia
medidéw w zakresie elektrycznym, wodociggow i gazu

4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywane zagrozenia:
porazenie pradem elektrycznym: - elektronarzedzia

- wtyczki 1 gniazda elektryczne
Wykonywanie roboét ziemnych.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z dokumentacja. Prowadzenie robdt w
bezposrednim sgsiedztwie przewodéw wymaga zachowania szczegdlnej ostroznosci oraz nadzoru.
Kierownik robot w porozumieniu z uzytkownikiem instalacji powinien okresli¢ bezpieczng odleglosc.
w jakiej te roboty mogg by¢ prowadzone. W razie przypadkowego odkrycia nie zamieszczonych w
dokumentacji geodezyjnej instalacji podziemnych, roboty nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia rodzaju
i pochodzenia instalacji oraz sposobu bezpiecznego prowadzenia robdt. W poblizu instalacji
podziemnych, w odlegtosci do 40 cm, roboty nalezy prowadzi¢ recznie, za pomoca fopat na
drewnianych trzonkach. Przy odspajaniu gruntu w poblizu instalacji podziemnych nie nalezy uzywac
kilofow. drggdw stalowych lub sprzetu mechanicznego.
W przypadku znalezienia niewypatow lub innych przedmiotéw trudnych do zidentyfikowania roboty
nalezy przerwaé, ogrodzi¢ miejsce zagrozone i zawiadomié¢ najblizsza Komende Powiatowa Policji
oraz stuzby saperskie.

10



5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegblnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robo6t pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem prac i poinstruowani
o0 bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Szkolenie BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie przygotowanie
merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzania.  Pracownicy powinni wyslucha¢
szkolenia i potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

Swiadectwo odbycia szkoler powinno znajdowac¢ sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w
dzienniku szkolenn BHP na budowie.
- Szkolenie w zakresie prawa budowlanego przed wejsciem na budowe

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwvom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegolnego zagroizenia zdrowia, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje¢, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

~-Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robot budowlanych

-Powotanie stuzy BHP do kontroli warunkéw pracy na budowie

-Stworzenie i stosowanie regulaminu w formie ,Uchwala w sprawie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa pracy” w danej firmie

-Zabezpieczenie przej$¢ komunikacyjnych

-Zabezpieczenie kabli energetycznych

~Prowadzenie robét budowlanych przez co najmniej dwoch pracownikow, jeden jako asekuracja
_Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze, a w szczegélnosci ochrony przed
promieniowaniem przy spawaniu grupy T — srodki ochrony oczu i twarzy

-Profilaktyczne badanie lekarskie

Obstuge urzadzen zmechanizowanych mozna powierzy¢ tylko pracownikom majgcym
odpowiednie uprawnienia. Maszyny i urzadzenia podlegajace dozorowi technicznemu powinny by¢
zaopatrzone w aktualne dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Sprzgt zmechanizowany i
urzadzenia techniczne nie podlegajace dozorowi powinny by¢ objete kontrola wewnetrzng.

Przy uzytkowaniu sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzi¢ probe
technicznej sprawnosci i zbadad, czy sprzgt spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy.

Uzytkujac sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem
technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowa¢ dozor, opracowaé instrukcje
obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace i1 okresowe.
Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzgdzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,
agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprezarki do préb cisnieniowych itp.) oraz
srodki ochrony osobistej musza posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa

Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.
Sktadowiska materialow instalacyjnych i urzadzen technicznych powinny by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrocenia, zsunigcia lub rozsuniecia si¢ skladowanych
materiatlow i elementow.
Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.
Prace zwigzane z podigczeniem, badaniem, konserwacja i naprawg urzadzen elektrycznych powinny
by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przy wykonywaniu robot spawalniczych jest dozwolone uzywanie wylacznie butli do gazow
technicznych posiadajacych wazng cechg organu dozoru technicznego.
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Przechowywanie w tym samym pomieszczeniu butli z tlenem i materialow lub gazéw tworzacych w
polaczeniu z nim mieszaning wybuchowg jest zabronione.

Uzytkowanie i postugiwanie si¢ narzedziami powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.

Przy wykonywaniu przylaczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy, skladowisk
materialow i elementow budowlanych lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod liniami
napowietrznymi lub w odleglosci blizszej (liczac w poziomie) od skrajnych przewoddow niz:

1) 2 m - dla linii NN,

2) 5 m - dla linit WN do 15 kV,

3) 10 m - dla linii WN do 30 kV,

4) 15 m - dla linii WN powyzej 30 kV

Woézki do przewozu butli z gazami technicznymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed spadaniem.

W _razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociagowej.
kanalizacyjnej. elektrycznej. gazowej. centralnego ogrzewania itp.. nalezy okresli¢ bezpieczng
odlegtosé¢ (w pionie i w poziomie). w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewnié¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek przewodow
instalacji nalezy niezwlocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt.
Kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli odspajanie gruntu
odbywa si¢ na glgbokos¢ wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac si¢ wylacznie sposobem recznym bez
uzycia kilofow.

Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla
0s0b nie zatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawié porgcze ochronne i zaopatrzy¢
je w napis ,,0sobom postronnym wstep wzbroniony", a w nocy w czerwone $wiatla ostrzegawcze.
Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,10 m ponad terenem i ustawione w odleglosci nie
mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢.

mgr inz, FUNASZ WOITOWICZ
upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17

nig bez ograniczen w specjalnosci

instalacji

cieply vinych, gazowych,

wodociggoewycit | kunalizucyjnych.

opolent
e i
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FAZA : PROJEKT BUDOWLANY
DOKUMENTACJA : BUDOWA INSTALACJI SANITARNYCH W BUDYNKU

SWIETLICY WIEJSKIEJ
OBIEKT : BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES : Klopotowo, dz nr 155/47, 78-114 Klopotowo
INWESTOR : Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1
OSWIADCZENIE

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, 1Z NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Data: 04.04.2021 r.

mgr inz. tUKASZ WOITOWICZ
~ upr. bud. nr ZAP/0041/PBRS/17
do p'iu,trf-‘*' vania ez ograniczen w specjalnosci
ins cyjnej w zal I, instalacji
1ureqdzen cieplnych, we yiacyjnych, uaa;wyz:h,
wodociggowych | kanuhzucyﬂ:y_r:h.

/ f .,,L(_/k &L/'\

T t M . Froman]e
mgr ing. Piotr Nogajezyk

l*[\r. budaowla 0 projektowania i do kierowania

1
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i ,c)\?-f)

\
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ZACHODNIOPOMORSKA
™ O KREG O W A
IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 1.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wéjtowicz
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacy jnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkiefvicz
Przewodniczacy OKK

Z-ca Przewodniczacego OKK

inz, Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuija:
1. Pan Lukasz Wéjtowicz

Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK - aa

O/
Szczecin, dnia 21 czerwca 2017 1.
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Lukaszowi Wéjtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

1. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

-

i
mgr inz. Andrzej Gatkigwicz
Przewodniczgey OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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S P OLS KA
7B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NT9-66N-DAG *

Pan tukasz WOJTOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-03-01 do 2021-02-28.

Zaswiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wervfikowanym orzy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-07 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewadniczacy Rady Zachodniopomarskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
itzne; apalrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
ne nod wegladem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

- poprawnaéci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié 23 pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
12by thzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzyniardw
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IACHODNIOPOMORSKA

O K R E.C O WA - .;t .
; s il dnia 2016 1.
IZBA INZYNIEROW i kol (R e

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0057(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 .
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawel Nogajczyk
magister inzynier inzynierii srodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Stupsku

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zagdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

J M:—:n_._:)

mgr inz. Andrzej Gatkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

uja.
1. Pan Piotr Pawel Nogajczyk
ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 Kotobrzeg
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0KK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Pawlowi Nogajczykowi
magistrowi inzynierowi inzynierii rodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Stupsku

numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnoSci:
I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 41 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1)

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanali-
zacyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Z-ca Przewodniczgcego O

inz, Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-5BQ-7J5-BGQ *

Pan Piotr Pawet NOGAJCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0023/17

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaiwizdczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowsnym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-17 roku przez:

jzn Bobkiewicz, Przewadniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
ne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
3702 pod wigledam skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

= poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniv moina sprawdzic 2a pomocq numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
i 1zby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej lzby inzynierow
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Strona 1 Hosc zalgeznikow

Radpjs e

“ Numer irgmnkc}i | Numer kients Data
1140 0004 7450 | 79006643 19.10.2020
Pytsil prosiy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowsé do: ul. Koszaliiska 96B
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowa Podgéina 78-230 Karlino
s Infolinia 801 429 429
Adresat / Odbiorca emst  karlino@gen.com.pl
Gmina Dygowo
ggl??ga 1 Jestesmy do Paristwa
: Dygowo dyspozysji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN da PT {801 429 429

Oblekt przylacza | Miajsce odbloru /
Qdblorca

Klopotowao

78-113 Klopotowo

dzialke nr 156/42

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. urzadzen i
instalacji gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie
wigkszej niz 10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w iloci nie wigkszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcow 100
wniosek data 14.10.2020
numer 104/0K/D/20
warunki przytgczenia rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja

numer 1140 0004 7450

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczeg6towych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891} wydaje
sig nastepujgce warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: projektowany budynek uzyteczno$ci publicznej
miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Klopotowo; dziatka nr 155/42, 78-113 Kfopotowo
rodzaj paliwa gazowego: Ls - gaz ziemny zaazotowany

moc przylagczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy:

moc przylgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 48 kWhIh

planowana wielko$é odbioru paliwa gazowego: 24 000 kWhirok lub 3 000 m®/rok

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieplej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilo$é rodzaj
1 kuchnia gazowa 4-palnikowa
1 kociot 2-funkcyjny 24kW
Miejsce podtaczenia
punkt: sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
adres podtaczenia: Klopotowo dziatka nr 160, 78-113 Klopotowo
materiat: polietylen
$rednica (mm): 63,
Parametry techniczne przylgcza
dlugosé: 22 m
adres przylgcza: Ktopotowo; dzialka nr 155/42, 78-113 Klopotowo
material: polietylen
érednica (mm): ;
ci$nienie: min: 100 kPa  max: 350 kPa

Granica wlasnoéci sieci gazowej przedsighiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego

Zarzad: Felko Thormeier (Prezes Zarzadu), Jaromir Lipiec, Irencusz Sawicki G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 7 0.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedriba: ul. Dotczyka 1, 62-080 Tamowo Podgérne

Kapital Zakladowy PLN 158,167.550,00 {w pelni wplacony} Tel. +48 61 820 98 20, Fax +48 61 829 98 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2300 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internel: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Nadcisnienie na wyjéciu punktu gazowego wynosi od 1,05 kPa do 1,6 kPa.
Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przylaczeniem:

brak
Wymagania dotyczgce pomiaru i kontroli dostawy gazu .
usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka wolnostojaca)
typ | wielko$é gazomierza: G6 miechowy gazomierz zamontowaé na monozigczu
rozstaw kroécow: 130
typ reduktora: FM-10 1,3kPa
Projektowana wysoko$§¢ oplaty za przylgczenie
Nazwa towaru J.M. lloé Cena VAT Warto§é Warto$¢ Warto§é
lub ustugi 3 i brutto %] netto [(zi] VAT [zf] bruttolzi]

Kalkulacja kosztéw

Oplata ryczaltowa stala za przylgcze o

1 722,00 zlfszt 23 1 400,00 322,00 1722,00

mocy < =25 m3/h szt 1
(VAT 23%) Oplata za metr powyiej 16 mb
przylgcza o mocy < =26 m3/h m 7 66,42 zim 23 378,00 86,94 464,94

Oplata za standardowe elementy przylgcza
Oplata za niestandardowe elementy

1778,00 408,94 2 186,94

przylacza 0,00 0,00
Suma oplat za standardowe i

niestandardowe elementy przylaczenia 1 778,00 408,94 2 186,94

suma netto 1 778,00

podatek VAT 23 % 408,94

suma brutto 2 186,94

Informacje dodatkowe:

s
2.

2arzad: Falko Thormeier (Prozes Zarzadu), Jaremir Lipiec, Irensusz Sawicki

Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylaczenie nalezy traktowaé jako wstgpny, ktérego
uszczegOlowienie nastapi po fazie projektu wykonawczego.

Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylgczenie zostal naliczony na podstawie stawek opfat
wynikajacych z obowigzujgcej w dniu wydania ninigjszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgdmym. W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
niniejszych Warunkéw oplata za przylaczenie zostanie wyliczona w oparciu o stawki opfat
wynikajgce z Taryfy obowigzujacych w dniu zawarcia urmowy przylgczenia.

W projektowanym szacunkowym koszcie oplaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostala
okredlona zgodnie z obowigzujacymi przepisami na dzieh sporzadzenia Warunkéw,

If’okdatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowiazujacymi przepisami na dzied wystawienia
aktury.

Oplata za przylgczenie do sieci gazowej bedgcej wilasno$cia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4.1

a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,

b) uzgodnienia dokumentac;ji,

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,

d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,

e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbgdnymi prébami,

f) oplaty za zajgecie terenu, w tym oplaty publicznoprawne i odszkodowania dla wiascicieli
nieruchomosci, ktérych zajgcie bylo niezbedne dla budowy odcinka sieci i przylgcza,

g) zakup i budowe standardowych elementéw odcinkéw sieci i przytaczy,

h) zakup i montaz szafki przeznaczonej na kurek gtéwny lub urzgdzenie pomiarowe,

i) zakup i montaz ukiadu pomiarowego

4.2 Niestandardowe elementy przylacza

Do standardowych elementéw przylacza, o ktérych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sie w
szczeg6lnosci uktad wigczeniowy, rure przewodowsg, zawér odcinajacy, zigcze izolacyjne lub
polgczenie typu polietylen-stal na przylaczu polietylenowym, kurek gléwny, reduktor cisnienia gazu
oraz rury ostonowe na skrzyZzowaniu z innym uzbrojeniem.

Realizacja przylgczenia do sieci gazowej bedacej wiasnoscia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje:

a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytqcza gazowego do sieci gazowej
rozdzielcze] wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzelczej,

b) budowe przylgcza gazowego wraz z wigczeniem do sieci gazowej rozdzielczej zgodnie 2z
zapisami, ktére bedg zawarte w Umowie o przylaczenie do sieci gazowej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr O poz. 640)

Niniejsze Warunki przylgczenia nie stanowia podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z v.0.

Sgd Rejonowy Poznan - Nowe Miasio | Wilda, VIl Wydz. Gosp. XRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Pedgérne

Kapital Zakladowy PLN 168,167.550,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 81 829 98 20, Fox +48 61 829 98 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3016 2900 1001 E-mail: gan@gen.com.pl, Internet: veww.gan.com.pl
NIP 663-050-27-73 REGON 330017284
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8. Warunkiem rozpoczgcia realizacji przylaczenia, jest zawaicie Umowy o przylaczenie do sieci
gazowej pomigdzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgérnym ul. Dorczyka 1,
62-080 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajacego sie o
przylaczenie do sieci gazowsej.

9. Umowa o przylaczenie do sieci gazowe] stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgdérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci finansowej za dzialania zwigzane z
przylgczeniem, podjgte przez Podmiot ubiegajgcy sie o przytaczenie przed zawarciem Umowy o
przytaczenie do sieci gazowsej.

10. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwéch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym

zobowigzania do zawarcia Umowy o przylgczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN, GAZ
ENERGIA Sp. z 0.0, w Tarnowie Podgérnym zawartaby w okresie obowigzywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przylaczenie do sieci gazowej uniemozliwiajaca realizacje
wydanych Warunkéw przyigczenia.
Jezeli podmiot w ciggu trzydziestu {30) dni od dnia otrzymania warunkéw przylgczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przylgczenie, a zostaly
okreslone warunki przytaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbgdne byloby
wykorzystanie tej samej przepustowos$ci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone
warunki przylgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajgcego sig terytorialnie
w calosci lub w ,czesci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, zawiera umowy o przytagczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejnosci wplywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przylaczenie, w
miarg istniejgcych warunkéw technicznych w szczegblno§ci wolnych przepustowosci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okredlone Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury 2z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z pdiniejszymi
zmianami).

14. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z péZniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach,

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgérnym po podpisaniu umowy zawierajgce| postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

16. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
brak

Sporzadzit{a): Karol Nowak

Zarzad: Falko Thormeier {Prezes Zarzgdu), Jaremir Lipiec, Ireneusz Sawicki G.EN, GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0,
Siedriba: ul. Dorczyks 1, 62-080 Tarmnowo Podgorne

Sad Rejonowy Poznad - Nowe Miasto i Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000480202

Kapitat Zakladowy PLN 1568.167.550,00 {w pelni wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 G000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
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