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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych
na scianach, i podktadach pod posadzki, poziome i pionowe.

2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym w postepowaniu przetargowym oraz przy zlecaniu, realizaciji
i odbiorze rob6t wymienionych w punkcie 3.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia i odbioru robdt izolacyjnych dla
zadania okreslonego powyzej w zakresie powtokowych izolacji przeciwwilgociowych faw i ptyt fundamentowych oraz
podtozy betonowych. W robotach izolacyjnych przewiduije sie:

1)  przygotowanie podtoza pod warstwy izolacyjne,

2) gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych taw i ptyty fundamentowej z uzyciem roztworéw
asfaltowo-kauczukowych stosowanych na zimno typu dysperbit i pochodne emulsje na bazie podobnych
dyspergentéw,

3) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej gornej powierzchni taw fundamentowych i faw fundamentowych- Ix papa
asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na podtozu gruntowanym roztworem as-
faltowym dysperbirt lub dwie warstwy papy asfaltowej podktadowej P/64/1200 na welonie szklanym uktadanej na
lepiku na gorgco,

4)  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej podtoza betonowego posadzki na gruncie - Ix papa asfaltowa termozgrzewalna
podktadowa modyfikowana SBS gr. 0,5 cm na zagruntowanym podtozu betonowym dyspersyjng masg
asfaltowo-kauczukowg dysperbirt,

4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w ninigjszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymaga-
nia ogolne".

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i polece-
niami Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w SST-B.01.0.0 - \Wymagania ogdlne."

6. MATERIALY

6.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw

6.1.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w czesci - ST-00 ,Wymagania
ogolne".

6.1.2. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w ustawie O
wyrobach budowlanych oraz odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub Swiadectwach
ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

6.1.3. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkiadach nie podlegajgcych rozktadowi biologicznemu, do
ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

6.1.4. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny wykazywac dostateczng odpornosé
w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod
badah podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

6.1.5. Materialy izolacyjne powinny byé pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w instrukc;ji
producenta, normach panstwowych i swiadectwach ITB.

6.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce materiatéw

Podstawowe materiaty:

. Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowg np.: dysperbit przeznaczona jest do:
- renowacji i konserwacji pokry¢ dachowych,
- wykonywania bezspoinowych pokry¢ dachowych zbrojonych tkaninami technicznymi,
- gruntowania podfozy mineralnych pod wtasciwg izolacje po rozcienczeniu z wodg 1:1 (woda:dysperbit),
- wykonywania lekkich powtok izolacji przeciwwilgociowej w stanie nierozciennczonym
- Wrasciwosci:
- posiada bardzo dobrg przyczepnosé¢ do podiozy mineralnych
- moze byc¢ stosowany na suche i wilgotne powierzchnie
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- jest fatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do uzycia)

- ma wtasciwosci tiksotropowe (ma posta¢ kremu, nie sptywa z powierzchni)

- jest bezrozpuszczalnikowy, obojetny dla

styropianu, -wodochronny

- odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych,

- czas schniecia ok. 5h, temperatura podtoza i otoczenia podczas stosowania: od +5 °C do +30 °C,
- odpornosé na deszcz 6h/po 6 h

2. Papa asfaltowa termozgrzewalna podktadowa modyfikowana SBS na osnowie z wtdkniny poliestrowej, o gramatu
rze 250 g/m2, grubosci 4,7+0,2 mm, sita zrywajgca 1000/800 [N/5cm], odpornos¢ na temp. w ciagu 2 godzin

100°C, gigtkosc¢-25/30,

3. Papa asfaltowa podktadowa na welonie szklanym P/64/1200 - przeznaczona jest do stosowania w zabezpiecze-
niach wodochronnych (izolacje poziome faw fundamentowych, posadzek i Scian piwnic, pomieszczer okresowo
zraszanych wodg - tazienki, pralnie). Papa przeznaczona jest do wykonywania izolacji wodoszczelnych pokry¢ da-
chowych na sztywnym podfozu. Papy nie nalezy zatamywac i wyginaé. Pape mozna stosowac¢ jedynie w uktadach
wielowarstwowych w potgczeniu z innymi rodzajami pap (na innego rodzaju wktadkach nos$nych).

4.  Papa asfaltowa podkiadowa na tekturze budowlanej P/400/1600 - przeznaczona jest do wykonywania spodnich
warstw izolacji wodoszczelnych i przeciwwilgociowych w pokryciach dachowych dwu lub wielowarstwowych oraz
jako izolacja pozioma muréw fundamentowych oraz posadzek na stropach miedzypietrowych i na gruncie. Pape
mozna stosowac jedynie w uktadach wielowarstwowych. Do mocowania papy do podioza nalezy stosowac lepiki
asfaltowe na gorgco bez wypetniaczy lub lepiki asfaltowe na zimno.

Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i
sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm. Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie. Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych
przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikéw. Rolki
papy nalezy uktadac w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie. Odlegt. miedzy stosami-80 cm,

5. Lepik asfaltowy na gorgco- wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura mieknienia - 60-80°C

- temperatura zaptonu - 200°C

- zawartos¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

- splywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin z warstwy sklejajgcej dwie
warstwy papy nachylonej pod katem 45°

- zdolnos¢ klejenia -  lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

6 Roztwor asfaltowy do gruntowania - wymagania wg PN-B-24620:1998,

7 Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF - wymagania wg normy PN-75/B-30175,

8.  Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy - wymagania wg normy BN-70/61 12-24

9.  Deski, drewno opatowe.
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7.

SPRZET
1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdéine" pkt 3.
7.2 Sprzet do wykonania robét
Do robét izolacyjnych przewiduje sie zastosowanie nastepujgcego podstawowego sprzetu:

taczki, pace stalowe, mieszalniki reczne, pojemniki plastikowe do przygotowywania mas asfaltowych, wiadra, pedzle,
szczotki.

8. TRANSPORT

8.1 Ogodlne wymagania dotyczace stosowania srodkow transportu podano w ST -00 ,Wymagania ogolne".

8.2 Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania robot dowiezé na teren budowy samochodem dostawczym. Podczas transpor
materiat przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w sposob okreslony przez producenta, w sposéb ktéry nie wptyr
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedz
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z ich technologig oraz zasadg ciggtosci frontu robot. Wykonawca stosowaé s
bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu budow
Roztadunek materiatow nalezy prowadzi¢ w sposéb ostrozny przy uzyciu srodkéw i sprzetu zapewniajgcych niezmienr
wlasciwosci materiatu, gwarantujgce wiasciwa jakos¢ robot. Do roztadunku mozna uzywaé woézkéw widtowyc
przenosnikéw tasmowych, zurawi samochodowych lub rozladunek prowadzi¢ recznie przy zachowaniu niezbedny:
Srodkow bezpieczenstwa zgodnie z
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warunkami bhp. Transport wewnetrzny poziomy reczny za pomocag wozkoéw transportowych, taczek. Wykonawca we
wlasnym zakresie znajdzie miejsce wywozu gruzu, a wszystkie koszty zwigzane z jego wywozem i sktadowaniem
uwzgledni w cenie jednostkowe;.

9.  WYKONANIE ROBOT
9.1. Przygotowanie podtoza

1. Podtoze powinno by¢ czyste, suche, badz matowo-wilgotne, gtadkie, oczyszczone z tluszczu, powtok malarskich,
naciekow itp.

2. Podtoze pod izolacje powinno by¢ trwate, nieodksztatcalne i powinno przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

3. Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatéw bitumicznych powinna by¢
rowna (bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.

4. Naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 5 cm lub sfazowane
pod katem 45° na szerokos$ci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi.

Przed wykonaniem izolacji wtasciwej podtoze nalezy odpowiednio zagruntowac.

5.

9.2 Gruntowanie podkiadu

1. Podkiad betonowy lub z zaprawy mineralnej pod izolacje powlokowg lub izolacje z pap asfaltowych
ewentualnie innych materiatéw przyklejanych do podkitadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie powinna przekraczac 5%.

3. Powtoki gruntujgce nanosi¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Jezeli nie zostato to szczegdtowo okreslone,
powioke gruntujgca naniesie w dwoch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicz
nie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podioza roztworami asfaltowymi
przy
temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie byfa nizsza niz 0°C.

9.3 lzolacje powtokowe bez wktadek

1. lzolacje powlokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkiadek wzmacniajgcych
mogg by¢ stosowane tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnetrznej fundamentéw, $cian itp. Liczba
naktadanych warstw mas asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna by¢ zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mnigejsza niz dwie, a tgcznie grubosé tych warstw nie mnigjsza niz2 mm. W
przypadku stosowania asfaltéw lub lepikéw asfaltowych na gorgco powinny byé one podgrzewane do
temperatury 160—I80°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na podkiadzie nie
powinna by¢ nizsza niz 140°C.

2. lzolacje powtokowe z zywic syntetycznych bez wkiadek wzmacniajgcych z wiokien szklanych mogg by¢
stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na powierzchniach do 20 m2. Grubos¢ izolacji
powiokowych z zywic syntetycznych nie moze by¢ mniejsza niz 0,6 mm.

9.4 lzolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej typu dysperbit
Dysperbit, to wodna dyspersja asfaltow i kauczukdéw syntetycznych w postaci gestoptynnej masy,
sprzedawana jest w postaci masy gotowej po wymieszaniu do natychmiastowego stosowania. Nie wymaga
podgrzewania - stuzy do stosowania na zimno. Mase nakfada sie recznie za pomoca pedzla lub pacy
warstwami o grubosci | mm w jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naroznikach $cian, na
potgczeniu scian z fundamentami, mozemy wzmocnic¢ izolacje naktadajgc ,na swiezg" warstwe
DYSPERBITU pasy z welonu szklanego lub siatki, kiére pokrywamy kolejng warstwg masy. Jego
najpopularniejsze zastosowania to:
* renowacja i konserwacja asfaltowych pokry¢ dachowych,
* bezspoinowe pokrycia dachowe na podktadzie z jednej warstwy papy,
* bezspoinowe powtoki dachowe - laminaty, z zastosowaniem wktadek wzmacniajgcych,
* pionowe i poziome izolacje przeciwwilgociowe fundamentdw, Scian i innych czesci budynku,
* izolacje tazienek, pralni itp.
* gruntowanie podtoza po rozcienczeniu wodg w stosunku 1:1.

DYSPERBIT po zwulkanizowaniu tworzy na $cianie jednorodna, elastyczng powtoke o gumopodobnych
wiasciwosciach, odporng na diugotrwate dziatanie wody. Charakteryzuje sie ona bardzo dobrg
przyczepnoscig do wszelkich podtozy budowlanych w tym: ceramiki, gazobetonu, tynkéw, jak rowniez do
metalu oraz elastycznoscig w szerokim zakresie temperatur od -300C do + 1000C.

DYSPERBIT w odréznieniu od zwyktych mas asfaltowych jest wyrobem ekologicznym, nie zawierajgcym
lotnych, tatwopalnych rozpuszczalnikdéw organicznych, dzieki czemu jest praktycznie bezwonny, jak réwniez,
co jest szczegolnie istotne, nie powoduje destrukgji styropianu, ktory czesto stanowi izolacje termiczng
podtég w uszczelnianych pomieszczeniach. Przy jego ukfadaniu nie ma tez zagrozenia pozarowego, bo przy



jego produkgji nie stosuje sie lotnych rozpuszczalnikow.

9.5 Przeciwwilgociowe izolacje papowe

1. lzolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ wykonywana na podtozu odpowiadajgcym wymaganiom p. 9.1.,
zagruntowanym zgodnie z p. 9.2.

2. Rodzaj papy oraz liczbe warstw izolacji przeciwwilgociowej powinien okreslac¢ projekt. Jezeli w projekcie nie
zamieszczono tych informacji, wéwczas do ochrony przeciwwilgociowej podziemnych czesci obiektow
budowlanych przed wilgocig z gruntu nalezy zastosowac:

a) dwie warstwy papy asfaltowej na tekturze, przyklejone do podioza i sklejone miedzy sobg lepikiem w
sposob ciggty na catej powierzchni,

b) lub jedng warstwe papy asfaltowej termozgrzewalnej podktadowej modyfikowanej SBS na osnowie
poliestrowej przyklejonej lepikiem na gorgco ewentualnie masami asfaltowymi na zimno do
zagruntowanego podioza ,np.: masg asfaltowo-kauczukowa dysperbit.

3. Mieszanie materiatow asfaltowych jest nie dopuszczalne.

4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz miedzy poszczegdlnymi
warstwami izolacji powinna wynosi¢ 1,0 do 1,5 mm.

5. Lepik asfaltowy lub masa asfaltowa na zimno powinne by¢ rozprowadzane réwnomiernie na powierzchni
podktadu i kazdej naklejanej warstwie izolacyjnej. Grubos¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0 - 1,5 mm. Nie
moze by¢ miejsc nie pokrytych lepikiem. Ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposéb réwnomierny
ciggtg warstwa lepiku o grubosci 2 mm.

6. Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podituznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie
mniejsza niz 15 cm. Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

7. Kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciggta na catym obwodzie. W narozach izolacja
powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej szerokosci ok. 30 cm.

10. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,\Wymagania ogdlne"

Sprawdzenie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejsze specyfikacji polega na

kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. W

czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na:

a) poprawnos¢ przygotowanego podtoza pod warstwy izolacyjne,

ewentualne zastosowanie srodkéw grzybobdjczych,

zgodnos¢ zastosowanego materiatu z wymaganiami dokumentac;ji projektowej i ST,

wilgotnos¢ podtoza przed wykonaniem warstw izolacyjnych,

wiasciwego doboru roztworu izolacji pionowej, ktéry bedzie obojetny dla styropianu,

réwnomiernosé, ciggtosc, ilos¢ warstw i grubos¢ izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z mas izolacyjnych,

poprawnos¢ wykonania warstwy termoizolacyjnej wg zasad kontroli jakosci przy stosowaniu systemu BSO,

) ciagtos¢ izolacji termicznej ze styropianu ekstradowanego, jej stan techniczny przed zakryciem, brak uszkodzen
powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych eliminujgcych poprawne
dziatanie izolacji,

i) szczelno$¢ potgczen folii paraizolacyjnej pomiedzy sasiednimi arkuszami i szczelno$¢ na przejsciach

instalacyjnych oraz poprawnosé wykonania potgczenia folii z elementami statymi typu Sciany, kominy itp.

j) sposob prowadzenia robdt zwigzanych z zasypaniem i zageszczeniem wykopow wzdtuz scian fundamentowych,
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Kryteria oceny jakosci materiatéw izolacyjnych

Wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna byé potwierdzona przez producenta $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, deklaracjg zgodnosci, aprobatg techniczng lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych ich jakos¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania. Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych materiatéw z dokumentacjg projektowg i ST oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych
materiatdw z wystawionymi atestami. Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatow, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub Swiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé réwniez
materiatdbw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byc¢
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. JEDNOSTKA OBMIARU

Podstawg przyjecia jednostki obmiarowej jest przedmiar robét budowlanych. Jednostkg obmiaru dla robét izolacyj-
nych jest [m?].

12. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00. Czynnosci odbiorowych dokonuje Inspektor Nadzoru na
podstawie kontroli jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych robdt potwierdzonych odpowiednimi
protokotami i zapisami
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w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektows, Specyfikacjg Techniczng oraz wymaganym
zakresem robdt.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzien-
niku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST.

121 Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robét izolacyjnych powinny by¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobdw dostarczonych na budowe, 1)

protokéty odbioru poszczegdlnych etapdw robdt zanikajgcych,

m) protokéty odbioru materiatow i wyrobow,

n) wyniki badan laboratoryjnych, jezeli takie byty zlecane przez Wykonawce.

12.2 Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Wszystkie roboty nalezy traktowaé jako zanikajgce. Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem na-
stepnego etapu. W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg spe-
cyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow robot. W przeciwnym przypadku
(negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
Po ich wykonaniu badania nalezy powtdrzyé. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

12.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie dla
zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym. Odbidr czesciowy roboét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takag forme
przewiduje.

12.4 Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci

i zgodnosci z dokumentacjg projektowa. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na

podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania

komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robdt obowigzany jest przediozy¢ komisji

nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych.

13. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonac¢ zakres robot okre$lony w dokumentacji projektowej oraz wymieniony w p. 3.
niniejszej ST. Ptatnosé nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw,
badan i protokoty odbioréow czesciowych. Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:

prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze,

przygotowanie podtoza pod izolacje,

zakup i transport materiatdbw niezbednych do wykonania robét na miejsce wbudowania,

wykonanie wszystkich warstw izolagiji,

wykonanie i uszczelnienie obrobek blacharskich,

wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych oraz przygotowanie stosownych protokotow,

oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie materiatow, bedgcych wiasnoscig Wykonawcy.
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14. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN).

Do wykonania robdt objetych ST majg zastosowanie w szczegdlnosci nizej wymienione przepisy i normy.

m  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz. 811.

m  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych,

m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz. | | 18 z pdzn. zm.),

m  Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 zdn.
10.04.1972r.),

m  Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 z 2004 r., poz. 881).

Normy

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-74/B-24622 Roztwoér asfaltowy do gruntowania.
PN-B-24625 (1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco.
PN-B-24006 | 1997 Masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-24002 | 1997 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24000 (1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
PN-B-27618 (1991 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego
PN-B-27621 (1998 Papa asfaltowa podktadowa na wtékninie przeszywanej
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.
PN-B-20130:1999/ Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe.
Az 1:2001
PN-EN ISO 6946:2004 |Komponenty budowlane i elementy budynku Opér cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta Metoda
obliczania

Inne dokumenty i instrukcje

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Arkady, Warszawa 1989 - 1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt |: Pokrycia
dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.
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