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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji termicznej i akustycznej z wetny mineralne;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest elementem dokumentow przetargowych i
kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1. oraz podstawg
prawidtowego wykonania tych robaot.

1.3.Zakres roboét objetych specyfikacja

- Termiczna izolacja pionowa i pozioma
- Akustyczna izolacja scian dziatowych i stropow

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenie znajdujgce sie w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ustawg Prawo
Budowlane, towarzyszacymi jej przepisami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich
Norm i aprobat technicznych

- Roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji termicznej i akustycznej z
wetny mineralnej lub styropianu — nalezy przez to rozumie¢ wszystkie
prace budowlane zwigzane z wykonaniem tych robot zgodnie z
ustaleniami projektowymi.

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca wyzej wymienione
roboty budowlane.

- Procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy,
gdzie, kto? wykonuje i kontroluje poszczegdlne operacje robocze.
Procedura moze by¢ zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i

instrukcje.

- Ustalenia projektowe — ustalenia wynikajgce z dokumentaciji
technicznej, zawierajgce opis przedmiotu tej dokumentacji oraz
wymagania jakosciowe dotyczace materiatu i wykonania robét
zwigzanych z izolacjg termiczng i akustyczng z wetny mineralnej lub
styropianu.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczace roboét

Przy zaktadaniu izolacji termicznej i akustycznej elementow budynkow z
zastosowaniem wetny mineralnej lub styropianu nalezy stosowac sie do instrukcji
producenta materiatdbw, Polskich Norm dotyczgcych tych robdét, obowigzujgcych
przepisow z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ogdlnie przyjetych zasad
wykonawczych. Zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z PN lub posiadaé
stosowne atesty. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét opisane
sgw STO ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca robo6t odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, poleceniami inzyniera oraz specyfikacjami technicznymi.
Polskie Normy dotyczgce takich materiatow i robét wymieniono w p. 10 niniejszej
Specyfikaciji.



2. MATERIALY

2.1.0gd6lne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i
sktadowania opisano w STO ,,Wymagania ogélne”, p. 2.

2.2.Wetna mineralna

Jest to produkt nieograniczony i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat
mineralnych (gtdéwnie bazaltu). Materiat ten jest w petni ekologiczny, ma doskonate
wiasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy.

Produkowany jest w formie mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem
gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia.

Obliczeniowy wspoétczynnik przewodzenia ciepta weilny mineralnej z witdkien
bazaltowych.

2 = 0,038 — 0,042 W/m K. Niniejsza wartos¢ tego wspétczynnika dotyczy materiatow
nizszej gestosci — np. mat. z wetny mineralne;j.

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nie
uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwng i ciggta bez rozwarstwien.
Wilgotno$¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy.

Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardos¢ oraz
Scisliwos$g, scisliwos¢ wtdkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Ptyty z welny mineralnej przeznaczone do ocieplania stropodachdéw petnych
pod bezposrednie krycie papg ( bez stosowania gtadzi cementowej) powinny
spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- Scisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowe;j
grubosci.

- wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni — nie
mniejsza niz 2 kPa,

- nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie — nie wieksza niz 40%
suchej masy.

Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi w
normie.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowa¢ i przechowywaé¢ w
warunkach suchych, pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

Ptyty i filce z wetny mineralnej mogg byC¢ stosowane do izolacji termicznej
Scian, stropodachdéw wentylowanych poddaszy bez dostepu.

Do izolowania stropodachow petnych mozna stosowacC ptyty z wemny
mineralnej spetniajgce podane wyzej wymagania szczegotowe.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac¢ do podtoza mechanicznie lub
przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorgco lub innym preparatem wskazanym
przez producenta.

Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujgce kryteria:

- wodoodpornosé__dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas
wttaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z normg BS
2975 , Metody testowania nieorganicznych materiatow izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej
iloéci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci wzglednej 90%
woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz
0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajgcy
zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze stwarza¢ warunkéw do



rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty,
robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Weilna mineralna musi byC¢ nieaktywna
chemicznie. Warto§¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-77.
Zawarto$¢ chloru nie moze przekracza¢ 6 ppm ( czesci na milion).
Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi innymi materiatami
budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnosé¢ i odpornosé_na wysokie temperatury - Wetna mineralna
powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymaé temperature do 1000°C
nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie
zewnetrznej przy temperaturze ponad 250°C. Natomiast widkna nie
ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnosé - Przegrody izolowane wetng mineralng muszag
przepuszczac pare wodng, czyli ,oddychac”

- nietoksycznos¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze
utracic swych wiasciwosci izolacyjnych, wydziela¢ szkodliwych
substancji chemicznych, trujgcych gazoéw lub innych niebezpiecznych
zwigzkow.

Gesto$é wyrobdw z wetny mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m°.
Standardowe wymiary ptyt to 1000x800 mm. Z zakresem grubosci 30-200 mm —
w zaleznosci od rodzaju i gestosci materiatu.

2.21. Wyroby z weiny mineralnej musza posiadaé¢ aktualne atesty i
aprobaty techniczne

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu znajdujg sie w STO ,,Wymagania
ogolne”

3.2. Sprzet do wykonywania izolacji termicznej i akustycznej z welny
mineralnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tych robd6t powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi, drobnego sprzetu budowlanego, wyciggu,
rusztowan i srodkoéw transportu pionowego

4. TRANSPORT

Ptyty z weiny mineralnej nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportu,
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem,
uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci srodka
transportowego. Utozone ptasko piyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach
paletyzowanych.

Roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
wozka widtowego.

Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocig i
odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na rownym podtozu w warstwach do
2 m wysokosci.

Do wyrobéw sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne
podesty lub palety.



Przy transporcie pionowym np. na dach stosuje sie wyciggi koszowe, palety
przenosi sie dzwigiem z zawistem belkowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét znajduja sie w STO,Wymagania
ogolne” p. 5.

5.2. Roboty z zastosowaniem welny mineralnej
5.2.1. Izolacja termiczna i akustyczna z welny mineralne;j
5.2.1.1. lzolacja w scianach dziatowych ptyt g-k

Po zamknieciu pierwszej strony Sciany i utozeniu wewnatrz sciany wszystkich
przebiegajgcych tam instalacji ( sanitarnej, elektrycznej, teletechnicznej) zaktada sie
izolacje z ptyt wetny mineralne uktadanej mijankowo w poziomie.

Cata wewnetrzna powierzchnia ptyty g-k musi by¢ obtozona wetng mineralng
zamocowang do niej w celu zapobiezenia opadania lub osiadania wetny. W
miejscach potgczenia Scian dziatowych z innymi przegrodami budowlanymi oraz w
miejscach tgczenia rusztu z ptytg g-k nalezy stosowaé podktadki elastyczno ttumigce.
Brak takich podktadek zmniejsza wartosc¢ izolacyjnosci scian Rw, o 3 — 5 db.

Do wewnetrznej izolacji akustycznej Scian dziatowych gipsowo- kartonowych
nalezy stosowaé dobrej jakosci ptyty z wetny mineralnej o gestosci 35 — 70 kg/m>:

Parametry zastosowanych materiatdbw muszg byé réwnorzedne z parametrami
produktow firmy Rockwool Polska o nazwach:

Rockmin
Deltarock 1
Polmin M-2H
Panelrock

5.2.1.2. lzolacja akustyczna podidg

Zastosowane do izolacji podtdég materiaty muszg charakteryzowaé sie duzg
odpornoscig na $ciskanie. Minimalna gestos¢ ptyt z wetny mineralnej powinno
wynosié = 135 kg/m°.

Jej parametry powinny by¢ rownorzedne z parametrami produktu Rockwool
Polska o nazwie Stroprock.

Alternatywg izolacji z wetny mineralnej mogg by¢ ptyty styropianowe o gestosci
>20 kg/m?®.

Przy wykonywaniu zabezpieczenh akustycznych stropow powinny by¢ nastepujgce
warunki:

- ptyty stropowe z prefabrykowanych elementow Zelbetowych powinny
by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami dotyczgcymi parametréw
akustycznych stropow

- nie dopuszcza sie wykonania piyt stropowych z elementow
prefabrykowanych kanatowych, w ktérych uszkodzone sg dolne scianki
kanatow,

- piyty stropdw monolityczne z betonu zwyktego lub lekkiego powinny
mie¢ grubo$¢ i mase nie mniejszg, niz podano w projekcie,



elementy drobnowymiarowe do ptyt stropowych( pustaki ceramiczne,
betonowe itp.) nie mogg by¢ spekane i nie mogg mieé ubytkdéw
pogarszajgcych wtasciwosci akustyczne stropéw,

ptyty stropowe z elementéw drobnowymiarowych oraz z betonow
lekkich kruszynowych powinny by¢ otynkowane tynkiem cementowo-
wapiennym grubosci nie mniejszej niz 15 mm nawet wéwczas, gdy jest
przewidziane na tych stropach stosowanie podwieszonych sufitow
izolacyjnych: stropy z betonéw lekkich kruszynowych mogg byc¢
tynkowane tylko w tych przypadkach, gdy jest to dopuszczone w
szczegotowych warunkach technicznych dotyczgcych konkretnego
stropu,

przed wykonaniem izolacji akustycznych stropu wszelkie otwory w
stropie (montazowe, technologiczne, nie wykorzystywane otwory na
przewody instalacyjne, w stropach kanatowych otwory do
odprowadzenia wody z kanatéw) powinny by¢ catkowicie i doktadnie
wypetnione betonem: nalezy rowniez zabetonowac przestrzen wokoét
tulei rur instalacyjnych przechodzgcych przez strop,

izolacja akustyczna stropow lekkich z elementow prefabrykowanych lub
zrobionych na budowie powinna by¢ wykonana $cisle wedtug projektu,
np. warstwy izolacyjne wypetniajgce, uszczelnienia ztgczy; wszelkie
zmiany W izolacji akustycznej stropu powinny by¢ uzgodnione z
projektantem w celu oceny wptywu proponowanych zmian na
izolacyjno$¢ akustyczng stropu.

VI. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.3. Ogdélne zasady kontroli jakosci opisano w STO ,Wymagania ogéine”
pkt. 6.

5.4. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan robot zwigzanych z wykonywaniem izolacji
termicznej i akustycznej z wetny mineralnej oraz styropianu powinna by¢ zgodna z
instrukcjg producenta materiatu, udzielajgcego gwarancji trwatosci izolacji oraz
zaleceniami inzyniera.

W szczegolnosci nalezy oceniac:

jakosc¢ i wkasciwo$¢ zastosowanych materiatéw

prawidtowos¢ (szczelnosc) utozenia ptyt

wymiary ptyt, z uwzglednieniem tolerancji

jakos¢ podtoza i warstw wierzchnich

skutecznos¢ izolacji akustycznej poprzez dokonanie pomiaréw

5.5. Warunki badan wszystkich zastosowanych w tych robotach materiatéw
i ich aplikacji powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inzyniera.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogdélne zasady obmiaru znajduja sie w STO ,,Wymagania ogélne” pkt. 7.

6.2. Jednostki i zasady obmiarowania



Zaréwno izolacje z wetny mineralnej jak i styropianu obmierza sie jako
powierzchnie ptyt w m? skategoryzowang pod katem gestosci (kg/m>) i grubosci piyty.

Powierzchnie oblicza sie wedtug wymiaréw stanu surowego elementu (strop,
$ciana, fundament, dach) o okresla typ materiatu oraz jego grubosc.

6.3. Wielkosci obmiarowi izolacji termicznej i akustycznej okresla si¢ na
podstawie = dokumentacji  projektowej z  uwzglednieniem  zmian
zaakceptowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

6.4. W przypadku robé6t remontowych, dla ktérych nie opracowano
dokumentacji projektowej, wielkosci obmiarowi okresla sie¢ na
podstawie pomiaréw w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogélne zasady odbioru robé6t opisano w STO ,,Wymagania ogélne” pkt.
8.

7.2. Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonania izolacji termicznej i akustycznej. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie
po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy ponownie sprawdzi¢ jego
jakosc¢ i oczyscic¢ z zabrudzen oraz dokona¢ ewentualnych napraw.

7.3. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

7.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okreslajg instrukcje producenta materiatow izolaciji
termicznej i akustycznej udzielajgcego gwarancji ich trwatosci oraz normy.
Sprawdzeniu podlegaja:
zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
rodzaj i gatunek zastosowanych materiatéw
przygotowanie podtoza
prawidtowos¢ wykonania (zamontowania) izolacji termicznej i akustyczne;j
réwnos¢ powierzchni wykonanej izolacji
doktadnosc i szczelnos¢ stykow ptyt wetny mineralnej i styropianu
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8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci opisano w STO
,Wymagania ogoélne”.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcje producentow materiatow zastosowanych do wykonania izolacji termicznych
termicznych akustycznych

WG PN - ISO 6946 Ochrona cieplna budynkow

Instrukcja ITB nr 321 , Stosowanie wyrobow z wetny mineralnej w
budownictwie”



BN-78/6033-06
BN-72/6363-02

BN-84/6755-08

BN-77/6759-03
BN-81/6859-03
PN-87/B-02152

PN-87/B-02151
budynkach.
PN-69/B-10260

Kleje butadienowo-styrenowe, klej lateksowy extra
Tworzywa sztuczne porowate. Ptyty styropianowe palne i
samogasnhgce

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z
wetny mineralne;j. Filce i ptyty

Tasmy uszczelniajgce poliuretanowe bitumowane

Tkaniny szklane

Akustyka budowlana. Ocena izolacji akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych.

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze



