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         SST - B.1.0.11   MONTAŻ I DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ  

1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych i demontażowych rusztowań  

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji 
robót, przeznaczona jest dla Oferentów i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych ni-
niejszą specyfikacją.  

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST  
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 
1.1. 
Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ.  

1.4. Określenia podstawowe, definicje  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w ST „Wymagania ogólne”   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania do-
tyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”    

1.6. Dokumentacja robót  
Dokumentację robót stanowią:  

 projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra   Infrastruk-
tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn.  zmianami), specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgod-
nie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy             dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.  

           2072 z późn. zmianami),  

 dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
 z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),  

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, do-
tyczące stosowania wyrobów,  

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmia-
nami).  

2. MATERIAŁY  
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2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymaga-
nia ogólne”   
2.2. Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć: 

 oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z   europejską aprobatą techniczną 
lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami pod-
stawowymi, albo  

 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

 oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązko-
wemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

 termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.  
 dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju po-

chodzenia, daty produkcji. 
2.3. Rodzaje materiałów  

Rusztowania ramowe metalowe  
1) Materiały, wymiary i wykonanie elementów rusztowań ramowych powinno być zgodne z doku-

mentacją techniczną (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.  
2) Do wykonania rusztowań ramowych należy stosować rury o gwarantowanych właściwościach 

mechanicznych; mogą to być rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubości 
ścianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem 
należy poddać je przed zastosowaniem próbie spłaszczania przy położeniu szwu w płaszczyźnie 
nachylonej o 90° do kierunku spłaszczenia.  

3) Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  

Podany „materiał” stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą „Prawo 
Zamówień Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny” 
wyrób.  

2.5. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych 
Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

 są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej (szczegółowej), 

 są właściwie oznakowane i opakowane,  
 spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
 producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-

nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wy-
robów.  

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
2.6. Warunki przechowywania i składowania  

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną  

3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
  
3.2. Wymagania szczegółowe  
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Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora nadzo-
ru. 

4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV  
              
4.2. Transport składowanie materiałów  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu mate-
riały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  

5. WYKONYWANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
Montaż rusztowań  
1) Montaż i demontaż rusztowań ramowych powinien być wykonywany przez osoby przeszkolone w 

zakresie montażu rusztowań z rur, zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania.  
2) Począwszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaż powinien odbywać się z ułożonego uprzed-

nio pomostu roboczego, zabezpieczonego poręczami,  
bezpośrednio na kondygnacji niższej powinien być ułożony pomost zabezpieczający. 

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejścia, mogą być  
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jeżeli konstrukcja rusztowania pozwala  
na takie podwieszenie elementów, a sposób podwieszenia ram jest podany w  
instrukcji montażu danego rodzaju rusztowania. 

4) Wymagania dla podłoża i posadowienia rusztowań : nachylenie terenu nie może być większe niż 
1%.  

5) Rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, a szerokość pomostu robo-
czego nie powinna być mniejsza niż 0,7 m; wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 
m, licząc od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu kondygnacji następnej; w przypad-
kach konieczności dostosowania rusztowania do istniejącego budynku wysokość kondygnacji rusz-
towania ramowego może być odpowiednio niższa. 

6) Kotwienie i stężenia wykonuje się zgodnie z PN i instrukcją producenta.  
7) Dopuszczalne odchyłki wierzchołków stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż:  
� 15 mm — przy wysokości rusztowania poniżej 10 m,  
� 25 mm — przy wysokości rusztowania równej i wyższej niż 10 m.  

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm.  
9) Odchyłka od poziomu ram poziomych oraz podłużnie wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może 

być większa niż ± 50 mm na całej długości rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdłuż osi 
poprzecznej rusztowania ± 20 mm.  

10) Drabinki rusztowania powinny wystawać ponad górny pomost roboczy min. 70 cm, a  
  ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno być mniejsze niż 65°.  

11) Układanie pomostów roboczych, wykonanie pionów komunikacyjnych i wysięgników          
        transportowych oraz urządzeń piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentów.  
12) W  każdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny być  

     wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym obrotem zarówno  
   rolki wokół własnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno być zabezpieczone przed    
   przesuwem.  

13)  Rusztowania osłonić siatką rusztowaniową wg systemu producenta.  
Demontaż rusztowania  
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1) Demontaż rusztowań danego typu należy wykonywać zgodnie z instrukcją szczegółową zaakcepto-
waną przez kierownika budowy.  

2) Demontaż rusztowania może być dokonany po zakończeniu robót, usunięciu pozostałych materia-
łów i narzędzi z pomostów roboczych.  

3) Dopuszcza się częściowy demontaż rusztowania od góry w miarę postępu prac oczyszczających na 
pomoście najwyżej położonym.  

4) Przy demontażu rusztowania zabrania zrzucania jego elementów z wysokości.  
  Elementy powinny być opuszczane w bezpieczny sposób.  

6. KONTROLA JAKOŚCI  
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”   
6.2. Kontrola jakości wykonanych robót  
Roboty rozbiórkowe powinny być prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organi-
zacyjnym wykonania rozbiórek. Sprawdzeniu podlegają;  
Badania rusztowań ramowych  
a) Badania powinny obejmować:  

� badania części składowych rusztować  
� badania wszystkich zmontowanych rusztowań.  

b) Badanie zmontowanych rusztowań powinno być przeprowadzane na podstawie :  
� kompletu dokumentacji,  
� niezbędnych przyrządów pomiarowych.  
� wyników badań gruntu, oporności i innych.  

c) Badania należy przeprowadzać w przewidziany w normie państwowej dotyczący rusztowań  
d) ramowych z rur stalowych.  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
7.1.Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania  
Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót oraz podaniu rzeczywi-
stych ilości użytych materiałów. Obmiar Robót obejmuje Roboty objęte umową oraz ewentualne dodat-
kowe Roboty i nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania 
Robót, pomiędzy Wykonawcą, a Inspektorem Nadzoru.  
7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:  
Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.  
7.2.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rze-

czowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR  

8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1.Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV   
Odbiór robót  
Odbiory wykonanych rozbiórek każdego etapu powinny być dokonane przez Inżyniera i potwierdzone 
wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zakończonych robót muszą być dostarczone niżej wy-
mienione dokumenty:  
� dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami które wystąpiły w trakcie reali-
zacji robót,  
� dziennik budowy,  
� dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robót,  
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� protokoły częściowych odbiorów elementów robót (wykonanych rozbiórek),  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”   
9.2. Zasady rozliczania i płatności Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmono-

gramie rzeczowo-finansowym określonym w umowie,  
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia 
zakładanej Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem ko-
rzyści, uwzględniając wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robót 
obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich 
potrzebnych materiałów , sprzętu pomocniczego jak również koszty:  
� roboty przygotowawcze, pomiary,  
� transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,  
� układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,  
� koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie, 
� sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,  
� koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, zawinionych przez wyko-
nawców,  
� utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,  
� czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,  
� koszty składowania gruzu na wysypisku,  
� koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i 
pozwoleń,  
� związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
10.1. Normy  

PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry 
PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.  
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja  
PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja  

10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowiązu-
jące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE lub beneficjentów Programu ISPA w zakresie 
przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 
 
        Mgr inż. Tadeusz Dyrla 


