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1. WSTEP

1.1.Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn.
,budowa budynku swietlicy wiejskiej" zgodnie z zakresem robét przedstawionym w
Projekcie Budowlano-Wykonawczym i przedmiarze robét.

Podstawg opracowania niniejszej SST jest Projekt Budowlany, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady wiedzy budowlane;j.

1.2.Zakres stosowania SST

Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru roboét jako po-
mocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét

1.3.Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robd6t przy wykonaniu
docieplenia projektowanego budynku metodg lekkg i obejmuja:

a) przygotowanie podtoza,

b) przymocowanie warstwy izolacji termicznej do podtoza,

¢) wykonanie warstwy zbrojonej,

d)wykonanie podktadu tynkarskiego,

¢) wykonanie tynku szlachetnego,

f) malowanie tynku farbami fasadowymi.

1.4.0gd6lne wymagania dotyczace Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.1.Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine".

1.4.2.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.4.Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

1.4.5.0chrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".
1.4.6.0chrona przeciwpozarowa

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.7.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.8.0graniczenie obcigzen osi pojazdow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
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1.4.9.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.10.0chrona i utrzymanie robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.4.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

1.5. Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45.000000-7 Roboty budowlane
452.00000-9 Roboty budowlane w zakresie

wznoszenia kompletnych obiek-
tow budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii
ladowej i wodnej

4532.0000-6 Roboty izolacyjne

45321.000-3 |Izolacja cieplna

45323.000-7 |1zolacja dzwiekoszczelna

45324.000-4 | Tynkowanie

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot wg zasad niniejszej specyfikacji sa:

2.1.Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia ptyt styropianowych musi by¢é mrozo- i wodoodporna, o

duzej przepuszczalnosci i przyczepnosci oraz musi posiada¢ Aprobate Techniczng In-

stytutu Techniki Budowlane;j.

2.1.1. Transport i skladowanie

Zaprawe nalezy przewozi¢ i przechowywa¢ w szczelnie zamknietych workach, w su-
chych warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do
uzycia zaprawy wynosi okoto 6 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Ptyty styropianowe

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej nalezy stosowac ptyty samogasngce, o gestosci
objetosciowej powyzej 15 kg/m°. Zastosowaé styropian i wetne o odpowiedniej gestosci,
zwartej strukturze i wytrzymatosci na rozcigganie min. 8 N/m , odpornosci na temperature
co najmniej 70° C po sezonowaniu u producenta przez okres okoto 2 miesiecy od chwili
jego wyprodukowania w temperaturze +20° C i wilgotnosci powietrza 65%.

Wymiary ptyt nie mogg by¢ wieksze niz 60 x 120 cm z odchytkami nie wiekszymi niz +2
mm, a grubo$¢ 100 mm. Odchyiki grubosci ptyt styropianu nie powinny przekracza¢ +1,5
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mm. Wytrzymatosc¢ ptyt styropianowych na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni
nie moze by¢ mniejsza niz 100,0 kPa. Zaleca sie stosowanie ptyt z zaktadem tj. frezowa-
ne (na tzw. ,pidro i wpust"). Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny byc¢
trwale potgczone w jednorodng mase bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien
zatgczy¢ deklaracje zgodnosci z posiadanym atestem.

2.2.1. Transport i sktadowanie

Sposob transportu i sktadowania ptyt styropianowych musi wykluczy¢ mozliwosé potama-
nia ptyt lub uszkodzenia krawedzi ptyt, co moze powodowaé powstawanie mostkow ter-
micznych w warstwie termoizolacyjne;.

2.3. Siatka zbrojaca z wtékna szklanego

Siatka z wtdékna szklanego powinna odpowiadaé¢ normie BN-92/P-850100. Nalezy stoso-
wac siatke odpowiednig do przyjetego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4x4 mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa sztucznego. Sita
zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5 cm wzdtuz watku i osnowy powinna wynosi¢ nie
mniej niz 1500N/5cm.

2.4. Podktad tynkarski

Podktadowa masa tynkarska jest srodkiem gruntujgcym pod szlachetne tynki mineralne
lub tynki zywiczne. Nalezy stosowac¢ podktad wynikajgcy z przyjetego systemu docieple-
nia, posiadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz
Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.4.1. Transport i sktadowanie

Podktad tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zageszczac, rozcien-
czac ani tgczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie
zamknietych pojemnikach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na
paletach). Chroni¢ przed przegrzaniem. Nie wolno pozostawia¢ otwartych napoczetych
pojemnikéw. Okres przydatnosci do uzycia masy wynosi 12 miesiecy od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

2.5.Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny

Hydrofobowy, przepuszczajgcy pare wodng, odporny na warunki atmosferyczne tynk
cienkowarstwowy. Nalezy stosowaé tynk z tego samego systemu co w/w materiaty, po-
siadajgcy odpowiednig Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest
Higieniczny Panstwowego Zakfadu Higieny.

2.5.1. Transport i skladowanie

Tynki mineralne sg dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagesz-
czac, rozcienczac¢ ani taczy¢ z innymi materiatami. Nalezy go przewozic i przechowywac
w szczelnie zamknietych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatnie;j
(najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci do uzycia tynku wy-
nosi 12 miesiecy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.6. Elementy uzupetniajace

Elementami uzupetniajgcymi systemu sg kotki plastikowe do mocowania styropianu, listwy
naroznikowe i cokotowe oraz elementy do obrébek szczegdlnych miejsc na elewacji (np.
dylatacji). Katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach
25x25 mm powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych do wysokosci mi-
nimum 200 cm od poziomu terenu oraz narozy przy osciezach drzwi balkonowych i wej-
Sciowych do budynku.
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3. SPRZET

3.1.0gd6lne wymagania dotyczace sprzetu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy)
Srodek transportowy samochod dostaw-
czy do 0,9 t samochdd samowytadowczy
5 - 10 t samochdd samowytadowczy do
5t

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
Warunki transportu materiatow sg okreslone:

— dla zaprawy klej owej w punkcie 2.1.1.,

— dla ptyt styropianowych w punkcie 2.2.1.,

— dla podktadu tynkarskiego w punkcie 2.4.1.,

— dla tynku dekoracyjnego w punkcie 2.5.1.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ warunkéw transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

Technologia wykonania docieplenia metodg bezspoinowg (styropian) lub rownowazng.

5.1. Przyklejanie plyt

1) Sciany budynku nalezy oczys$ci¢ - najlepiej wodg pod ci$nieniem. Sprawdzié¢ dobre
przyleganie - przyczepnosc istniejgcego tynku do podtoza, uzupetni¢ ewentualne ubytki
podtoza.

2) Ptyty nalezy przyklei¢ zaprawg maj gca dobrg przyczepnos$¢ do nosnych, zwartych,
suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnosciowych (takich jak ttuszcze, bitu-
my, pyty) powierzchni muréw, tynkow i betonow.

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac zaprawe i miesza¢ za pomocg
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig po obwodzie ptyty pasmem szerokosci 3 - 4 cm
kilkoma plackami o srednicy ok. 8 cm. Bezzwtocznie przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngc
uderzeniami dtugiej pacy. Prawidtowo natozona zaprawa, po doci$nieciu ptyty, pokrywa
minimum 40% jej powierzchni. W przypadku rownych, gtadkich podtozy, zaprawe mozna
naktadac na ptyty za pomocg pacy zebatej (zeby 10-12 mm). Ptyty styropianowe nalezy
mocowac scisle jedna przy drugiej, w jednej ptaszczyznie, z zachowaniem mijankowego
uktadu stykow pionowych.

Po zwigzaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), ptyty mozna szlifowac papierem s$ciernym i
przystgpi¢ do koniecznego, dodatkowego mocowania fgcznikami mechanicznymi.
llo$¢ tgcznikdw powinna wynosi¢ minimum 6 szt./m .

Na wysokosci dolnej kondygnacji zaleca sie natozy¢ podwojng warstwe siatki i wzmac-
nia¢ wszystkie naroza otworéw dodatkowymi naktadkami siatki o wymiarach 20x35 cm;
ilos¢ tgcznikow nalezy zwiekszyé do minimum 8 szt./m?. W przypadku dolnej kondy-
gnacji przeznaczonej na ustugi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z uktadania po-
dwdjnej siatki.
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Wszystkie wypukte naroza otwordow i budynku wzmacniac specjalnymi kgtownikami z
siatkg lub dodatkowymi kgtownikami aluminiowymi.

Naktadanie nastepnych warstw masy klejagcej do siatki i wyprawy tynko-
wej cienkowarstwowej w przecietnych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza
powinno odbywac sie po ca 24 h.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé wodg, a stwardniate mozna usuwaé
tylko mechanicznie.

Prace prowadzi¢ z zastosowaniem odpowiednich rusztowan, bezpiecznie zakotwionych
do Scian budynku. Nalezy naprawi¢ wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, po-
wstate podczas roboét oraz demontazu rusztowan.

Prace prowadzi¢ w zakresie temperatur od +5° C do +30° C.

3) Wykonanie warstwy zbrojonej siatka

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac suchg mase i mieszaé za pomo-
cg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac na powierzchni ptyt styropianowych warstwg gru-
bosci 2-3 mm za pomocg gtadkiej, stalowej pacy. Na swiezg zaprawe naktadac siatke z
witdkna szklanego (z zachowaniem zaktadéw min. 50 mm), a nastepnie nanosi¢ drugg
warstwe zaprawy grubosci ok. 1 mm i réwno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka prze-
stata by¢ widoczna.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywa¢ woda, stwardniate mozna usunaé tylko mecha-
nicznie.

4) Farba gruntujaca - podktad pod tynki

Podtoza, ktére majg by¢ pokryte farbg muszg by¢ réwne, zwarte, suche i wolne od sub-
stancji przeciw przyczepnosciowych: ttuszczy, bituméw, pytéw itp. Zabrudzenia i warstwy
o stabej wytrzymato$ci trzeba usungé. Istniejgce powtoki z farb klejowych lub wapiennych
nalezy zeskrobac i zmy¢ woda.

Nie uzywac rdzewiejgcych naczyn i narzedzi. Nie rozcienczac farby. Nie stosowac wat-
kow malarskich. Farbe nalezy naktada¢ pedzlem, rbwnomiernie i jednokrotnie. Czas
schnigcia farby wynosi ok. 3 godzin.

Narzedzia i zachlapania mozna my¢ woda.

5) Tynk mineralny, ciagniony, bialy

Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnatrz i wewngtrz budynkow,
zawierajgcy ziarno 2,5 mm, zacierany pacg, uzyskuje fakture ,baranka".

Tynk stanowi wyprawe elewacyjng, w systemach ocieplen budynkéw metodg lekkg mo-
kra, z zastosowaniem ptyt styropianowych lub fasadowych ptyt z wetny mineralne;.

Catg zawartos¢ opakowania wsypywac¢ do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i
mieszac¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez gru-
dek.

Nie stosowac rdzewiejgcych pojemnikéw i narzedzi. Wiasciwa ilo§¢ wody wynosi od 5,0
do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobra¢ w zaleznosci od warunkow stoso-
wania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywac jednakowg, konsystencje mate-
riatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarkg, a nie przez dodawanie wody.

Tynk rownomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod
katem stalowej pacy. Gdy tynk nie klei sie juz do narzedzia, ptasko trzymang packa pla-
stikowg nalezy nada¢ mu fakture. W zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzy-
skac koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzgce od zawartego w tynku ziarna. Nie
skrapia¢ tynku woda.

Prace na jednej ptaszczyznie nalezy wykonywac bez przerw.

Narzedzia i Swieze zabrudzenia tynkiem nalezy my¢ wodg, stwardniate resztki tynku
mozna usung¢ mechanicznie.
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6) Farba silikatowa

Paroprzepuszczalna, hydrofobowa farba do malowania elewaciji i wnetrz budynkéw. Far-

ba stuzy do malowania elewacji oraz wnetrz ($cian i sufitow). Mozna nig pokrywaé podto-

za mineralne (beton, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne), ktore nie

byty wczedniej malowane. Na skutek reakcji chemicznej farba trwale tgczy sie z podto-

zem.

Szczegolnie zalecana jest do malowania nowych tynkéw, poniewaz umozliwia szybkie

przystgpienie do prac malarskich, bez obawy, Ze alkaliczny odczyn tynku zniszczy po-

wioke malarska.

Farbg mozna malowa¢ mineralne tynki wykonane na tradycyjnych podtozach i wchodza-

ce w sktad systeméw ocieplen budynkoéw. Ze wzgledu na niepalnos¢ i bardzo

dobrg paroprzepuszczalno$¢ zaleca sie stosowac w przypadku systemu Ceresit WM, w

ktorym materiatem izolacyjnym sg ptyty wetny mineralne;.

Nagrzewanie sie elewacji wywotuje szkodliwe naprezenia, dlatego ciemne kolory powin-

ny by¢ stosowane tylko na matych powierzchniach, np. na detalach architektonicznych.

Farba moze by¢ stosowana na mocnych, nosnych, suchych i wolnych od sub-

stancji zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak ttuszcze, bitumy, pyty) podtozach:
mineralne tynki cienkowarstwowe (wiek powyzej 3 dni), - tradycyjne tynki cemento-
we, cementowo-wapienne i wapienne (wiek powyzej 14 dni),
mocne, mineralne powtoki malarskie (krzemianowe, cementowe) o dobrej
przyczepnosci do podtoza,
mury ceglane, beton (wiek powyzej 28 dni). Doktadnie wymieszaé zawartos¢ pojemni-
ka. Zazwyczaj wystarcza dwukrotne malowanie. Na podtozach nasigkliwych, do na-
ktadania pierwszej warstwy, nalezy wymiesza¢ farbe z 1 (H15% dodatkiem czy-
stej wody. Druga, ewentualnie trzecig warstwe naktada¢ bez rozciehczania. Po-
miedzy naktadaniem kolejnych warstw trzeba zachowac¢ co najmniej 12 godzinne od-
stepy czasu. Pierwszg warstwe nalezy naktadac pedzlem. Kolejne, na stosunkowo
réwnych powierzchniach - mozna naktadac¢ watkiem. Nalezy zwroci¢ uwage na row-
nomierne naktadanie farby.

Nie uzywac rdzewiejacych naczyn i narzedzi. Na jednej ptaszczyznie pracowac bez

przerw, stosujgc farbe o tym samym numerze szarzy produkcyjnej, umieszczonym na

kazdym opakowaniu, albo zmieszaé ze sobg zawartos¢ pojemnikoéw o réznych numerach

szarz.

Doktadnie zabezpieczac (np. folig) powierzchnie, ktére nie sg przeznaczone do malowa-

nia np.okna, drzwi. Ostania¢ krzewy, rosliny itp.

Przypadkowe zachlapania natychmiast obficie zmywac¢ wodg. Bezposrednio po uzyciu -

doktadnie umy¢ wodg narzedzia.

UWAGA

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze otoczenia i podtoza

od +5do +30° C. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury + 20° C oraz wilgotnosci

wzglednej powietrza 60 %. W innych warunkach nalezy uwzglednié¢ szybsze lub wolniej-

sze wigzanie materiatu.

7) Obrébki blacharskie

Nowe obroébki i inne elementy wykonaé biorgc pod uwage grubos¢ warstwy ocieplenia.
Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico wykonczonej $ciany co najmniej 40 mm
i by¢ wykonane w taki sposéb, aby zabezpieczaty elewacje przed zalewaniem
wodg deszczowg.

Powinny by¢ mocowane do kotkdbw drewnianych osadzonych w trakcie przyklejania sty-
ropianu, w dokfadnie dopasowanych wycieciach styropianu.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej aluminiowej malowa-
nej lub stalowej powlekanej przed wykonaniem warstw na styropianie. Podokienniki po-
winny mie¢ szeroko$¢ min. 40 mm wiekszg, od gtebokosci gotowego oscieza. Skrajne
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czesci blachy powinny by¢ wywiniete pod kgtem prostym do gory na min.2cm. Diugos¢
podokiennikdw powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle styro-
pianu. Podokiennik nalezy ,na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego koncowa,
pionowg krawedz pod okapnik w ramie oscieznicy. Po ustabilizowaniu obrébki podcina
sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian stworzy nawis na

szerokosci ok. 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogodlne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.2.Zasady kontroli jakosci robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.3.Badania i pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.4.Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

6.1.5.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogodlne".

6.1.6.Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
6.1.7.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

b) Rejestr obmiaréw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".
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7. OBMIAR ROBOT

7.1.0gdlne zasady obmiaru robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

7.2.Zasady okreslania ilosci robét i materiatéow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

7.4.Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw robét

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robot:
a) odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu

b) odbidr czesciowy

¢) odbior ostateczny

d) odbior pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.3. Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.4. Odbiér ostateczny robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.4.2. Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

8.5. Odbiér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Polskie Normy

- PN-99/B-20130 - ,Ptyty styropianowe (PS-E)"

- PN-EN ISO 6946 - ,Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania."
- PN-B-03002/99 - ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie."

10.2. Swiadectwa, wytyczne i instrukcje

108



- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego

systemu ocieplenia.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" Tom | ,Bu-

downictwo ogolne"
- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem scian ze-
wnetrznych metodg ,lekkg" (dla doswiadczalnictwa)". ITB, Warszawa 1982 r. swiadectwo

ITB nr 530/85.
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