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OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Przedmiar robot

Obiekt Przebudowa drogi gminnej nr 890034Z w miejscowosci Pyszka, gm. Dygowo
Rodzaj robot drogowe

Branza drogi

Lokalizacja Dziatki ew. 346 obr. Dygowo

Zamawiajacy Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

Inwestor Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1 78-113 Dygowo

Dygowo, wrzesien 2020r



Tabela przedmiaru robot

Przebudowa drogi gminnej nr 890034Z w miejscowosci Pyszka, gm. Dygowo

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
1. Roboty przygotowawcze i ziemne
1 KNR Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym wraz z wykonaniem operatu
2-01 powykonawczego
0119/03 km 0,178
2 KNR Koryto pod droge na catej dlugosci jezdni sredniej gigbokosci 20 cm - czg§¢ urobku pozostawi¢ do budowy poboczy
2-01
0202/02
pod ptyty i poszerzenia (502,5 +13,5)*0,2 m3 103,2
Wypehienie przy regulacji zaworoéw i wlazow  26,3*0,2 m3 5,26
razem m3 | 108,46
3 KNR Wywdz gruntu z korytowania w miejsce wskazane przez wykonawce - odleglos¢ ponad 1km po drogach
2-01 utwardzonych - dalsze 3 km
0214/04
(doptata
6x)
pod ptyty i poszerzenia (502,5 +13,5)*0,2 m3 103,2
Wypehienie przy regulacji zaworoéw i wlazow  26,3*0,2 m3 5,26
do zostawienia na pobocza -((178%*2) * 0,75)*0,1 m3 -26,7
razem | m3 81,76
2. Podbudowy pod droge
4 | KNNR 6 Warstwa odsaczajaca pod ptyty o grubosci po zaggszezeniu 15cm
0106/03
Droga + poszrzenia 502,5+13,5 m2 516
razem | m2 516
5 | KNNR 6 Warstwa odsaczajaca zageszczana rgeznie o grubosei po zageszezeniu 10cm pod nawierzchnig z polbruku -
0106/02 uzupehienie migdzy ptytami przy regulacji armatury
Pod wypeknienia i uzupetnienia kostka 26,3 m2 26,3
razem | m2 26,3
6 | KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm - uzupehienie mi¢dzy ptytami przy
0113/02 regulacji armatury
Pod wypelnienia i uzupetnienia kostka 26,3 m2 26,3
razem | m2 26,3
3. Nawierzchnie
7 KNR Budowa nawierzchni z plyt zelbetowych pelnych 1,5mx3,0mx0,15m
2-25
0408/04
Plyty drogowe na drodze 502,5 m2 502,5
Poszerzenie z ptyt drogowych 13,5 m2 13,5
razem | m2 516
8 | KNNR 6 Uzupehienie przestrzeni migdzy ptytami przy regulacji armatury - powierzchnia z kostki brukowej betonowej
0502/03 grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm wypeklieniem spoin piaskiem
polbruk - uzupelnienie m. ptytami 26,3 m2 26,3
razem | m2 26,3
4. Elementy ulic
9 | KNNR 6 Oporniki betonowe wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej 0,042m3/mb , na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej
opornik betonowy 17,35 m 17,35
razem| m 17,35
5. Zjazdy i pobocza
10 | KNR Koryto pod zjazdy na $redniej glebokosci 10 cm
2-01
0202/02
pod konstrukcje zjazdow  22,7*0,1 m3 2,27
razem | m3 2,27
11 | KNNR 6 Zjazdy z kruszyw niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie 0/31,5 - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
0113/06
zjazdy 22,7 m2 22,7
razem | m2 22,7
12 | KNKRB Rozplantowanie ziemi z korytowania zgromadzonej na poboczach warstwa 10 cm
10315/01
Plantowanie ziemi  (178*2)*0,75*0,1 m3 26,7
razem | m3 26,7
13 | KNR Profilowanie i zaggszczanie poboczy ziemnych
2-31
0103/04
pobocza (178%2)*0,75 m2 267
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
razem | m2 267
6. Roboty inne
14 | KNR Regulacja zaworéw wodociggowych
2-31
1406/04 szt 5
15| KNR Regulacja pionowa wlazéw kanatowych
2-31
1406/03 szt 1
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