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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru obrébek blacharskich wraz z rynnami i rurami spustowymi dla zalgczonego
projektu budowlanego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad
sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robot przy wykonywaniu nastepujgcych
robot:

* Rynny i rury spustowe, obrobki blacharskie i inne roboty blacharskie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami. Ogdélne wymagania dotyczgce robot podano w ST B-
1.0.0 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogbine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca  robot jest odpowiedzialny za jako$¢  wykonania  robdt, ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodine wymagania dotyczgce robét podano w ST B-1.0.0 ,Wymagania ogbine” pkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Blachy do obrbébek blacharskich, rynien i rur spustowych

» Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5+0,55 mm,

* Materiaty pomocnicze: uchwyty do rynien i rur spustowych, itp.

Wszystkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢é wymaganiom
zawartych w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany
materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Ogodine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST B-
1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Ogobine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B-1.0.0 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

4. TRANSPORT
Samochdéd powinien posiadac¢ skrzynie otwartg o dlugosci wystarczajgcej, aby paczka blach nie
wystawata
poza jej tylng burte wiecej niz 0,5 m. Dopuszczalne jest rowniez przewozenie blach
dtuzszych od skrzyni max. do jednego metra, ale wowczas paczki blach muszag
110



spoczywac catkowicie na sztywnym pomoscie (np. drewnianym).

Obroébki blacharskie mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Materiat nalezy
uktadac

rownomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie

podczas transportu. Blachy powinny by¢ ukladane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka
transportu.

41 Roztadunek za pomocg dzwigu (wozka widtowego)

.....

przy uzyciu

dzwigu lub wozka widtowego. Przy roztadunku dzwigiem nalezy zwrdci¢ uwage,

aby pasy zaczepu nie krzyzowaly sie (paczki dtugosci do 6,15 m wyposazone sg w 2 pasy,
paczki dtugosci

powyzej 6,15 m wyposazone sg w 3 pasy). W tym celu konieczne jest wykorzystanie
trawersu. Pasy nie mogg by¢ zatozone tylko na widty wozkal

4.2 Roztadunek reczny

W przypadku braku mozliwosci roztadunku mechanicznego przy uzyciu dzwigu mozna dokonac¢
roztadunku recznego. Po rozpakowaniu paczki nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, aby
pojedynczych arkuszy blachy nie przesuwac jednego po drugim. Taki roztadunek powinien by¢
przeprowadzany przez odpowiednig ilos¢ 0séb w stosunku do dtugosci arkuszy (np. roztadunek
arkuszy o dtugoséci ok. 6 m powinien by¢ dokonywany przez 6 osob - po 3 osoby z kazdej
strony). Zalecana jest szczegdlna ostroznosc.

4.3 Skltadowanie

Paczki blach nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych na podporach szer.
min. 10 cmi

wysokosci 20 cm. Maksymalny rozstaw podpor wynosi 1 m. Mozna sktadowaé do 3 paczek
jedna na drugiej

przektadajgc je listwami. Sktadowanie ofoliowanych pakietow nie powinno by¢ dtuzsze niz 4
tygodnie od daty

produkcji. Maksymalny okres sktadowania blach wynosi 6 miesiecy od daty produkcji. W tym
przypadku z

paczek nalezy zdjg¢ folig, a arkusze przetozy¢ listwami tak, aby zapewni¢ doptyw powietrza do
wierzchniej

powtoki kazdego arkusza.

Arkusze mogg by¢ przejsciowo sktadowane na wolnym powietrzu, winny by¢ wowczas
przykryte i powinny

mie¢ zapewniong wiasciwg wentylacje. Z wyrobéw zabezpieczonych dodatkowo przezroczystg
folig ochronng

nalezy jg usunac¢ przed uptywem 14 dni od daty dostawy. Po tym okresie mogg wystgpié
problemy zwigzane

z usuwaniem folii. W przypadku folii czarno-biatej - okres ten wynosi 12 miesiecy.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw

obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na

jakos¢ robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw
ruchu

drogowego.

Ogodine wymagania dotyczgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Obrobki blacharskie

5.1.1. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.1.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna
wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od - 15°C. Robot nie mozna
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wykonywac¢ na oblodzonych podtozach.

5.1.3. Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania

dylataciji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umozliwiajgcy przeniesie ruchéw

poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru

dylataciji.

5.2. Urzgdzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.2.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia

powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.2.2. Spadki rynien dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5 %, a rozstaw rur spustowych

nie powinien przekracza¢ 25,0 m.

5.2.3. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do

wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.2.4. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym

w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:32001,

PN-B-

94701:1999 i PN-B-94702:1999.

5 2.5. Rynny z blachy stalowej powinny byc¢:
Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w
elementy wielocztonowe.

+ Laczone w zigczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane
na catej dtugosci.

*+ Mocowane do uchwyt(')w rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,
Rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5 2.6. Rury spustowe z blachy stalowej powinny byé¢:

Wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza blachy i sktadane w

elementy wielocztonowe.

+ Laczone w zigczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci.

* Mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 mm w
sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach.

* Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokos$c kielicha.

Ogobine zasady wykonania rob6t podano w ST B-1.0.0 ,Wymagania ogéine” pkt 5

5.2.7.

5.2.8.Pokrycia z blach trapezowych

- dla blachy trapezowej nalezy przyja¢ zasady krycia i montazu obrébek blacharskich

w zaleznosci od ksztattu profilu i jego wysokosci ustalone w instrukcji technicznej

producenta blachy pokryciowe;.

- ustala sie minimalng gr. blachy stalowej na 0.7 mm.

- wysokos$¢ profilu trapezu od 35 mm do 45mm.

- pokrycie catej potaci dachu powinno byé wykonane w ciggu od kalenicy do okapu.

- kolor wierzchni blachy trapezowej zielony mat,

- obrébki blacharskie ( gasiory , pasy pod i nad rynnowe ,opierzenia ogniomurkéw i

obrébki elementéw wystajgcych ponad dachem) powinny byé wykonane zgodne
z instrukcjg techniczng producenta.
Pokrycia z danego rodzaju blachy winne byé wykonywane zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci wykonania robét murowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem
oraz podanymi

wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi czesciowemu i koncowemu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogoéine ” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg: m? wykonania obrébek blacharskich
mb wykonania rynien i rur spustowych
szt. montazu kominkéw wentylacyjnych
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST B-1.0.0 ,, Wymagania
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ogolne ”pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i odbioru koncowego
wg zasad

podanych powyzej.

Ogobine zasady odbioru robét podano w ST B-1.0.0 , Wymagania ogdine ” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Nadzor Inwestorski mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa
wykonania pokrycia z profili blaszanych:
- uktadanie arkuszy blachy dachéwlopodobnej, trapezowej lub w rgbek
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek
materiatéw Cena jednostkowa wykonania
obrobek blacharskich obejmuije:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie obrobek w podfozu, zalutowanie potgczen
- uporzadkowanie stanowiska pracy
Cena jednostkowa wykonania rynien i rur spustowych obejmuje:
- przygotowanie
- zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczenh
- uporzadkowanie stanowiska pracy
Ogdlne zasady podstaw pfatnosci podanow ST B-1.0.0 ,, Wymagania ogoéine ” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i
wymagania
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
z blachy

stalowej uktadanych na ciggtym podtozu Warunki techniczne wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych tom | - Budownictwo ogélne czesé 3.

Sporzadzit

mgr inz Tadeusz Dyrla
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