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podlozu.

2.3 Osprzet instalacyjny

Osprzgt instalacyjny powinien spelnia¢é wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 884-1,2,3:1996,
PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998/Az1:1999 oraz norm zawartych pkt 10. Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewniaé whasciwg ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny byé wyposazone w bolce
uziemiajace. Napigcie znamionowe izolacji osprzetu powinno byé dostosowane do napigcia
znamionowego instalacji (400V, 230V,).
Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw $rodowiskowych, w  ktérych zostanie
zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé odpowiednie zabezpieczenie przed:

» przedostaniem si¢ cial stalych, pylu i wilgoci;

o zapaleniem,;

o uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:

o podtynkowy;

o natynkowy,
i dostosowany do przekrojow i $rednic przewodow, rurek, uchwytéw stosowanych podczas robot.

2.4 Odbior materialow na budowie

Wyzej wymienione materialy nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze $wiadectwami jakosci, atestami
i kartami gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodno$ci z danymi
technicznymi Wytwoércy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (peknigcia, ubytki,
zgniecenia),

2.5 Skladowanie materialow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy skitadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w wymaganiach ogélnych.

Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych winien sie wykazaé

mozliwoscig korzystania z nast¢pujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwa jakosé robot:
spawarka transformatorowa do 500A

4. TRANSPORT
Wykonawca przystgpujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig
korzystania z nastepujagcych $rodkéw transportu:

samochdd dostawezy do 0,9t
Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegolnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wilasciwych materialow.

Przewody powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych i wprowadzone do puszek z
odpowiednim zapasem . Wszystkie przejécia obwodéw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy
1 itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami.

Polaczenia migdzy przewodami oraz migdzy przewodami i innym wyposazeniem powinny byé
wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaly pogorszone projektowane warunki



chlodzenia.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub oslonigte tak, aby nie powstalo ryzyko zapalenia materiatow
palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia moze
spowodowa¢ poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiesci¢ lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwié
przypadkowy kontakt z nimi.

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowalo wzajemne szkodliwe
oddzialywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi
wyposazenie obiektu.

Urzadzenia odlgczajgce powinny by¢ zainstalowane w sposob zapewniajacy odlaczenie instalacji
elektrycznej, obwodéw lub poszczegélnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na
konserwacj¢, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno
by¢ zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:
odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczegoélnych czgsci wyposazenia, dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia,
przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byé dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktére mogg wystapié
w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglgdnieniem pradéw mogacych wystapi¢ w
warunkach zakldceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany
przeplyw pradu przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed
wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i $rodowiska, na ktére mogg byé narazone.
Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczefistwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylgczenia zasilania, urzadzenie wylaczajace powinno by¢ latwo dostepne i odpowiednio
oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Przewody elektryczne ukladaé w sposéb podany w
Dokumentacji Projektowej: podtynkowo i natynkowo na uchwytach odstgpowych. Aparaty,
wylgczniki, przelgezniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w wymaganiach og6lInych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakofczeniu prac montazowych i po spelnieniu wszystkich wymaganych warunkow
Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykoficzeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i sporzadzié sprawozdania zgodnie z
wymogami i normami polskimi obowiazujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materialow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomiedzy Wykonawca a Inzynierem.

Jednostka obmiarowg jest:
a) dlarozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.
b dlaurzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.
¢) dlakabliiprzewodéw — 1 mb.
8 ODBIOR ROBOT
Przejecia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjgcie Robot moze nastapi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i
pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawcza, a takze
obowigzujacymi normami oraz przepisami.



8.1 Kontrola zgodnosci wykonania prac

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i

pomiarami,

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé:

« kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawczg, skladajgcg sie z poszczegélnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

» protokoly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

»  instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen w 2
egzemplarzach,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dotyczace platnosci podano w wymaganiach ogélnych.

Podstawe platnosci stanowi montaz 1 kpl. rozdzielni, tablic, szaf.

Podstawe platnosci stanowi montaz 1 szt. aparatury elektrycznej (oprawy, wylacznika itp.)
Podstawg platnosci stanowi ulozenie 1mb kabla, przewodu
10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napiecia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:
PBUE wydanie III z 1990r
PN -EN 12461-1- Swiatlo i oswietlenie Oswietlenie miejsc pracy Czes¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach
PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i
wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie og6lnych
charakterystyk
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa . Ochrona przeciwporazeniowa
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Doboér montaz
wyposazenia elektrycznego . Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa



