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SST - B.1.0.11 MONTAZ | DEMONTAZ RUSZTOWAN

1. CZESC OGOLNA

1.1.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot montazowych i demontazowych rusztowan

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizaciji
robot, przeznaczona jest dla Oferentow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robét objetych ni-
niejszg specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt.
1.1.

Szczegbtowy zakres robét okresla przedmiar robét bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogdélne”

1.5.  Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania do-
tyczace wykonania i odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine”

1.6. Dokumentacja robét
Dokumentacje robot stanowia:

o projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruk-
tury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami), specyfikacje techniczne wy-
konania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych), sporzgdzone zgod-
nie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.

2072 z pézn. zmianami),

e dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

e zdnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

o dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowa-
nia uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowla-
nych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentéw, do-
tyczace stosowania wyrobow,

o protokoty odbiorow czesciowych, korncowych i robét zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z
badanh kontrolnych,

o dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentaciji robot z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. 2 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmia-
nami).

N

. MATERIALY
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2.1.0g06Ine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymaga-
nia ogolne”

2.2. Materiaty stosowane do wykonania robét powinny mieé:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng parnstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskie-
go Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami pod-
stawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzko-
wemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

o dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju po-
chodzenia, daty produkciji.

2.3. Rodzaje materiatow

Rusztowania ramowe metalowe

1) Materiaty, wymiary i wykonanie elementéw rusztowan ramowych powinno by¢ zgodne z doku-
mentacja techniczng (projektem) i wymaganiami norm przedmiotowych.

2) Do wykonania rusztowan ramowych nalezy stosowac rury o gwarantowanych wiasciwosciach
mechanicznych; mogg to by¢ rury ze szwem lub bez szwu, czarne lub malowane o grubosci
Scianki co najmniej 35 mm. W przypadku stosowania do rusztowania ramowego rur ze szwem
nalezy poddac¢ je przed zastosowaniem probie sptaszczania przy pofozeniu szwu w ptaszczyznie
nachylonej o 90° do kierunku sptaszczenia.

3) Rusztowania osfoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Podany ,material” stanowi propozycje projektanta lub zamawiajgcego. Zgodnie z Ustawg ,Prawo

Zaméwien Publicznych” art.29 ust.3 - Wykonawca ma prawo zastosowac¢ kazdy inny ,rownowazny”

wyrob.

2.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych
Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

e sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowej i spe-
cyfikacji technicznej (szczegotowej),

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jed-
nostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania wy-
robow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.6. Warunki przechowywania i sktadowania
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng

3. SPRZET
3.1.  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV

3.2. Wymagania szczegoiowe
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Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zatwierdzonego przez inspektora nadzo-
ru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV

4.2. Transport sktadowanie materiatéw
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu mate-
riaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Montaz rusztowan

1) Montaz i demontaz rusztowah ramowych powinien by¢ wykonywany przez osoby przeszkolone w
zakresie montazu rusztowan z rur, zgodnie z dokumentacjg danego rodzaju rusztowania.

2) Poczawszy od trzeciej kondygnacji rusztowania montaz powinien odbywac sie z utozonego uprzed-
nio pomostu roboczego, zabezpieczonego poreczami,
bezposrednio na kondygnacji nizszej powinien by¢ utozony pomost zabezpieczajacy.

3) W razie potrzeby, np. zapewnienia komunikacji przez bramy lub przejécia, moga by¢
zastosowane podwieszenia ram pionowych, jezeli konstrukcja rusztowania pozwala
na takie podwieszenie elementéw, a sposéb podwieszenia ram jest podany w
instrukcji montazu danego rodzaju rusztowania.

4) Wymagania dla podtoza i posadowienia rusztowan : nachylenie terenu nie moze by¢ wieksze niz
1%.

5) Rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m, a szeroko$¢ pomostu robo-
czego nie powinna by¢ mniejsza niz 0,7 m; wysoko$¢ powtarzalnej kondygnaciji nie mniejsza niz 2,5
m, liczgc od wierzchu pomostu jednej kondygnaciji do wierzchu kondygnacji nastepnej; w przypad-
kach koniecznosci dostosowania rusztowania do istniejgcego budynku wysokos¢ kondygnaciji rusz-
towania ramowego moze by¢ odpowiednio nizsza.

6) Kotwienie i stezenia wykonuje sie zgodnie z PN i instrukcjg producenta.

7) Dopuszczalne odchytki wierzchotkéw stojakéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz:

[1 15 mm — przy wysokosci rusztowania ponizej 10 m,

[1 25 mm — przy wysokosci rusztowania réwnej i wyzszej niz 10 m.

8) Odchylenie od pionu ramy w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wigksze niz 10 mm.

9) Odchytka od poziomu ram poziomych oraz podtuznie wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze
by¢ wieksza niz £ 50 mm na catej dlugosci rusztowania, a ram poziomych i poprzecznie wzdtuz osi
poprzecznej rusztowania £ 20 mm.

10) Drabinki rusztowania powinny wystawaé ponad gérny pomost roboczy min. 70 cm, a
ich pochylenie w stosunku do poziomu pomostu nie powinno by¢ mniejsze niz 65°.

11) Uktadanie pomostow roboczych, wykonanie pionéw komunikacyjnych i wysiegnikow
transportowych oraz urzgdzenh piorunochronnych wg PN i specyfikacji producentéw.
12) W kazdym rusztowaniu ruchomym na rolkach co najmniej dwie rolki powinny by¢
wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed samoczynnym obrotem zaréwno
rolki wokot wiasnej osi, jak i w osi stojaka. Rusztowanie powinno byé zabezpieczone przed
przesuwem.
13) Rusztowania ostoni¢ siatkg rusztowaniowg wg systemu producenta.

Demontaz rusztowania
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1) Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg szczegdétowg zaakcepto-
wang przez kierownika budowy.

2) Demontaz rusztowania moze by¢ dokonany po zakonczeniu robot, usunieciu pozostatych materia-
téw i narzedzi z pomostéw roboczych.

3) Dopuszcza sie czesciowy demontaz rusztowania od géry w miare postepu prac oczyszczajgcych na
pomoscie najwyzej potozonym.

4) Przy demontazu rusztowania zabrania zrzucania jego elementdéw z wysokosci.
Elementy powinny by¢ opuszczane w bezpieczny sposob.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem techniczno - organi-
zacyjnym wykonania rozbiorek. Sprawdzeniu podlegaja;

Badania rusztowan ramowych

a) Badania powinny obejmowac:
[J badania czesci sktadowych rusztowaé
[1 badania wszystkich zmontowanych rusztowan.
b) Badanie zmontowanych rusztowan powinno by¢ przeprowadzane na podstawie :
[ kompletu dokumentacji,
[J niezbednych przyrzgddéw pomiarowych.
[J wynikdéw badan gruntu, opornosci i innych.
c) Badania nalezy przeprowadzac¢ w przewidziany w normie panstwowej dotyczacy rusztowan
d) ramowych z rur stalowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine”

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Obmiar Robo6t polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét oraz podaniu rzeczywi-
stych ilosci uzytych materiatéw. Obmiar Robét obejmuje Roboty objete umowg oraz ewentualne dodat-
kowe Roboty i nieprzewidziane, ktérych koniecznos¢ wykonania uzgodnione bedzie w trakcie trwania
Robdt, pomiedzy Wykonawcg, a Inspektorem Nadzoru.

7.2.1. Jednostka i zasady obmiarowania:
Jednostkg obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze rob6t dla danej pozycji kosztorysowej.

7.2.2. Szczegodtowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajgcych jednostkowe naktady rze-
czowe dla robdt objetych niniejszg specyfikacjg np. KNR lub KNNR

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV

Odbior robét

Odbiory wykonanych rozbiorek kazdego etapu powinny by¢ dokonane przez Inzyniera i potwierdzone
wpisami do dziennika budowy. Przy odbiorze zakonczonych robdt muszg byé dostarczone nizej wy-
mienione dokumenty:

[ dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami ktére wystgpity w trakcie reali-
zacji robot,

[J dziennik budowy,

[ dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie realizacji robét,
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[J protokoty czesciowych odbiorow elementéw robét (wykonanych rozbidrek),

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogéine”

9.2. Zasady rozliczania i pfatnosci Ptatno$¢ na zasadach obowigzujgcych w kontrakcie i harmono-
gramie rzeczowo-finansowym okre$lonym w umowie,

Przyjete pozycje kosztorysowe obejmujg wszelkie roboty niezbedne do wykonania, w celu osiggniecia

zaktadanej Kontraktem jakosci danego elementu oraz w celu osiggniecia zaktadanej Kontraktem ko-

rzysci, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz technologii. Cena robét

obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynnosci technologicznych oraz koszty uzytych wszystkich

potrzebnych materiatéw , sprzetu pomocniczego jak réwniez koszty:

[J roboty przygotowawcze, pomiary,

[J transport poziomy i pionowy materiatdw z rozebranych elementéw,

[J ukladanie, segregowanie materiatéw rozbiérkowych na placu budowy,

[1 koszty zatrudnienia robotnikéw i pracownikéw nadzoru na budowie,

[J sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robét,

[1 koszty naprawienia uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét, zawinionych przez wyko-
nawcow,

[J utrzymania czystosci i porzgdku stanowisk roboczych,

[1 czynnosci zwigzanych z likwidacjag stanowisk roboczych,

[J koszty skladowania gruzu na wysypisku,

[J koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiérek wraz z kosztami koniecznych uzgodnien i
pozwolen,

[J zwigzane z zapewnieniem bezpieczenstwa i higieny pracy na budowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
PN-78/M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gltdbwne parametry

PN-78/M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych.
Ogodlne wymagania i badania oraz eksploatacja

PN-78/M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogdélne wymaga-
nia i badania oraz eksploatacja

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Wymagania wykonawcze i badania przy odbiorze wg wytycznych producenta, oraz inne obowigzu-
jace PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE lub beneficjentow Programu ISPA w zakresie
przyjetym przez polskie prawodawstwo.

Mgr inz. Tadeusz Dyrla
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