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    Przekrój normalny nawierzchni  
z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. 3,0m

od km 0+000,00 do km 0+392,00            
        

pobocze poboczejezdnia drogi 
300 50-100

15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm
15cm - warstwa  odsaczająca z piasku

podłoże gruntowe
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podłoże gruntowe
15cm - warstwa odsączjąca z piasku
15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm

300
jezdnia drogi poboczepobocze

6%6% 2% 2% 2%

150 - 300
poszerzenie

     Przekrój normalny nawierzchni - poszerzenie jednostronne 
z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. od 1,5 do 3,0m

od km 0+201,00 do km 0+227,00            
        

2%2%6% 6%
pobocze poboczejezdnia drogi 

300

15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm
15cm - warstwa odsączająca z piasku

podłoże gruntowe

15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm
15cm - warstwa odsączająca z piasku

podłoże gruntowe
25cm - podbudowa z kruszywa łam. stab. mech. 0-31,5 mm

     Przekrój normalny nawierzchni - nasyp
z płyt drogowych żelbetowych pełnych o szer. 3,0m

w km 0+220,00 - 0+245,00
  w km 0+260,00 - 0+285,00           

        

nasyp

50-100

50-100 50-100

50-10050-100


