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Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
I. Droga z plyt w m. Lykowo
1 Roboty przygotowawcze
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
A-B 0,165 km 0,165
C-D 10,0186 km 0,019
razem | km 0,184
2 Roboty ziemne
2 KNR 2-01 Roboty ziemne - wykonanie koryta pod jezdni¢ gigbikosci 0,25m z transportem urobku samochodami
0202/06 samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
Odcinek A-B  (165*3)*0,25 m3 | 123,75
Odcinek C-D  18,6%3*0,25 m3 13,95
Poszerzenie ptyty  ((9*1)*2)+(6*2)*0,25 m3 21,00
Kostka kamienna (0,17+0,47+0,45+0,21)*0,25 m3 0,33
Zdjgcie nadmiaru ziemi ze skarpy  49,9*0,3 m3 14,97
razem m3 | 174,00
3 KNR 2-01 Wywoz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi 10-15t na odleglo$¢ ponad 1km - za kazde dalsze
0214/01 0,5 km - wywoz na odleglos¢ 9 km na ulice Kolejowa w Dygowie
(doplata 18x)
Wywoz nadmiaru gruntu  174-36,67 m3 | 137,33
wywoz ziemi ze zjazdow 8,80 m3 8,80
razem  m3 | 146,13
3 Roboty nawierzchniowe
4 KNR 2-31 Profilowanie i zaggszczanie rgczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
Odcinek A-B  165*3 m2 | 495,00
Odcinek C-D  18,6*3 m2 55,80
Poszerzenie ptyty ((9*1)*2)+6*2 m2 30,00
Kostka kamienna 0,17+0,47+0,45+0,21 m2 1,30
razem | m2 | 582,10
5 Pozycja Warstwa odsaczajaca pod ptyty drogowe grubosci 15 cm
scalona 0,00
5.1 KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na calej szerokosci drogi zageszczana
0104/05 mechanicznie
Odcinek A-B 165*3 m2 | 495,00
Odcinek C-D  18,6*3 m2 55,80
Poszerzenie ptyty  ((9%1)*2)+6*2 m2 30,00
Kostka kamienna 0,17+0,47+0,45+0,21 m2 1,30
razem | m2 | 582,10
52 KNR 2-31 Warstwa odsgczajgca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm -
0104/02 dalsze 5 cm
(doplata 5x)
Odcinek A-B 165*3 m2 | 495,00
Odcinek C-D  18,6*3 m2 55,80
Poszerzenie ptyty  ((9%1)*2)+6*2 m2 30,00
Kostka kamienna 0,17+0,47+0,45+0,21 m2 1,301
razem | m2 | 582,10
6 KNR 2-01 Wykonanie drogi z ptyt zelbetowych - uktadanie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 (droga plyty
0129/06 300x150, poszerzenie ptyty 300x100). Wypehienie przestrzeni miedzy ptytami na tukach kruszywem 0/31,5.
Odcinek A-B 165*3 m2 | 495,00
Odcinek C-D  18,6*3 m2 55,80
Poszerzenie ptyty  ((9%1)*2)+((6*1)*2) m2 30,00
razem | m2 | 580,80
7 KNR 2-31 Wypetnienie przestrzeni mi¢dzy ptytami na skrzyzowaniu kostka kamienna 9/11 - spoinowanie zaprawa
0304/01 cementowo - piaskowa 1:4
Kostka kamienna 0,17+0,47+0,45+0,21 m2 1,30
razem | m2 1,30
4 Zjazdy
8 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
0202/06 transportem urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km - koryto pod droge $redniej

glebokosci 0,2m




Rodos 7.0.14 [819]

Tabela przedmiaru robét

Przebudowa drog gminnych nr 8876757 i 887676Z w miejscowosci Lykowo, gmina Dygowo

Strona 3/3

Nr Podstawa Nr ST |Opis robot Jm | Tlos¢
Koryto pod zjazdy 35,2%0,25 m3 8,80
razem | m3 8,80
9 KNR 2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie
0104/01
w-wa odsaczajaca zjazdy 35,2 m2 35,20
razem | m2 35,20
10 KNR 2-31 Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 15cm
0114/05
nawierzchnia zjazdéw 35,2 m2 35,20
razem | m2 35,20
5 Roboty wykonczeniowe
11 KNR 2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na poboczach szerokosci od 0,5 do 1,0 m
0218/03
A-B strprawa  160*1*0,1 m3 16,00
A-B strlewa (143,5+6,3*1)*0,1 m3 14,98
C-D strprawa  33,04*1%*0,1 m3 3,30
C-D strlewa 33,9*1*0,1 m3 3,39
zmniejszenie o zjazdy -(5*2*1)*0,1 m3 -1,00!
razem | m3 36,67
12 | KNP 1 1218/02 Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczen i modelowaniem wg projektowanego profilu w
terenie ptaskim w gruncie kategorii 111
A-B strprawa 160*1 m2 | 160,00
A-B strlewa (143,5+6,3*1) m2 | 149,80
C-D strprawa  33,04*1 m2 33,04
C-Dstrlewa 33,9*%1 m2 33,90
zmniejszenie o zjazdy -(5*2*1) m2 | -10,00
razem | m2 | 366,74




