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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DZ. U. 2017.1332
z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt budowlano — wykonawczy w branzy drogowej na
zadanie ,Przebudowa drég gminnych nr 887675Z i nr 887676Z w miejscowosci Lykowo,
gmina Dygowo”, zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka
upr. UAN/N/7210/199/85
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

5 usted , ;
Na podstawie §lefim1 ......... i§ 13 ust. 1 pkt rczporkqdzenm Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ‘samodzielnych funkcji techmcz—

nych w budowmcthe (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, Ze

Danuta  ZUBRZYCO K A
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-NT9-1A3-MIR *

Pani Danuta ZUBRZYCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/2114/01

adres zamieszkania ul. Kaczencéow 22, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-11 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA

i Z B A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7132/131d/08 Szczecin, dnia 20 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 2-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 11 § 18
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdin. zm.),
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
Jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozin. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgr inz. Agnieszce Jadwidze WisSniewskiej
ur. dnia 03 sierpnia 1980 r. w Stupsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0157/OWOD/08

DO KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeks postepowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych
wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

- inz. Stanistaw Kaminski
Przewodniczacy OKK

- dr hab. inz. Wiadystaw Szaflik
- mgr inz. Andrzej Ga%kiewi,ez/
(
\
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Szczegélowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 - 5 i art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia
podstawe do:

1) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - niniejsze
uprawnienia budowlane stanowia podstawg do kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprécz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Otrzymuja:
1. Pani Wisniewska Agnieszka Jadwiga
ul. Kretominska 13, Kretowino
75-016 Koszalin
2. Okregowa Rada Izby ZIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK ZIB-al/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-U8J-ENL-3B1 *

Pani Agnieszka Jadwiga WISNIEWSKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0076/09

adres zamieszkania KRETOMINO ul. Kretomiriska 13, 75-016 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-15 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Nr kancelaryjny: 6621.365.2018

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: kotobrzeski
Jednostka ewidencyjna: Dygowo
Obreb ewidencyjny: 320802_2.0032, Lykowo

Starosta Kotobrzeski

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 16.02.2018 12:53:31

Nr jednostki rejestrowej: G25

Osoby: 2
Udziat J . L .
Ediia WIaisHE ; Dane osoby fizycznej / instytucji
171 | GMINA DYGOWO
wiasnosé | siedziba: ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo
bl WOJT GMINY DYGOWO

gospodarowanie

2asobem nieruchomosci | Si€dziba: Dygowo , 78-113 Dygowo

Dziatki ewidencyjne: 2

s v el Powierzchnia Uzytek i klasa bonitacyjna Nr KW lub
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie [ha] Rodzaj Pow [ha] inne dokumenty
1 48 - 0.33 dr 0.33 KO1L/00043175/5

Identyfikator: 320802_2.0032.48  Dziatka objeta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkdw: nie dotyczy Warto$¢: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

i s | 0.28 dr | 028 | KO1L/00043175/5

Identyfikator: 320802_2.0032.49  Dziatka objgta formg ochrony przyrody: brak danych Rejestr zabytkéw: nie dotyczy Warto$é: brak
danych Rejon statystyczny: brak danych

Razem powierzchnia dziatek: 0.61 ha
Stownie. | sze$édziesiat jeden arow

Oznaczenia klas i uzytkow

dr - Drogi

Zbigniew Markowski

(imig i nazwisko osoby reprezentujgcej organ)
data i podpis

(sporzgdzit: data i podpis) (pieczec¢ urzedowa)



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego przebudowy drédg gminnych nr 887675Z i nr 8876762
dziatki nr 48 i 49 obreb 0032 tykowo w miejscowosci Lykowo, gmina Dygowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania sq nastepujace dokumenty i materiaty:

e Zalecenia inwestora — Gmina Dygowo,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1333 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2017.519 z pozn.
zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2016.672 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow pracy projektowych oraz
planowanych kosztéw robdét budowlanych okreSlonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.
U. 2016.124 z pézn. zm.),

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz.

2222 z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 .
poz. 462 z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz  urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2015
poz. 1314 z p6zn. zm.),

e Pomiary i wizja lokalna w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana  jest na  obszarze  wojewodztwa

zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeski, na terenie gminy Dygowo, w miejscowosci
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tykowo.

Projekt stanowi branzowe opracowanie obejmujace przebudowe drég gminnych nr 8876752
i 887676Z w zakresie dziatek nr 48 i 49 obreb 0032 ktykowo w miejscowosci tykowo, gmina
Dygowo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji drog gminnych o szerokoSci
3,0 m z ptyt drogowych zelbetowych petnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm.
Przebudowywana droga jest podzielona na dwa odcinki. Odcinek A-B o dtugosci 165,00

i odcinek C-D o dtugosci 20,00m. kaczna dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 185,00 m.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy drogi wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2016.124 z pdzn. zm.), z dowigzaniem
geometrycznym i wysokoSciowym do istniejacych, przylegtych do zamierzenia budowlanego
obiektow. Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji ograniczen w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2017 poz. 1333 z pdzn. zm.), a obszar oddziatywania obiektu miesci sie

w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie zabudowanym. Droga gminna zlokalizowana
jest w pasie drogowym o szerokosci od 5,7 do 9,1 m. Posiada jezdnie o nawierzchni gruntowej
lokalnie utwardzong kruszywem o szerokosci 2,9 — 4,1 m oraz pobocza poros$niete trawg. Droga
uzywana jest jako cigg komunikacyjny dla ruchu pojazdéw osobowych, rolniczych, rowerowych
oraz pieszych. W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalnych,
gospodarstwa, grunty rolne, a przebudowywana droga zapewnia do nich bezposredni dojazd.
Zjazdy na posesje i dziatki posiadajg nawierzchnie gruntowg. Ruch samochodowy oraz pieszy
mozna okresli¢ jako niewielki.

W pasie drogowym wystepujg sieci uzbrojenia terenu w postaci sie¢ wodociggowa, sie¢
gazowa, kanalizacji sanitarna, sie¢ energetyczna oraz o$wietlenie drogowe.

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na tereny zielone.

W zwiazku z tym, ze droga posiada peilna infrastrukture techniczng, nalezy
szczegolng uwage zwrocic¢ przy robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢ istniejacych kabli,
rurociagoéw oraz armatury. Dlatego w miejscach szczegoélnie kolizyjnych (pokazuje to
projekt zagospodarowania teren — rys. 2) nalezy dokonywac prébnych przekopow
recznych.

Dziatki na ktdrych zlokalizowana jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.
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5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1. Zatozenia projektowe
Przyjeto nastepujgce zatozenia projektowe:
e jezdnia: dwukierunkowa, nieograniczona kraweznikiem, z zelbetowych ptyt drogowych
3x1,5 m lub 3x1,0 m, zachowana szerokosc¢ jezdni — 3m;
e pobocze: gruntowe o zmiennej szerokosci — od 0,5 do 1,0 m, materiat z koryta pod
nawierzchnie jezdni;
e dlugos¢ odcinka: 392 m;

e odwodnienie: powierzchniowo na tereny zielone.

5.2. Rozwiazania projektowe

taczna dtugosc linii trasowania na przebudowywanych odcinkach drég gminnych nr 887675
i nr 887676Z to 185,00 m. Teren objety inwestycja delikatnie wznosi sie ku gorze.

Nawierzchnie jezdni nalezy wykona¢ z Zzelbetowych ptyt drogowych. Jezdnia nie jest
ograniczona kraweznikiem. Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie jako zmienny: spadek
jednostronny 2% na odc. A-B w km od 0+000,00 do km 0+121,00, spadek daszkowy 2 % na
odc. A-B w km od 0+121,00 do km 0+165,00 i na odc. C-D w km 0+000,00 + 0+020,00. Piyty
drogowe nalezy utozy¢é wzdtuz trasy tak, aby dtuzsze boki przylegaty do osi jezdni, co umozliwi
uzyskanie zadanego spadku poprzecznego. Utozenie piyt drogowych na poszerzeniach jezdni
wyszczegOlniono na rysunku zagospodarowania terenu. Spadek podtuzny jest dostosowany do
terenu.

Nawierzchnia zjazdow do posesji zostanie wykonana z kruszywa famanego 0 — 31,5 mm

stabilizowanego mechanicznie.

5.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ roboty ziemne, aby
nie uszkodzi¢ znajdujacego sie w ziemi uzbrojenia — podziemnej sieci gazowej, wodociggowej
i kanalizacyjnej. Ponadto w miejscach, w ktorych kable energetyczne przechodzg poprzecznie przez
projektowane nawierzchnie nalezy utozy¢ rury ochronne.

Wszystkie urzadzenia tj. skrzynki do zasuw, hydrantdw nalezy wyregulowaé do rzednych
terenu projektowanej drogi.

5.4. Odwodnienie
Bez zmian. Odwodnienie pasa drogowego odbywa¢ sie bedzie jak dotychczas

powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone.
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5.5. Zielen

Teren objety inwestycjq jest réwninny. W obrebie zamierzenia znajdujg sie pobocza
poros$niete trawa.

Pobocza gruntowe wykonac nalezy z materiatu uzyskanego z korytowania pod nawierzchnie
jezdni z ptyt drogowych. Powinny mie¢ spadek poprzeczny od 6 do 12 %.

Nadmiar materiatlu uzyskanego z korytowania nalezy przewies¢ na ulice Kolejowa

w miejscowosci Dygowo.

UWAGA: Przed przystapieniem do robot witasciciele posesji, ktorzy dokonali w pasie
drogowym przed swoimi nieruchomosciami, nielegalnych nasadzen zobowiazani sq do
ich przesadzania poza granice pasa drogowego, badz usuniecia. To samo dotyczy

ogrodzen posesji w pasie drogowym.

6. NIWELETA NOWOPROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

Niweleta nowoprojektowanej nawierzchni nalezy dostosowac
wysokosciowo do istniejacego terenu zachowujac ptynnos¢ profilu podtuznego

drogi. Spadek poprzeczny drogi jednostronny i daszkowy wynosi 2 %.

7. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Podstawowe parametry techniczne projektowanej nawierzchni jezdni:

- szeroko$¢ jezdni — 3,00 m,
- spadek podtuzny — dostosowany do istniejgcego terenu,

- spadek poprzeczny dwustronny — 2%.

Parametry konstrukcyjne jezdni:
15 cm - plyty drogowe o wym. 3,0x1,5m,

15 cm - warstwa odsaczajqca z piasku.

Parametry konstrukcyjne jezdni na poszerzeniach:
15 cm - plyty drogowe o wym. 3,0x1,0m,

15 cm - warstwa odsaczajqca z piasku.

Parametry konstrukcyjne zjazdow:
15 cm - nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie,

10 cm — warstwa odsaczajaca z piasku.

Przy ukfadaniu ptyt na tukach powstate szczeliny oraz gniazda montazowe, nalezy wypetni¢

kruszywem tamanym.
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Warstwy konstrukcyjne nalezy uktada¢ na podtozu gruntowym o nosnosci 25 MPa. W przypadku
nizszej noénosci na podiozu nalezy utozy¢ warstwe piasku zageszczonego do  migzszosci
zapewniajacej uzyskanie wskaznika wtérnego odkszatacenia E,>25 MPa.

Konstrukcje przedstawiono na rysunku nr 3.

Pobocze gruntowe nalezy wykonac z ziemi urodzajnej wraz obsianiem trawg o szerokosci od 0,5m
do 1,0 m.

8. ROBOTY ZIEMNE

Warstwa gleby o migzszosci do 0,20 m powinna zosta¢ catkowicie usunieta z podtoza
gruntowego przed przystgpieniem do prac budowlanych. Teren pod droge nalezy wyréwnaé
z jednoczesnym usunieciem kamieni, korzeni, etc. Grunty zlokalizowane bezposrednio pod korytem
nalezy zagesci¢ przed utozeniem warstw konstrukcyjnych do minimum Is = 1,00. Roboty ziemne

nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-5-02205.

9. ROBOTY DO WYKONANIA

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot:
- wytyczenie geodezyjne,
- oznakowanie robdt,
- roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcje jezdni i zjazdow,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni z piyt,
- wykonanie zjazddw,
- wykonanie poboczy gruntowych obsianych trawa,

- roboty wykonczeniowe.

10. UWAGI KONCOWE I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, wiascicieli uzbrojenia
podziemnego o przystapieniu do budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z projektem organizagji
ruchu na czas robot.

2. Przed przystagpieniem do robot nalezy trase jezdni, zjazddw oraz ich osie z liniami

rozgraniczajacymi wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

3. Zachowac szczegdlng ostrozno$¢ podczas wykonywania robdt ziemnych (korytowanie) ze
wzgledu na istniejgce uzbrojenie tzn.: kable teletechniczne, wodociag, kanalizacje, gazociag.
Roboty w tym rejonie wykonywac recznie.

4, Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreSlonymi

w niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi obowigzujacych
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norm i normatywow.

5. Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

Opracowata: Projektowata:

mgr inz. Agnieszka Wisniewska mgr inz. Danuta Zubrzycka
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126 z pdzn. zm.)

2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowywane drogi gminne nr 887675Z i 887676Z w miejscowosci tykowo, gmina

Dygowo, powiat Kotobrzeski.
Obszar objety przebudowa to drogi gminne nr 887675Z i 887676Z dz. nr 48 i 49 obreb
0032 tykowo, gmina Dygowo.

3. Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

Zakres robét zwigzanych z budowa jezdnia i zjazdéw obejmuije:

1. oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na
czas budowy;

roboty pomiarowe i wytyczenie elementdéw jezdni, zjazdow;

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem jezdni, poszerzenia, zjazdéw;

wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku pod ptyty drogowe;

wykonanie nawierzchni jezdni i poszerzenia z ptyt betonowych;

o U kW

roboty porzadkowe i wykonczeniowe polegajace na wykonaniu poboczy gruntowych.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sgsiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie budynku.

W obrebie prowadzonych robét znajdujg sie urzadzenia podziemne takie jak:

sie¢ wodociggowa,

sie¢ gazowa,

kable teletechniczna,

kanalizacji sanitarna i deszczowa,

kable energetyczne niskiego i wysokiego napiecia.

5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

Nie wystepuja.

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmujg
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szereg prac, ktdre mogq stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do

najwazniejszych z nich naleza:

e przemieszczanie sie maszyn lub ich czesci;

e mozliwos$¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

e roztadunek materiatéw budowlanych — mozliwo$¢ urwania sie zawiesia lub hakdw;
e hatlas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

e wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywania wiekszosci prac;

e prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy rownoczesnym wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

7. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeniu jedynie pracownicy posiadajacy
wymagane szkolenia BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystgpieniem
do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowac

informacje z zakresu:

e kolejnosci wykonywania prac;
e wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;

e zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia zdrowia lub Zyciu
pracownikow;

e poinstruowanie pracownikbw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefonéw przetozonych i numeréw telefondw odpowiednich stuzb
ratowniczych;

e rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualne;j.

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: roboty budowlane musza by¢ prowadzone pod nadzorem o0s6b
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy wymieni¢ kierownikéw robot i numery
ich uprawnien (kierownik robdt organizuje prace w taki sposob, aby byta ona bezpieczna),

generalnego wykonawce, podwykonawcdw oraz koordynatora robot.

W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu, ktory powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje i rozwigzania
zapewniajace bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robédt, jak réwniez

zapewni¢ bezpieczenstwo wykonawcy prowadzacemu roboty.

Zapewni¢ odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w pracy, zapewnic¢

sprawny sprzet techniczny.

W zakresie stosowanych materiatéw: zastosowac jedynie materiaty posiadajgce wymagane

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.
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9. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidtowej eksploatacji maszyn

budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.

Opracowata: Projektowata:

mgr inz. Agnieszka Wisniewska mgr inz. Danuta Zubrzycka
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