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Nr| Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm| Ilos¢
I Droga z pltyt w m. Dygowo, ulica Miodowa
1. Roboty przygotowawcze
1 | KNR2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
0119/03
Roboty pomiarowe 0,1325 km| 0,133
razem | km| 0,133
2. Roboty ziemne
2 | KNR2-01 Roboty ziemne - wykonanie koryta pod jezdni¢ glgbikosci 0,25m z transportem urobku
0202/06 samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km
Koryto pod droge  132,5%3*0,25 m3 | 99,375
razem | m3 | 99,375
3 | KNR2-01 Wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowyladowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po
0214/01 terenie lub drogach gruntowych - za kazde dalsze 0,5 km - wywoz na ulicg Kolejowa w Dygowie
(doptata 2x)
wywoz nadmiaru ziemi z drogi  99,375-26,5 m3| 72,875
wywoOz ziemi ze zjazdow  43,25%0,3 m3 | 12,975
razem | m3| 85,85
3. Roboty nawierzchniowe
4 | KNR2-31 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podloza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/02 kategorii III-IV
Droga z ptyt  132,5*3 m2| 3975
razem ' m2| 3975
5 Pozycja Warstwa odsaczajaca pod ptyty drogowe grubosci 15 cm
scalona 0
5.1 KNR 2-31 Warstwa odsqczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie lub na catej szerokosci drogi
0104/05 zageszczana mechanicznie
Droga z ptyt  132,5*3 m2| 3975
razem | m2 | 3975
5.2| KNR 2-31 Warstwa odsqczajgca w korycie i na poszerzeniach zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1cm
0104/02 ponad 10cm - dalsze 5 cm
(doptata 5x)
Droga z ptyt  132,5%3 m2| 3975
razem | m2| 3975
6 | KNR2-01 Wykonanie drogi z ptyt zelbetowych - uktadanie ptyt petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2
0129/06
Droga z ptyt  132,5%3 m2| 3975
razem 'm2| 3975
4. Zjazdy
7 | KNR2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci
0202/06 tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odlegto$¢ do 1km -
koryto pod drogg $redniej glebokosci 0,2m
Koryto pod zjazdy 43,25%0,3 m3| 12,975
razem | m3 | 12,975
8 | KNR2-31 Warstwa odsaczajaca o grubosci po zaggszczeniu 10cm w korycie 1 na poszerzeniach zaggszczana
0104/01 recznie
w-wa odsaczajaca zjazdy 43,25 m2| 43,25
razem |m2| 43,25
9 | KNR2-31 Nawierzchnia zjazdu z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci po
0114/05 zageszezeniu 15cm
nawierzchnia zjazdow 43,25 m2| 4325
razem | m2| 43,25
5. Roboty wykonczeniowe
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10| KNR2-21 Mechaniczne rozscielenie spycharkg ziemi urodzajnej na poboczach na szerokos¢ od 0,5 m do 1,0
0218/03 m
Pobocza 2%(132,5*%1*0,1) m3 26,5
razem | m3 26,5
11 KNP 1 Grabienie spulchnionej gleby z wybieraniem zanieczyszczen i modelowaniem wg projektowanego
1218/02 profilu w terenie ptaskim w gruncie kategorii I1I
Pobocza 2%*(132,5*1) m2 265
razem | m2 265




