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Przebudowa drog z budowq instalacji oswietlenia drég w miejscowosci Wrzosowo Osiedle I gm. Dygowo

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6lowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t

zwigzanych z budowg instalacji o§wietlenia przy przebudowie drég w m-ci Wrzosowo Osiedle II gm. Dygowo

- Zasilanie o$wietlenia w m-ci Wrzosowo Osiedle II .
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad wykonania i odbioru rob6t zwiagzanych z przebudows
w/w odwietlenia przy przebudowie drogi.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi normami oraz ,,Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych”.
1.4.1. Oprawa o§wietleniowa —urzadzenie optyczno-elektryczne mocowane w tym wypadku na stupie rurowym,
stuzgce do o§wietlenia ulic, chodnikéw przeznaczonych dla ruchu kotowego i pieszego.
1.4.2. Latarnia — stalowa konstrukcja wsporcza lub betonowa, ocynkowana, malowana proszkowo stuzaca do
zamocowania oprawy o$wictleniowej, osadzona bezposérednio w gruncie lub na fundamencie prefabrykowanym.
1.4.3. Kabel zasilajacy i o§wietleniowy — przewdd wielozylowy, izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.
Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacja D.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami InZyniera.
Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskania i skladowania, podano w Specyfikacji D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne”.
2.2.2, Beton
Beton powinien by¢ klasy B30 i odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-06250.
Sktadnikami betonu sa:
- cement wymagania wg PN-B-19701:1997,
- kruszywo wymagania wg PN-B-06712,
- woda wymagania wg PN-B-32250.
2.3. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.3.1. Piasek
Piasek stosowany przy uktadaniu kabli wg PN-B-11113:1996.
2.3.2. Folia
Folia kalandrowa z uplastycznionego PCW o gruboéci 0,4+0,6 mm gatunek I
wg BN-68/6353-03.
2.4, Elementy gotowe
2.4.1.Fundamenty prefabrykowane
Ogodlne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukeji wsporczych okreslone sg
w PN-B-03322.
2.4.2. Przepusty kablowe
Przepusty z rur ostonowych stalowych RS 75 przy jednym kablu w rurze i 110 przy dwéch kablach w rurze
uktadanych pod drogami, AROTA DVK 50mm do ukladania w wykopie odkrytym.
2.4.3. Kable
Budowang instalacj¢ o$wietleniowa wykona¢ kablem YAKXs 4x25mm? wymagania wg PN-E-90401.
2.4.4. Latarnie
Latarnie stalowe malowane proszkowo lub cynkowane na gorgco.
Powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki bezpiecznikowe lub zlacza izolacyjne bezpiecznikowe, fazowe i zerowe,
umieszczone we wnekach latarn.
Kazda latarnia powinna spelniaé nastgpujace warunki wytrzymatosciowe i funkcjonalne:
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Przebudowa drog z budowq instalacji oswietlenia drég w miejscowosci Wrzosowo Osiedle If gm. Dygowo
- przenosi¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw o$wietleniowych oraz parcia wiatru dla II i IIT strefy
wiatrowej zgodnie z PN-E-05100,
- zapewni¢ zawieszenie oprawy nad jezdnig z zachowaniem skrajni,
- byt dostosowana do potaczenia z fundamentem prefabrykowanym,
- wswej dolnej czgsci posiadaé wneke przystosowana do montazu ztgezy izolacyjnych,
- wszystkie elementy stalowe musza by¢ malowane proszkowo lub cynkowane na goraco,
2.4.5. Oprawy o$wietleniowe
Oprawy oswietleniowe Led.
Nalezy stosowa¢ oprawy o konstrukeji zamknigtej, stopniu ochrony IP45 i klasy ochronnosei L.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacych maszyn i sprzetu:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego liniowego z platformg i balkonem,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej,
- recznego zestawu $widréw do wiercenia poziomego otworéw do érednicy 15 cm,
- sprezarki,
- koparki.

4, TRANSPORT
Wykonawca winien wykazaé si¢ mozliwoécia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy diuzycowej do samochodu,
- samochodu samowyladowczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone

i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwdérce dla poszczegdlnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.2. Wykopy pod slupy i kable
Wykopy pod kable nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne r¢cznie,
Zabezpieczenie wykopdéw wg BN-83/8836-02.
Wykopy pod latarnie nalezy wykona¢ r¢cznie bez zabezpieczenia $cian bocznych.
Wykopy pod fundamenty prefabrykowane lub latarnie powinny byé wykonane bez
naruszenia naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-B-06050.
Wydobyty grunt z wykopu pod kabel powinien by¢ skladowany z jednej strony rowka.
Zasypanie fundamentu i rowka nalezy dokonaé gruntem z wykopu bez zanieczyszczen.
Zasypanie nalezy dokonaé warstwami grubosci 15+20 cm i zaggszczac¢ ubijakami recznymi. Wskaznik
zaggszezenia gruntu powinien wynosié 0,95 wg BN-77/8931-12.

5.3. Montaz opraw oS$wietleniowych
Oprawy LED nalezy stosowaé o nastepujacych parametrach:
- temperatura otoczenia -30° do +35°,
- stopniu ochrony P66, pytoszczelna, strugoodporna
- stopien odporno$ci IK 08 wandalooporna
- temperatura barwowa 4000-5000K
- trwato$¢ lampy LED 50 000h
- moc ok.40W
- strumien $wietlny roboczy Zrodla min: 4000
- skutecznoéé $wietlna min 100Im/W,
- wskaznik barwy Ra>70
- obudowa wykonana z aluminiowego profilu lub ci$nieniowego odlewu aluminiowego. Obudowa stanowi
integralng cze$¢ elementu chlodzenia.
- regulacja konta potozenia oprawy +/- w stosunku do topu stupa min 15%.
- klosz -szybg hartowana, przezroczysta
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Przebudowa drog z budowq instalacji oswietlenia drog w miejscowosci Wrzosowo Osiedle II gm. Dygowo

- klasa odpornosci przeciwporazeniowej — I1.

- odporno$é na przepigcia min. 4kV

Oprawy nalezy montowa¢ na uprzednio zamontowanym shupie rurowych lub wysiggniku, przy pomocy
podnoénika koszowego z balkonem,

5.4. Ukladanie kabli
Kable nalezy ukiada¢ po trasach wytyczonych przez stuzby geodezyjne.

Uktadanie kabli powinno byé zgodne z normg PN-E-05125 1 BN-89/8984-17/03.
Bezposdrednio w ziemi kable nalezy uklada¢ na glebokosci, co najmniej 0,7 m na warstwie piasku o grubosci
10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie warstwa gruntu rodzimego o grubosci co
najmniej 15 cm.
Jako ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdluz calej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy
uktadac¢ folig koloru niebieskiego.
Kabel ulozony w ziemi na calej swej dlugoséci powinien posiadaé oznaczniki identyfikacyjne. Przejscie kabli
pod droga nalezy wykonaé w przepustach kablowych. Przy latarniach, szafach zasilajaco-pomiarowych
i przepustach kablowych, nalezy pozostawi¢ ok. 1,0 m kabla jako zapas eksploatacyjny.

5.6. Uziemienia
Uziemienia nalezy wykonaé¢ z drutu ocynkowanego o przekroju min. ¢=6mm lub bednarkg 25x4mm
Polgczenia elementéw uziemienia wykona¢ przez spawanie. Uziemienie wykonaé na wszystkich latarniach przy

R<10Q.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogolne".
6.2. Wykopy pod stupy i kable
Lokalizacja i wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja.
Po zasypaniu fundamentéw nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg punktu 5.2.
6.3. Latarnie - stupy
Latarnie - shupy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i SST.
Latarnie - shupy po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokladnosci ustawienia pionowego konstruke;ji,
- prawidlowoéci ustawienia opraw,
- jakoéci polaczen kabli i przewoddw,
- jakosci polgczen srubowych,
- stanu powloki ochronnej,
- montaz fundamentu,
6.4. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
- gleboko$¢ zakopania kabla,
- grubo$¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegloé¢ folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtodci zyt kabla,
6.5, Uziemienia
Wykonane uziemienia przed zasypaniem sprawdzi¢: glgboko$¢ ulozenia, wbitych uziemiaczy, sposéb polgczen,

6.6. Sprawdzenie dzialania o$wietlenia
Przed wlaczeniem o$wietlenia do pracy, nalezy dokonac:
- pomiarow elekirycznych i geodezyjnych,
- odbioru technicznego przez inwestora

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiaru robét jest 1 szt. kompletnego o$wietlenia na skrzyzowaniu,
1 szt —dla latarni wraz z oprawa o$wietleniowa Led,
1 mb — dla kabli zasilajacych oswietleniowych,
Obmiar robét polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw o$wietlenia, po skontrolowaniu

poprawnosci jego dzialania na catym skrzyzowaniu.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace platnoécei podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Platnos¢ za sztukg¢ wykonanego oswietlenia, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych
materialow i oceng jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw

i badan.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykonadé:

- wykopy rowéw kablowych z podsypka i zasypaniem,

- ulozenie kabli zasilajacych i o$wietleniowych w rowie kablowym,

- montaz latarn stalowych malowanych proszkowo, ocynkowanych wraz z fundamentami,
- montaz opraw o$wietleniowych Led na latarn,

- montaz tabliczek bezpiecznikowych we wngce latari,

- wciaganie przewoddw w latarnie oraz podtgczenie kabli,

- montaz przepustéw kablowych,

- montaz uziemien,

Cena wykonania robdt obejmuje:

-wyznaczenie robdt w terenie,

-dostarczenie materialéw,

-wykopy rowéw kablowych i wykopy pod shupy,

-wykonanie przepustéw pod jezdniami

-zasypanie wykopow wraz z zaggszczeniem,

-zaladunek i odtransportowanie nadmiaru gruntu,

-ustawienie latarn z oprawami,

-montaz instalacji przeciwporazeniowej,

-uktadanie kabli z podsypka i zasypkg piaskows,

-podigczenie zasilania,

-wykonanie pomiaréw i badan: elektrycznych i geodezyjnych,
-uporzadkowanie miejsc prowadzenia rob6t i ewentualna naprawa nawierzchni,
- zdanie ewentualnych materialéw zdemontowanych — Wiascicielowi,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-11113:1996
PN-B-11113:1996
PN-B-03322
PN-B-06250
PN-B-06712
PN-B-32250
PN-E-05100
PN-E-05160/01

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i oceny zgodnoéci.
Kruszywo mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych. Piasek naturalny.
Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukeji wsporczych.

Beton zwykly.

Kruszywa mineralne do betonu.

Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Rozdzielnice i sterownice niskonapigeciowe. Wymagania dotyczace zestawow badanych

w pelnym i niepelnym zakresie badan.

PN-E-06230
PN-E-90401

PN-H-74219

BN-68/6353-03
BN-83/8836-02
BN-77/8931-12

Zaréwki. Ogélne wymagania i badania.

Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce poliwinilowej

na napigcie znamionowe nie przekraczajace 0,6kV.

Kable elektroenergetyczne na napigcie znamionowe 0,6/1kV,

Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego stosowania.

Folia kalandrowa techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu suspensyjnego.
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu,

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietlnej. Zatgeznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych z dn. 6 czerwca 1990r. (poz. 184).
Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wyd. przez ITB w 1982r.
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