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OSWIADCZENIE

Os$wiadczamy , ze opracowany Projekt Budowlany pt. ,, Budowa wraz z

przebudowg dogi gminnej 2z kanalizacja deszczowg | oswietleniem
drogowym na osiedlu mieszkalnym Il w miejscowosci Wrzosowo ” dotyczy
wykonywania rob6t w granicach istniejgcych dziatek nr 144, 117/19, 313/3, 313/5 i
117/9 obreb Wrzosowo i 107/2 i 145 obrgb Skoczéw.

Zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane o$wiadczamy, ze w/w projekt zostat
wykonany zgodnie z Umowa , obowigzujacymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

Projekt budowlany spetnia wymagania rozporzadzenia MT i GM w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne. (Dz. U. nr 43 poz. 430 z

1999 ).
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OPIS TECHNICZNY
DO PT PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA OSIEDLU

MIESZKALNYM II WE WRZOSOWIE.
I etap

L. INWESTOR
WOIT GMINY DYGOWO.

II. PODSTAWA OPRACOWANIA

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1: 500

Wytyczne Projektowania Drog Vi VI kl. Technicznej WPD -3 z 1995,

Ustawa o drogach publicznych ( Dz.U.nr43 z 14.05.1999r.)

Prawo o ruchu drogowym z dn. 20.06.1997 r. ( Dz.U. nr 58 poz. 515)

Umowa

Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujace normy techniczne

Katalog typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych GDDP-9

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdtowych warunkow

technicznych Dz. U. Nr 220 poz.2181 z dnia 03.07.2003 r. dla znakdw i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i

warunkow ich umieszczania na drogach.

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w spr. szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarza-
dzeniem. Dz.U. nr 177 poz.1729 z dnia 23.09.2003 r.

00 M U R o e

III. STAN ISTNIEJACY

Droga gminna na terenie osiedla mieszkalnego II we Wrzosowie w
40 % utwardzona jest ptytami drogowymi PDS o wymiarach 3x1,25
a w 60% posiada nawierzchnie zwirowo-zuzlowa. Szeroko$¢ istnieja-
cej nawierzchni waha si¢ od 3,0 do 5,0 m. Nawierzchnie istniejace
nie posiadajg normatywnych parametréw, nie sq odwodnione a plyty
PDS sa w duzym stopniu zuzyte. Na dziatkach przeznaczonych pod
przebudowe drogi istnieja urzadzenia energetyczne, gazowe i sani-

tarne. Urzadzenia te nie ulegng przebudowie poniewaz nie przewiduje
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sie gtebokich wykopdw pod konstrukcje elementéw drogowych.

Przegtebienia robdt ziemnych wynoszg max. 35 cm.

IV. STAN PROJEKTOWANY

Projektowana droga bedzie miata taczng dtugo$¢ 301,18 m.w odcinkach
1) 123,00 m o szerokosci 5,0 m

2) 135,60 m. o szerokosci 5,0 m
3) 42,58 m. o szerokosci 6,0 m

Przewiduje sie tu plac pod pojemniki na odpady o wymiarach 7,2x1,8 m

i chodnik w obrebie petli dtugosci 55,0 m szerokosci 1,5 m. Przewiduje
sie przeniesienie wiatki przystanku autobusowego do wnetrza petli. Dla
osiggniecia przedstawionego w projekcie rozwigzania nalezy wykarczowac
trzy drzewa o Srednicy 65 cm. Nawierzchnia jezdni wykonana zostanie z
kostki betonowej grubosci 8 cm , natomiast powierzchni utwardzonych z
plyt betonowych azurowych o wym. 40x60 cm grubosci 10 cm. na podbu-
dowie z kruszywa famanego grubosci 20 cm. Zastosowany rodzaj konstruk-
cji pozwoli na przesigkanie wod opadowych tworzac powierzchnig chtonna.
Droga bedzie objeta strefg zamieszkania a jezdnia bedzie miata charakter
ciggu pieszo-jezdnego.

Piyty azurowe beda przerastaty trawa. Bilans powierzchni :

- jezdnia - 1769,00 m2
- powierzchnia utwardzona 15x5+55x4,5 - 255,00 m2
- chodnik i plac - 95,46 m2

1. PRZEKROJ POPRZECZNY
Projektuje sie jezdnie ze spadkiem jednostronnym 2% w kierunku
kraweznika sprowadzajac wody opadowe do przewidywanej instalacji

odwodnieniowej.



. PRZEKROJ PODLUZNY
Spadki podtuzne na projektowanym obiekcie ksztattujq sie od 0,5%
do 3,08%. Przewidziano trzy tuki pionowe o promieniach : R=440,

R=360 i R=1040 m.

. KRAWEZNIKI I OBRZEZA.

Na obrysie chodnika zastosowane beda obrzeza betonowe 8x30 cm,
na tawie betonowej w ilosci 0,0365 m3/mb. C10/12.

Krawezniki na catym odcinku ustawiamy w Swietle 10 cm, a na
najazdach zatok parkingowych, wtgczeniach do drogi powiatowej oraz
przejsciach dla pieszych w $wietle 2 cm na fawie betonowej C 10/12
w ilosci 0,0575 m3/mb.

Wymiary taw przedstawiono na rysunkach.

. JEZDNIA .

Przewiduje sie nastepujaca konstrukcje :
Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm.
- Podbudowa z kruszywa kam. tamanego gr. 20 cm.

- Kostka betonowa gr.8 cm. na podsypce cem-piaskowej gr.3 cm.

. POWIERZCHNIE UTWARDZONE.

Przewidziano nastepujacq konstrukcje :
- Warstwa odsaczajgca gr. 10 cm.
- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15cm.

- Piyty betonowe azurowe 40x60 gr. 10 cm.

. CHODNIK + PLAC NA POJEMNIKI.

- Warstwa odsaczajaca gr. 10 cm.
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- Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 10 cm.

. ELEMENTY ODWODNIENIA.

Dla odwodnienia przewidywanych elementéw drogowych przewidziano
dwie studnie chtonne o d 1500 i gtebokosci 3,0 m, dwie studnie
rewizyjne d 1200 o gtebokosci 1,8 m, pie¢ wpustow ulicz-

nych d 500 o gtebokosci 1,5 m, kanatu PCV d 200 dtugosci 117,0 m

i przykanalikéw PCV d 160 o dtugosci 53,0 m.

. OZNAKOWANIE.

Wprowadzono strefe zamieszkania gdzie zastosowano dwanascie zna-

kow drogowych. Szczegdty zawarto w projekcie organizacji ruchu.

. ROBOTY ZIEMNE

Masy ziemne pozyskane z wykopu beda uzyte na uksztattowanie
terenu w otoczeniu konstrukcji wykonanego obiektu.Pod konstrukcje
jezdna nalezy dowiezé z zewnatrz grunt kategorii I lub II.

Rzedne dowigzano do niwelacji panstwowej.

Materiaty uzyte do wykonania podsypek muszg posiadaé wiasciwosci
warunkujace prawidtowy stopien zageszczenia.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznacsie z treScig wszystkich
uzgodnien branzowych i dokumentacig techniczna.

Roboty prowadzone w poblizu podziemnych urzadzen obcych nalezy

wykonywa¢ pod nadzorem przedstawiciela wiasciciela tych urzadzen.
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KARTA REJESTRACYINA MAPY DO CELOVW PROJEKTOWYCH

Nazwa mlejscovosci Wrzosowo dz 144, 145, 313/3, 313/5 Skoczéw dz 107/2
Identyfikator | nezwe jednosthki ewldencyjnej: 320802_2 Grina Dygowo
Identyfikator { nazwa obrebu ewidency jnegor 320802_2.0031, obreb: Skoczéw

Identyfiketor i nazwa obrebu ewidency jneger 320802.2.0033, obreh Wrzosowo USEUGT GEAIDEZYINE “PRYZMAT!
Powiat: kolobrzeski inz, Robert Pirowlcz

Vo Jewldztwor zachodnloponorskle ul. Kotobrzeska 7, 78-113 Dygowo
Skala 1:500 tel, 509 337 047, REGON: 320507145

Uktad wspdirzednych: 200075
Pozion odnfesienia wysokasch Kronsztadt’ 86

Wykonano w raenach roboty geodezy jnej:
nr 1D 6640.3812018

1. standardowego opracowania kartograficznego zgtoszone j w PODGIK w Kotobrzegu
uzyskanego z PUODGIK w Kotobrzegu

E—danych-braniowych—czesci-uzbrojenia-podaiennego

Mape do celbw projektowych sporzaqdzono przy wykorzystaniu

2—poniaru-innych obiektéw wskazenych-przez-projektanta W zakresfe opracowad nle znejdufa sle punkipsnowy geodezyjnef
4_opracowanych geodezyjnie elenentduplanu-zegaspodarowaria podlega jace ocironle na podst. art. IS, ertds
praestezennego-tub-decyai-o-werunkach-zabudowy ust | pkt 3 ustowy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne:

Na mapie do celbw projeltowych, w granicach

Ne napie do celdw projektowych wykazano nastepujace projektowane iniestyc i
)zgodnione przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia "g’ﬁi"*ﬁéﬁﬁmWf”*fspf@fyg"‘gﬁi;ﬁgg%f;ﬁfﬁg&mnym. v KW
terenu: proj e-639/2013 b--ie—rafelafa—sie—gronty-obeirtore—stuzehnosciani
560/200879 gruntonymi-cifawrionysi—w-Ky
proj. kd-639/2013 < napa zostaty wykopana bez ustalen chciazer
stuzebnosciani gruntowyn

Infornac je_doda thowe:

L Zakres pomlarur—————— ettt P tal
&. Redakcjo znakéw zgodna z Instrukeja techniczna K-KI1979) / wegtat . nlke zostal prawele vstalony
K-1 (Podstawowa MHapa Krojfu z 1998r) 7/

RHAIC z dn. 12 lutego 2013r. w sprawle hozy danych GESUT, BDOT
oraz napy zasadniczej—-RHAIE-z—dn—Ei-paZdziernika 2015r,

Przedstawiony przebieg granic w zakresie altualizacji

—w—spranie-powlatonef-bozy—donych-GESUT-I-krojowa ] bazy GESUT/ Informacje dotyczice zawertoscl nosnika z denynl cyfrowynk
RMAIC z dn. 2 listopada 2015~ w sprawle BDOT oraz mopy zosodniczef 1. Karte refestracyjna napy sporzadzono w & egzenplarzach,

) ! noénlk sporzedzoro 2 egzemplarzach | zenunerowano kolejno od | do 2
3. Mopa nodaje sie do celow projektonych v zakresle ponfarv. przy czyn komplet nr 1 znojduje sie ¥ powlatowyn zosoble geadezyjnym.
4. Wszystiie trwale oblekty budowlane podiegaja wytyczenu przez 2 Nognild raja zekotczone nultises fe.
Jecdnostke wykonawstwa geodezy jnego.

3 Tylko poéwladczona plyta, wraz z karta rejestracyjna nopy,
5. Mie wyklucza sle Istnlenia w terenie réwnie2 uzbrojenlo, o ktbryn sémmﬁ rekojnie zgﬁoﬁ:osd danych przyJje g‘j,‘ch do yp";gm'_ 2
brok bylo informac i branzowych oraz gdy uzbrojfenle podzienne v ik tal t t I tict b
dotychczas nle hylo przednlotn Inwentaryzac i powykonowczef % 1 okaiod Zupdlly Suicte S DRRURER N iy

W zwiazku z tym, nie gworaniuje sle dokladnoscl usytuowania Lp. Nazwa_pliu Wiethose piiku
uzbrofenla podzlennego na naple do celéw projekitowych 1 6640.381.2018.DXF 3 419 05! B
6. Zrédla danych o uzbrojeniu podziennyn oznaczeny na naple 2 ksztatty.shx 1299 kB

w nastepufacy sposéb:
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