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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 208/Gd/99,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numeream: PO-0269,

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2022 r. Gdarisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0269-8FB7-CE23-1987-DY4Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sle bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



BUDOWA MIEJSCA SPOTKAN - OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ZGODNIE ART. 20 UST. 4 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. ,PRAWO BUDOWLANE”
OSWIADCZAM, ZE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU | PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY WIATY W MIEJSCOWOSCI STOJKOWO NA DZ. NR 66/2 O.
STOJKOWO

zostat opracowany zgodnie z obowiazu jacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
zawartos¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej, a dokumentacja
projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.

mgr inz. arch. Jarostaw Kwiatkowski

Jarostaw Kwiatkowski - Projektowanie
ul. Leszczynskich 1 B/10, 80-464 Gdafisk
tel. 503 575 289, archikwiat@icloud.com
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ZAKRES ROBOT.
Zakres robét obejmuje montaz prefabrykowanych elementéw altany rekreacyjne;.

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE.,
Obok planowanej inwestycji wybudowana jest $wietlica wiejska a we wschodniej czesci dziatki istnieje
plac zabaw.

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.

1.1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Zagospodarowanie placu budowy wykonuje si¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu | wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drég, wyjsé i przej¢ dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia $ciekdw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wlasciwej wentylacji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i} urzgdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw.
Teren budowy lub rob6t powinien byé w miarg potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m. W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy
dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych. Szer. ciggu pieszego
Jjednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowe 1,20 m.
Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i
oznakowac miejsca postojowe na terenie budowy.
Szerokos$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych
$rodkéw transportowych i utrzymane we whasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skiadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi
komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego
przenoszenia ciezarbéw nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.
Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byé oswietlone i oznakowane znakami zakazu.
Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzyé w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mnigjszej
niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.
Balustrada sktada sig z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m.
Wolng przestrzet pomigdzy deskg kraweznikows a poreczg nalezy wypetié¢ w sposdb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow,
powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom postronnym i nie moze wynosié¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadaé
przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé zahezpieczone
daszkami ochronnymi.
Daszki ochronne powinny znajdowaé si¢ na wys. > niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 452 w kierunku zrédia zagrozenia.
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Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne | odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposoéh, aby nie stanowily zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem.
Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych moga byé wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potaczenia z urzgdzeniami wykonane w sposéb
Zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy oséb obstugujacych takie urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu urzadzer elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornoéci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw,

b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,

c) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzgdzef ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach,
nalezy sprawdzac ich dziatanie kazdorazowo przed praca.
Pracownikom nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia oraz do celéw higieniczno
- sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca
do sktadania materiatow i wyrobéw wykonane w sposéb wykluczajgcy mozliwo$é wywrocenia,
zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a
stosy materialow workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wys. < 10 warstw.
Wchodzente i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobéw
Jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentéw i przepisdw przeciwpozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic powinno byé zgodne z wymaganiami przepisdw ppoz.

ROBOTY ZIEMNE.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych ograniczaja sie do uszkodzenia
ciata pracownika lub osoby postronnej zwigzanej z wykopem pod stopy fundamentowe.
Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego pofozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sig w zasiegu prowadzonych robét,
Wykonywanie robét ziemnych w bezpoérednim sgsiedztwie sieci, takich jak:

- elektroenergetyczne,

- gazowe,

- telekomunikacyjne,

- cieptownicze,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci w
jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robét.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i opisad.

ROBOTY BUDOWLANO - MONTAZOWE.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

3
Jarostaw Kwiatkowski - Projektowanie

ul. Leszczynskich 1 B/ 10, 80-464 Gdafisk
tel, 503 575 289, archikwiat@icloud.com



BUDOWA MIEJSCA SPOTKAN - MALEJ ARCHITEKTURY
W STOJKOWIE GM. DYGOWO

- upadek pracownika z wysokosci,

- przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania robét montazowych.,
Roboty montazowe prefabrykatéw moga byé wykonywane na podstawie projektu montazu
oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu.
Prowadzenie montazu z prefabrykatéw jest zabronione:

- przy predkosci wiatru powyzej 10 m/s,

- przy zlej widocznoéci © zmierzchu, we mgle i w porze nocnej.

Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w
miejscu wbudowania.

W czasie robdt montazowych nalezy stosowaé wytacznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne. Pracownicy na wysokoéci co najmniej 1,0 m od poziomu gruntu powinni byé
zabezpieczeni balustrada.

1.4. ROBOTY WYKONCZENIQWE.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:
- upadek pracownika z wysokosci,
- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego.
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym.
Osoby zatrudnione przy ich montazu i demontazu powinny posiada¢ wymagane uprawnienia
i stosowac urzgdzenia zabezpieczajgce przed upadkiem z wysokosci.
Przed montazem i demontazem rusztowar nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié strefe niebezpieczna.
Rusztowania i ruchome podesty robocze wykorzystywaé zgodnie z przeznaczeniem.
Odbiér rusztowah dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru
technicznego.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byé uziemione i posiadaé instalacje
piorunochronng oraz daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
Dopuszcza sig wykonywanie robét przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podiogi.
Drabiny nalezy zabezpieczyé przed poélizgiem i rozsunieciem oraz zapewnic¢ ich stabilnoé.
Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych i drewnianych, pracownicy
powinni uzywac érodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przytbice ochronne,
- helmy ochronne i rekawice wzmocnione skéra,
- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
Stanowiska pracy powinny umozliwié swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1.5. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY.
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen:
- pochwycenie kofhczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped,
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych,
- porazenie pragdem elektrycznym.
Maszyny i inne urzgdzenia powinny by¢ montowane, eksploatowane | obstugiwane zgodnie z

instrukcjg producenta i spetnia¢ wymagania przepiséw dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE

NIEBEZPIECZNYCH.
Szkolenia wstepne ogdlne przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem
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do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie z przepisami BHP i zasadami udzielania pierwszej
pomocy i powinno zapoznaé pracownikdéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku
pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami jej bezpiecznego wykonywania.
Pracownicy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
a odbycie szkolefi powinno by¢ potwierdzone przez nich na piémie.

Na budowie powinny by¢ udostepnione pracownikom instrukcje BHP dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi i zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM

Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuje

kierownik budowy, robét lub mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP,

- dbac o sprawnoé¢ $rodkéw ochrony indywidualnej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac prace uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z warunkami érodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na stanowisku pracy,

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegblnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegélnej sprawnosci psychofizyczne;j,

kierownik budowy powinien podjgé stosowne érodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewniC organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

Przy bezposrednim zagrozeniu dla zycia lub zdrowia osoba kierujaca pracownikami obowigzana jest do

niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziataf w celu usuniecia zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w érodki ochrony indywidualnej oraz

odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce,

Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed wystepujacymi

zagrozeniami a kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania

sie tymi Srodkami.

opracowat: arc osStaw Kwiatkowski
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
CZESC OPISOWA

s

OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest zagospodarowanie dziatki nr 66/2 w celu
budowy miejsca spotkan dla mieszkancoéw miejscowosci Stojkowo gmina Dygowo i
sgsiednich miejscowosci.

. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

(INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO TERENU).

2.1. Dziatka o nr. 66/2, obreb Stojkowo, ktéra ma zosta¢ zagospodarowana na cele
rekreacji i wypoczynku dla mieszkahcow usytuowana jest przy drodze Dygowo -
Ustronie Morskie w miejscowosci, od strony potudniowe;.
Dziatka zagospodarowana jest we wschodniej czesci wybudowanym niedawno
budynkiem $wietlicy wiejskiej a jej zachodniej czesci placem zabaw, na ktoéry
sktadaja sie typowe urzadzenia zabawowe oraz piaskownica.
Teren przed budynkiem Swietlicy oraz w pasie ok. 3,5 m od elewacji wschodnie;
jest wytozony kostkag betonowa. Teren pod placem zabaw jest zaroSniety trawa.
Uzbrojenie terenu:

instalacje elektryczna,

Instalacja wodociagowa,
instalacja kanalizacji sanitarnej,

Instalacja gazowa.
Wszystkie instalacje biegng poza zakresem dziatki objetym opracowaniem.

2.2. W narozu poétnocno - wschodnim dziatki wystepuja drzewa i krzaki.

. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

3.1. Wykonanie utwardzonego placuépod altang i grillgcr)rlfg | raw_e;ipikifmé Nawierzchnia
z kostki betonowej gruboéci-S—ernma podsypce Q&m&%o@‘ér@o mm z

wypetnieniem spoin piaskiem. Obrzeze betonowe o wymiarach 100 x 20 x -8-6cm na
podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa.

3.2. Montaz altany ogrodowej w stylu biesiadnym w cato$ci wykonanej z drewna,
czterostronnie struganego, impregnowanego srodkami grzybobdjczymi. Wewnatrz
altany 3 stoly z krzestami z oparciami po 8 sztuk na stét. Stoty montowane do
podtoza. Grubos¢ blatu stotu i taw minimum 4 cm. Stét prostokatny o wym. 80 x
320 cm. Altana ogrodowa postawiona na o$miu stopach fundamentowych z
mocowaniem ze stali ocynkowanej. tawy i stoty dostarczane przez producenta wraz
z wytycznymi do fundamentowania.

1
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3.3. Montaz grilla ogrodowego z elementéw prefabrykowanych w cato$ci wykonanych z
betonu. Wymiary grilla wysoko$¢ 206 x 120 x 77 cm. Grill posadowiony na dwoch
stopach fundamentowych o wymiarach 0,5 x 0,5 x 0,8 m i osadzonych poprzez
kotwy ze stali ocynkowanej. Wytyczne dia fundamentowania od producenta /
dostawcy grilla.

4. ZESTAWIENIE:
4.1. POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

BUDOWLANYCH.

OBIEKTY ISTNIEJACE:

Powierzchnia dziatki 1 590,0 m2

Powierzchnia swietlicy 218,4 m2

Powierzchnia chodnikow 223,5 m2

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

Powierzchnia placu pod wiate 50,2 m2

Powierzchnia zieleni 1 097,6 m2 tj 69% pow. biol. czynnej

4,2. ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA Z ZAPISAMI MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Dla dziakki i terenu objetego opracowaniem nie sporzadzono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego..

3. INFORMACUJE | DANE:
3.1. O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU

TERENU, WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Dla dziatki i terenu objetego opracowaniem nie sporzadzono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a wiec nie wystepuja ograniczenia i zakazy w
tym zakresie.

3.2. CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA
OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA.

Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw a
zamierzenie budowlane nie jest realizowane na obszarze objetym ochrong
konserwatorska.

3.3. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z
PRZEPISAMI ODREBNYM!,

Projektowana budowa altany nie spowoduje zmian w tym zakresie.
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4. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..
Zgodnie z Rozporzadzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
projektowana altana nie wymaga okreslenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
Projektowany obiekt zostanie zabezpieczony przeciwogniowo odpowiednimi $rodkami.

5. DANE OKRESLAJACE ZGODNOSC PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA Z USTALENIAMI
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.
Dla terenu objetego opracowaniem nie sporzadzono miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.
Na podstawie zapisow §13.1. rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie nie wystepuje oddziatywanie obiektu:
- w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy
pozarowe, sanitarne,
- w zakresie bryly tj przestaniania lub zacieniania.
Projektowana altana nie spowoduje ograniczen dla sasiednich dziatek i terenéw w zakresie

prawa budowlanego i ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

opracowat:

arch. Jarostaw Kwiatkowski

uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
w zakresie projektowania bez ograniczeit nr 208/Gd/99
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1.

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Projektowanym obiektem budowlanym jest altana ogrodowa, wyposazona w 3 szt.
stotdw i 24 szt. krzeset. G om

Pod altane projektuje sie plac z nawierzchnig z kostki betonowej grubosci-8-mm na
podsypceccwgrf%ﬁ%m z wypetnieniem z tg in piaskiem. Obrzeze betonowe o
wymiarach 100 x 20 x 8'¢m na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa.

Dla obiektu altany przyjeto VIl kategorie budowlang - inne budowle.

. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

Projektowane altany beda obiektami o charakterze wypoczynkowo - rekreacyjnym.

. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO.

. . ha Rucie prosigkata .
Uktad przestrzenny altany zawiera sie w:eg&la;@m-o%aﬁﬁbgku, na osSmiu stupach z

przykryciem dachem -namiotowyan
Forma architektoniczng obiektu budowlanego to altana w stylu biesiadnym, w charakterze

wiejskim.

. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Powierzchnia zabudowana 50,2 m2
Wysokos¢, diugosé¢, szerokosé, Srednica 3,95x10,0x 4,9 m
Liczba kondygnacji 1

. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO.
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 81, poz. 463) projektowana altana nie miesci sie w
kategorii wymagajgcej sporzadzania opinii geotechnicznej.

. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU

UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE.
Projektowana altana bedzie dostepna dla 0séb niepetnosprawnych dzieki posadowieniu w

poziomie terenu.

. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW

NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY

SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

7.1, WPLYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE
ZIEMI, W TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE.
Drzewostan wystepujacy na dziatce znajduje sie poza zakresem objetym

1
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projektowanym posadowieniem altany.

Projektowane posadowienie altany nie wptynie na powierzchnie ziemi.
Projektowana altana posadowiona zostanie na stopach fundamentowych na
gtebokosci 0,8 m ppt co nie wptynie na wody powierzchniowe i podziemne.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU BUDOWLANEGO.

8.1. Przyjeto wykonanie altany w szkieletowe] konstrukcji drewnianej ze stupami
nosnymi o ér. 35 cm, okraggtymi z drewna czterostronnie struganego, mocowanymi
w dwoch rzedach do stép fundamentowych zelbetowych.

8.2. Konstrukcje dachu stanowig krokwie 8 x 16, ktére oparto na belkach / ptatwiach
poziomych 8 x 16 cm, spinajagcych kofce stupdw. Dodatkowo projektuje sie
usztywnienie pomiedzy stupami a belkami poziomymi zastrzatami 6 x 14 cm.
Krokwie spieto poszyciem z desek gr. 2,5 x 12 cm pod pokrycie dachéwka
bitumiczng w kolorze szarym.

9. ZASTOSOWANE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE), ZALOZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN KONSTRUKCJL.
9.1. Schemat statyczny altany oparto na stupach spigtych belkami w uktadzie
dwuprzestowym oraz krokwiami i poszyciem potaci dachowej, ktore przenosza
gtéwne obcigzenia od wiatru.

10.ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJINO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI OBIEKTU.

10.1.Wykonanie stupéw z drewna czterostronnie struganego. Stupy nalezy
zabezpieczy¢ przeciwogniowo, biologicznie oraz utwardzi¢ preparatem
wielofunkcyjnym. Wysoko$¢ stupdw wynosi 254 cm.
Do wykonania konstrukcji drewnianej zastosowac nalezy systemowe taczniki,
wieszaki i inne akcesoria dobrane do wielko$ci poszczegdlnych elementow
konstrukcyjnych.
Drewno do konstrukcji dachu klasy K27 (drewno sosnowe lub $wierkowe), drewno
na stupy klasy K33.

10.2.Zelbetowe stopy wykonane zostana z betonu B30W10 i zbrojone beda pretami
stalowymi d12, d16.

11.ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH:

11.1.SLUPY DREWNIANE.
Stupy o $r. 35 cm zamocowane zostang do stc')g‘ fund%me,ntowych Za pomoca
blach gr. 20 mm z kotwami wklejanymi ze stali)ﬂ'fof éhrfdbami M20/240 mm. Pod
blachg utozy¢ podktadke teflonowa gr. 1 cm. Pomiedzy spodem stupa drewnianego
a blachg nalezy przewidzie¢ 3 cm dylatacji.

11.2.KONSTRUKCJA DACHU.
Projektuje sie dach krokwiowo - ptatwiowy z poziomymi belkami 8 x 16 cm i dt. 1030
cm, spinajacymi konce stupdéw. Na belkach poziomych oparto krokwie 8 x 16 cm
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Deskowanie pod pokrycie dachéwka bitumicznag z desek gr. 2,5 x 12 cm.

12.ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE
Zgodnie z Rozporzgdzeniami Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
projektowana altana i tablica informacyjna nie wymagaja okreslenia warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;j.

Dla zabezpieczenia projektowanych altan i bezpieczenstwa odwiedzajacych obiekt ludzi,
projektuje sie zabezpieczenia przeciwpozarowe elementéw drewnianych systemowa,
wodorozcienczalng i przezroczysta powtokg peczniejgca, niezawierajgca rozpuszczalnika,
przeznaczong do ochrony przeciwpozarowej konstrukcji drewnianych. Bedzie to reaktywna
farba ognioochronna, nadajgca wtasciwg odporno$é ogniowa drewnianym elementom
konstrukcyjnym. Ze wzgledu na swojg przezroczystosé, naturalna powierzchnia materiatow
drewnianych pozostanie widoczna.

W celu podwyzszenia odpornosci na wilgo¢ i poprawy wiasciwosci mechanicznych (m.in.
odpornoéci na $cieranie i zarysowania), zastosowana zostanie dodatkowa warstwa
systemowej powtoki, przyjaznej dla srodowiska.

Zabezpieczeniu podlegaé beda wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne altany tj.
stupy podpierajgce zadaszenie oraz elementy konstrukcji dachu.

opracowat: arch.\.}irosjaw Kwiatkowski



