BUDOWA MIEJSCA SPOTKAN - MALEJ ARCHITEKTURY
W STRAMNICZCE GM. DYGOWO

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
DLA BUDOWY ALTANY W MIEJSCOWOSCI STRAMNICZKA.

1. CZESC OGOLNA.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.

Budowa altany w miejscowos$ci Stramniczka.

PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH.

Przedmiotem rob6t budowlanych jest budowa drewnianej altany.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

- wykop drobnowymiarowy w celu posadowienia stop zelbetowych pod stupy drewniane,

- wykonanie stép zelbetowych,

- montaz drewnianej konstrukcji altany ztozonej ze stupéw podpierajgcych konstrukcje
krokwiowo - ptatwiowg dachu wraz z jego poszyciem deskami gr. 25 mm,

- prace wykonczeniowe i zabezpieczajgce wykonang konstrukcje altany.

WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH.

Prace towarzyszgce:

- usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadbéw oraz zanieczyszczen wynikajacych z
robét realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg i
funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z
1996 r. poz. 622 z pdzn. zm.),

- nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne firmy podwykonawcze,

- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych
okolicznosci odpowiedzialnosci cywilnej.

Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie rob6t przed wodg opadowg (materiaty, sprzet, urzagdzenia, narzedzia,
skarpy wykopoéw, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na
skutek warunkdéw atmosferycznych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji
transportu na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie
ewentualnych szkéd powstatych wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkoéd utrudniajgcych wykonanie robét,

- wygrodzenie terenu prac budowlanych od dostepu 0s6b postronnych.
INFORMACJE O TERENIE BUDOWY.
1.4.1.0RGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH.
Wykonawca winien realizowac zakres robét zgodnie z niniejszg ST i poleceniami
inspektora nadzoru jesli zostat ustanowiony. Zamawiajacy przekaze wykonawcy
teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie prac
budowlanych lub remontowych. W protokole przekazania placu budowy
Zamawiajgcy wskaze wykonawcy instalacje budynku narazone na uszkodzenia w
trakcie realizacji robét budowlanych lub remontowych. Wykonawca pracowat bedzie
na obiekcie czynnym i zobowigzany bedzie do Scistego przestrzegania przepiséw
porzgdkowych. Praca odbywac sie bedzie w trybie dwuzmianowym, rowniez w dni
ustawowo wolne od pracy wedtug harmonogramu uzgodnionego z Zamawiajgcym.
1.4.2.NADZOR ARCHEOLOGICZNY.
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany
jest do natychmiastowego wstrzymania robét i powiadomienia o tym Inspektora oraz
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inspektora pisemnego
zezwolenia pod grozbg sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét (na danym
obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢
prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb. Prowadzenie robét pod nadzorem
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archeologicznym oraz Konserwatora Zabytkdéw zostanie rozliczone w ramach
zamOwienia uzupetniajacego.

Jesli w trakcie prowadzenia rob6t nastgpi odstonigcie obiektéw zabytkowych lub
warstwy kulturowej, a nadzér archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i
niemozliwa okaze sig korekta harmonogramu robét na ten okres, to Wykonawca
bedzie uprawniony do wystgpienia o dodatkowy czas na ukoriczenie rob6t w trybie
zgodnym z postanowieniami Kontraktu.

Przyjete rozwigzania techniczne zapewniajg petng ochrone débr materialnych.
Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje jest wpisany do rejestru zabytkow i
podlega szczegolnej ochronie zgodnie z zapisami miejscowego planu
zagospodarowania terenu.

ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH. OCHRONA ISTNIEJACYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepisbw oraz
powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej oraz prywatnej. Wykonawca
zobowigzany jest do widocznego oznaczenia i zabezpieczenia istniejgcego obiektu
przed uszkodzeniami, a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora
nadzoru, jesli zostanie uszkodzony w trakcie realizacji rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za szkody na mieniu Zamawiajgcego wyrzadzone w trakcie
realizacji zaméwienia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi wiasciciela i eksploatatora tej
infrastruktury, Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz
zagwarantuje ich szybkg naprawe lub bedzie z nimi wspotpracowat i dostarczat
wszelkiej pomocy odpowiednim stuzbom technicznym przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego lub ktorych istnienie mogt
stwierdzi¢ realizujgc roboty.

OCHRONA SRODOWISKA.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepis6w i normatywéw z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy, bedzie
unikat wszelkich szkodliwych dziatan, szczeg0lnie w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla Srodowiska czynnikow
spowodowanych dziatalnoscig przy realizacji robét.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY.

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji robét przy przestrzeganiu
obowigzujgcych przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
przepisdw p.poz. Jesli to bedzie konieczne wykonawca dodatkowo wyposazy plac
budowy w sprzet przeciwpozarowy.

Wykonawca w szczegdlnosci zobowigzany jest do wykluczenia pracy pracownikow
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych i nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni
wyposazenie w odziez roboczg wymagang dla pracownikdéw zatrudnionych na placu
budowy.
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Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (plan bioz). Plan ,bioz” winien by¢ sporzgdzony w oparciu o aktualne
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury.

1.4.6.ZAPLECZE WYKONAWCY, WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wtasnym zakresie
niezbednego zaplecza budowy, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych
elementow i medidw.

Wszelkie koszty zwigzane z zorganizowaniem zaplecza budowy oraz
uporzadkowania terenu po zakonczeniu budowy zostang wliczone w koszty zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji zadania az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego (koricowego) robét.
Wykonawca w cenie zadania ma uwzgledni¢ wszelkie optaty i koszty zwigzane z
organizacjg budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci materiatow.
Liczba srodkdw transportu musi zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i terminie przewidzianym umowa.

1.4.7.0GRODZENIE.

Przed przystgpieniem do wykonania rob6t budowlanych Wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane.
W przypadku robét sieciowych nalezy materiaty sktadowa¢ w magazynach przy
obiektowych ogrodzonych i zaopatrzonych w zamykane bramy.
1.4.8.ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW, NAWIERZCHNI OTACZAJACYCH.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na wszystkich nawierzchniach
wokot planowanej budowy, drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

DZIALY, GRUPY, KLASY | KATEGORIE ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA CPV.

45000000 -7 Roboty budowlane

45100000-1 Przygotowanie terenu pod budowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45110000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

4511 1250-5 Badanie gruntu

4511 1220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45120000 -4 Probne wiercenia i wykopy

45121000- 1 Probne wiercenia

45121000 -8 Prébne wykopy

45100000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45220000-5 Roboty budowlane w zakresie konstrukgciji

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223800-0 Gotowe elementy i czesci sktadowe

45223822-4 Gotowe czeéci sktadowe

4526 0000 -7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
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45261000 -4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

452611 00-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261200-6 Wykonywanie pokry¢ dachowych i malowanie dachow

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45422000- 1 Roboty ciesielskie

45442000 -7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych

45443000-4 Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykoniczeniowe pozostate

45452000-0 Zewnetrzne czyszczenie budynkow

45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do
prowadzenia robot z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodnej i lgdowe;j

45510000-5 Wynajem dzwigdéw wraz z obstugg operatorskag

OKRESLENIA PODSTAWOWE.

aprobata techniczna oraz certyfikat zgodnosci stwierdzenie przydatnosci materiatéw
i wyrobow do stosowania w okreslonym rodzaju budownictwa,

budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

budowla kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: mosty, przepusty techniczne, budowle ziemne, hydrotechniczne, zbiorniki,
konstrukcje oporowe i inne,

czes¢ obiektu lub etap wykonania samoistna czes¢ obiektu budowlanego zdolna do
niezaleznego spetniania swych funkcji i moggca by¢ przedmiotem oddzielnego odbioru
i przekazania do eksploataciji,

dokumentacja budowy pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych,

w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne

i ksigzke obmiarow,

dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

dziennik budowy dziennik wydany przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe
bedacy urzedowg dokumentacjg przebiegu robdét i zdarzen jakie miaty miejsce w
czasie prowadzenia robot,

kierownik budowy osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane
wyznaczona do kierowania robotami budowlanymi, upowazniona do reprezentowania
interesu wykonawcy w sprawach realizacji umowy o wykonanie robét budowlanych,
materiaty materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robét, posiadajgce aprobate techniczng lub potwierdzenie
ich przydatnosci do stosowania w budownictwie,

normy europejskie oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako
"standardy europejskie (EN)M |ub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z
ogblnymi zasadami dziatania tych organizacii,
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normy oznaczajg wymagania techniczne przyjete przez uznany organ standaryzacyjny w
celu powtarzalnego i ciggtego stosowania, ktérych przestrzeganie co do zasady nie
jest obowigzkowe,

obiekt budowlany budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami
i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

plac budowy teren, na ktérym sg wykonywane roboty budowlane lub czynno$ci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowg (np. wytwarzanie na budowie elementoéw
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotéw itp.),

polecenie inspektora nadzoru polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy,

projektant osoba prawna lub fizyczna posiadajgca przewidziane prawem uprawnienia
budowlane, bedgca autorem dokumentacji projektowej, przedmiar robét wyliczenie
wielkoéci zaprojektowanych robét i ich zestawienie w kolejnoéci przewidywanego
wykonywania z podaniem ilo$ci w obowigzujgcych jednostkach miar,

rejestr obmiaréw ksigzka przeznaczona do wpisywania przez Wykonawce
szczegobtowych obmiarow wykonanych robét potwierdzonych odpowiednimi
wyliczeniami, szkicami i dodatkowymi zatgcznikami oraz akceptacjg inspektora nadzoru
inwestorskiego,

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu rozmieszczenie
mechaniczne lub reczne ziemi warstwa o okreslonej grubosci bezposrednio po zasypach,
specyfikacje techniczne oznaczajg catos¢ wszystkich wymagan technicznych, w
szczegoblnosci zawartych w dokumentacji zamoéwienia, okreslajgcych wymagane cechy
roboty budowlanej, materiatu, produktu lub dostawy, pozwalajgce obiektywnie
scharakteryzowac roboty budowlane, materiat, produkt lub dostawe, opisane w taki
sposbb, aby spetnity cel, wyznaczony przez zamawiajagcego,

specyfikacje techniczne obejmujg poziom jakosci, wykonania, bezpieczeristwa lub
rozmiarow, uwzgledniajgc wymagania stawiane materiatowi, produktowi lub dostawie w
zakresie jakosci, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa
i oznakowania. Zawierajg one takze reguty zwigzane z koncepcjg i obliczaniem kosztéw
robét budowlanych, warunkéw badania, kontroli i przyjmowania robét budowlanych, jak
tez technik i metod budowy oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o
jakich zamawiajgcy moze postanowi¢, droga przepisow ogélnych lub szczegoétowych,
co sie tyczy robét budowlanych zakoriczonych i odnosnie materiatéw i elementoéw
tworzacych te roboty,

teren budowy przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy,

wykop drobnowymiarowy dla posadowienia stupkow tablicy informacyjnej.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI.

2.1.

Jako$¢ materiatow, elementdw i wyrobdw dostarczanych na budowe powinna by¢ zgodna
z wymaganiami norm panstwowych (PN lub BN), a w przypadku braku norm z
wymaganiami okre$lonymi w Swiadectwie ITB. Nie nalezy dopuszcza¢ do wbudowywania
materiatdw, elementow i wyrobow dostarczanych wg wymagan technicznych okreslonych
w normach zaktadowych, bez wydanej uprzednio decyzji Instytutu Techniki Budowlanej w
trybie obowigzujgcych przepiséw. Nie nalezy dopuszczaé¢ do wbudowywania materiatow,
elementdw i wyrobdw importowanych bez uzyskania pozytywnej opinii ITB. W przypadku,
gdy w projekcie (kosztorysie) nie podano wymagan technicznych dla materiatow,
elementéw i wyrobdw lub wymagania takie podano w sposob ogoélnikowy, dopuszcza sie
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okreslenie ich jakosci przez projektanta w porozumieniu z inwestorem (inspektorem
nadzoru inwestorskiego) i dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy.
Materiaty i elementy o zblizonych, lecz nie identycznych cechach w stosunku do wymagan
projektu, mozna przyjmowac na budowe za pisemng zgodg inwestora lub jego
przedstawiciela, w przypadkach watpliwych po uzgodnieniu z projektantem.
W przypadku stwierdzenia w przeznaczonych do wbudowania materiatach, elementach i
konstrukcjach wad i uszkodzen wiekszych niz jest to dopuszczalne, albo w przypadku
nasuwajgcych sie watpliwosci do jakosci materiatdw, nalezy poddaé materiaty, elementy i
konstrukcje przed ich wbudowaniem badaniom technicznym w zakresie okreslonym przez
projektanta lub kierownika budowy.
Jako podstawowy materiat przeznaczony do wykonania stupéw podpierajgcych
konstrukcje drewnianej altany preferuje sie drewno klejone debowe. Dopuszcza sie
zastosowanie innego rodzaju drewna pod warunkiem wtasciwego przygotowania drewna
pod wzgledem wilgotnosci, odpowiedniego wysuszenia oraz odpornosci na odksztatcenia
zwigzane z pracg elementow po wykonaniu konstrukcji.
Konstrukcje drewniang stupéw, krokwi i ptatwi nalezy zabezpieczy¢ wielosktadnikowym
preparatem przeciwogniowo do klasy NRO oraz biologicznie i uodporni¢ na dziatanie
warunkéw atmosferycznych.
2.4.1.ZALECENIA DLA DREWNA.
Konstrukcje nosng altany stanowig stupy drewniane, na ktérych opierajg sie ptatwie.
Na ptatwiach oparte sg krokwie pod deskowanie pod pokrycie dachowkag
bitumiczng. W szczytowej czesci pokrycia dachu przewidziano dodatkowo kominek
odprowadzajgcy wilgo¢ z pokrycia. Konstrukcyjne drewno klejone warstwowo klasy
C24, nosnos¢ ogniowa min. R60, klasyfikacja NRO (zapewniona wymiarem
przekrojéw). Drewno szlifowane powierzchniowo i zabezpieczone przed dziataniem
korozji biologicznej przez uszlachetnienie sSrodkami dopuszczonymi do obrotu w EU.
WILGOTNOSC DREWNA stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz: dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 18%
- dla drewna lisciastego do 15 %.
TOLERANCJE WYMIAROWE TARCICY.
KSZTALT ELEMENTOW musi by¢ zgodny z projektem, dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementéw powinny by¢ zgodne z PN-EN 390.
Odchyitki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do - 20 mm dla 20% ilosci - w szerokos$ci: do + 3 mm
lub do - 1 mm - w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
- odchytki wymiarowe bali jak dla desek,
- odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz
+3mmi2mm.
LACZNIKI, WIESZAKI typowe powinny zosta¢ zabezpieczone przed korozjg przez
cynkowanie galwaniczne. tgczniki metalowe stosowane w konstrukcjach powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w EN 14592, a wktadki metalowe - EN 14545.
GWOZDZIE
- nalezy stosowac: gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12.
Sruby - nalezy stosowaé $ruby z tbem szeéciokatnym wg PN-EN -1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121.
NAKRETKI - nalezy stosowac nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN- 88/M-82151.
PODKEADKI POD SRUBY - stosowaé podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.
WKRETY DO DREWNA - nalezy stosowac wkrety do drewna z tbem szesciokatnym
wg PN-85/M-82501, wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503,
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wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505.
SRODKI OCHRONY DREWNA - do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz
zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢ stosowane wytagcznie srodki
dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.:
- $rodki do ochrony przed grzybami i owadami,
- Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i ple$nieniem,
- Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.
SKEADOWANIE MATERIALOW | KONSTRUKCJI - sktadowanie i przechowywanie
elementéw z drewna powinno odbywac¢ sie pod wiatami zabezpieczajacymi przed
opadami atmosferycznymi lub w inny sposdb zabezpieczajacy przed wptywami
atmosferycznymi. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym
podtozu utwardzonym odizolowanym od elementdéw warstwa folii. Elementy powinny
by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob,
aby nie powodowac ich deformaciji. Odlegto$¢ skladowanych elementéw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm. Elementy dachowe moga by¢ skladowane na
podktadkach jeden na drugim pod warunkiem zachowania maksymalnej wysokosci
sktadowania, tj. nie wiecej niz 3 elementy.
taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych opakowaniach
w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem
czynnikdbw atmosferycznych.
BADANIA NA BUDOWIE - kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej
wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér materiatow z
ewentualnymi zaleceniami szczegbtowymi potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do
dziennika budowy.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN.
Do wykonania konstrukcji drewnianej nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robét
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
Do transportu na budowie i montazu konstrukcji mozna uzywac¢ dowolnego sprzetu. Sprzet
pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. Stanowisko
robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, o$wietlone i z dostateczng wentylacja.
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedg gwarantowaé przeprowadzenie robdt w terminie umownym.
Sprzet bedagcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy i zgodny z normami ochrony Srodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.
Transport elementéw z drewna powinien odbywa¢ sie srodkami przystosowanymi do tego celu.
Przewozone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i zniszczeniem w
trakcie transportu oraz przed opadami atmosferycznymi. Ustawienie elementow w srodkach
transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania. Elementy drewniane powinny by¢
zabezpieczone przed wptywem wilgoci, korozji biologicznej i innych czynnikow destrukcyjnych.
Elementy drewniane powinny posiada¢ odporno$¢ ogniowg R60.
Przy transporcie srodkami drogowymi nalezy dostosowac sie do ograniczeri wymiarowych
zaleznych od zdolnosci zatadunkowych $rodkow transportowych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.

5.2.

Warunki og6lne wykonywania robot.
Roboty wykonywac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych,,, tom | cz. 2, PN -68/B-10020.
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem kierownika rob6t posiadajgcego uprawnienia,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, z uwzglednieniem intereséw oséb trzecich.
Elementy konstrukcji drewnianej dachu powinny by¢ skonstruowane zgodnie z wymogami
PN-B-03150:2000 i wykonane na podstawie projektu, uwzgledniajgc zalecenia zawarte w
warunkach technicznych odbioru rob6t budowlano-montazowych.
Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu. W
trakcie montazu konstrukcji nalezy dotozy¢ wszelkich staran tak, aby po jego zakoriczeniu
posiadata ona nosnos¢é oraz sztywnosc¢ przewidziang w projekcie. Sposdb montazu
determinowaty bedg warunki placu budowy oraz zatozenia projektowe. Podczas
wykonywania robét nalezy pamietac¢ aby dziata¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami BHP.
WARUNKI SZCZEGOtOWE WYKONYWANIA ROBOT.
5.2.1. ROBOTY ZIEMNE.
Zakres robét ziemnych obejmuje:
- niewielki wykop pod stopy zelbetowe,
Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ po zakoriczeniu prac w wykopie.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkoéw materiatow budowlanych.
Uktadania podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu rbwnomiernie
warstwami co 25 cm.
5.2.2. ROBOTY BETONIARSKIE | ZBROJARSKIE STOP FUNDAMENTOWYCH.
Zakres robét obejmuije:
- wykonanie 8 szt. stép betonowych zbrojonych pretami d12 mm ze strzemionami
z preta d6 mm.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
W zwigzku z mozliwoscig innej lokalizacji uzbrojenia niz uwidocznione na mapie
geodezyjnej oraz istnienia uzbrojenia, ktore nie widnieje w zasobach geodezyjnych,
w trakcie realizacji rob6t nalezy wykonywac probne przekopy i odkrywki w celu
doktadnego zinwentaryzowania istniejacego uzbrojenia oraz dokona¢ pomiary
geodezyjne sprawdzajgce wymiary uzbrojenia i rzedne jego posadowienia.
Kontroli podlegaja:
- jako$¢ materiatdw,
- podtoze gruntowe,
- gtebokosé wykonywanego wykopu.
SPRAWDZENIE PODLOZA GRUNTOWEGO.
Sprawdzenie podtoza polega na okresleniu rzeczywistych warunkéw gruntowych
na podstawie obserwacji w trakcie wykopdw.
W przypadku, gdy obserwacje wykazg niekorzystne warunki gruntowe, Wykonawca
powinien niezwtocznie zawiadomic Inzyniera i przerwaé roboty do czasu, kiedy
Inzynier wyda instrukcje co do dalszego postepowania, nalezy obliczy¢ nosSnos¢
podioza gruntowego oraz wykona¢ ewentualne zmiany w dokumentacji.
ODBIOR ROBOT.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB
oraz wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wyniki pozytywne.
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ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.
Odbidr robo6t zanikajacych powinien byé zgodny z wymaganiami specyfikacii.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, stosownie do
rodzaju robét i konstrukcji fundamentowych wg STWIORB i pisemnych decyziji
Inspektora Nadzoru.
Podstawg dokonania odbioru sg nastepujgce dokumenty:
- Dziennik Budowy,
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robot,
- Uzasadnienie dokonywanych zmian.
5.2.3. ROBOTY CIESIELSKIE.
Zakres robét ciesielsko - stolarskich obejmuje:
- wykonanie i montaz stupéw drewnianych, okragtych podpierajacych konstrukcje dachu,
- wykonanie konstrukcji wiezby dachowej na stupach z krokwi, belek i ptatwi z uzyciem
systemowych tgcznikéw i wieszakéw stalowych,
- wykonanie poszycia z desek pod pokrycie dachéwkg bitumiczna,
- impregnacja stupéw systemowym srodkiem zabezpieczajgcym ogniowo i biologicznie
oraz utwardzajgcym, wielosktadnikowym np. Promat.
WYMAGANIA | INFORMACJE OGOLNE.
Konstrukcje altany stanowig stupy oraz ptatwie, jetki i krokwie z drewna litego klasy C24.
Wymiary poszczego6inych elementow - zgodnie z projektem.
Konstrukcja w catosci jest impregnowana srodkiem przeciw korozji biologicznej i ppoz.
Srodki te musza posiada¢ aktualne dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw, ktore
zapewnig osiggniecie wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.
Przekroje i rozmieszczenie elementdw powinno by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
WYMAGANIA SZCZEGOLOWE.
MONTAZ SEUPOW.
Stupy drewniane nalezy montowac zgodnie z projektowanym rozwigzaniem poprzez
elementy stalowe wykonywane indywidualnie.
Stupy zewnetrzne montowaé poprzez blachy, na podktadce teflonowej. Blache montowac¢
do podtoza z ptyty granitowej kotwami wklejanymi.
Przy wykonywaniu jednakowych elementdéw nalezy stosowac¢ wzorniki z ostruganych
desek lub ze sklejki. Doktadno$¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dtugosci elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny r6znic sie od
projektowanych wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
- w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek, do 1 cm w osiach
rozstawu krokwi,
- w dtugosci elementu do 20 mm,
- w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm w wysokosci do 10 mm.
SPRZET NIEZBEDNY DO WYKONANIA ROBOT.
Rodzaje sprzetu uzywanego do robot ciesielskich pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru budowlanego.
Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych rob6t i przepiséw BIOZ zostang przez inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
TRANSPORT MATERIALOW.
Wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementéw wchodzgcych w sktad robét
ciesielskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5.2.4. ROBOTY DEKARSKIE. PRZYGOTOWANIE WIEZBY DACHOWE.J.
Krokwie po przywiezieniu na plac budowy przed ich obrébka powinny byé
sktadowane na réwnych podktadach w prostopadtosciennych pryzmach, tak aby
poszczegdlne jej elementy nie stykaty sie ze sobg. Czota poszczegbinych
krawedziakdéw powinny by¢ zabezpieczone poprzez ich obicie deseczkami w celu
zapobiezenia ich spekania. Przed ich zamontowaniem powinny by¢ zabezpieczone
Srodkiem impregnacyjnym. Pracownicy wykonujgcy impregnacje muszg by¢
wyposazeni w odpowiedni ubidr roboczy zapewniajgcy im bezpieczng prace.
Podczas wykonywania robét ciesielskich nalezy zwraca¢ szczeg6ing uwage na BHP
pracy na wysokosciach. Widoczne elementy konstrukcji dachu musza byc¢
przestrugane.
Podczas obrobki elementéw konstrukcji, czynnosci powtarzajace sie wielokrotnie
nalezy wykonywac¢ grupowo (np.: Sciecia koricéw, nawiercanie otwordw itp.).
Po obrébce wszystkich elementéw nalezy wykonaé probny montaz elementéw w
potrzebne zestawy konstrukcyjne. Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ znakowanie,
ktére ma na celu okreslenie miejsca zestawu w catej konstrukcji. Montaz
poszczegdblnych elementow wiezby dachowej prowadzi¢ z uzyciem odpowiedniego
sprzetu (wg. uznania wykonawcy zaakceptowanego przez inspektora nadzoru).
DROBNE NAPRAWY.
Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementow powinny by¢ naprawiane zgodnie z
zaleceniami niniejszego dziatu. Przed przystgpieniem do napraw wykonawca jest
zobowigzany uzyskac zgode inspektora nadzoru co do sposobu naprawy.
Powierzchnia uszkodzen lub caty wadliwy element musi by¢ usuniety a przed
naprawg i zamowieniem materiatbw nalezy okresli¢ technike naprawy.
Wykonawca powinien jg skonsultowac¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Zakres kontroli jakoSci obejmuje na etapie wstepnym:
- weryfikacje jako$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni - pomiary geometrii i
sprawdzenie odchytek pojedynczych elementéw - jako$¢ tacznikdw,
po zakoriczeniu montazu:
- sprawdzenie ogdlnej geometrii ustrojow nosnych,
- sprawdzenie prawidtowosci oraz jakosci wykonania potgczen.
Przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez Inspektora kontrola zbrojenia i
fakt ten musi by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Inspektor winien stwierdzi¢
prawidtowos$¢ utozonego zbrojenia.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
Jednostkg obmiarowg jest 1 m3.
Do obliczania naleznosci przyjmuje sie ilos¢ (m3) zmontowanej konstrukcji drewnianej.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
Wszystkie roboty zwigzane z montazem konstrukcji z drewna podlegajg odbiorom.
Podstawe do odbioru konstrukcji z drewna stanowig:
- Projekt budowlany,
- Deklaracje zgodno$ci, certyfikaty oraz aprobaty techniczne wbudowanych materiatéw,
- Dziennik budowy,
- Dokumentacja powykonawcza,


mailto:archikwiat@icloud.com

BUDOWA MIEJSCA SPOTKAN - MALEJ ARCHITEKTURY
W STRAMNICZCE GM. DYGOWO

- Stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacijg projektowg i zatwierdzonymi zmianami
ujetymi w dokumentacji powykonawczej.

Jezeli podczas czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone uchybienia niemajgce wptywu na

bezpieczenstwo konstrukcji oraz komfort jej uzytkowania to moze doj$¢ do odbioru robét. W

pozostatych przypadkach zaleca sie wykonanie ekspertyzy techniczne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa 1 m3 gotowej konstrukcji.W cenie jednostkowej
zawarte sg koszty zwigzane z montazem oraz okuciami stalowymi.

10.0PIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Cena za realizacje zadania, zgodnie z warunkami przetargu, jest ceng obejmujgcg catosé¢
wykonawstwa od robét przygotowawczych, poprzez wszystkie prace w ramach realizaciji
zadania do ostatecznego odbioru koricowego.
Sposob rozliczania inwestora z wykonawcg opisuje miedzy innymi Umowa o roboty budowlane.

11.DOKUMENTY ODNIESIENIA - DOKUMENTY BEDACE PODSTAWA DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH, W TYM WSZYSTKIE ELEMENTY DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, NORMY, APROBATY TECHNICZNE ORAZ INNE DOKUMENTY |
USTALENIA TECHNICZNE.
11.1. PRZEPISY ZWIAZANE.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdélne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.,
PN-EN 335-1:1996 Trwato$¢ drewna i materiatbw drewnopochodnych - definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego - zastosowanie do drewna litego.
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne - klasy wytrzymatosci.
PN-EN 350-2:2000 Trwato$¢ drewna i materiatobw drewnopochodnych. Naturalna trwatosé
drewna litego. Wytyczne dotyczgce naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie
wybranych gatunkéw drewna majacych znaczenie w Europie.
PN-EN 351-1:1999 Trwato$¢ drewna i materiatow drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone Srodkiem ochrony. Klasyfikacja wnikania i retencji Srodka ochrony.
PN-EN 460:1997 Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Naturalna trwato$¢
drewna litego. Wytyczne dotyczgce wymagan w zakresie trwatosci drewna stosowanego
w klasach zagrozenia.
PN-EN 518:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania w odniesieniu do norm
dotyczacych sortowania wytrzymatosciowego metoda wizualng.
PN-EN 519:2000 Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sortowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowg oraz dla maszyn sortujgcych.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy
wytrzymatosci i okreslanie wartosci charakterystycznych.
opracowat:
mgr inz. arch Jarostaw Kwiatkowski
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