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. WSTEP

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy MASTERTECH II
Wojciech Wozniak, z siedzibg 78-100 Kotobrzeg, ul. topuskiego 14/9.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla przygotowania Planu Funkcjonalno Uzytkowego sieci wodno-
kanalizacyjnej w m-sci Dygowo. Z informacji uzyskanej od zleceniodawcy
wynika, ze bedzie on wykorzystany do przetargu typu zaprojektuj i wybuduj.

Dokumentacje wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Nr 839 Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr
126 z dnia 8. 10. 1998 r.).

. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, wzdtuz ulic w ktorych planowane sg sieci,
wykonano 21 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0 m. tgczny metraz
wiercen wyniost wiec 84 m. Zakres prac, a wiec lokalizacje i gtebokosc¢
otworow, uzgodniono ze zleceniodawca.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie otrzymanych map
sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500 (mapy do celéw opiniodawczych),
metoda domiaréw prostokatnych dowigzanych do punktéw statych w terenie.
Po zakonhczeniu badan zaniwelowano czes¢ rzednych terenu w miejscach
wiercen, w nawigzaniu do panstwowego uktadu wysokosciowego (gtéwnie do
wtazow istniejgcego uzbrojenia podziemnego). W przypadku czesci otworow
przyblizone rzedne przyjeto bezposrednio z mapy.

W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape orientacyjng w skali 1:10000 (mapa topograficzna), na ktorej
zaznaczono przyblizong lokalizacje oraz formatki map dokumentacyjnych
w skali 1:1000 (zatgcznik nr 1),



- mapy dokumentacyjne w skali 1:1000 (powiekszenie kserograficzne map
w skali 1:500), na ktérych zaznaczono miejsca otworéw badawczych oraz
ich profile geotechniczne w skali 1:100 (zataczniki nr 2 — 6),

- objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 7),

- czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
| badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

[Il. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym wszystkie uzbrajane tereny sg
zlokalizowane w obrebie wysoczyzny morenowej. W podtozu, do zbadanej
gtebokosci 4,0 m, stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych
wieku holocenskiego i plejstocenskiego.

W zaleznosci od lokalizacji otworéw, holocen reprezentowany jest przez
warstwe aluwialnej rodzimej gleby (tereny stabiej zagospodarowane) lub
grunty pochodzenia antropogenicznego (roznorodne niebudowlane nasypy).
Generalnie migzszos¢ utworow holocenskich nie przekracza 1,0 m, chociaz
lokalnie natrafiono na przegtebienia zwigzane, np. z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym. Plejstocen jest wyksztatcony gtdwnie w postaci gruntéw
lodowcowych, a wiec glin, piaskébw gliniastych i pytdbw piaszczystych.
Miejscami nawiercono takze ptytsze wodnolodowcowe piaski o uziarnieniu
drobnym i sredni. Utwory plejstocenskie nie zostaty przewiercone.

Wode gruntowg, o swobodnym zwierciadle, nawiercono z obrebie
ptytszych przepuszczalnych piaskobw w otworach nr 1, 2, 4, 11 i 12
(zwierciadto uktadato sie na gtebokosciach od 1,0 do 1,6 m). W pozostatych
miejscach wode stwierdzono jedynie w postaci réznej intensywnosci sgczen
z laminacji piaszczystych w obrebie gruntow spoistych. Obraz warunkow
wodnych odnosi sie jednak do okresu wiercen i bedzie ulega¢ okresowym
zmianom w zaleznosci od pory roku i wielkosci opadéw atmosferycznych.
W szczegolnosci dotyczy to ptytszych wod, stabiej izolowanych od wptywu

czynnikow zewnetrznych. Generalnie przewiduje sie wahania stabilizacji



zwierciadta w granicach £ 0,5 m oraz zmiane intensywnosci sgczen. Badania
prowadzono na poczatku kwietnia. Marzec 2022 r. charakteryzowat sie
niewielkg sumg opadow, jednak wczesniej (styczen i luty 2022 r.) byty one
duze.

Obraz budowy geologicznej i warunkow wodnych w miejscach wiercen
zostat przedstawiony w czesci graficznej na profilach otworéw (zatgczniki nr 2
- 6).

V. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujgce w podtozu grunty zaliczono do 4 warstw geotechnicznych,
0 zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono glebe
I niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich ptytsze zaleganie (powyzej
poziomu posadowienia planowanych sieci) oraz (lub) zmienny skfad
| chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegolniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca sypkie piaski drobne, wystepujace

w stanie luznym (otwér nr 11 w przelocie 1,7 — 2,4 m), dla ktorych wartosc
charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci 1™ = 0,20;

- warstwa geotechniczna Ib obejmujgca sypkie piaski drobne, wystepujace

w stanie $redniozageszczonym, dla ktoérych wartos¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci o™ = 0,50;

- warstwa geotechniczna Ic obejmujgca piaski Srednie, wystepujace

w stanie sredniozageszczonym (otwor nr 11 w przelocie 0,7 — 1,7 m), dla
ktorych warto§¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto
w wysokosci 1o = 0,50;

- warstwa geotechniczna Il obejmujgca spoiste gliny i gliny pylaste oraz

mato spoiste piaski gliniaste i pyty piaszczyste, wystepujgce w stanie
plastycznym, dla ktérych warto$¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci 1™ = 0,35. Grunty tej warstwy naleza do grupy
konsolidacyjnej B wedtug normy PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”.



Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono na

podstawie doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu normy PN-EN

1997-2 (metoda B i C w korelacji z wartoscig Ip i I, wedtug normy
PN-81/B-03020) i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug
normy PN-81/B-03020
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piaszczysty

Wartosci obliczeniowe x" poszczegélnych parametréw geotechnicznych

nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

gdzie:

x® = xO xg

x™ — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,

On — WSpotczynnik materiatowy.

Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu

gruntow mineralnych (warstwy la, Ib, Ic i lla), nalezy przyjmowac¢ zgodnie

z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci g,=1 + 0,1.




V. WNIOSKI

1. W Swietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), na catym badanym terenie warunki gruntowe sg
proste. O kategorii geotechnicznej planowanych sieci zadecyduje
projektant, opracowujacy projekt budowlany.

2. Rozpoznanie dotyczy miejsc wiercen. Wyniki badan mozna wykorzystac
zarowno na etapie Planu Funkcjonalno Uzytkowego jak i pOzniejszej
dokumentacji projektowej. Wydaje sie jednak, ze na etapie opracowywania
bardziej szczegoOtowych rozwigzan technicznych konieczne moze byc¢
uzupetnienie badan (np. w miejscach ewentualnych planowanych
pompowni czy przeciskow lub przewiertow).

3. Wedtug autora opracowania, w strefie planowanych sieci wystepujg grunty
o0 odpowiednich parametrach do bezposredniego posadowienia
planowanych obiektow. Wystepujace w podtozu piaski drobne i $rednie
(warstwy la — Ic) mozna uzyé jako podsypka pod rurociggi oraz jako
pierwszg (30 cm) warstwa obsypki nad rurociggiem. Nie nalezy w tym celu
uzywac gruntéw spoistych (warstwa Il).

4. Warunki wodne wzdtuz badanych ulic sg takze korzystne. Woda wystepuje
gtbwnie w postaci sgczeh z laminacji piaszczystych w obrebie stabiej
przepuszczalnych gruntow spoistych. Nawodnione warstwy piaskow
nawiercono jedynie lokalnie, jednak ich migzszos¢ jest przewaznie
niewielka.

5. Wspdiczynniki filtracji nawierconych gruntéw mozna wedtug Wituna'
przyja¢ w wysokosci:

- dla piasku drobnego — k = 10 — 10™° m/s,
- dla piasku $redniego — k = 10° — 10 m/s,

- dla piasku gliniastego i pytu piaszczystego — k = 10”7 m/s

L Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikagji 1.acznosci. Warszawa 1982



- dlaglini glin pylastych — k < 10°® m/s.
6. Gtebokos$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.



