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Palisada z pali Ø18-20, długość dobrać na etapie proj.

Palisada z kołków Ø8-10cm

Palisada z kołków Ø8-10cm,

dł. dobrać na etapie proj.

ca 28,36

ca 29,90

ca 26,55

Piotr Baliński PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Złocieniec; tel. +48 608 378 751

adres korespondencyjny: ul.Gen. J.H.Dąbrowskiego 24-25 70-100 Szczecin

inwestor:

nazwa przedsięwzięcia:

nr zlecenia:

stadium:

data:

skala rysunku:

rysunek nr:

CZERWIEC 2018 r.

4

Umocnienie brzegu w celu

wodowania jednostek - schematy

GMINA DYGOWO

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

BUDOWA PRZYSTANI KAJAKOWEJ
W MIECHĘCINIE

BGM.1172

opracował:

specjalność: konstrukcyjno-

budowlana

opracował:

branża:

WIELOBRANŻOWA

Powierzchnia pozioma z kostki rzędowej

Murowane policzki

Stopnie zejściowe blokowe

Stopnie zejściowe blokowe

Umocnienie z kostki rzędowej

lub kamienia polnego

na podbudowie betonwej

Schody

Umocnienie z materacy gabionowych

Policzki schodów

Palisada z kołków Ø18cm,

Stopnie zejściowe blokowe

Obrzeża betonowe

Umocnienie z kostki rzędowej

lub kamienia polnego

na podbudowie betonwej
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Geowłóknina

Szpilki stalowe Ø8 mm L=0,8-1,0m

wbijane 1 szt/1 mb

2%

Warstwa odsączająca z piachu gr. 20cm

Mieszanka kruszywa zmieszana hydraulicznie

z cementem C

3/4

 #0-31,5mm gr. 20cm

Kostka rzędowa gr. 10cm

Geowłóknina

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm
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2%

Obrzeża betonowe na ławie

z oporem

Umocnienie z kostki rzędowej

lub kamienia polnego

na podbudowie betonwej
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Geowłóknina

Materace gabionowe

Szpilki stalowe Ø8 mm L=0,8-1,0m

wbijane 1 szt/1 mb

Palisada z kołków

Ø8-10cm, dł. dobrać na etapie proj.

A

B

A

B

Obrzeże na ławie betonowej

z oporem

Palisada z pali Ø18-20, długość dobrać na etapie proj.

Warstwa odsączająca z piachu gr. 20cm

Mieszanka kruszywa zmieszana hydraulicznie

z cementem C

3/4

 #0-31,5mm gr. 20cm

Kostka rzędowa gr. 10cm

Geowłóknina

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3-5cm

PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B
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specjalność: architektoniczna

mgr inż. KAMIL FARYNOWSKI


