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45000000 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII WODNEJ

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

45230000-8 Ropoty bl}dow.’vlane'w zak,resie bud'owy rurociagéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45233160-8 Sciezki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 Roboty budowlane w zakresie $ciezek pieszych

45240000-1 Budowa obiektow inzynierii wodnej

45242000-5 Budowa infrastruktury wypoczynkowej na terenach nadwodnych

45242100-6 Budowa infrastruktury sportow wodnych

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej

45243300-5 Roboty w zakresie opaski brzegowej

71000000 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE, INZYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000-0 USLUGI ARCHITEKTONICZNE 1 PODOBNE

71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Uslugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie

71242000-6 Przygotowanie przedsiewziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 Uslugi w zakresie projektowania

71322000-1 Uslugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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ZALACZNIKI:

Zatacznik 1. Wykaz podmiotéw i dziatek.
Zalacznik 2. Kopia mapy zasadniczej.
Zalacznik 3. Karta rejestracyjna mapy do celow projektowych.

Zatacznik 4. Pomiar wysokos$ciowy — skaning terenowy.

CZESC GRAFICZNA:

Rys. nrl Plan orientacyjny 1:50 000
Rys. nr 2 Plansza zagospodarowania terenu 1:500
Rys. nr 3 Wiata rekreacyjna wraz z wyposazeniem — schematy 1:50
Rys. nr 4 Umocnienie brzegu w celu wodowania jednostek — schematy 1:50
Rys.nr5.1  Garaz do przechowywania przyczepki na kajaki - schemat 1:50
Rys.nr5.2  Garaz do przechowywania kajakow - schemat 1:50

ODREBNE OPRACOWANIA:

Opracowanie: 1 Planowane koszty prac projektowych oraz rob6t budowlanych.
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OSWIADCZENIE OPRACOWUJACYCH:

My, nizej podpisani OSWIADCZAMY, ze sporzadzony program funkcjonalno-uzytkowy jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.)

OPRACOWUJACY:
Imig¢ i nazwisko Zakres lub czes¢ Numer posiadanych .
LP - : Lo L Podpis
projektanta projektu budowlanego | uprawnien i specjalnos¢
ZAP/0014/POOK
. , . | Branza hydrotechniczna/ /00 . / 09 109
1 | mgrinz. Janusz Myslewski . specjalnosé:
konstrukcyjna .
konstrukcyjno-budowlana
OPRACOWUJACY:
Lp Imig¢ i nazwisko Zakres lub czes¢ Numer posiadanych Podbis
projektanta projektu budowlanego | uprawnien i specjalnos¢ P
3 et 1nz. arch. . Branza architektoniczna 24./2P|9 NOKKIZOQS
Maciej Krasowski specjalnosc: architektoniczna
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. CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. NAZWA | LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiot opracowania stanowi przedsiewzigcie pod nazwg: ,,Budowa przystani
kajakowej w Miechecinie”. Niniejsza dokumentacja projektowa swoim zakresem obejmuje
przystan kajakowa zlokalizowana nad rzeka Parseta na terenie dziatek potozonych w gm.
Dygowo, w powiecie kotobrzeskim, woj. zachodniopomorskim.

12. ZAKRES | CEL PRZEDSIEWZIECIA

1.2.1 ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Przedmiotowe przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych
prawem decyzji, pozwolen i uzgodnien wraz z ostatecznym uzyskaniem decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgloszeniu robot budowlanych oraz wykonanie zadania pn.: ,,Budowa
przystani kajakowej w Miechecinie” przede wszystkim w zakresie realizacji:

= przygotowania terenu pod realizacj¢ — wycinki drzew 1 krzewow
= robot ziemnych w zakresie niwelacji terenu.

= umocnienia brzegu w miejscu umozliwiajacym wodowanie kajakow i innych matych
jednostek ptywajacych;

= clementow matej architektury: wiat — 3 szt. wraz z wyposazeniem, tawostotow — 3
szt., witaczy (2szt. po jednym od ladu 1 od wody), 2 stanowisk grillowych, elementow
placu zabaw — domku dla dzieci z zestawem hustawek, drabinkg i zjezdzalnig, zestawu
hustawek z drabinkg i zjezdzalnia, tablicy informacyjnej;

* wykonanie i montaz garazy.
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1.2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje opracowanie programu funkcjonalno-

uzytkowego (zwanego dalej PFU) zgodnego z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2013 poz. 1129), stuzgcego ustalenia wytycznych do prac projektowych i realizacji zadania
oraz ustalenia planowanych kosztow prac projektowych i robot budowlanych oraz
przygotowania specyfikacji zamowienia.

1.2.3 ZAKRES REALIZACJI INWESTYCJI

Zakres inwestycji obejmuje, w szczegdlnosci:

opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-
budowlany i projekty wykonawcze, wytyczne oraz plan BIOZ),

uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien i pozwolen warunkujacych
prowadzenie prac budowlanych, w tym pozwolenia na budowe, jezeli uzyskanie
takowego bedzie niezbedne, lub prawomocnego zgloszenia robdt jezeli uzyskanie
takowego bedzie niezbedne;

opracowanie szczegdlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych,

wybudowanie zaprojektowanej inwestycji, z dostarczeniem koniecznych materiatow,
sprzetu, technologii oraz na czas realizacji inwestycji wykwalifikowanych i
uprawnionych zasoboéw ludzkich,

dostarczanie Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji
eksploatacji i konserwacji, dokumentacji techniczno-ruchowych, instrukcji
stanowiskowych, BHP i p. poz.,

przeszkolenie personelu Zamawiajacego, w zakresie konserwacji i1 napraw oraz
eksploatacji zamontowanych urzadzen,

uzyskiwanie niezbednych uzgodnien i1 pozwolen wynikajacych z prawa oraz
wymogow niniejszego PFU, umozliwiajacych eksploatacje obiektow, urzadzen i
instalacji,

zapewnienie kompletnego oznakowania obiektow, urzadzen, stref i innych elementow
wymagajacych oznakowania,

przekazywanie Zamawiajacemu obiektow do uzytkowania.

Dokument niniejszy zawiera informacje 1 opis wymagan niezbednych do

zrealizowania inwestycji. Wykonawca bez wzgledu na zapisy PFU i ewentualnie znajdujace
si¢ w niej pomytki, opuszczenia i btedy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za kompletnos$¢ oraz
funkcjonalno$¢ catego projektowanego zamierzenia budowlanego.
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1.2.4 CEL PRZEDSIEWZIECIA

Celem przedmiotowej inwestycji jest przeciwdzialanie antropopresji w Dorzeczu
Parsg¢ty i szeroko pojeta ochrong $rodowiska przez wykonanie przedmiotowego obiektu.
Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonym do tego punkcie, przez co
ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja $rodowiska w Dorzeczu Parsety.
Dodatkowo zostang osiggnigte cele promocji ochrony $rodowiska i1 szerzenia edukacji
ekologicznej, jak rowniez promocji aktywnego wypoczynku i zwigkszenie atrakcyjnosci
turystycznej gmin i powiatow Dorzecza Parsgty.

Celem przedmiotowego zadania jest rowniez rozwdj turystyczny, uatrakcyjnienie
obszaréw W gminy Dygowo oraz rozszerzenie oferty aktywnego spedzania czasu wolnego
zard6wno spolecznosci miejscowej jak i turystow.

Wykonanie przedmiotowej infrastruktury przy jednoczesnych zamierzeniach i
rozwinigtym juz ruchu kajakowym w Dorzeczu Parsgty stwarza mozliwosci rozwojowe dla
turystyki kajakarskiej.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego  dodatkowo podniesie $wiadomosc¢
miejscowych obywateli 0 walorach Dorzecza Parsgty zarbwno w aspekcie przyrodniczym jak
i w zakresie turystyki wodne;j.

1.2.5 CEL OPRACOWANIA.

Celem opracowania jest zebranie wytycznych pozwalajacych na ustalenie zakresu 1
ceny przedsiewzigcia 1 stworzenie podstaw formalnych umozliwiajacych uruchomienie
procedur z prawa zamoOwien publicznych majacych na celu zlecenie realizacji
przedmiotowego zadania — opracowania dokumentacji wraz z realizacjg robot budowlano-
montazowych.

Celem niniejszego opracowania jest rowniez stworzenie ram technicznych,
ekonomicznych 1 jakosciowych do realizacji 1 opisanie przedmiotu zamdwienia, ktorego
przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych. Zostaty w nim okreslone
wymagania 1 oczekiwania Zamawiajacego dotyczace zadania budowlanego (przeznaczenia
wykonywanych robdt oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, materiatowe,
funkcjonalne i architektoniczne). Przedmiotowe opracowanie stanowi podstawe ustalania
planowanych kosztéw prac projektowych i robdt budowlanych, przygotowania oferty przede
wszystkim w zakresie obliczania jej ceny oraz wykonania prac projektowych — przystani
kajakowej wraz z elementami funkcjonalnie zwigzanymi na rzece Parsgcie w miejscowosci
Miechecino.
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1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

Inwestorem przedmiotowego zadania jest:
Gmina Dygowo z siedzibg przy ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo.

1.4. NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Jednostka sporzadzajaca dokumentacje¢ — dla przedmiotowego zadania jest firma:
Piotr Balinski PROJEKT; Darskowo 7c; 78-520 Zlocieniec;
reprezentowang przez mgr inz. Piotra Balinskiego.

Firma Piotr Balinski PROJEKT $wiadczy uslugi projektowe z branzy budownictwa
hydrotechnicznego, inzynierii wodnej oraz melioracji, jak roéwniez ustugi zwigzanych z
obstugg inwestycji budowlanych zwigzanych z powyzszymi galeziami budownictwa.

Dane teleadresowe jednostki Wykonawcy:
- adres korespondencyjny: ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin;
- e-mail: balinski@ppbgm.pl; balinskiprojekt@gmail.com;
- tel. kom. +48 608 378 751, tel. / fax. +91 831 47 55;
- www.piotrbalinskiprojekt.pl; www.ppbgm.pl.

1.5. MATERIALY DO OPRACOWANIA PFU

W opracowaniu zostalty wykorzystane nastepujace materiaty:
1. Mapy zasadnicze w skali 1 : 500;
2. Mapa pogladowe w skali 1 : 50 000;
Wytyczne Zamawiajacego,
Projekty i dokumentacje archiwalne,
Obowiagzujace przepisy, wytyczne oraz literatura przedmiotowa;
Inwentaryzacja obiektu,
Rozpoznanie w terenie na miejscu projektowanego zadania— wizje lokalne.

No ok

Dokumentacja PFU stanowi podstaw¢ do uzyskania wstepnego wymaganego zakresu
prac, lecz nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem. Pelne informacje w tym
zakresie zawiera¢ musi projekt budowlany.
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adres korespondencyjny: m: E

1.6. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.6.1. LOKALIZACJA
1.6.1.1. POLOZENIE GEOGRAFICZNE

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w miejscowosci Miechecino, ok 2,5 km
od miejscowosci Dygowo, w gminie Dygowo, powiecie kolobrzeskim, wojewddztwie
zachodniopomorskim.

Przystan zlokalizowana bgdzie na prawym brzegu rzeki Parsety powyzej miejsca w
ktorym wptywa do niej strumien Olszynka.

TABELA 01.

ZESTAWIENIE WSPOERZEDNYCH GEOGRAFICZNYCH.
Wspolrzedne geograficzne

Opis punktu N E

przystan (,,Srodek” przystani) 54°06'41,72" 15° 44" 50,83"

Legenda

[l Obreb Miechecino - lokalizacja Inwestycji &
771 Gminv nowiatil kolohrzeckienn

Rys. nr 1. Lokalizacja Inwestycji na tle podziatu administracyjnego.

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 14/93




777

adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

1.6.1.2. POLOZENIE WEDLUG OZNACZENIA GEODEZYJNEGO

Programowana przystan kajakowa zlokalizowana bedzie na terenie gm. Dygowo, na

terenie nizej wymienionych dzialek:

TABELA 02.
ZESTAWIENIE DZIALEK.
Gmina Dygowo
Obreb 0019 Miechecino
Dzialki 101, 92/4

Zestawienie dziatek z podaniem wtadajacego nieruchomoscia oraz powierzchnia, etc.

TABELA 03.
WYKAZ DZIALEK OBJETYCH INWESTYCJA.

Lp. Obreb

Nr
dzialki

Pow. dzialki

Uzytek [hal]

Imie, Nazwisko i Adres

3

4 5 6

0019
Miechegcino

101

WELASNOSC:

Skarb Panstwa
WYKONYWANIE PRAWA
WLASNOSCI:
Marszalek Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34
70-540 Szczecin

Wp

0019
Miechegcino

92/4

WEASNOSC:

Skarb Panstwa
WYKONYWANIE PRAWA
WEASNOSCI:
Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantow 15a
75-411 Koszalin

Powyzsze zestawienie wykonano w oparciu o wypisy z rejestru gruntow pozyskane z Wydziatu Geodezji i

Kartografii Starostwa Powiatowego w Kotobrzegu.

*w mysl art. 528 ust. 1 Prawa wodnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.) Wody Polskie reprezentuja Skarb Panistwa oraz wykonuja prawa
wiascicielskie Skarbu Panstwa w stosunku do stanowiacych wlasnos¢ Skarbu Panstwa a) wdd, o ktorych mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2-4
ustawy uchylonej w art. 573 (...) 1j. [art. 11 ust. 1 Prawa wiascicielskie w stosunku do wod publicznych stanowigcych wilasnosé Skarbu
Parnistwa, z zastrzezeniem art. 13 wykonujq: (...) 4) marszatek wojewddztwa, jako zadanie z zakresu administracji rzqdowej wykonywane
przez samorzqd wojewddztwa — w stosunku do wod istotnych dla regulacji stosunkow wodnych na potrzeby rolnictwa, stuzqcych polepszeniu
zdolnosci produkcyjnej gleby i ulatwieniu jej uprawy, oraz w stosunku do pozostatych wod niewymienionych w pkt 1-3].

W takiej sytuacji reprezentacja Skarbu Pafstwa w zakresie ww. mienia lezy po stronie zadan wiasciwych regionalnych zarzadow gospodarki
wodnej, co wynika z art. 240 ust. 3 pkt 11 ustawy Prawo wodne.
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Na etapie realizacji przedmiotowej dokumentacji PFU przedtozono wniosek o

uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomoscia od Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie.

W aspekcie administracyjnym zwigzanym z gospodarka wodng przedmiotowe
zamierzenie znajduje si¢ na terenie bedagcym w administracji organow jak nizej (odpowiednio
w zaleznosci od kompetencji — wymieniono w kolejnosci od organow wyzszego stopnia do
nizszego):

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzanska 13a

70-030 Szczecin

tel. 91 44 11 200; fax. 91 44 11 300

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

Zarzad Zlewni w Koszalinie

ul. Gnieznienska 7

75-736 Koszalin

tel.: +48 515 053 460

e-mail: zz-koszalin@wody.gov.pl

Nadzor Wodny w Kotobrzegu

ul. Piastowska 9

78-100 Kotobrzeg

tel.: 94 354 90 83

e-mail: nw-kolobrzeg@wody.gov.pl

W przypadku istotnych zmian na etapie realizacji dokumentacji projektowej,
Wykonawca zobowigzany bedzie to ponownego uzyskania przedmiotowej decyzji w zakresie
wymaganym.
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1.6.2. MOZLIWOSC DOJAZDU W CZASIE TRWANIA ROBOT

Dojazd do przystani od drogi powiatowej 3334Z o przebiegu Bardy — dr nr 163 i
nastepnie ok 75 m w kierunku potudniowo-wschodnim utwardzong drogg gruntowa potozong
na dziatce nr 91 przechodzaca w droge gruntowa biegnaca w kierunku rzeki.

1.7. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.7.1. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE

Teren objety zakresem przedsiewzigcia na okres realizacji przedmiotowej
dokumentacji, nie jest objety Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przeprowadzenie inwestycji kwalifikuje si¢ wstepnie jako inwestycje nie wymagajaca
uzyskania pozwolenia na budowg, a jedynie wymagajaca dokonania zgtoszenia do organu
administracji budowlanej. Ostateczng klasyfikacje¢ okre§li Wykonawca na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej. W aspekcie powyzszego w razie koniecznosci
wymaga sie, aby Wykonawca uzyskal decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Realizacja inwestycji w aspekcie powyzszego musi mie¢ zgodno$é z zapisami ww.
decyzja oraz w odniesieniu do dziatki wody — zgodno$é z obowiazujacymi przepisami tj.
ustawa Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) i jej aktami wykonawczymi.

1.7.2. UWARUNKOWANIA  WYNIKAJACE Z PLANU ZARZADZANIA
RYZYKIEM POWODZIOWYM ORAZ UWARUNKOWANIA
HYDROLOGICZNE

Tereny, na ktorych zlokalizowana bedzie przedmiotowa inwestycja, potozony jest w
cato$ci na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig (arkusz mapy Wtosciborz N-33-68-C-
b-4; zrodto: http://mapy.isok.gov.pl/) zaréwno dla wystapienia wody 1% jak i wody 10% - tj.
wystepujacej raz na sto lat i odpowiednio raz na dziesig¢.

Stany przy Hio = 8,67 m n.p.m.
Stany przy Higw = 8,49 m n.p.m.
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Rycina 3. Mapa zagrozenia powodzig o prawdopodobienstwie wystgpienia 10 %.
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Rycina 4. Lokalizacja obiektu Miechecino w ujeciu hydrograficznym.
Zrédlo: MAPA HYDROGRAFICZNA W SKALI 1:50 000; ARKUSZ N-33-68-C/D; KOEOBRZEG —
PLD/BIALOGARD.

Obszar inwestycji wedlug podzialu Polski na jednostki fizycznogeograficzne (J.
Kondracki 1998), potozony jest w podprowincji Pobrzeze Potudniowobaltyckie (313), w

zasiegu makroregionu Pobrzeze Koszalinskie (313.4) w mezoregionie: RoOwnina Biatogardzka
(313.42).

[korosrzea @ Gaskowo
\
313.22
Ve
-
. -
Charzyno
Karscino
Siemysl| BIALOGARD
fgece P

Rycina 5. Lokalizacja obiektu Miechecino w ujeciu hydrograficznym.
Zrédio: KOMENTARZ do MAP HYDROGRAFICZNYCH W SKALI 1:50 000; ARKUSZ N-33-68-C/D;
KOLOBRZEG — PLD/BIALOGARD.

Na terenach Réwniny Biatogardzkiej, potozonych przewaznie na wysokosci 25-35 m
n.p.m., lokalnie okoto 40 m n.p.m. dominuje réwnina dennomorenowa ptaska lub lekko
falista, na ktérej znajduje si¢ niewielki obszar réwniny bagiennej (goérna czg¢s¢ doliny
Pysznicy) i1 kotlina wytopiskowa (Warnie Bagno). Glownymi rzekami omawianej czesci
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réwniny Biatogardzkiej sa: Parseta z prawobrzeznymi dopltywami — uj$§ciowym odcinkiem
Lesnicy, Radwig i Pysznica.

Wedlug podzialu Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne (R. Guminski 1948)
analizowany obszar lezy w dzielnicy szczecinskiej (I), ktora obejmuje Pobrzeze Szczecinskie
1 Koszalinskie. Jest to dzielnica jak na warunki polskie ciepta i sucha. Pokrywa $niezna zalega
od 40 do 60 dni. Srednia temperatura roczna wynosi okoto 7,5°C, ustonecznienie jest rzedu
4,3 godz. na dobe. Dlugosé¢ okresu wegetacyjnego trwa od 210 do 215 dni..

Wedhug podziatu Polski na regiony klimatyczne (A. Wo$ 1995), obszar opracowania
lezy w wigkszo$ci w regionie sSrodkowonadmorskim, obejmujacym $rodkowa cze$¢ Pobrzeza
Stawinskiego. Region srodkowonadmorski na tle innych regionéw wyrdznia si¢ najwigksza
frekwencja liczby dni z pogoda umiarkowanie ciepla, ktorych §rednio w roku jest 153. Takze
Ww tym regionie najczesciej pogoda ta jest notowana jako deszczowa lub bez opadu. Niewiele
jest tam dni bardzo cieptych 1 rownoczes$nie stonecznych. W pordwnaniu z innymi regionami
notuje si¢ najwiecej dni w roku z pogoda umiarkowanie ciepta, pochmurng i z opadem. Dni
takich bowiem jest ponad 53. Rowniez tamze najczgéciej notuje si¢ pogode chtodng ze
znacznym zachmurzeniem bez opadu. Do najrzadziej wystepujacych nalezg dni z pogoda
bardzo ciepta, stoneczng bez opadu oraz z typami pogody przymrozkowej i niektére typy
pogody mroznej.

Na analizowanym obszarze istnieje jeden posterunek opadowy IMiGW posiadajacy
dhugi ciag obserwacyjny, tj. za lata 1961-2000. Zlokalizowany jest on w Dygowie
(Miechgcinie) (w dorzeczu Parsgty, di. geogr. 15'43'35" E, szer. geogr. 54'07'36" N) na
wysokosci 15 m n.p.m. Posterunek ten jest odleglty okoto 10 km od Kolobrzegu i 8 km od
brzegu Baltyku.

Analizowany obszar jest zasobny w opady, gdyz s3 one wyzsze o okoto 15% w
stosunku do $redniego opadu w Polsce okreslonego dla wielolecia. Przecigtny $redni opad
roczny w Dygowie (Miechecinie) za lata 1961-2000 wynosi bowiem 711 mm. Miesigcami
najbardziej wilgotnymi sa: lipiec (85 mm), sierpien (75 mm) oraz czerwiec i wrzesien (po 73
mm), natomiast okres najbardziej ubogi w opady przypada na luty (40 mm), kwiecien (41
mm) oraz marzec (43 mm). Najwyzsza sume¢ opadow rocznych w analizowanym okresie
zanotowano w 1998 roku (993 mm), za$ najnizsza, tj. 441 mm w 1969 roku. Ekstremalne
odchylenia sum opaddéw rocznych od wielkosci opadu roku przecigtnego wynosza: 140%
(1998) 1 62% (1969). W przypadku Dygowa (Miechgcina) suma opadu w roku wilgotnym
przekracza az o 225% sum¢ opadu roku suchego. W przypadku roku suchego (1969)
najnizsza miesi¢czna suma opadu wyniosta zaledwie 12 mm (we wrze$niu), za§ najwyzsza
suma opadu miesigcznego w roku wilgotnym (1998) osiagneta 140 mm (w lipcu).
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Zrdznicowanie $rednich sum opadowych dla roku przecietnego jest stosunkowo
niewielkie. Jest to nastgpstwem wpltywu Baltyku. Ponadto analiza danych ze stacji
opadowych na sasiednich arkuszach wykazuje, iz $rednie sumy opaddéw rocznych rosng
nieznacznie w kierunku potudniowym. Sredni udziat opadoéw statych w ogdlnej sumie rocznej
jest niewielki, jak na warunki polskie, gdyz jest rzedu 13%.

TABELA 04.
ZESTAWIENIE OPADOW NORMALNYCH (N), ROKU WILGOTNEGO (W) 1
SUCHEGO (S)
Posterunek opadowy Miesieczne sumy opadow w mm
Hm n.p.m. Rok
(lata) Xl Xl I [l M| v | vV [ VI VIV IX | X
Cygoyn. N|[62 |57 |46 |40 | 43 | 41|56 | 73|85 | 75| 73 | 59 | 710
(Miechecino)
15 (1998) W[ 29 | 67 | 48 | 82 | 61 | 72 | 79 | 131|140 | 129| 70 | 84 | 993
(1961-2000) [(1969) S| 59 |14 | 27 | 17 | 13 | 65| 49 | 36 | 25| 99 | 12 | 35 | 441

Parseta najwicksza rzeka obszaru ptynie doling o szerokosci od ok 600-800 m, w
rejonie Karlina i na potudnie od niego, do niecalych 100 m w obszarze potozonym na potnoc
od Lubiechowa. Dno doliny Parsety od terenow przyleglych oddzielaja strefy krawedziowe i
strome stoki, miejscami o wysokosciach wzglgdnych przekraczajacych 30 m. Od Miechecina
rzeka plynie na potudniowy zachdd, aby od Gos$cina do ujscia przyjaé kierunek potnocno-
zachodni. Na odcinku okoto 23 km posiada spadek okoto 7 metréw. Prawostronnymi
doptywami Parsety w okolicy obszaru opracowania jest Olszynka i Pysznica.

W niedalekiej odleglosci od analizowanej lokalizacji znajduje si¢ jeden posterunek
obserwacyjny IMiGW na Pars¢cie w profilu Bardy oraz drugi w profilu Biatogard. Opierajac
si¢ o dane z pierwszego posterunku zostala przeprowadzona charakterystyka hydrologiczna
wod powierzchniowych.

Obserwacje prowadzone byly przez okres 1961-2000, obejmowaty stan wod oraz
przeptyw w rzece. Mozna dzigki temu stwierdzi¢, ze Parseta w ciggu roku cechuje si¢ jednym
okresem wezbrania 1 jednym okresem, w ktorym stan wody jest niski (rezim $niezno —
deszczowy). Wezbrania zazwyczaj przypadaja na marzec, luty oraz kwiecien, co jest efektem
topnienia §niegu oraz rozmarzania gruntu w tym okresie. Stan nizéwkowy natomiast przypada
najczesciej w sierpniu, rzadziej jest to czerwiec, lipiec 1 wrzesien. Zauwaza si¢ roOwniez
tendencje wzrostowg poczawszy od pazdziernika, co jest spowodowane zmniejszeniem strat
wody w wyniku spadku intensywno$ci parowania. Zazwyczaj w lipcu wystepuja wysokie
opady, powoduja one wezbranie letnie, w tym miesigcu takze mial miejsce jeden z
najwyzszych odnotowanych stanow wod.
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Widoczna jest roznica w ilosci wody odptywajacej z obszaru pomiedzy okresem
letnim a zimowym, w miesigcach grudzien — kwiecien jest praktycznie o potowg wigkszy niz
podczas reszty roku. Sredni odptyw jednostkowy wynosi 9,6 dm®s™km?, co jest wartoécia o
okoto 50% wigksza od S$redniego okreslonego dla Polski. Obliczajac wspotczynnik
regularno$ci przeptywow skrajnych, ktory jest ilorazem wielko$ci przeptywu maksymalnego
do minimalnego, dla wielolecia 1961-2000 przyjmuje wiclkos¢ 14 — jest to jedna z
najnizszych wielkosci w skali kraju. Wskazuje to na wyjatkowo duza regularnos$c
przeplywow Parsety.

Zjawiska lodowe na Parsecie przypadaja na ostatnie dziesie¢ dni grudnia, a zanikaja
przecigtnie w pierwszej dekadzie marca. Sredni czas trwania zjawisk lodowych wynosi od 31
do 60 dni. Stata pokrywa lodowa pojawia si¢ przeci¢tnie po Nowym Roku i utrzymuje si¢ do
najp6zniej konca lutego. Sredni czas utrzymania sie pokrywy lodowej - 16 do 30 dni. Jezeli
utrzymuja si¢ w tym czasie wysokie stany wody, to prowadzi to do pojawiania si¢ zatoréw
lodowych.

Sredni roczny przeptyw Parsety w Bardach okrelono jako 28,5 m®™. Amplituda
przeplywoéw w wieloleciu jest jedng z najnizszych, w przeciwienstwie do amplitudy stanow
wod, ktora w tym samym okresie czasu przekroczyta 3m. Minimalny poziom — 167 cm — miat
miejsce 10.VIIL.1992 roku, za§ maksymalny — 468 cm — wystapit 10.1.1982 roku.

W odlegtosci miarodajnej znajduje si¢ rowniez jeden posterunek opadowy IMiGW,
ktory posiada dlugi cigg obserwacyjny, pokrywajacy si¢ z ciggiem obserwacyjnym w Bardach
(1961-200). Zlokalizowany jest w Dygowie, na wysoko$ci 15 m n.p.m. Obszar objety
opracowaniem jest zasobny w opady, ktére sg wyzsze o okoto 15% w stosunku do $redniego
opadu w Polsce okreslonego dla wielolecia. Przecigtny $redni opad wynosi bowiem 711 mm.
Najbardziej obfitym w opady miesigcem (jak juz uprzednio wspomniano) jest lipiec (85 mm),
nastepnie sierpien (75 mm) 1 czerwiec z lutym (po 73 mm). Z kolei najmniej wilgotnymi
miesigcami jest luty (40 mm), nastgpnie kwiecien (41 mm) oraz marzec (43 mm). Najwyzsza
sume¢ opadow rocznych w analizowanym okresie zanotowano w 1998 roku (993 mm), za$
najnizszg (441 mm) w 1969 roku. Ekstremalne odchylenia sum opadéw rocznych od
wielkos$ci opadu roku przecigtnego wynosza 140% (1998) 1 62% (1969). W przypadku
Dygowa suma opadu w roku wilgotnym przekracza az o 225% sume opadu roku suchego.
Najnizszg miesi¢czng sumg opadu zanotowano we wrzesniu 1969 roku, wynosita ona 12 mm,
za$§ najwyzsza warto$¢ w roku wilgotnym wyniosta 140 mm (lipiec 1998).

Posterunek w Biatogardzie znajduje si¢ na odcinku powyzej potozenia planowanej
inwestycji. Rejestrowal on stany wod oraz przeptywy w okresie dziatania posterunku w
Bardach (1961-2000). Zlokalizowany jest na 59,5 km biegu Parsgty, co czyni go mniej
doktadnym niz wczes$niej wymieniony profil, zlokalizowany na 25,0 km. Dodatkowo
pomiedzy posterunkami pomiarowymi do Parsety wplywa jej doplyw, Radew. Czyni to dane
z Biatogardu jedynie pogladowymi.
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SZ

TABELA 05.
CHARAKTERYSTYCZNE MIESIECZNE STANY WODY ORAZ PRZEPEYWOW
— Profil Bardy.
Rzeka Km biegu
Profil Pow. zlewni XIXin ool M n v vV VI VI VL IX | X | ROK
(Lata) P.z. m.n.Kr.
WWW 382 407 468 430 391 | 399 377 373 439 368 361 368 468
SWwW 272 304 @ 316 @ 315 @ 313 | 300 | 270 @ 248 | 257 @ 240 @ 242 @244 277
SSW 235 255 264 266 265 | 254 229 214 216 207 214 217 236
250 SNW 210 |« 218 | 226 @ 228 @230 | 224 | 205 @ 195 | 193 @ 189 @ 195 @ 200 210
Parsgta NNW 183 193 193 187 190 198 182 178 174 167 178 182 167
Bardy
(213(()361.)- 2955,2 WWQ 87,2 | 107 | 99,1 104 | 954 101 813 | 745 143 | 914 | 744 857 143
3,60 SWQ 405 508 518 53 562 516 400 321 36,7 304 305 316 795
SSQ 288 339 332 | 354 379|346 26,7 224 234 206 221 233 | 285
SNQ 210 224 225 242 256 248 199 173 168 16,0 17,3 185 145
NNQ 138 122 112 124 13,2 | 166 13,4 108 | 104 104 110 132 | 104
Zrédto: Choiniski A., ,,Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, Arkusz N-33-68-C”.
WYKRES 01.
CHARAKTERYSTYCZNE MIESIECZNE PRZEPLYWY — Profil Bardy.
Parseta - Bardy
60
— 40
" P/\ \/\ — S\WQ
o 30 —
5 - —_—S55Q
20 SNQ
10
0
Xl Xl | Il 1] 1\ Vv VI VII VIII IX X

Zrédto: Choiniski A., ,,Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, Arkusz N-33-68-C”.
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WYKRES 02.
CHARAKTERYSTYCZNE MIESIECZNE STANY WODY - Profil Bardy.

Parseta - Bardy
350
300 _— e ———
_ ~ \ —SWW
.E. / \ s GG\
150
X Xl | ] Il v \ Vi Vil Vil IX X

Zrédto: Choinski A., ,,Komentarz do mapy hydrograficznej w skali 1:50 000, Arkusz N-33-68-C”.

TABELA 06.
CHARAKTERYSTYCZNE STANY RZEKI PARSETY KM 25+000
(DLA WODOWSKAZU BARDY - zero wodowskazu +3,60m n.p.m.Kr.).

Stany wody
Lp. Charakterystyczne stany wody [Min.pm]
1 2 3
1 Maksymalny WWwW +8,28
2 Sredni wysoki SWw +6,37
3 Sredni SSw +5,96
4 Sredni niski SNW +5,70
5 Minimalny NNW +5,27

*Stan ostrzegawczy +360 [7,20m n.p.m.]
Stan alarmowy +400 [7,60m n.p.m.]

WWW — najwyzszy odnotowany poziom w okresie obserwacji, (poziom maksymalny),
SWW - sredni z najwyzszych poziom wody, (poziom sredni z maksymalnych),

SSW — sredni poziom wody w okresie obserwacji,

SNW — sredni z najnizszych poziom wody, (poziom Sredni z minimalnych),

NNW — najnizszy obserwowany poziom wody w okresie obserwacji (poziom minimalny)

W_ramach projektowania umocnienia_brzegu pozwalajacego na wodowanie
kajakéw i innych jednostek plywajacych na jeziorze Wierzchowo nalezy okresli¢ stan
Sredni z wielolecia oraz stan Sredni niski z wielolecia rzeki Parsety w miejscu lokalizacji
umocnienia w celu dobrania pozioméw polki, ilosci schodéow, etc.
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1.7.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z PLANU PRZECIWDZIALANIA
SKUTKOM SUSZY

Plany przeciwdziatania skutkom suszy na obszarze regionu wodnego Dolnej Odry
1 Przymorza Zachodniego s3 w obecnej chwili, w stadium przygotowania i1 nie funkcjonuja,
jako oficjalny dokument, w zwigzku z czym nie ma mozliwosci odnies¢ si¢ do ustalen tego
planu.

1.7.4. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA ZABYTKOW

Na dziatkach wchodzacych w zakres rzeczonego przedsigwzigcia brak jest
udokumentowanych stanowisk archeologicznych oraz obiektow chronionych. W zwigzku z
powyzszym prace ziemne na ww. terenie nie wymagajg zapewnienia badan archeologicznych.

1.7.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Zamierzona inwestycja znajduje si¢ na obszarze Natura 2000 — ,,Dorzecze Parsety”.
Obszar ten obejmuje doline rzeki Parsety, od Zrodet koto Parsecka az po strefe ujsciowa w
Kolobrzegu. Obszar o powierzchni 28 010 ha. Dorzecze Parsg¢ty obejmuje szereg waznych
siedlisk z zatgcznika I Dyrektywy Siedliskowej. Lacznie zidentyfikowano ich 25, tworzacych
mozaike 1 pokrywajacych ponad 50% powierzchni obszaru. Czgsto sa to siedliska bardzo
rzadkie badz unikatowe w skali kraju i Europy. Wiele z nich jest waznym biotopem dla
cennej fauny, ktéra podlega ochronie na podstawie konwencji mig¢dzynarodowych.
Stwierdzono tu wystepowanie 13 gatunkoéw z zalgcznika II Dyrektywy Siedliskowe;.

Celem ochrony wyzej wymienionego obszaru jest zachowanie w odpowiednim stanie
wod plynacych, jako korytarza ekologicznego, stanowigcego wazny szlak wedrowek i
rozrodu ryb tososiowatych.
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Piotr Baliriski PROJEKT

Rycina nr 6. Obszar Natura 2000 - Dorzecze Parsety (PLH 320007).

Do istotnych zagrozen w Dorzeczu Parsety nalezy:

e Zmienianie stosunkéw wodnych powodujace odwadnianie mokradet

e Zaniechanie wypasu oraz zarzucenie koszenia tak swiezych i podmoktych oraz
torfowisk mechowiskowych

o Ktlusownictwo ryb tososiowatych

o Zalesianie torfowisk i podmoktych tak

o Intensyfikacja uzytkowania tgk lub zamiana ich w grunty orne, zalewanie tak i
torfowisk

« Zbiorniki retencyjne, hodowla ryb

e Nieuporzadkowana gospodarka wodno - §ciekowa oraz gospodarka odpadami

o "Dzikie wysypiska" §mieci

W aspekcie lokalizacji programowanej inwestycji na obszarach form ochrony
przyrody, o ktorych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w nawigzaniu do art. 118 ust. 1 pkt 4
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 142), nalezy dokona¢ zgloszenia
przedmiotowych dziatan Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Przedmiotowa inwestycja w programowanym zakresie nie znajduje si¢ w grupie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okreslonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych
znaczgco oddzialywaé na §rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71). W zwiazku z powyzszym,

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 26/93
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realizacja inwestycji w zakresie ujetym W niniejszym opracowaniu nie wigze si¢ Zz
konieczno$cia uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwzigcia. Ostateczng kwalifikacj¢ okresli i1 podejmie Wykonawca na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej.

Ingerencja w srodowisko okreSlona zostanie na podstawie przyjetych rozwigzan i
inwentaryzacji zieleni 1 przyrody wykonanej przez Wykonawce. Ze wzgledu na usuniecie
roslinnos$ci, w tym pasa roslinno$ci przy wodzie, oraz w zwigzku z formami ochrony moze
wystapi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia procedury o oddziatywaniu przedsiewziecia na obszar
NATURA 2000. Ustalenie koniecznosci i ewentualne przeprowadzenie przedmiotowej
procedury lezy w gestii Wykonawcy i zawiera si¢ w ramach niniejszego zadania.

1.7.6. UWARUNKOWANIA GEOLOGICZNE
Opinia geotechniczna zostata zataczona zostala jako odrgbne opracowanie.

Wykonawca przed przystgpieniem do okreslania posadowienia obiektu 1 przed
wykonywania robot ziemnych, Wykonawca zleci na wiasny koszt wykonanie badan
geologicznych w zakresie wymaganym — tj. opinia geotechniczna, badania geologiczne,
badania geologiczno-inzynierskie. Dobor formy dokumentacji i odpowiedzialno$¢ za jej
zapisy lezy po stronie Wykonawcy. Wyniki badan geologicznych beda podstawg do
okreslenia posadowienia obiektow oraz rodzaju odwodnienia jakie bedzie miato
zastosowanie.

W przypadku wystgpienia w wykopie warunkow gruntowych odmiennych od
dokumentacji geotechnicznej Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajacego i na swoj
koszt wezwie geotechnika i projektanta w celu ustalenia dalszego postgpowania.

Wykonawca odpowiada w catosci za przyjete sposoby posadowienia, jednak nie
dopuszcza si¢ zamiany przyjetych w PFU sposobow posadowienia na posadowienia o
mniejszej nosnosci, statecznosci 1 funkcjonalnosci — zaréwno od obcigzen pionowych, jak i
poziomych 1 sity podrywajacej wiatru. W zwiagzku z powyzszym nie dopuszcza si¢ zmiany
posadowienia na stopach betonowych elementéw na posadowienie poprzez wbijanie pali
drewnianych, czy tez wbijane w grunt kotwy stalowe.
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Rycina 7. Lokalizacja obiektu Miechecino w ujeciu geologicznym.
Zrédlo: MAPA GEOLOGICZNA POLSKI W SKALI 1:50 000; ARKUSZ 79 — GOSCINO (N-33-68-C);
33 - 68D BIALOGARD.

Zgodnie z ogdlnymi mapami geologicznymi przedmiotowym obszarze jako grunty
nos$na nalezy spodziewaé si¢ piaskow rzecznych — piaskow dolin i tara s6w najnizszych /
piaskéw rzecznych nasypowych, mielizn i koryt. Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji mozna
si¢ spodziewac warstwy gruntdw nienosnych i ich przewarstwien.

1.7.7. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z UZBROJENIEM TERENU

Na potrzebe przedmiotowego przedsigwzigcia nie przewiduje si¢, ze bedzie wymagane
zawarcie umowy na dostawe mediéw. W razie koniecznosci — np. ochrony, oswietlenia placu
budowy etc. Wykonawca zapewni dostarczenie w zakresie energii elektrycznej.

Na terenie inwestycji nie zainwentaryzowano obiektow liniowych — instalacji
podziemnych, ani naziemnych, ani tez napowietrznych. W przypadku odkrycia instalacji
podziemnych, gdy wykonywane beda prace, ktére moga mie¢ wplyw na odkryte istniejace
instalacje podziemne, Wykonawca ma skontaktowa¢ si¢ z miejscowymi przedstawicielami
kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywaé¢ z nimi
$cistg wspotprace przez caly czas trwania Robot.

Piotr Balinski PROJEKT Strona
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1.7.8. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE V4 ISTNIEJACYM
ZAGOSPODAROWANIEM

Przystan zlokalizowana bedzie na prawym brzegu rzeki Parsety, w okolicach jej km
29+700 w miejscu wpltywu cieku Olszynka. Dziatka inwestycji o nr 92/4 stanowi obszar
niezbudowany, porosniety drzewami i krzewami w potudniowej cze$ci. W chwili obecnej na
terenie nieruchomosci brak jest jakichkolwiek elementdéw infrastruktury turystyczne;.

Programowane umocnienie brzegu zlokalizowane bedzie na dz. nr 101 stanowiace;j
wody ptynace (rzeka Parseta) oraz na dziatce nr 92/3 na ladzie.

Wiaty oraz pozostate elementy matej architektury programuje si¢ wykonac na terenie
uprzednio przygotowanym — poprzez wycinke, karczunki i niwelacje terenu.

Szczegdlowa inwentaryzacja ro$linnosci przeznaczonej do wycinki wraz z
okresleniem konieczno$ci uzyskania stosownych zezwolen lezy po stronie Wykonawcy.

ZAKEADA SIE, ZE WYKONAWCA W SWOIM ZAKRESIE PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO OFERTOWANIA DOKONAL SZCZEGOLOWE] WIZJI
LOKALNEJ I ZAPOZNAL SIE Z UWARUNKOWANIAMI ZWIAZANYMI Z
ISTNIEJACYM ZAGOSPODAROWANIEM.

1.8. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Celem przedmiotowe] inwestycji jest przeciwdzialanie antropopresji w Dorzeczu
Parsety 1 szeroko pojeta ochrone Srodowiska przez wykonanie przedmiotowych obiektow.
Antropopresja zintensyfikowana zostanie w wyznaczonym do tego punkcie, przez co
ograniczona zostanie antropogeniczna degradacja $rodowiska w Dorzeczu Parsety.
Dodatkowo zostang osiggnigte cele promocji ochrony S$rodowiska i1 szerzenia edukacji
ekologicznej, jak rowniez promocji aktywnego wypoczynku i zwigkszenie atrakcyjnosci
turystycznej gmin i powiatow Dorzecza Parsety.

Celem przedmiotowego zadania jest rowniez rozwdj turystyczny, uatrakcyjnienie
obszarow w gminie Dygowo zlokalizowanych bezposrednio przy rzece Parsgcie oraz
rozszerzenie oferty aktywnego spedzania czasu wolnego zaréwno spolecznosci miejscowej
jak 1 turystow.

Celem planowanej inwestycji jest ,,uruchomienie” przedmiotowego terenu jako dobrze
funkcjonujacej przestrzeni wypoczynku, sportu i rekreacji przede wszystkim w zakresie
turystyki wodnej dla mieszkancéw jak i turystow. Realizacja przedsiewzigcia ma na celu
wykorzystanie istniejgcego potencjatu, jakim sg niewatpliwie dorzecza Parsgty i zblizenie
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spotecznos$ci do korzystania z walorow, ktore niesie zaro6wno lokalizacja obszaru objetego
inwestycja w bezposrednim sgsiedztwie jak i pozostatych terenéw. Programowane przystanie
funkcjonowac¢ beda w ramach szlaku kajakowego na rzece Parsgcie.

Wskutek powyzszego, w pierwszej kolejnosci okreslono docelowg strukture
funkcjonalna, dzielgc obszar zgodnie z potencjatem powierzchniowym i uzytkowym.

W ramach strefy sportowo-rekreacyjnej na przystani planuje si¢ budowe infrastruktury
pod kajakarstwo turystyczne tj. umocnienia brzegu umozliwiajace wodowanie kajakow i
innych jednostek ptywajacych oraz wykonanie elementow matej architektury na brzegu, tj.
wiat — 3 szt. wraz z wyposazeniem, tawostotow — 3 szt., witaczy (2szt. po jednym od Iadu i od
wody), 2 stanowisk grillowych, elementéow placu zabaw — domku dla dzieci z zestawem
hustawek, drabinkg i zjezdzalnig, zestawu hustawek z drabinkg i zjezdzalnig, tablicy
informacyjnej. Planuje si¢ takze budowe¢ garazy 2z dojazdem umozliwiajacych
przechowywanie przyczepki na kajaki i docelowo ok. 20 kajakow.

Majac na uwadze uzyskanie nalezytej funkcjonalnosci zamierzenia inwestycyjnego, w
zakres robot wchodzi wycinka drzew i krzakow oraz wyrownanie / podwyzszenie terenu.

NA ETAPIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZYJAC DOKEADNE
ROZMIESZCZENIE PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW W UZGODNIENIU Z
ZAMAWIAJACYM | W OPARCIU O PROWADZONE UZGODNIENIA |
OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE. W ASPEKCIE PROJEKTOWANYCH
STANOWISK GRILLOWYCH - ROZMIESZCZENIE ZWERYFIKOWAC NA
ETAPIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. LOKALIZACJA STANOWISK
GRILLOWYCH POWINNA ZAPEWNIAC BEZPIECZENSTWO W ASPEKCIE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - TJ. ODPOWIEDNIE ODLEGLOSCI OD
DRZEWOSTANU I ELEMENTOW DREWNIANYCH, PRZY JEDNOCZESNYM
ZAPEWNIENIU FUNKCJONALNOSCI DLA WSZYSTKICH OBIEKTOW
(ODLEGLOSCI OD WIAT I LAWOSTOLOW).
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1.9. OGOLNE WELASCIOWOSCI TECHNOLOGICZNE PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

1.9.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE — WYCINKI DRZEW |
KRZEWOW

Zaklada si¢ przygotowanie pod inwestycje terenu o powierzchni ca 1.840 m?.
Teren obecnie jest zakrzaczony i zadrzewiony.

Programuje si¢ wycinkg i1 uporzadkowanie przedmiotowego terenu — granice
przedmiotowego terenu do uporzadkowania zaznaczono na planszy zagospodarowania.

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i
przyrody 1 uzyska niezbedne, wymagane obowigzujacym prawem zgody, decyzje i
uzgodnienia. Przedmiotowe opracowania jak i ich reperkusje (np. nadzér przyrodniczy, etc.)
sa elementem przedmiotu zamodwienia 1 jako takie nie wymagaja dodatkowego
wynagrodzenia.

W celu wykonania prac zaleca si¢ aby Wykonawca odbyt wizje lokalng i odpowiednio
dobrat technologie¢ 1 sprze¢t w zaleznosci od parku maszynowego bedacego w jego zasobie 1 W
zalezno$ci lokalnych warunkéw gruntowo wodnych. Prac¢ prowadzi¢ w terminie
uzgodnionym i wynikajacym z decyzji, uzgodnien i obowigzujacego prawa.

Zalozono, ze prace obejmuja wykonanie wymaganych inwentaryzacji i opracowan,
uzyskanie wymaganych prawem decyzji 1 uzgodnien, wycink¢ drzew 1 krzewow,
przeprowadzenie cig¢ sanitarnych drzew i krzewow z likwidacja wiatrotlomow wlacznie,
karczunek drzew 1 krzewow. Dopuszcza si¢ pozostawienie pojedynczych drzew 1 krzewow
jako element kompozycji przestrzeni pod warunkiem, ze nie wptynie to na funkcjonalnos¢
obiektu 1 nie zmieni istotnie ekspozycji obiektu zardwno od strony wodnej, jak i ladowe;.
Nalezy réwniez uwzgledni¢ usunigcie drzew chorych na terenie i w bliskim sagsiedztwie,
mogacych zagrazaé bezpieczenstwu obiektu i 0s6b na nim przebywajacych.

Scinanie drzew i krzewow nalezy prowadzié¢ przy pomocy pily motorowej lub reczne;
zgodnie ze sztukg 1 przepisami bhp. Ze Scigtych drzew nalezy odcig¢ wierzchotki 1 galezie,
odciaggnac je poza granice wykonywanych robot i utozy¢ w stosy. Dluzyce przetoczy¢ takze
poza granice robdt 1 utozy¢ na podktadach. Miejsca sktadowania uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Karczowanie pni po $cigtych drzewach nalezy prowadzi¢ koparka, spycharka lub
recznie po wezesniejszym odrabaniu grubych korzeni. Wydobyte karcze przemiesci¢ poza pas
robdt 1 utozy¢ w stosy. jw. Miejsce odwozu karczy, gatezi i dluzyc (na odl. do 1 km) nalezy
uzgodni¢ z wiascicielami dzialek, w obrgbie ktorych rosty $cicte drzewa i Zamawiajacym.
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Doty po karczowaniu drzew, w miejscach gdzie nie przewiduje si¢ wykonania
wykopow, nalezy wypeli¢ warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego
terenu. Grunt nalezy zageszczaé recznie lub ubijakami spalinowymi.

1.9.2. ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE NIWELACJI TERENU

W ramach przedmiotowe]j inwestycji po ww. wycince programuje si¢ podwyzszenie
rze¢dnej terenu 0 ok. 30cm powyzej stanu zagrozenia przeciwpowodziowego o
prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat (1%) czyli do rzgdnej ca. 9,00 m n.p.m.
Catos¢ ww. powierzchni nalezy wyrownaé, likwidujac lokalne wywyzszenia terenu ponad
zakladang rzgdna. Niwelacja nie moze powodowac¢ zmian terenowych na dziatkach sasiednich
1 powinna zosta¢ wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami. Niwelacja i
przemieszczenie gruntow nie moze prowadzi¢ do katastrof budowlanych czy tez ostabienia
przyjetego posadowienia elementoéw. Pozyskana ziemia z wykopoéw podczas realizacji w/w
zamierzenia inwestycyjnego ponad rzedng 9,00 m n.p.m. zostanie wykorzystana do niwelacji
terenu / rozplantowanie. Teren nalezy podwyzszy¢ stosujac grunt mineralny.

Przy dojezdzie do planowanych garazy przewiduje si¢ utworzenie placu
manewrowego z zageszczonego kruszywa #0/31,5 gr. 10 cm z warstwa klinujaca z wysiewek
#0/5 gr. 2cm o tacznej powierzchni do 370m% W przypadku wystapienia stabych gruntow
nalezy wykona¢ dodatkowo podsypke grubosci 10cm z gruntu mineralnego.

1.9.3. UMOCNIENIE BRZEGU Z MIEJSCEM UMOZLIWIAJACYM
WODOWANIE KAJAKOW I INNYCH JEDNOSTEK PEYWAJACYCH.

Przystah kajakowa projektowana jest jako umocnienie brzegowe w istniejacej skarpie
z powierzchnia poziomg w obnizeniu z zejsciem z réwnoleglych biegéw stopni z terenu
istniejagcego ulatwiajace znoszenie kajakow przez dwie osoby. Powierzchnia pozioma
wyniesiona ok. 50-60cm ponad poziom wody s$redniej. W ramach przedmiotowej
dokumentacji nalezy okresli¢ poziom wody S$redniej w odniesieniu do minimum danych
dostepnych dla wodowskazu IMGW Bardy. Do wody prowadzi¢ beda kolejne stopnie — jeden
szerszy bieg, z ktdrego bezposrednio na rzeke wodowane bedg kajaki.

Przystan kajakowa programuje si¢ w formie umocnienia brzegowego istniejacej
skarpy. Z uwagi na relatywnie wysoki brzeg oraz zapewnienie jak najlepszej funkcjonalnosci
przedmiotowego obiektu, zaprojektowano ,,potke”. Komunikacj¢ od strony ladowej
zapewnia¢ beda dwa ciagi schodowe, ktorych rozstaw pozwalal bedzie na znoszenie kajakéw
przez dwie osoby. Od strony odwodnej przedmiotowej poétki programuje si¢ realizacje
szerokiego ciggu schodowego pozwalajacego zarowno wodowanie kajakow jak 1 ich
wycigganie na brzeg. Poziom ,,p6tki” programuje si¢ wynie$¢ ok. 50-60cm ponad poziom
wody $rednie;j.
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1.9.4. MALA ARCHITEKTURA
WIATA WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Przyjeto wykonanie 3 sztuk wiat. Wiaty w konstrukcji drewnianej o oktagonalnej
formie rzutu.

Podstawowe wymagane dane techniczne:
Powierzchnia zabudowy wiaty ca. 19,51 m?
Wysokos¢ wiaty — 5,0 m,

Nachylenie potaci — ca. 40°.

Wiata posiada¢ bedzie konstrukcje drewniang. Dach o konstrukeji krokwiowej o
spadkach potaci 40°, elementami konstrukcyjnymi beda stupki drewniane — przekroj nie
mniejszy niz 15x15cm oraz krokwie o przekroju min. 7x14cm. Dach kryty gontem. Posadzke
programuje si¢ wykona¢ z bruku drewnianego ulozonego na 20 cm warstwie podsypki
piaskowej.

Wiata wyposazona w tawki i stoty zgodnie ze szkicem — rysunek 4.

LAWOSTOL

Przyj¢to wykonanie 3 sztuk. LEawki wykonane z potowizny bala drewna iglastego lub
lisciastego o konstrukcji zwartej 1 masywnej. Podstawy $cigte pod skosem. Bal laczony z
podstawami za pomoca gwintowanego preta. Do podstawy mocowany takze blat z desek
grubosci ca. 7 cm.

WITACZ

Przyjeto wykonanie 2 sztuk — po jednej sztuce od strony ladu i po jednym od strony
wody. Element wykonany z drewna iglastego naturalne uformowanego oraz tarcicy iglastej.
Pale no$ne korowane, szlifowane osadzone na gruncie na stopach fundamentowych taczonych
uchwytem metalowym. Tablice wykonane z deski o gr, 3cm.

W ramach niniejszego zadania nalezy opracowa¢ grafike w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym 1 nanie$¢ ja na przedmiotowe witacze. Grafika wykonana w technice
malowania recznego z elementami przestrzennymi (np. litery przestrzenne gtownego hasta).
Cato$¢ malowana, kolorowana trzykrotnie impregnatem do drewna typu Vidaron lub
rOwnowazny.
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STANOWISKO GRILLOWE

Przyjeto wykonanie 2 sztuk. Grille przewidziano jako elementy gotowe, prostokatne
zbudowane na bazie gabionu ze stali ocynkowanej wypetnione kamieniem granitowym
tamanym o frakcji 70-200mm. Elementy gabionowe form matej architektury wypetniac
starannie wskazanym materialem w taki sposob, aby wyeliminowa¢ w jak najwigkszym
stopniu puste przestrzenie, co pozwoli uzyska¢ zamierzony efekt zaré6wno w aspekcie
technicznym jak i estetycznym. Mozliwa konieczno$¢ recznego sortowania materiatu z uwagi
na relatywnie mate wymiary elementéw gabionowych.

DOMEK DLA DZIECI Z ZESTAWEM HUSTAWEK, DRABINKA I ZJEZDZALNIA

Przyjeto wykonanie 1 sztuki. Elementy spelniajagce wymagania bezpieczenstwa.
Przewidziany jako gotowy element o konstrukcji drewnianej z dachem krytym gontem.
Domek na stupkach drewnianych z wejsciem za pomocg drabinki.

ZESTAW HUSTAWEK Z DRABINKA 1 ZJEZDZALNIA

Przyjeto wykonanie 1 sztuki. Elementy spelniajgce wymagania bezpieczenstwa.
Przewidziany jako gotowy element o konstrukcji drewnianej.

TABLICA INFORMACYJNA
Przyjeto wykonanie 1 sztuki.

Element projektowac nawigzujac wizualnie do projektowanych wiat i jako spetniajacy
zamierzong funkcjonalno$¢. Tablica przewidziana jako gotowy element kotwiona zgodnie z
zaleceniami producenta.

Tablica informacyjna mocowana do dwoch pali no$nych gr. 15/17cm dt. 3,5m. Rama
tablicy drewniana gr. 12cm. Drewno iglaste, korowane, malowane, zabezpieczone srodkiem
antykorozyjnym. Polaczenia na wkrety, gwozdzie, wpusty. Dach jednospadowy wykonany z
estetycznej deski na zakladke. Powierzchnia ekspozycyjna wynosi ok. 1,33x1m w ukladzie
poziomym.

Elementy drewniane oraz docelowg grafike — nadruk zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem UV, wilgociag, warunkami atmosferycznymi. Szate graficzng ustali¢ z
Zamawiajagcym, wykona¢ projekt graficzny i nanies¢ na powierzchni¢ ekspozycji.
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1.9.5. GARAZE

Przyjeto wykonanie 3 sztuk garazy 0 dachach dwuspadowych. Jeden garaz
przeznaczony bedzie pod przyczepke na kajaki. Gabaryty obiektu powinny umozliwié
bezproblemowe parkowanie przyczepki o wymiarach: dlugos¢ 6,4m, szerokos¢ 2,1m,
wysoko$¢ 2,5m. Proponuje si¢ garaz o wymiarach w rzucie 7,5x4m 1 wysokosci 3m do okapu.
Nachylenie dachu 20°. Brama wjazdowa dwuskrzydtlowa o wymiarach 3x2,8m (szeroko$¢ x
WysoKkos¢).

Dodatkowe dwa garaze przeznaczone pod przetrzymywanie kajakéw w ilosci ok. 20
szt. na specjalnych stojakach. Proponuje si¢ garaze o wymiarach w rzucie 6,5x5,3m.
Wysokos¢ ok. 2,5m do okapu. Brama dwu skrzydlowa 4x2m. Nachylenie dachu 20°.

Garaze planuje si¢ montowac na przygotowanej wczesniej ptycie betonowej zbrojonej
grubosci 20cm na podbudowie betonowej gr. 10cm. W przypadku wystapienia stabych
gruntow w podtozu nalezy je wymienic.

1.10. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wszystkie podawane ponizej parametry i wskazniki, sg to warto$ci przewidywane i
orientacyjne, a ostateczne bedg okre§lone przez Wykonawce, w zrealizowanym przez niego
projekcie budowlano - wykonawczym. Wykonawca jest odpowiedzialny za ich sprawdzenie
oraz ustalenie wyjSciowych danych i zatozen do projektowania, w sposob zgodny z
Wymaganiami Zamawiajacego 1 nie bedzie wykorzystywat btedow lub opuszczen w PFU, a o
ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wstepne zestawienie powierzchni elementow, urzadzen i obiektow budowlanych,
przewidzianych do realizacji, w ramach zadania pn. ,, Budowa przystani kajakowej w
Miechecinie” wykonane na podstawie punktu Dobor materiatow i urzqdzen do CzesSci
informacyjnej niniejszego PFU oraz wytycznych 1 wymagan od Zamawiajgcego, zestawiono
w tabeli ponize;j:

Z uwagi na specyfik¢ obiektu nie zachodzi potrzeba okreslenia wskaznikéw
powierzchniowo-kubaturowych.

Ponizej przedstawiono charakterystyczne parametry zwigzane z zagospodarowaniem
terenu.
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TABELA 05.
PARAMETRY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
STARE WIERZCHOWO

Lp. Element Jednostki Tlos¢é
1 2 3 4
1 | Wycinka drzew, krzew6w i podrostow [m?] ca. 1840*
3 Umocnienie brzegu [kpl.] 1
4. Elementy malej architektury
4.1 | Wiata [szt.] 3
4.2 | Wyposazenie wiaty [kpl.] 3
a4 Domek dla dzieci wraz z zestawem hustawek, zjezdzalnig i kpl] 1
drabinka i §cianka wspinaczkowa
4.3 | Zestaw hustawek wraz ze zjezdzalnig i drabinka [kpl.] 1
4.4 | Lawostoty [szt.] 3
4.5 | Tablica informacyjna wraz ze stelazem [szt.] 1
4.6 | Witacz [szt.] 2
4.7 | Grill gabionowy [szt.] 2
5. Garaze
5.1 | Garaz do przetrzymywania przyczepki [szt.] 1
5.2 | Garaz do przetrzymywania kajakow [szt.] 2

*okreslono warto$¢ na podstawie mapy zasadniczej i ortofotomap — okreslono cato$¢ terenu objetego
inwentaryzacja i potem wycinka uwzgledniajac odstonigte przestrzenie w wskazniku zadrzewienia/zakrzaczenia,
w przypadku mniejszej powierzchni w miejscach wskazanych w dokumentacji Wykonawca ma prawo wskazac
dodatkowe obszary w bezposrednim sasiedztwie do uporzadkowania (wycinki krzewow i podrostow) w celu
powigkszenia obszaru uzytkowego przedmiotowego obiektu;

Uwaga:

W przypadku wniesienia zmian w stosunku do propozycji Zamawiajacego co do
parametrow obiektow, Wykonawca na etapie projektowania musi wykazaé, ze
zaproponowane zmiany sg dla Zamawiajacego korzystniejsze pod wzgledem uzytkowym
(funkcjonalno$¢, bezpieczenstwo, ekonomia itp.). W przypadku stwierdzenia, ze
propozycja zmian nie polepsza cech uzytkowych, o ktérych mowa powyzej
Zamawiajacemu przystuguje prawo odrzucenia propozycji zmian.

1.10.1. ROBOTY BUDOWLANE I MONTAZOWE PLANOWANE W RAMACH
PRZEDSIEWZIECIA

Ponizej wskazano zakres planowanych robot w ramach przedmiotowego
przedsiewzigcia. Projekt szczegdtowych rozwigzan opracowany przez Wykonawce winien
by¢ zatwierdzony przez Inwestora
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1) Przygotowanie terenu pod realizacj¢ — wycinka drzew i krzewow
Zaktada si¢ przygotowanie pod inwestycje terenu o powierzchni ca 1.840 m?.
Teren obecnie jest zakrzaczony i zadrzewiony.

Programuje si¢ wycink¢ i uporzadkowanie przedmiotowego terenu — granice
przedmiotowego terenu do uporzadkowania zaznaczono na planszy zagospodarowania.

Przed przystgpieniem do wycinki Wykonawca wykona inwentaryzacje zieleni i
przyrody i1 uzyska niezbedne, wymagane obowigzujacym prawem zgody, decyzje i
uzgodnienia. Przedmiotowe opracowania jak i ich reperkusje (np. nadzér przyrodniczy, etc.)
sa elementem przedmiotu zamodwienia 1 jako takie nie wymagaja dodatkowego
wynagrodzenia.

W celu wykonania prac zaleca si¢ aby Wykonawca odbyl wizje lokalna i odpowiednio
dobrat technologi¢ i1 sprzet w zaleznosci od parku maszynowego bedacego w jego zasobie i W
zalezno$ci lokalnych warunkéw gruntowo wodnych. Prace prowadzi¢c w terminie
uzgodnionym i wynikajacym z decyzji, uzgodnien i obowigzujacego prawa.

Zalozono, ze prace obejmuja wykonanie wymaganych inwentaryzacji i opracowan,
uzyskanie wymaganych prawem decyzji 1 uzgodnief, wycinke drzew 1 krzewow,
przeprowadzenie cig¢ sanitarnych drzew i krzewow z likwidacja wiatrotomow wlacznie,
karczunek drzew i krzewow. Dopuszcza si¢ pozostawienie pojedynczych drzew i1 krzewow
jako element kompozycji przestrzeni pod warunkiem, ze nie wplynie to na funkcjonalnosé
obiektu i nie zmieni istotnie ekspozycji obiektu zard6wno od strony wodnej, jak i ladowe;.
Nalezy rowniez uwzgledni¢ usunigcie drzew chorych na terenie 1 w bliskim sgsiedztwie,
mogacych zagraza¢ bezpieczenstwu obiektu i 0s6b na nim przebywajacych.

2) Roboty ziemne w zakresie niwelacji terenu.

W ramach przedmiotowej inwestycji po ww. wycince programuje si¢ podwyzszenie
rze¢dnej terenu ok. 30cm powyzej stanu zagrozenia przeciwpowodziowego o
prawdopodobienstwie wystapienia raz na 100 lat (1%) czyli do rzednej ca. 9,00 m n.p.m.
Calos¢ ww. powierzchni nalezy wyrdwnac, likwidujac lokalne wywyzszenia terenu ponad
zakladang rzgedna. Niwelacja nie moze powodowac¢ zmian terenowych na dziatkach sasiednich
i powinna zosta¢ wykonana z odpowiednimi pochyleniami i spadkami. Niwelacja i
przemieszczenie gruntow nie moze prowadzi¢ do katastrof budowlanych czy tez ostabienia
przyjetego posadowienia elementow. Pozyskana ziemia z wykopow podczas realizacji w/w
zamierzenia inwestycyjnego zostanie wykorzystana do niwelacji terenu / rozplantowanie.
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Teren nalezy podwyzszy¢ stosujac grunt mineralny. Grunt wbudowywany warstwami 20-
30cm o Is nie mniejszym niz 0,96.

Przy dojezdzie do planowanych garazy przewiduje si¢ utworzenie placu
manewrowego z zageszczonego kruszywa #0/31,5 gr. 10 cm z warstwa klinujaca z wysiewek
#0/5 gr. 2cm o tgcznej powierzchni do 370m* W przypadku wystgpienia stabych gruntow
nalezy wykona¢ dodatkowo podsypke grubosci 10cm z gruntu mineralnego.

3) Wykonanie umocnienia brzegu;

Przystan kajakowa projektowana jest jako umocnienie brzegowe w istniejacej skarpie
z powierzchnig poziomg w obnizeniu z zejSciem z réwnoleglych biegoéw stopni z terenu
istniejagcego ulatwiajace znoszenie kajakow przez dwie osoby. Powierzchnia pozioma
wyniesiona ok. 50-60cm ponad poziom wody $redniej. W ramach przedmiotowej
dokumentacji nalezy okres§li¢ poziom wody $redniej w odniesieniu do minimum danych
dostepnych dla wodowskazu IMGW Bardy. Do wody prowadzi¢ beda kolejne stopnie — jeden
szerszy bieg, z ktorego bezposrednio na rzeke wodowane beda kajaki.

Przystan kajakowa programuje si¢ w formie umocnienia brzegowego istniejacej
skarpy. Z uwagi na relatywnie wysoki brzeg oraz zapewnienie jak najlepszej funkcjonalnosci
przedmiotowego obiektu, zaprojektowano ,,potke”. Komunikacj¢ od strony ladowej
zapewnia¢ beda dwa ciagi schodowe, ktorych rozstaw pozwalal bedzie na znoszenie kajakéw
przez dwie osoby. Od strony odwodnej przedmiotowej potki programuje si¢ realizacje
szerokiego ciggu schodowego pozwalajacego zarowno wodowanie kajakow jak 1 ich
wycigganie na brzeg. Poziom ,,p6iki” programuje si¢ wynie$¢ ok. 50-60cm ponad poziom
wody $rednie;.

4) Montaz malej architektury;

Wykonawca odpowiada w cato$ci za przyjete sposoby posadowienia, jednak nie
dopuszcza si¢ zamiany przyjetych w PFU sposobow posadowienia na posadowienia o
mniejszej nosnosci, statecznoscei i funkcjonalnosci — zarowno od obcigzen pionowych, jak i
poziomych 1 sity podrywajacej wiatru. W zwiagzku z powyzszym nie dopuszcza si¢ zmiany
posadowienia na stopach betonowych elementow na posadowienie poprzez wbijanie pali
drewnianych, czy tez kotwy stalowe wbijane w grunt.

Wiaty

Programuje si¢ posadowienie obiektow rekreacyjnych na betonowych stopach
fundamentowych wykonanych z betonu klasy min. C16/20 (B20) o wymiarach w rzucie nie
mniejszych niz 30x30cm. Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na rzednej — 0,8 m
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ponizej poziomu terenu wokol obiektéw. Stopy fundamentowe mozna wykonaé¢ w formie
prefabrykowanych elementéw i po dostarczeniu na miejsce wbudowa¢ je w grunt na
odpowiednim poziomie. Ze stop fundamentowych nalezy wystawic¢ systemowe kotwy stalowe
dla oparcia stupéw drewnianych tak aby stupy nie stykaty si¢ z gruntem.

Wazne jest wykonanie sztywnego i mocnego ,,pierscienia” w o$miokatnej wiacie
rekreacyjnej na ktorej zostat wsparty dach. Wszystkie polaczenia elementow muszg by¢
sztywne i mocne aby nie nastapilo rozerwanie pier§cienia pod wptywem sit poziomych od
dachu.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (podktadowym oraz wierzchnim)
przed szkodliwym dzialaniem zmiennych warunkow atmosferycznych.

Dach kryty gontem na warstwie papy wstepnego krycia. Posadzka programowana w
postaci bruku drewnianego utozonego na 20 cm warstwie podsypki piaskowe;.

Pozostale elementy malej architektury: tawki/tawy — wyposaZenie wiat, lawostoly — 3 Szt.,
witacze (2szt. po jednym od lgdu i od wody), 2 stanowiska grillowe, elementy placu zabaw —
domek dla dzieci 7 zestawem _hustawek, drabinkq i zjeldZalnig, zestaw hustawek 7 drabinkq i
gjezdzalnig, tablica informacyjna.

Wszelkie elementy matej architektury planuje si¢ realizowac jako kotwione do
podtoza. Posadowienia / przymocowanie do podtoza dobra¢ w sposob zabezpieczajacy przed
przewrdceniem i1 wandalizmem. Programuje si¢ montaz do stop betonowych lub elementow
betonowych wkopanych w ziemi¢ poprzez marki stalowe.

5) Montaz garazy;

Garaze planuje si¢ wykona¢ z prefabrykowanych elementow montowanych na miejscu
budowy przez firme zajmujaca si¢ produkcja gotowych konstrukeji stalowych. Konstrukcja
stalowa obudowana blachg.

Przed montazem garazy nalezy wykona¢ posadowienie w postaci pltyty zelbetowej gr.
20cm na podbudowie z chudego betonu gr. 10cm. W przypadku wystapienia stabych gruntow
w podtozu grunt nalezy wymieni¢. Rzedna posadzki w garazach powinna by¢ wyzsza od
rzednej przyleglego terenu o min. 2cm. W przypadku wystapienia stabych gruntow w podtozu
nalezy je wymienic.

Dla garazy przeznaczonych do przechowywania kajakow planuje si¢ wykonanie
stojakoéw na kajaki mocowanych poprzez marki stalowe 1 kotwy wklejane do betonowej ptyty.
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Catos¢ konstrukcji stalowej powinna by¢ zabezpieczona poprzez cynkowanie ogniowe i
malowanie na kolor antracytowy/grafitowy.

Konstrukcja no$na garazy i stojakow dobrana na etapie projektu w taki sposob aby
spelniata wymagania statyczno-wytrzymatosciowe.

Piotr Balinski PROJEKT Strona

Projektowanie w zakresie inZynierii wodnej i melioracji oraz obstuga inwestycji budowlanych 40/93
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Opis Wymagan Zamawiajgcego obejmuje:
= cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i1 wskaznikow
ekonomicznych, jako$ciowych i srodowiskowych,
= warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych, odpowiadajacych zawartosci
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Wymaganiem Zamawiajacego jest:

= zaprojektowanie inwestycji w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego lub
budowlano - wykonawczego wraz z uzyskaniem skutecznego zgtoszenia do organu
administracji budowlanej lub uzyskanie pozwolenia na budowe, poprzedzone
pozyskaniem kompletu niezbednych uzgodnien, opinii, ekspertyz i decyzji,

= realizacja robot podstawowych i towarzyszacych - budowa budowli i instalacji oraz
urzadzen niezbednych dla prawidlowego, efektywnego 1  bezpiecznego
funkcjonowania,

= uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane,

Caly zakres przedsigwzigcia nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonaé, zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm 1 instrukcji. Brak wyszczegélnienia, w
niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, jakichkolwiek obowiazujacych aktow
prawnych, nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w
trakcie wykonywania robot budowlanych, maja by¢ nowe, spetnia¢ wymagania polskich
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, beda wymagaty przeprowadzenia
badan potwierdzajacych, ze spetniaja one okreslone parametry. Koszty przeprowadzanych
badan obcigzaja Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okresla specyfikacje
techniczne.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg realizacji inwestycji. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia wszelkich dokumentéw zwigzanych z realizacja zadania
(harmonogramy, sprawozdawczo$¢, dokumentacja fotograficzna itp.) w formie, terminach i
zakresach wskazanych przez Zamawiajacego. Kontroli Zamawiajacego w formie pisemnego
zatwierdzania przez Zamawiajacego, beda w szczego6lnosci poddane:

* rozwigzania technologiczne: przedtozone przez Wykonawce wraz z oferta cenowa
oraz zawarte w projekcie technologicznym, w doprecyzowanej wersji ostatecznej,
ztozonym w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, celem zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego, przed projektem budowlanym - w aspekcie funkcjonalnosci, ich
zgodnosci z Programem Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU),
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* rozwigzania projektowe zawarte w projekcie budowlanym - przed zlozeniem wniosku
Wykonawcy o wykonanie robdt budowlanych oraz przed wykonaniem projektow
wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych -
w aspekcie ich zgodnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, funkcjonalnosci,

= stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci, z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

= sposob wykonania rob6t budowlanych - w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektem budowlano - wykonawczym, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,

2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-
KONSTRUKCYJNYCH I WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

2.1.1. PRZYGOTOWANIE TERENU POD REALIZACJE — WYCINKA DRZEW |
KRZEWOW

Zaklada si¢ przygotowanie pod inwestycje terenu o powierzchni ca 1.840 m?.
Teren obecnie jest zakrzaczony i zadrzewiony.

Programuje si¢ wycinkg i1 uporzadkowanie przedmiotowego terenu — granice
przedmiotowego terenu do uporzadkowania zaznaczono na planszy zagospodarowania.

2.1.2. ROBOTY ZIEMNE W ZAKRESIE NIWELACJI TERENU.

W ramach przedmiotowej inwestycji po ww. wycince programuje si¢ podwyzszenie
rzgdnej terenu o ok. 30cm powyzej stanu zagrozenia przeciwpowodziowego o
prawdopodobienstwie wystgpienia raz na 100 lat (1%) czyli do rzednej ca. 9,00 m n.p.m. na
powierzchni ca. 1840 m?. Caloé¢ ww. powierzchni nalezy wyrownaé, likwidujac lokalne
wywyzszenia powyzej planowanej rzednej terenu. Prace przeprowadzi¢ nie zmieniajac
stosunkéw wodno-gruntowych na dzialce.

Przy dojezdzie do planowanych garazy przewiduje si¢ utworzenie placu
manewrowego z zageszczonego kruszywa #0/31,5 gr. 10 cm z warstwa klinujaca z wysiewek
#0/5 gr. 2cm o tacznej powierzchni do 370m® W przypadku wystapienia stabych gruntow
nalezy wykona¢ dodatkowo podsypke grubosci 10cm z gruntu mineralnego.
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2.1.3. WYKONANIE UMOCNIENIA BRZEGU;

Przystan kajakowa projektowana jest jako umocnienie brzegowe w istniejacej skarpie
z powierzchnig poziomg w obnizeniu z zej$ciem z rownoleglych biegdw stopni z terenu
istniejgcego ulatwiajgce znoszenie kajakow przez dwie osoby. Powierzchnia pozioma
wyniesiona ok. 50-60cm ponad poziom wody S$redniej. W ramach przedmiotowej
dokumentacji nalezy okres$li¢c poziom wody $redniej w odniesieniu do minimum danych
dostepnych dla wodowskazu IMGW Bardy. Do wody prowadzi¢ beda kolejne stopnie — jeden
szerszy bieg, z ktorego bezposrednio na rzeke wodowane beda kajaki.

Przystan kajakowa programuje si¢ w formie umocnienia brzegowego istniejacej
skarpy. Z uwagi na relatywnie wysoki brzeg oraz zapewnienie jak najlepszej funkcjonalnosci
przedmiotowego obiektu, zaprojektowano ,,potke”. Komunikacje od strony ladowej
zapewnia¢ beda dwa ciagi schodowe, ktorych rozstaw pozwalat bedzie na znoszenie kajakow
przez dwie osoby. Od strony odwodnej przedmiotowej pétki programuje si¢ realizacje
szerokiego ciggu schodowego pozwalajacego zardwno wodowanie kajakéw jak i ich
wycigganie na brzeg. Poziom ,,p6iki” programuje si¢ wynie$¢ ok. 50-60cm ponad poziom
wody s$rednie;j.

2.1.4. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
WIATY WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Planuje si¢ realizacj¢ trzech wiat. Konstrukcja wiat ma komponowac si¢ z pozostatymi
elementami matej architektury. Uzytkowanie wiat odbywac si¢ bedzie przy oswietleniu
naturalnym ($wiatto dzienne) — zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje wykonanie instalacji
elektrycznej i oswietlenia w przedmiotowych wiatach. Nawierzchnia z bruku drewnianego.

Podstawowe programowane dane charakteryzujace wiate:
e Powierzchnia zabudowy wiaty 19,51 m?
e  Wysoko$¢ wiaty — 5,0 m,

e Nachylenie potaci —40°.
POZOSTALE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

Pozostale elementy matej architektury tj.:
— tawostoty;
— witacze;
— stanowiska grillowe;
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— domki dla dzieci z zestawem hustawek, drabinkg i zjezdzalnia;
— zestawy hustawek z drabinka i1 zjezdzalnig;
— tablice informacyjne.

powinny stanowi¢ rozwigzania jednego systemu i nawigzujace do projektowanych wiat oraz
realizowane z elementow drewnianych — drewno impregnowane, malowane; grille
odpowiednio gabiony; elementy placow zabaw .

Wszystkie elementy kotwione do podioza.

Proponowane rozwigzania w zakresie matej architektury wskazano w punkcie — Dobor
materiatow i urzqdzen.

2.1.5. GARAZE

Planuje si¢ realizacje trzech garazy z elementow prefabrykowanych o konstrukcji
stalowe;j.

Podstawowe programowane dane charakteryzujace garaz do przetrzymywania przyczepki :

e Powierzchnia zabudowy garazu 30,0 m?

e  Wysoko$¢ wiaty — 3,73 m,

e Nachylenie potaci —20°,

e Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 3x2,8m.

Podstawowe programowane dane charakteryzujace garaz do przetrzymywania kajakow:

e Powierzchnia zabudowy garazu 34,45 m?
e  Wysoko$¢ wiaty — 3,68 m,

e Nachylenie potaci —20°,

e Brama wjazdowa dwuskrzydtowa 4x2m,
e Przewidywana ilo$¢ kajakow — 10-12.

W przypadku garazy do przetrzymywania kajakow programuje si¢ realizacje
stalowych stojakow, na ktorych uktadane beda kajaki. Stojaki proponuje si¢ jako realizowane
z ramionami z jednej strony ustawiane przy scianach bocznych garazu i z ramionami z dwoch
stron ustawiane w 0si garazu.

Garaze i stojaki montowane na przygotowanej wczesniej ptycie zelbetowe;.
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2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

2.2.1.

WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane muszg spetnia¢ aktualne przepisy

ustawy Prawo budowlane w tym:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2012 poz. 462 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozwigzania obiektu oraz zagospodarowanie jego otoczenia muszg zapewniaé

spetienie podstawowych wymagan dotyczacych:

jego

bezpieczenstwa  konstrukcji,  bezpieczenstwa  pozarowego,  bezpieczenstwa
uzytkowania,

odpowiednich warunkoéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony §rodowiska,
warunkow bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

ochrony przed halasem i drganiami,

odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji uzytkowania
energii,

warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczego6lnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich.

Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzgledni¢ przewidywany okres uzytkowania,
funkcjonalno$¢, mozliwo§¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego oraz

poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych interesow
0s0b trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publiczne;.
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2.2.2. IDEA-CHARAKTER I ESTETYKA

Glownym  zalozeniem projektu  winno by¢  zastosowanie  tradycyjnego
minimalistycznego stylu charakterystycznego dla drewnianych obiektow matej architektury
lesnej 1 parkowej z przewaga nastawienia architektonicznych rozwigzan technicznych i
uzytkowych na funkcjonalno$¢ urzadzen i elementow matej architektury. Garaze w calosci w
jednym kolorze grafitowe/antracytowe.

2.2.3. WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Szczegotowe wymagania Zamawiajacego wzgledem przedmiotu zamoOwienia w
branzy architektonicznej zawiera koncepcja architektoniczna obiektow opisana w tresci
niniejszego PFU i przedstawiona na rysunkach i rycinach.

Przedstawiona w PFU koncepcja jest tylko materiatem wyjsciowym dla Wykonawcy
do sporzadzenia wtasnych opracowan wykonania zadania. Zamawiajacy dopuszcza zmiany w
stosunku do przedstawionej dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez
Zamawiajacego rozwigzan alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawce wszelkich
niezbednych uzgodnien z zainteresowanymi stronami.

Zamawiajacy wyraza zgode, na wykorzystanie przez Wykonawce koncepcji bedacej w
posiadaniu  Zamawiajacego, pod warunkiem przejecia przez Wykonawce pelnej
odpowiedzialnosci za rozwigzania w niej przewidziane i przywolania autorstwa koncepcji w
projektach stanowigcych jej kontynuacje.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

W aspekcie elementow konstrukcyjnych Projekt powinien zawiera¢ m.in.:
= obliczenia statyczne (wszelkich rodzajow konstrukcji niezbednych do realizacji
prac budowlanych),
» rzuty, przekroje obiektow (fundamenty, posadowienie, elementy oporowe).
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24. WYMAGANIA DOTYCZACE JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA

Roboty (ustugi), opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego zakwalifikowano
nastepujaco:

21000000 USLUGI ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE,
INZYNIERYJNE I KONTROLNE

71200000-0 USLUGI ARCHITEKTONICZNE I PODOBNE

71220000-6 Uslugi projektowania architektonicznego

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71240000-2 Uslugi architektoniczne, inzynieryjne i planowanie

71242000-6 Przygotowanie przedsigwziecia i projektu, oszacowanie kosztow

71300000-1 USLUGI INZYNIERYJNE

71320000-7 Uslugi w zakresie projektowania

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

24.1. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

W ramach realizacji Kontraktu Wykonawca opracuje i przedtozy do zaakceptowania i
wskazania ewentualnych zmian/uzupetnien szczegoétowa koncepcje architektoniczng, w
postaci rzutow odpowiadajgcych szczegotowoscia zawartos¢ projektu budowlanego. Na
podstawie zaakceptowanej koncepcji i dodatkowych wytycznych Zamawiajacego,
Wykonawca przystapi do realizacji dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata w szczegdlnosci nastgpujace
Dokumenty Wykonawcy:
e Projekt budowlany,
e Projekt wykonawczy,
e Specyfikacja Techniczna Warunkoéw Wykonania 1 Odbioru Robét,
e Przedmiar robot,
e Dokumentacje powykonawcza.

Dopuszcza si¢ ze wzglegdu na specyfike obiektu wykonanie jedynie projektu
budowlanego pod warunkiem wykonania opiséw i1 rysunkdw w stopniu doktadnosci
odpowiadajacym projektowi wykonawczemu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ harmonogram rzeczowo-finansowy
oraz projekt organizacji 1 technologii rob6t dla catosci Kontraktu.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w terminie wskazanym w kontrakcie
harmonogram rzeczowo-finansowy dla catego zadania, uwzgledniajacy prace projektowe.
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Prace projektowe wymagaja pisemnego zatwierdzenia przez Zlecajacego przed
rozpoczeciem robot budowlanych.

2.4.2. FORMAT DOKUMENTOW WYKONAWCY
2421, WYDRUKI

Wykonawca dostarczy rysunki i1 pozostate dokumenty wchodzace w zakres
Dokumentow Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢
dostarczone na papierze A4. Dokumenty i rysunki o wigkszym rozmiarze powinny zosta¢
ztozone do formatu A4.

24.2.2. DOKUMENTACJAW FORMIE ELEKTRONICZNEJ

Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
formatu elektronicznego — odpowiednio DOC, PDF, DWG.

Dokumenty Wykonawcy nalezy dostarcza¢ w 6 egzemplarzach w wersji drukowanej i
w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej lub zgodnie z zapisami Kontraktu. Kazdy
egzemplarz zostanie odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z
Zamawiajacym tabel¢ przekazania dokumentacji dla wszystkich jej stadidw, ktora okresla¢
bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy dokumentacji.

2.4.3. WYMAGANIA DOTYCZACE DOKUMENTOW WYKONAWCY
243.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE
Wykonawca sporzadzi odpowiednia dokumentacje projektowa w taki sposob, ze
Roboty wedlug niej wykonane beda nadawaly si¢ do celow, dla jakich zostaty przeznaczone.
Za ostateczny, prawidtowy dobor urzadzen 1 instalacji odpowiada Wykonawca.
Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek
rozwigzanie, ktére moze w przysztosci powodowac problemy z eksploatacjg 1 utrzymaniem

wynikajace z oferowanego taniego wykonania nie bedzie zaakceptowane.

Projektujac Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.
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Przed rozpoczgciem Robot Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do
projektowania przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie
badania, opinie i analizy uzupelniajace niezbedne dla prawidlowego wykonania Dokumentow
Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji projektowanych rozwigzan z Zamawiajagcym, oraz dokonywania uzgodnien
branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore Dokumenty
Wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtladze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przediozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie
przesadza o zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym
przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska i utrzyma wazno$¢ wszelkich wymaganych
zgodnie z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatow, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczgcia eksploatacji
obiektu.

2.4.3.2. RYSUNKI DEFINIUJACE

Rysunki definiujace zawarte w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym
ustalajg oczekiwania Zamawiajgcego w aspekcie osiggniecia efektu zamierzenia.

Dokumentacja w fazie PFU nie wyczerpuje zagadnien zwigzanych z wykonawstwem.
Pelne informacje w tym zakresie zawiera¢ musi dokumentacja projektowa.

Wszystkie informacje dotyczace warunkow fizycznych na Terenie Budowy,
przedstawione w niniejszej dokumentacji PFU maja charakter orientacyjny. Wykonawca
zweryfikuje te informacje i uzupelni w zakresie niezbednym do wykonania projektu.

24.3.3. PROJEKTANCI

Wykonawca zatrudni do projektowania Robot doswiadczonych projektantow
posiadajacych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pelnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nalezacych do odpowiednich
organizacji samorzadu zawodowego oraz kompetentny personel pomocniczy.
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24.3.4. PROJEKT BUDOWLANY

Wykonawca wykona Projekt Budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt lustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129).

Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wlasciwego
zaprojektowania i wykonania Robot, w szczego6lnosci:
e zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,
e zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,
e zgodnos$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
ktére sa niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystapienia o pozwolenie na
budowe.

24.35. PROJEKT WYKONAWCZY

Projekt wykonawczy, obejmujacy rysunki i opisy wszystkich elementéw robot.
Projekt wykonawczy przedstawial bedzie szczegblowe usytuowanie wszystkich urzadzen i
elementow robdt, ich parametry wymiarowe 1 techniczne, szczegdtowa specyfikacje
(ilosciowa 1 jako$ciowa) Urzadzen i materialow.

Dopuszcza si¢ ze wzgledu na specyfike obiektu wykonanie jedynie projektu
budowlanego pod warunkiem wykonania opisOw 1 rysunkéw w stopniu doktadnosci
odpowiadajagcym projektowi wykonawczemu.

24.3.6. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbednymi opisami w
zakresie 1 formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tre$¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane.

Dokumentacja powykonawcza sporzadzona zostanie w 4 egzemplarzach w formie
wydrukow oraz w 4 egzemplarzach w formie elektronicznej lub w iloSci wniesionej zapisami
Kontraktu.
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Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wlasciwej korekty rysunkow
powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tres¢ odpowiadata wymaganiom opisanym
powyzej.

2.4.4. NADZORY AUTORSKIE

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow —
autorow Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczeg6lnosci poprzez:
a) Kontrole zgodnosci wykonania Robot z trescig Dokumentacji projektowej dokonywane
przez projektantow — autorow.
b) Weryfikacj¢ Dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robot.

2.5, DOKUMENTY BUDOWY

Dokumentacja budowy - to pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem

budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czg¢sciowych i koncowych, w miarg
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a
w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.

Przechowywanie dokumentéw budowy - ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z
realizacja Kontraktu beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszystkie probki 1 protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i

oznaczone wg wskazan Zamawiajacego powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to
zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé w ustalonych z
Zamawiajacym okresach czasu archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego, Nadzoru
Budowlanego 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Dziennik budowy - Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy, ktory zostat powotany przez
Wykonawce. Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem
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osoby dokonujacej wpisu z podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda wykonywane w sposob czytelny technika trwala w porzadku chronologicznym
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika Budowy protokotly i
inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika 1 opatrzone data i podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy wymaga aby Dziennik Budowy byl prowadzony takze w przypadku
prowadzenia robét na podstawie zgloszenia robot — jako dziennik prowadzony bez
rejestracji w Nadzorze Budowlanym - do przekazania po wykonaniu robét dla
Zamawiajacego wraz z dokumentacja powykonawczg.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

= datg przekazania Wykonawcy terenu Budowy,

= date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowej,

= date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajacego programu zapewniania jakosci i
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

= przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w
robotach,

= uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta,

= daty wstrzymania robot z podaniem powodu

= Zzgloszenia i1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
koncowych,

= wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

= dane dotyczace materialdw, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem, kto je
przeprowadzit,

= inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika Budowy obliguje Kierownika budowy i/lub Inspektora
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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2.6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

Nalezy podejmowac wszelkie niezbedne dziatania celu zachowania przepisow i norm

dotyczacych ochrony srodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu
Budowy. Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wlasnosci spoteczne;j i
innej, wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w
nastepstwie Wykonywania Robdt. Stosujac si¢ do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegdlny

wzglad na:

lokalizacj¢ zapleczy budowy (baz, warsztatdéw, magazyndéw, skltadowisk, placow
postojowych maszyn budowlanych) oraz dréog dojazdowych - w sposob zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakonczeniu
prac - porzagdkowanie terenu;

zachowanie $rodkOw ostrozno$ci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig
powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pylami 1 gazami, zanieczyszczen
zbiornikow wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi;
zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do skladowania substancji podatnych na
migracj¢ wodng, terenowych stacji obslugi samochodéw i maszyn budowlanych w
obrebie bazy, poprzez wylozenie terenu materiatami izolacyjnymi do czasu
zakonczenia budowy;

przy wyjazdach z budowy na drogg publiczng utwardzona, w przypadku koniecznosci
nalezy zapewni¢ stanowiska do czyszczenia kot pojazdow.

W przypadku koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie chronionym, nalezy

zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo-
wodnego. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnic¢:

organizowanie robot w taki sposéb, by minimalizowa¢ ilos¢ powstajacych odpadoéw
budowlanych;

ogrzewanie elektryczne budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi;
przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy uwzglednieniu
braku mozliwo$ci czasowego podlaczenia do istniejacej sieci,

zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robdt przenosnych toalet oraz
konteneréw na odpadki;

tankowanie maszyn i urzadzen paliwem plynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub
cieckbw wodnych (zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w
sasiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o

odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992), a w szczego6lnosci zapewni segregacj¢ 1 sktadowanie
odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w
pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady
niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych, nalezy oddziela¢ od
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odpadow obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsigbiorstwa

zajmujace si¢ utylizacja.

2.6.1. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE W ODNIESIENIU DO PRZYGOTOWANIA

TERENU BUDOWY I ROBOT ZIEMNYCH

Roboty, opisane w niniejszych Wymaganiach Zamawiajacego, zakwalifikowano nastepujaco:

45000000 ROBOTY BUDOWLANE

45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

Ustalenia, zawarte w niniejszym punkcie PFU, dotycza wykonania robdt zwigzanych z

przygotowaniem terenu pod budowe 1 obejmuja:

26.1.1. WYCINKA DRZEW I KRZEWOW.

Wykonawca przeprowadzi wycinke drzew i krzewoéw i podrostow w zakresie
wskazanym w przedmiotowej dokumentacji.

Szczegdlowa inwentaryzacja ro$linno$ci przeznaczonej do wycinki wraz z
okresleniem koniecznos$ci uzyskania stosownych zezwolen i docelowym uzyskaniem
przedmiotowych zezwolen lezy po stronie Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wycinkg wniosek 0 wydanie
Decyzji zezwalajacej na wycinke wypelni Wykonawca 1 w imieniu zamawiajacego
ztozy do zatwierdzenia. Wszystkie optaty z tytutu wycinek poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca ma obowiazek uja¢ w Ofercie cenowej koszt wyrebu i karczowania
(zagospodarowanie drewna i karczunku zgodne z uzyskanymi decyzjami przez
Wykonawcg).
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2.6.1.1. ROBOTY ZIEMNE - WYROWNANIE TERENU.

W zwigzku z konieczno$cig wyré6wnania terenu i zapewnieniem wiasciwego sptywu
powierzchniowego wod opadowych oraz posadowieniem obiektow matej architektury,
w zakresie inwestycji nalezy wykona¢ niwelacje terenu. Nalezy rowniez przewidzie¢
likwidacje lokalnych zanizen terenowych oraz lokalne doktadniejsze niwelacje terenu
szczeg6lnie w miejscach lokalizacji matej architektury i w ich bezposrednim
sasiedztwie.

Warstwe humusu nalezy ztozy¢ na terenach przyleglych w sposob pozwalajacy na jej
ponowne wbudowanie po zakonczeniu robot..

26.1.2. OGRODZENIE PLACU BUDOWY

Tymczasowe ogrodzenia terenu budowy w poszczego6lnych lokalizacjach (wymagane
elementy ogrodzenia stalowe prefabrykowane systemowe o wysokosci min. 2,00 m),
Tablicg informacyjng budowy (wymagane elementy stalowe Systemowe trwale
oznakowane zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane),

2.6.1.3. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Wykonawca, jest zobowigzany, do technicznego zabezpieczenia istniejacych obiektow
budowlanych oraz uzbrojenia terenu, w sposob bezwzglednie chronigcy je przed
uszkodzeniem w czasie wykonywania tak robot ziemnych.

2.6.1.4. ROBOTY GEODEZYJNE

Wykonawca wykona tyczenie obiektu i pomiary inwentaryzacyjne powykonawcze.
Obstuge geodezyjng bedzie prowadzit uprawniony geodeta zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

Po wykonaniu przedmiotu zamowienia geodeta zaktualizuje mape zasadniczg w
szczecineckim Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

2.6.1.5. ROBOTY ZIEMNE

W czasie prowadzenia prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie
istniejgcych w pasie roboczym obiektow naziemnych (budowli, zieleni, urzadzenia
drogowe, cieki wodne) oraz podziemnych, stanowigcych uzbrojenie terenu (instalacje
sanitarne, elektryczne, cieplne, telekomunikacyjne itp.).
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Zasadnicze prace nalezy wykona¢ sprzgtem mechanicznym o odpowiedniej
wydajnosci. Wykop w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
bezwzglednie recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wykop w gruntach nawodnionych na odktad - odspojenie, przemieszczenie 1 zlozenie
urobku na odktadzie, wykonanie i eksploatacja instalacji odwadniajacej, szczelne
umocnienia §cian wykopdow, zabezpieczenie techniczne robot i istniejgcych instalacji 1
budowli.

Wykop w gruntach suchych na odktad - odspojenie, przemieszczenie i ztozenie
urobku na odktadzie, azurowe lub mechaniczne umocnienia $cian wykopow,
zabezpieczenie techniczne robot 1 istniejacych instalacji i budowli.

Wywoz lub przywoéz gruntu rodzimego - ukop gruntu z odkladu z transportem na
sktadowisko lub do wbudowania w zasyp lub nasyp, utrzymanie i oczyszczenie drog
transportowych tymczasowych i statych

Grunty o malej no$nos$ci, wystepujace w poziomie posadowienia obiektow, podlegaja,
po konsultacji z geotechnikiem, wymianie.

Drogi transportu urobku ziemnego nalezy utrzymywa¢ w nalezytym porzadku i
sprawnosci.

Grunty przewidziane do wbudowania podlegaja ocenie przydatnosci i zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

Wykonane roboty ziemne 1 obiekty budowlane oraz instalacje nalezy zabezpieczy¢
przez destrukcyjnym dziataniem wody przez ujecie 1 odprowadzenie wod
powierzchniowych oraz wykonanie odpowiednich instalacji odwodnien wglebnych
tymczasowych. Celem umocnienia $cian wykopow 1 ich zabezpieczenia przed
doptywem wod gruntowych nalezy wykonywac¢ $cianki szczelne lub azurowe o
charakterze tymczasowym.

Przy wystepowaniu wody gruntowej do wysokosci 0,5 m nad dnem wykopu 1 w
gruntach zaglinionych stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe.

przy wystepowaniu wody gruntowej na poziomie wyzszym niz 0,5 m nad dnem
wykopu 1 w gruntach piaszczystych niezaglinionych, przyj¢to odwodnienie wglebne.
W miejscach zblizen do tras przebiegu obcych instalacji, wykopy nalezy wykopywac
recznie z duzg ostroznoscia.

Po zakonczeniu robot ziemnych nalezy zdemontowal instalacje odwadniajace
wglebne oraz umocnienia wykopow.

2.6.1.6. INNE NIEWYMIENIONE ROBOTY NIEZBEDNE DO WYKONANIA

Wykonawca przed przystapienie do prac projektowych i przed przystgpieniem do
wykonywania robot zleci na wlasny koszt wykonanie badan geologicznych w zakresie
wymaganym. Wyniki badan geologicznych beda podstawa do okreslenia
posadowienia obiektéw oraz rodzaju odwodnienia jakie bedzie miato zastosowanie.
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= Wykonawca przed przystagpienie do prac projektowych i przed przystgpieniem do
wykonywania robdt zleci na wlasny koszt wykonanie aktualizacji mapy zasadniczej —
wykonanie mapy zasadniczej (wtornika) do celow projektowych.

= Wykonawca przed przystgpienie do prac projektowych i przed przystagpieniem do
wykonywania robot w celu okreslenia doktadnych parametréw umocnienia brzegu
zleci wykonanie przekroju koryta, ktére pozwoli na dokladny dobor rzednych i
parametrow obiektu.

=  Odbidr robot
— sprawdzenie robot pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja
projektowa,
— sprawdzenie wykonania robdt ziemnych i1 inzynieryjnych pod wzgledem
wymaganych parametréw technicznych.

= Niezbedne projekty w zakresie robot przygotowawczych, ziemnych i

odwodnieniowych maja by¢ opracowane z nalezyta staranno$cig i na koszt
Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie doswiadczenie.

3. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

3.1.  STOSOWANIE PRZEPISOW PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy 1 wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i1 wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w
trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia robot budowlanych. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i
robotami budowlanymi i bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas projektowania i prowadzenia robot budowlanych. Istotnym
elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w pelni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod 1 w sposob ciaggly bedzie informowac
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne
dokumenty.
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Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisoéw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i1 zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet p.poz. wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie Placu Budowy oraz na maszynach i pojazdach.

Sktadowanie materiatow tatwopalnych bedzie zgodne z odpowiednimi przepisami.

32. ZGODNOSC ROBOT Z PROJEKTEM I WYMAGANIAMI
ZAMAWIAJACEGO

Wymaga si¢, aby Wykonawca wykonywal roboty budowlanych zgodnie z
Zamoéwieniem oraz poleceniami Zamawiajacego. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wszystkie dokumenty Wykonawcy, roboty budowlane i dostarczone materiaty i
urzadzenia beda zgodne z Zamdwieniem oraz dokumentacja projektowa wykonang przez
Wykonawce. Cechy materialow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty i urzadzenia lub roboty budowlane
nie beda w pelni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego 1 wptynie to na niezadowalajaca
jakos$¢ elementéw budowli, to takie materiaty i urzadzenia beda niezwloczne zastgpione
innymi, a roboty budowlane rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedow lub opuszczen w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu ma
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji
danych do projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy uzupekniajace
niezbe¢dne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektore dokumenty Wykonawcy
byty poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie
wiladze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bgdzie przeprowadzone
przez Wykonawce na jego koszt przed przedlozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
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przez Zamawiajacego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku,
kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim
uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania i
oddania do eksploatacji przystanku kajakowego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz
elementami funkcjonalnie zwigzanymi.

3.3. ZGODNOSC PROJEKTU I ROBOT Z NORMAMI

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub
odpowiednich norm krajéw UE, ktére maja zwigzek z projektowaniem i realizacja robot i
stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU.

Zaklada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z tre$cig 1 wymaganiami tych
Norm.

W razie potrzeby normy moga zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni ten fakt przed Zamawiajagcym 1 uzyska pisemng zgode od
Zamawiajacego. SzczegOlowa lista Polskich Norm jest dostgpna na stronie Polskiego
Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/).

3.4. PRAWO DOSTEPU DO PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
przejecia terenu budowy, przekaze Wykonawcy plac budowy. Wykonawca po przejeciu
terenu budowy ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren 1 znajdujace si¢ na nim maszyny,
urzadzenia, obiekty. Po przekazaniu Placu budowy Zamawiajacy ma prawo do wstepu na plac
budowy o kazdej porze.

3.5.  OGRODZENIE, ZABEZPIECZENIE I CZYSTOSC TERENU

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji inwestycji, az do jej ukonczenia 1 przejecia przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposob wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostgpem o0s6b nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca
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dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i
materialéw przez caty czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, oswietlenie, ochrone¢ i dozér Robot, az do czasu ich

ukonczenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu

Budowy oraz Robot poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robot, a w szczegdlnoscei:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)
(f)

Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujacych
czynnos$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a
takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostgpem 0s6b nieupowaznionych.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych,
ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.
Wymagania odno$nie tablic informacyjnych przedstawiono w punkcie 8.1.13
niniejszych Warunkéw Wykonania.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci (w dzieh 1 w nocy) tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
Zamawiajacego.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drog, objazdow i
mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym
jego srodkami transportu lub jego podwykonawcow 1 dostawcow na wlasny koszt.
Koszt zabezpieczenia Terenow Budowy i Robot poza Terenem Budowy nie podlega
odrebnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cen¢ Kontraktowa.
Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnag¢ Teren Budowy po zakonczeniu
kazdego elementu robdt 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu
robot 1 likwidacji Terenu Budowy.

Teren Budowy nalezy utrzymywaé w czysto$ci i porzadku. Odpady nalezace do

Wykonawcy nie moga by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie
stosownych krokéw majacych na celu odwozenie na legalne sktadowisko wszelkich odpadow
w rodzaju workow, skrzyh do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadow do wykopow przed ich zasypaniem.
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W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w
czysto$ci Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecia do wykonania prac porzadkowych, a
Wykonawca zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Zamoéwienia.
Niedozwolone jest ustawianie na Terenic Budowy przyczep mieszkalnych lub barakow z
przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne. Koszty wywozu i optaty za przyjecie odpadéw na
sktadowisko bedzie ponosit Wykonawca.

3.6. OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.
2018 poz. 963) zobowigzany jest do oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww. rozporzadzeniem.

3.7. OCHRONA PRZED HALASEM

Hatas nalezy utrzymywa¢ na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas
Robot mozliwie jak najmniej glosnych maszyn. W normalnych warunkach, maszyn nie nalezy
uzywa¢ w nocy, podczas weekendow, ani w dni §wigt publicznych, z wyjatkiem ukladow
pompowych lub odwadniajacych wykopy, ktére maja by¢ jak najmniej ucigzliwe dla
otoczenia — o ile takowe beda wymagane.

3.8.  ISTNIEJACE INSTALACJE DOPROWADZAJACE MEDIA

Na terenie inwestycji nie zainwentaryzowano obiektow liniowych — instalacji
podziemnych, ani naziemnych, ani tez napowietrznych. W przypadku odkrycia instalacji
podziemnych, gdy wykonywane bgda prace, ktore moga mie¢ wptyw na odkryte istniejace
instalacje podziemne, Wykonawca ma skontaktowa¢ si¢ z miejscowymi przedstawicielami
kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywaé z nimi
Scista wspoltprace przez caty czas trwania Robot.

W takim przypadku wymaga si¢, aby pod nadzorem Zamawiajacego, Wykonawca z
gory ustalit lokalizacje wszystkich gléwnych istniejacych sieci i instalacji, narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych Robot. Wykonawca ma wykona¢ wykopy probne w
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miejscach, w ktérych nie mozna uzyska¢ informacji z istniejagcych dokumentéw lub na
podstawie cech widocznych na powierzchni.

Wymaga si¢, aby Wykonawca przedsigwzigt stosowne $rodki ostroznosci, majace na
celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejagcych podziemnych instalacji doprowadzajacych media
1 ich podiagczen do budynkéw. Zapewniona ma by¢ tymczasowa ochrona wszystkich
istniejgcych instalacji doprowadzajacych podiaczenia medidow, ktore zostang odstoniete
catkowicie lub czesciowo albo beda w inny sposob narazone w zwigzku z wykonywaniem
wykopow. W razie wystgpienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy pracownikom obstugi w celu
umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca ma przedsiewziaé srodki
ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i sprzet rurociaggdow lub
podpér w przypadku rurociaggéw nadziemnych badz napowietrznych przewodow
elektrycznych i telefonicznych.

Dokumenty dotyczace istniejacych 1 przemieszczonych instalacji majg by¢
przechowywane do wgladu dla pracownikéw obstugi.

3.9. BEZPIECZENSTWO KONSTRUKCJI

Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ projektowane i wykonywane w
taki sposob, aby obciazenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy 1 uzytkowania nie
prowadzity do:

— zniszczenia catosci lub cze¢sci obiektu,
— przemieszczen 1 odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
— uszkodzenia czg$ci obiektu, potaczen lub zainstalowanego urzadzen lub wyposazenia

w wyniku znacznych przemieszczen elementéw konstrukeji,

— zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione, jezeli konstrukcja ta
odpowiada Polskim i Europejskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

Wzniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie obiektu budowlanego nie moze
powodowaé zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikéw tego obiektu lub obnizenia jego
przydatnosci do uzytkowania.
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3.10. BIURO WYKONAWCY

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci organizacji biura budowy na terenie przysziej
inwestycji przez Wykonawcg.

Jednak w razie potrzeby w okresie realizacji Zamowienia Wykonawca Robot zapewni
dla potrzeb narad i spotkan roboczych w rejonie realizacji inwestycji:
a) pomieszczenie (na spotkania robocze),
b) udostepni pomieszczenia sanitarne (WC, umywalka),
c) sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczng, oraz oprogramowanie umozliwiajgce
przekazywanie Zamawiajagcemu Dokumentow Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

3.11. MATERIALY I URZADZENIA

Wszystkie Materialy 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza
by¢:

» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym w
szczegbdlnosci Prawem budowlanym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332) i Ustawg z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2018 poz. 963) i spelnia¢ wymagania
obowigzujacych norm wiasciwych dla przeznaczenia 1 zastosowania danego materiatu,
posiada¢ wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

= zgodne z postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajgcego,

® nowe 1 nieuzywane.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami Kontraktu i poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace Zrddla
wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie 1 probki do zatwierdzenia
Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie 1
wbudowanie.

Materialy (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie
srodowiska powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub
odpowiednio zabezpieczone przed korozja.
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Materiaty oraz wykonanie materialowe Urzadzen powinno by¢ takie, aby nie
zachodzito ryzyko wstapienia korozji galwaniczne;.

Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu,
gdy beda one potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swoja jakosc¢ 1 wlasciwosci do Robot i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowa¢ poprzez wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywaé zgodnie z instrukcjami producentow.
Wszelkie koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzadzen
uwaza si¢ za zawarte w Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg si¢ zadne
dodatkowe ptatnosci.

Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materiatow dopoki nie beda spetnione
nastepujace warunki:
= Zamawiajacy otrzymal od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materiatow na
Terenie Budowy;
= Teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg:
= wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie z przepisami:

— wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

— dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje
zgodnosci z Polskag Normg lub z aprobatg techniczng - w odniesieniu do
wyrobow nie objetych certyfikacja podang wyzej, majacych istotny wplyw na
spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

= wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobéw nie majacych istotnego wptyw
na spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i1 stosowanych
wedtug tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlane;,
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= wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci z zharmonizowang norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez
Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

3.12.  SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i
ilosci wskazaniom zawartym w umowie, lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w umowie, wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym w
umowie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Zadanie przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do
Robot.
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3.13.  TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wilasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie, zatwierdzonych dokumentach Wykonawcy i wskazaniach
Zamawiajacego, w terminie przewidzianym umows3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia odnosnie do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom UMOWY na polecenie Zamawiajacego
beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy
wjezdzajace 1 opuszczajace teren budowy nie nanosity blota lub innych substancji na
sasiednie drogi 1 chodniki, a w razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je
usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez utwardzone powierzchnie skladowiska
Zamawiajacego.

3.14. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wszelkich prac projektowych oraz
budowlano — montazowych zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego wedtug
stanu na dzien realizacji prac, w brzmieniu wynikajacym z publikacji aktow prawnych w
Dzienniku Ustaw lub Monitorze Polskim, Polskich Norm wedtug stanu obowiazujacego na
dzien realizacji prac wedlug listy Polskich Norm opublikowanej przez Polski Komitet
Normalizacyjny, Norm Europejskich, Norm branzowych.

W  sprawach technicznych nalezy kierowa¢ si¢ “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano - montazowych” opracowanymi przez Instytut
Techniki Budowlanej w wersji obowigzujacej w czasie wykonywania robot.
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Wykonawca zapewnia, ze podczas realizacji robot bedzie przestrzegaé praw
patentowych nalezacych do oséb trzecich. Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
Zamawiajacego o fakcie zamiaru wykorzystania praw patentowych nalezacych do o0s6b
trzecich przed ich wykorzystaniem. Powiadomienic Zamawiajacego ma nastgpi¢ w formie
pisemnej wraz z zalaczeniem dokumentacji patentu oraz stosownej umowy, zezwalajace]
Wykonawcy na wykorzystanie tego patentu.

Wszelkie roboty budowlane realizowane w ramach Robot nalezy wykonywaé wedtug:
=  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych” Instytutu
Techniki Budowlanej,
= wymagan technicznych zalecanych przez inne organizacje branzowe, stosownie do
rodzaju robot.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zabezpieczenia Placu Budowy i wiasnosci
Zamawiajacego przed wszelkimi uszkodzeniami zwigzanymi z prowadzeniem przez niego
prac. W razie spowodowania uszkodzen Wykonawca jest obowigzany do ich
natychmiastowego usuni¢cia na wilasny koszt. Niedopetnienie tego obowiazku przez
Wykonawce spowoduje zlecenie przez Zamawiajacego zastepczego wykonania naprawy
uszkodzen innemu podmiotowi i obcigzenie Wykonawcy kosztami naprawy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Zamdwieniem oraz

za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
PFU.

3.15. SPRAWOZAWCZOSC, DOKUMENTACJA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o stanie realizacji
zamoOwienia poprzez raporty biezace w miar¢ postepu prac. W uzasadnionych przypadkach
réwniez na zadanie Zamawiajacego Wykonawca ma przedstawi¢ raport specjalny w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Wszystkie materiaty majg by¢ opracowane w postaci elektronicznej 1 pisemne;.

Zamawiajacy moze wezwaé Wykonawce do opracowania wzoréw formularzy
potrzebnych do prowadzenia dokumentacji.

Wykonawca na wezwanie bez dodatkowego wynagrodzenia w ramach
przedmiotowego zadania opracuje formularze potrzebne do prowadzenia dokumentacji robot
(np. Prosba o informacje, Karta zmian). Forma i tres¢ wymienionych formularzy zostanie
opracowana przez Wykonawce i przedtozona do akceptacji Zamawiajacemu.
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Opracowane formularze beda wykorzystywane do przekazywania informacji,
uzgodnien oraz wprowadzania zmian zwigzanych z prowadzeniem rob6t. Formularze
dokumentacji robot beda podstawg korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

W przypadku braku formularzy korespondencje nalezy prowadzi¢ zgodnie z zapisami
umownymi, przepisami krajowymi, dobrg praktyka, sztuka budowlang, w jezyku polskim.

3.16. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny przed Zamawiajacym za jakos$¢ robot.

Celem kontroli jakosci robot bedzie zapewnienie osiagnigcia zalozonej jakoSci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialdw oraz robdt. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materiatdbw oraz robot z czestotliwos$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w
dokumentacji techniczne;j.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zapewnienia jakoSci Zamawiajacy
moze wezwa¢ Wykonawce do dostarczenia Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegotow
Programu Zapewnienia Jakosci Wykonawcy dla przedmiotowego zadania. W takim
przypadku wykonanie Programu Zapewnienia Jako$ci lezy po stronie Wykonawcy i nie
podlega ono dodatkowemu wynagrodzeniu. Na wezwanie Wykonawca przedstawi w PZJ
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace prawidlowe wykonanie robot, zgodnie z wymaganiami umownymi.

Reasumujac, Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierat

» Czgs¢ 0golna, opisujaca:

= organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

= organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

= wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

= wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow Robot,

= gsystem (sposéb 1 procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robét,

»  wyposazenie w sprzg¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza podzleci¢ wykonywanie
badan),
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sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajacemu.

» Cze$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

personel odpowiedzialny za wykonanie asortymentu Robot,

wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, kruszyw itp.,

sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utratg ich wilasciwosci w czasie
transportu,

sposob 1 procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostawy materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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Il. CZESC INFORMACYJNA

4. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO 7Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

4.1. ZGODNOSC ROBOT Z KONTRAKTEM

Wykonawca winien wykonywaé Roboty zgodnie z umowa, zatwierdzonymi przez
Zamawiajacego  dokumentami  Wykonawcy i poleceniami  Inspektora  Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w wyzej wymienionych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, roboty i dostarczone materialty i
urzadzenia beda zgodne z umowsa. Dane okreslone w umowie bgda uwazane za wartosci
docelowe.

Cechy materiatow i urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z
okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materialy i urzadzenia lub roboty nie beda w
petni zgodne z umowa i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementow budowli, to takie
materiaty 1 urzadzenia bgda niezwloczne zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

42. ZGODNOSC ROBOT Z NORMAMI

W réznych miejscach Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) podane sa
odno$niki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cze¢$§¢ Programu
Funkcjonalno - Uzytkowego.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania réwniez innych Polskich Norm w
tym w szczegolnosci Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w
przypadku ich braku normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie
normy zharmonizowane, ktére maja zwigzek z wykonaniem prac objetych umowag i
stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w
umowile.
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Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych
Norm.

Tam, gdzie w umowie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktore
majg by¢ spetnione przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby,
stosuje si¢ zapisy tej zmiany lub edycji, ktora obowigzywata 28 dni przed koncowym
terminem sktadania ofert, o ile w umowie wyraznie nie zapisano inaczej.

Tam, gdzie obowigzuja normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszace si¢ jedynie do
danego obszaru lub regionu, dopuszcza si¢ zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniaja
takg sama lub wyzsza jako$¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegolnione, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy bedzie miat wglad w takie normy 1 wyrazi zgode na piSmie na
zastosowanie zamiennikow.

Roéznice pomigdzy wyspecyfikowanymi normami, a zaproponowana alternatywa
muszg by¢ doktadnie przedstawione przez Wykonawce na piSmie 1 przedtozone
Zamawiajacemu, w dwoch kopiach, na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem, w
ktérym Wykonawca chce, aby Zamawiajacy zatwierdzit zamienniki.

W zwigzku z tym wszystkie pozycje 1 materiaty, ktore majg spetnia¢ uznane normy
muszg by¢ jasno i wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkow, kiedy oznaczenie takie jest
niepraktyczne; woéwczas odniesienia do norm, ktére speiniaja dane pozycje musza by¢
zawarte w odpowiedniej dokumentacji i dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Zamawiajacego na piSmie nie wolno zamawia¢ zadnych
materiatdw ani ustug wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Zamawiajacy okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie
zapewniaja rownej lub wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowal si¢ do norm zawartych
w dokumentacji. Zamiennik normy nie bedzie zaakceptowany, jesli naraza on Zamawiajacego
na podwyzke kosztow robot.

4.3. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i/lub projektowaniem i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow przy sporzadzaniu dokumentow
Wykonawcy i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy
branzowe zwigzane z realizacja umowy podane zostaty w Cze$ci Informacyjnej niniejszego
PFU.
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44. GWARANCJE | UBEZPIECZENIA

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane warunkami umowy gwarancje na wiasny
koszt. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
warunkami umowy.

Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje
lokalng lokalizacji Terenu Budowy. Wizje lokalng nalezy roéwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktéore Roboty beda w jakikolwiek sposob oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia 1 inne wazne szczegdlty nalezy zidentyfikowac, opisac,
sfotografowac lub sfilmowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢é Zamawiajagcemu w dwoch egzemplarzach przed
rozpoczeciem wszelkich Robdot na Terenie Budowy. Jesli nie ma zadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu na piSmie potwierdzenie dokonania inspekcji przed
rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z
zalgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecno$¢ przedstawicieli Wykonawcy 1 wszelkich innych
zainteresowanych Wtadz podczas wizji lokalne;.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robot przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
nalezy przywréci¢ stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate
Zamawiajacego 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.
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5. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Dodatkowo Wykonawca pozyska odpowiednie zgody i uzgodnienia z wiascicielem
dziatek wod, tj. organem: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny
Zarzad Gospodarki Wodnej w Szczecinie, w zakresie:

. zgody dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane w celu uzyskania
niezbednych decyzji lub finansowania decyzji,

. uzgodnienia projektowanych rozwigzan,
. umowy zajecia gruntdow pod wodami na czas realizacji i eksploatacji
inwestycji.

Zamawiajacy o$wiadcza, Zze na czas opracowywania przedmiotowego PFU konczy
procedure przejecia od KOWR dziatki 92/4 i niezwlocznie bedzie posiadat prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane w czesci ladowej w zakresie obszaru
objetego przedmiotowg inwestycja.

Zgodnie z tabelg nr 03; dziatka nr 101 obr. 0019 Miechgcino stanow wiasnos¢ Skarbu
Panstwa, gdzie zgodnie z obowigzujagcym stanem prawnym — art. 240 ust. 3 pkt 11 ustawy
Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566 ze zm.) reprezentacja Skarbu Panstwa w zakresie
ww. mienia lezy po stronie zadan whasciwych regionalnych zarzadow gospodarki wodnej, w
tym przypadku Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Zamawiajacy po podpisaniu  umowy udostgpni Wykonawcy o$wiadczenie
stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki bedacej
jego wiasnoscig tj. dziatki nr 92/4 obreb 0019 Miechecino.

Po uzyskaniu zgody na dysponowanie nieruchomos$cig na cele budowlane przez
Wykonawce w celu uzyskania niezbgdnych decyzji dla dzialek Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wod Polskich i przekazaniu jej pisemnie Zamawiajagcemu, Zamawiajacy w ciaggu 7
dni roboczych przekaze Wykonawcy o$wiadczenie o prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane. Nie przekazanie przez Zamawiajacego w ww. terminie
oSwiadczenia nie moze by¢ powodem do rozwigzania ze strony Wykonawcy umowy ze
wzgledu na niedotrzymanie przez Zamawiajgcego warunkéw umowy. Przedmiotowe
opoznienia moze by¢ jedynie powodem do wnioskowania ze strony Wykonawcy do
Zamawiajacego o przesunigcie terminu realizacji o faktyczng ilos¢ dni opdznienia
Zamawiajacego w przekazaniu o§wiadczenia.

Po uzyskaniu informacji o gotowosci Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wod
Polskich do podpisania umowy zajgcia gruntdow pod wodami na czas realizacji i eksploatacji
inwestycji Zamawiajacy przystapi do podpisania umowy w terminach wyznaczonych przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
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6. DECYZJE ADMINISTRACYJNE

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje administracyjne zwiazane z
wykonaniem przedmiotu zaméwienia wlasnym kosztem i staraniem. Wszelkie niezbedne
dokumenty Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu do akceptacji i podpisu.
Zamawiajacy udzieli pelnomocnictw Wykonawcy, z ktorymi zostanie zawarta umowa.

Dokumentacja projektowa winna by¢ uzgodniona oraz uzyska¢ wymagane decyzje lub
postanowienia administracyjne w zakresie:

e Zgloszenia zamiaru prowadzenia dziatan wymienionych w art. 118 ustawy o ochronie
przyrody ((Dz.U. z 2018r., poz. 142);

e Pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wurzqdzenia wodnego z art. 389 ustawy
Prawo wodne (Dz. U. z 2017, poz. 1566);

e Zgloszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej budowy wiat, garazy
oraz obiektow malej architektury w miejscach publicznych z art. 29 i 30 ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.).

W aspekcie lokalizacji programowanej inwestycji na obszarach form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 5, w nawigzaniu do art. 118 ust. 1 pkt 1
ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018, poz. 142), nalezy dokona¢ zgloszenia
przedmiotowych dziatan Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Przedmiotowa inwestycja w programowanym zakresie nie znajduje si¢ w grupie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, okreSlonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 71). W zwiagzku z powyzszym,
realizacja inwestycji w zakresie ujetym Ww niniejszym opracowaniu nie wigze Si¢ z
koniecznoscig uzyskania decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsigwziecia. Ostateczng kwalifikacje okresli 1 podejmie Wykonawca na etapie
przygotowania dokumentacji projektowej.

UWAGA:

W przypadku opinii organoéw uzgadniajacych o koniecznosci uzyskania innych
decyzji lub uzgodnien — w tym m.in. zwiazanych z oddzialywaniem na S$rodowisko,
oddzialywaniem na obszar Natura2000, uzytkowaniem obiektow, etc. uzyskanie
wskazanych przez organ decyzji, opinii, uzgodnien, zatwierdzen lezy po stronie
Wykonawcy.

W przypadku Kkoniecznosci uzyskania pozwolenia na budowe dla
przedmiotowych obiektow uzyskanie przedmiotowego pozwolenia lezy po stronie
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Wykonawcy wraz z uzyskaniem wszelkich innych decyzji i uzgodnien niezb¢dnych przy
wnioskowaniu o pozwolenie na budowe, oraz wykonaniem wszystkich innych
niezbednych badan, sprawdzen, opracowan, etc.

Ingerencja w $rodowisko okreslona zostanie na podstawie przyjetych rozwigzan i
inwentaryzacji zieleni 1 przyrody wykonanej przez Wykonawce. Ze wzglgdu na usunigcie
roslinnosci, w tym pasa roslinnosci przy wodzie, oraz w zwigzku z formami ochrony moze
wystapi¢ konieczno$¢ przeprowadzenia procedury o oddziatywaniu przedsiewziecia na obszar
Natura2000. Ustalenie konieczno$ci i ewentualne przeprowadzenie przedmiotowej procedury
lezy w gestii Wykonawcy 1 zawiera si¢ w ramach niniejszego zadania, tak samo jak i
reperkusje przeprowadzenia procedury oceny oddziatywania na obszar Natura2000.

W przypadku interpretacji odpowiedniego organu lub wiasciciela wod o koniecznosci
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzenia wodnego (zamiast ww.
zgloszenia wodnoprawnego) lub w przypadku stwierdzenia na podstawie wykonanych
inwentaryzacji przyrodniczych przez Wykonawce lub wskazania odpowiedniego organu o
koniecznosci uzyskania innych pozwolen wodnoprawnych (w tym na usunigcie roslinnosci z
wody powierzchniowej) lezy to rowniez po stronie Wykonawcy.

W przypadku nalozenia obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na obszar
Natura 2000, Wykonawca w nawiazaniu do art. 29 ust 3 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z
2017 r., poz. 1332 z pdzn. zm.) zobowigzany bedzie do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budoweg, a co za tym idzie w nawigzaniu do art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) do uzyskania decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Powyzsze jest zalezne od opinii organu wlasciwego do wydania decyzji w toku postepowania
administracyjnego.

7. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM 1
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Prace zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia nalezy wykona¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ze szczegdlnym wskazaniem:

Prace zwigzane z realizacja przedmiotowego przedsiewzigcia nalezy wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami ze szczegolnym wskazaniem:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332).

2. Ustawa z dn. 29 lutego 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.
1579 ze zm.);
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10.

11.

12.

13.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566).
Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2018 r., poz. 88).

Ustawa z dnia 23.07.2003r. — O ochronie zabytkéw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1566 ze
zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 2101).

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z
2017 r., poz. 1555).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbiorke, zgltoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomosciag na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na
budowe lub rozbidrke (Dz.U. 2016 poz. 1493).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz.
1278).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.U. 2013 poz. 1129);

Rozporzadzenie Ministra Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017
r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na List¢ Skarbow
Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan archeologicznych i
poszukiwan zabytkow (Dz.U. 2017 poz. 1265).
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz.
1650 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczacych projektoéw robot geologicznych, w tym robot,
ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. 2011 nr 288 poz. 1696 ze
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz.
133).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570).

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 roku o normalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1483).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2018 poz. 114).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen

technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom 1, II,
11, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Wykaz norm:

Lp.

1.

Nr normy PN
PN-B-01025:2004

PN-B-01029:2000

PN-B-01030:2000

PN-EN 1SO 11091:2001
PN-EN 1990:2004

PN-EN 1990:2004/Ap1:2004
PN-EN 1990:2004/AC:2010
PN-EN 1990:2004/Ap2:2010
PN-EN 1990:2004/NA:2010
PN-EN 1990:2004/A1/2008
PN-EN 1991-1-1:2004
PN-EN 1991-1-1:2004/AC:2009
PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-
1:2004/NA:2010

PN-EN 1991-1-
1:2004/Ap2:2011

PN-EN 1991-1-3:2005
PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009
PN-EN 1991-1-
3:2005/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-
3:2005/NA:2010

PN-EN 1991-1-
3:2005/A1:2015-10

PN-EN 1991-1-4:2008
PN-EN 1991-1-4:2008/AC:2009
PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap2:2010

PN-EN 1991-1-4:2008/A1:2010
PN-EN 1991-1-
4:2008/NA:2010

PN-EN 1991-1-
4:2008/Ap3:2011

PN-EN 1991-1-6:2007
PN-EN 1991-1-
6:2007/Ap1:2010

PN-EN 1991-1-
6:2007/NA:2010

PN-EN 1991-1-
6:2007/AC2013-07P

Tytut normy PN

Projekty budowlane - Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych.

Rysunek budowlany - Zasady wymiarowania na rysunkach

architektoniczno-budowlanych.
Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne materiatdéw budowlanych.
Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje. Czg$¢ 1-1. Oddziatywania

ogoblne. Cigzar objgtoSciowy, cigzar wilasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢1-3. Oddziatywania
ogblne — Obcigzenia $niegiem.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4. Oddziatywania
ogolne — Oddziatywanie wiatru.

Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cz¢$¢ 1-6. Oddziatywania
ogolne . Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukc;ji.
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Lp. Nrnormy PN Tytut normy PN

10. PN-EN 1995-1-1:2010
PN-EN 1995-1- . . . . .
1:2010/A2:2014-07 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. Czes¢ 1-1.

PN-EN 1995-1- Zasady ogolne i zasady dla budynkow.

1:2010/NA:2010
11.  PN-EN 1997-1:2008
PN-EN 1997-1:2008/AC:2009
PN-EN 1997-1:2008/Ap1:2010
PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Zasady ogdlne.
PN-EN 1997-1:2008/NA:2011
PN-EN 1997-1:2008/A1:2014-
05
12.  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i
PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010  badanie podtoza gruntowego
PN-EN 1997-2:2009/AC:2010

13. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

14. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-B- 06050:1999/Ap1:2002

15.  PN-EN 206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

16. PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z Prawem Polskim i1 innymi
przepisami wtadz centralnych i lokalnych oraz z przepisami statutowymi i wytycznymi, ktore
sa w jakikolwiek sposdb powigzane z Robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tego prawa, przepisow, zasad 1 wytycznych w trakcie realizacji Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal prawa do patentéw 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za spelianie wszelkich wymagan prawnych w stosunku do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod oraz stale bedzie informowal Zamawiajacego o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie pozwolen i innych stosownych dokumentow.

8. INNE POSIADANE INFORMACJE 1 DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH, W SZCZEGOLNOSCI

8.1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ

Kopia mapy zasadniczej — mapy sytuacyjno-wysokosciowej stanowi zatgcznik nr 2 do
niniejszej dokumentacji.

Dodatkowo w ramach przedmiotowego zadania do obowiazkow Wykonawcy
nalezy aktualizacja mapy zasadniczej — sporzadzenie mapy do celow projektowych. Po
stronie Wykonawcy lezy dobdér odpowiedniego stopnia szczegélowosci i rodzajow
pomiarow. Drzewa zaznaczone na mapie zasadniczej powinny by¢ skorelowane
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inwentaryzacja zieleni (drzew i krzewow). Dodatkowo w miejscu lokalizacji umocnienia
brzegowego sugeruje si¢ wykonanie przekroju poprzecznego koryta w celu doboru
szczegolowych parametrow umocnienia.

8.2.  WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH NA TERENIE BUDOWY
DLA POTRZEB POSADOWIENIA OBIEKTOW

Wykonawca przed przystagpieniem do okres$lania posadowienia obiektu i przed
wykonywaniem rob6t ziemnych, zleci na wlasny koszt wykonanie badan geologicznych w
zakresie wymaganym — tj. opinia geotechniczna, badania geologiczne, badania geologiczno-
inzynierskie. Dobor formy dokumentacji i odpowiedzialno$¢ za jej zapisy lezy po stronie
Wykonawcy. Wyniki badan geologicznych beda podstawg do okres$lenia posadowienia
obiektéw oraz rodzaju odwodnienia jakie b¢dzie miato zastosowanie.

W przypadku wystapienia w wykopie warunkéw gruntowych odmiennych od
dokumentacji geotechnicznej Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego i na swoj
koszt wezwie geotechnika i projektanta w celu ustalenia dalszego postepowania.

Wykonawca odpowiada w catosci za przyjete sposoby posadowienia, jednak nie
dopuszcza si¢ zamiany przyjetych w PFU sposobow posadowienia na posadowienia o
mniejszej nosnosci, statecznosci 1 funkcjonalnosci — zaréwno od obcigzen pionowych, jak 1
poziomych 1 sily podrywajacej wiatru. W zwiazku z powyzszym nie dopuszcza si¢ zmiany
posadowienia na stopach betonowych elementow na posadowienie poprzez wbhijanie pali
drewnianych, czy tez wbijane w grunt kotwy stalowe.

8.3. INWENTARYZACJE ZIELENI

Inwentaryzacja zieleni lezy po stronie Wykonawcy. Na podstawie wizji
przeprowadzonej w terenie zostanie stwierdzona konieczno$¢ wycinki, na ktorg nalezy
uzyskac stosowng decyzjg.
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8.4. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY DO ANALIZY
OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ
POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAEASU I INNYCH
UCIAZLIWOSCI

Ze wzgledu na charakter proponowanych prac nie ma potrzeby wykonywania
pomiaréw ruchu drogowego. Nie przewiduje si¢ prac mogacych kolidowaé¢ z ruchem
drogowym.

Podczas budowy wystapia okresowe oddzialywania akustyczne 1 okresowa,
zwigkszona emisja pytow i1 gazow do Srodowiska. Gtownymi Zrdédtami emisji hatasu do
srodowiska w trakcie realizacji przedsiewziecia bedzie sprzet budowlany oraz samochody
dostawcze. W miar¢ mozliwosci nie bedzie to sprz¢t o wysokim poziomie emisji hatasu.
Roboty budowlane beda wykonywane w porze dziennej. Ucigzliwosci spowodowane pracg
sprzetu budowlanego 1 transportem majg charakter przejsciowy. Wobec tego w fazie budowy
bedzie wystepowaé wylacznie emisja niezorganizowana, zwigzana z pracg Sprzetu
budowlanego i transportowego — bedzie ona powodowaé oddzialywanie okresowe o
charakterze lokalnym (na placu budowy i w jego bliskim otoczeniu).

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig si¢ w zwiazku z:

— przemieszczaniem mas ziemi 1 wykonywaniem wykopow,

— wzrostem natgzenia hatasu spowodowanego praca maszyn, urzadzen 1 cigzkiego
sprzetu budowlanego;

— zwigkszona emisja zanieczyszczen gazowych, zawartych w spalinach maszyn 1
pojazdow pracujacych na budowie.

— zwickszona ilo$¢ pytow, zwigzana z transportem i wykorzystaniem na budowie
materiatdéw sypkich oraz intensywniejszym ruchem pojazdéw po terenie budowy,

— wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny, urzadzenia i pojazdy;

— okresowym zakldceniem stosunkow wodnych w rejonie prowadzonych robot.

Wymienione ucigzliwosci sg typowe dla okresu budowy i znikng one wraz z
zakonczeniem prac budowlanych. W fazie eksploatacji przedsiewzigcia nie bedzie emisji
zanieczyszczen do powietrza.

Nie przewiduje si¢ ujemnego oddzialywania planowanego przedsiewzigcia na klimat
akustyczny. W trakcie realizacji przedsiewzigcia wystgpig okresowe oddziatywania
akustyczne 1 wibracje spowodowane pracg maszyn budowlanych i pojazdow transportowych.
Emisja ta ustanie po zakonczeniu fazy realizacji.
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W okresie wykonywania prac budowlanych nalezy zapewni¢ uzytkowanie sprzgtu
budowlanego oraz transportowego wylacznie sprawnego, zabezpieczonego przed wyciekiem
paliw 1 olejow, co zapewni zabezpieczenie ziemi i wod podziemnych i powierzchniowych
przed ewentualng mozliwoscig zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W zwiazku z tym mozna przyjaé, ze halas ten nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska ze
wzgledu na:
— lokalny zasieg,
— jego okresowe oddzialywanie,

— realizacje przedsigwzigcia w porze dziennej.

W fazie ecksploatacji nie bedzie emisji hatasu do powietrza. Wywieranie
niekorzystnego wplywu na $rodowisko, zwigzanego z typowym funkcjonowaniem placu
budowy i objawiajace si¢ nieznacznie zwigkszong emisjg zanieczyszczen pylowych i
gazowych, skonczy si¢ na etapie eksploatacji, tj. po zakonczeniu prac.

8.5. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE 1 REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM
OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH,
KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG
SAMOCHODOWYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH.

Ze wzgledu na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ podlaczen do sieci i mediow.
Obiekty posiadaja dostep do drog publicznych, co opisano w punkcie 1.6.2.
8.6. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA
ZWIAZANE Z BUDOWA 1 JEJ PRZEPROWADZENIEM
=  Wykonawca na etapie prac projektowych jak i robot budowlanych uwzgledni
zakres innych zamierzen inwestycyjnych, ktore graniczg lub swoim zakresem

usytuowane sg na dziatkach objetych przedmiotowa inwestycja.

* Wykonawca zapewni nadzor autorski na czas trwania budowy.
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9. DOBOR MATERIALOW I URZADZEN

9.1.1. UMOCNIENIE BRZEGU Z MIEJSCEM UMOZLIWIAJACYM
WODOWANIE KAJAKOW I INNYCH JEDNOSTEK.

Przystan kajakowa projektowana jest jako umocnienie brzegowe w istniejacej skarpie
z powierzchnig poziomg w obnizeniu z zej$ciem z rownolegltych biegow stopni z terenu
istniejgcego ulatwiajgce znoszenie kajakow przez dwie osoby. Powierzchnia pozioma
wyniesiona ok. 50-60cm ponad poziom wody S$redniej. W ramach przedmiotowej
dokumentacji nalezy okres$li¢ poziom wody $redniej w odniesieniu do minimum danych
dostepnych dla wodowskazu IMGW Bardy. Do wody prowadzi¢ beda kolejne stopnie — jeden
szerszy bieg, z ktdrego bezposrednio na rzek¢ wodowane bgda kajaki.

Przystan kajakowa programuje si¢ w formie umocnienia brzegowego istniejacej
skarpy. Z uwagi na relatywnie wysoki brzeg oraz zapewnienie jak najlepszej funkcjonalnosci
przedmiotowego obiektu, zaprojektowano ,,potke”. Komunikacje od strony ladowej
zapewnia¢ beda dwa ciagi schodowe, ktorych rozstaw pozwalat bedzie na znoszenie kajakow
przez dwie osoby. Od strony odwodnej przedmiotowej pdtki programuje si¢ realizacje
szerokiego ciggu schodowego pozwalajacego zaréwno wodowanie kajakéw jak i ich
wycigganie na brzeg. Poziom ,,p6iki” programuje si¢ wynie$¢ ok. 50-60cm ponad poziom
wody $rednie;.

Ponize] przedstawiono podstawowe parametry dobrane wstepnie, ktoére na etapie
dokumentacji nalezy zweryfikowaé. Podane parametry nalezy stosowaé jako wymagania
minimalne dla przedmiotowego obiektu.

Parametry schodow goérnych:

= ilo$¢ ciggow 2
= szerokos$¢ biegow 2,0m
= ilo$¢ schodéw w biegu 10 szt.

Parametry schodow dolnych:

= ilo$¢ ciggow 1
= szerokos$¢ biegdw 6,0 m
= ilo$¢ schodow w biegu 7 szt.

Parametry ..potki”:

= dlugos¢ ca 9,25m
= szerokos¢ calo-26m
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Nawierzchnia pozioma umocnienia (,,potka”) -wykonana z kostki rzgdowej 10x10cm
uktadana na podsypce cementowo piaskowej 1:4 gr. 3-Scm. Nizej projektuje si¢ warstwe
kruszywa #0/31,5 zmieszanego hydraulicznie z cementem o wytrzymatosci C3/4 gr. 20cm.
Nizej uktadana warstwa odsgczajaca z piasku gr. 20cm.

W przypadku wystgpienia gruntow organicznych ponizej warstw konstrukcyjnych
nalezy go wymieni¢. Wykonawca odpowiada w pelni za posadowienie obiektu.

Calos¢ zabezpieczona warstwa geowldkniny wywinigtej na palisade i na obrzeza.
Palisada drewniana z pali $rednicy 18-20cm i dlugosci ca. 1,5-2,0m zabezpiecza¢ bedzie dot
schodow 1 zakonczenie powierzchni poziomej. Skarpy przy powierzchni poziomej o
nachyleniu 1:2 umocnione kostka rzedowa lub za pomoca kamienia polnego 8-12 cm
wciskanego w podbudowe betonowg (suchg mieszanke) z wykonczonymi dodatkowo recznie
spoinami. Nawierzchnia z kostki obramowana bedzie obrzezami betonowymi na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Skarpa rzeki w obrgbie przystani umocniona bgdzie materacami gabionowymi.
Materace uktadane na wczes$niej przygotowanym podlozu tj. usunigciu warstwy wierzchnie;j.
Na tak przygotowanym podtozu nalezy roztozyé geowldkning po czym nalezy ulozyé
materace gabionowe. Materace montowa¢ za pomocg szpil stalowych typu ,,J” @ 8 mm i
dhugosci 80-100 cm. Zaprojektowano materace gabionowe plecione o wymiarach 300(250) x
200 x min. 17 cm z drutu ocynkowanego zabezpieczonego powtoka antykorozyjna grubosci
min. 2.2 mm i $rednicy oczek 6 x 8 cm. Do wypehienia koszy gabionowych nalezy uzy¢
kamienia polnego o S$rednicach 8-12 cm, przy czym istnieje mozliwo$¢ zastosowania
kamienia o $rednicy 6 — 8 cm w wewnetrznej czgsci materaca.

Poczatek rzeczonego umocnienia jak 1 koniec umocnienia nalezy zabezpieczy¢
palisadg z kotkow drewnianych @ 6 — 8 cm 1 dtugosci okoto 1,00 — 1,20 m. Palisade nalezy
réwniez wykona¢ wzdtuz materacy gabionowych w dnie.

Zabezpieczenie bokoéw biegéow schodowych prowadzacych bezposrednio do wody w
postaci murowanych policzkéw gr. ca. 30cm — kamien polny 8-20cm, a dwoch biegdw
schodowych z terenu istniejgcego na powierzchni¢ poziomg w postaci obrzezy betonowych na
tawie betonowej z oporem. Policzki z kamienia murowane na tawach betonowych gr. 20cm 1
szerokos$ci 50cm zbrojone dotem siatkg zbrojeniowa. Beton klasy C16/20.

Szkic umocnienia przedstawiono na rysunku nr 4.
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9.12. MALA ARCHITEKTURA

WIATA WRAZ Z WYPOSAZENIEM

Przyjeto wykonanie 3 sztuk.

Konstrukcja wiat ma komponowac si¢ z pozostatymi elementami matej architektury.

Uzytkowanie wiat odbywaé si¢ bedzie przy o$wietleniu naturalnym ($§wiatlo dzienne) —

zamierzenie inwestycyjne nie przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej i o$wietlenia w
przedmiotowych wiatach. Nawierzchnia z bruku drewnianego.

GONT BITUMICZNY NA DESKOWANIU PEFNYM

6 Yo

/ [TTTTTT] \\

LI I T T LT]] I|||||||
. 17 \/ I

BALUSTRADA DREWNI
H 1,10m

Podstawowe programowane dane charakteryzujace wiate:

Powierzchnia zabudowy wiaty 19,51 m?
Wysokos¢ wiaty 5,0 m,
Nachylenie potaci 40°.
dach osmiospadowy
pokrycie dachu pelne deskowanie + gonty
materiat drewno, zelbet, gont
wyposazenie wiaty 2 x stot (z 3 segmentow)
2 x tawki (z 3 segmentoéw),
balustrady
ilos§¢ 3 szt.
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Wiata posiada¢ bedzie konstrukcje drewniang. Dach o konstrukcji krokwiowej o
spadkach potaci 40°, elementami konstrukcyjnymi beda stupki drewniane — przekroj nie
mniejszy niz 15x15cm oraz krokwie o przekroju min. 7x14cm. Dach kryty gontem na
warstwie papy wstepnego krycia. Posadzka programowana w postaci bruku drewnianego
utozonego na 20 cm warstwie podsypki piaskowe;.

Przy wykonywaniu wiat rekreacyjnych nalezy pamigta¢ o dwodch zasadniczych
sprawach: wszystkie stupy nalezy opiera¢ na stopach betonowych za posrednictwem kotew
stalowych, aby nie nastgpowat kontakt z gruntem. Drugg bardzo istotng sprawg jest
wykonanie sztywnego i mocnego ,,pierscienia” w o$miokatnej wiacie rekreacyjnej na ktorej
zostal wsparty dach. Wszystkie potaczenia elementdow muszg by¢ sztywne i mocne aby nie
nastapito rozerwanie pier§cienia pod wptywem sit poziomych od dachu.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatem ochronnym (podktadowym oraz wierzchnim)
przed szkodliwym dziatlaniem zmiennych warunkéw atmosferycznych. Impregnat
koloryzowany.

Wiata wyposazona w tawki i stoty zgodnie ze szkicem — rysunek 4.
Klasa wytrzymato$¢ konstrukcyjnej nie nizsza niz C24.

Programuje si¢ posadowienie obiektow rekreacyjnych na betonowych stopach
fundamentowych wykonanych z betonu klasy min. C16/20 (B20) o wymiarach w rzucie nie
mniejszych niz 30x30cm. Posadowienie fundamentéw zaprojektowano na rzednej — 0,8 m
ponizej poziomu terenu wokot obiektow. Stopy fundamentowe mozna wykona¢ w formie
prefabrykowanych elementow 1 po dostarczeniu na miejsce wbudowa¢ je w grunt na
odpowiednim poziomie. Ze stop fundamentowych nalezy wystawi¢ systemowe kotwy stalowe
dla oparcia stupow drewnianych tak aby stupy nie stykaly si¢ z gruntem.

Posadowienia / przymocowanie do podtoza wyposazenia wiaty dobraé w sposob
zabezpieczajacy przed przewrdceniem i wandalizmem. Programuje si¢ montaz do stop
betonowych lub elementéw betonowych wkopanych w ziemi¢ poprzez marki stalowe.
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Piotr Baliriski PROJEKT

LAWOSTOL

Przyjeto wykonanie po 3 sztuki dla kazdej lokacji. Lawki wykonane z potowizny bala
drewna iglastego lub lisciastego o konstrukcji zwartej 1 masywnej. Podstawy Sciete pod
skosem. Bal tgczony z podstawami za pomocg gwintowanego preta. Do podstawy mocowany
takze blat z desek grubosci ca. 7 cm. Elementy drewniane impregnowane, koloryzowane.
Posadowienia / przymocowanie do podloza dobra¢ w sposob zabezpieczajacy przed
przewroceniem i wandalizmem. Programuje si¢ montaz do stop betonowych lub elementow
betonowych wkopanych w ziemi¢ poprzez marki stalowe.

Tabela nr Al
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
1. [ ]
T —
N

S ——

=

szerokos$é: 135 cm

2 Wymiary dhugosé: 200 cm

3. Materiaty drewno impregnowane

4. Montaz Zgodnie z zaleceniami producenta

5. Ilos¢ 3 szt.

6. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
ROWNOWAZNOSC:

Jako przyktadowy produkt spetniajacy zaktadane wymogi przyjeto produkt firmy
Studio22. W powyzszym zestawieniu uzyto rysunku ze strony internetowej producenta
www.studio22.eu, Jako produkt rownowazny nalezy przyja¢ produkt zawierajgcy minimum
wszystkie elementy funkcjonalne, ktore opisano w przedmiotowym PFU i ktére posiada
przedstawiony produkt oraz ktorego gtowne parametry nie sa mniejsze od zakladanych w
PFU parametrach w stopniu wigkszym niz -10%. Dopuszcza si¢ elementy wigksze. Wszystkie
zmiany podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin

: P siedziba firmy (dane do faktury):
AR kowo 7c; 78-520 ZHocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

adres korespondencyjny: m: E

WITACZ

Przyjeto wykonanie po 2 sztuki dla kazdej lokacji — po jednej sztuce od strony ladu i
po jednym od strony wody. Element wykonany z drewna iglastego naturalne uformowanego
oraz tarcicy iglastej. Pale no$ne korowane, szlifowane osadzone na gruncie na stopach
fundamentowych tagczonych uchwytem metalowym. Tablice wykonane z deski o gr, 3cm.

W ramach niniejszego zadania nalezy opracowa¢ grafike w uzgodnieniu z
Zamawiajagcym 1 nanie$¢ ja na przedmiotowe witacze. Grafika wykonana w technice
malowania recznego z elementami przestrzennymi (np. litery przestrzenne gldwnego hasta).
Calo$¢ malowana, kolorowana trzykrotnie impregnatem do drewna typu Vidaron lub

rOwnowazny.
Tabela nr A2
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3

Rysunek / Zdjecie / Schemat

1. wn

ZAPIAasZa

wysokos¢: ca. 280 cm

2. Wymiar
y y szeroko$¢: ca. 130 cm
: « drewno iglaste naturalnie formowane oraz
3. Materiaty ..
tarcica iglasta
" Montaz Montaz: pale Iaczone z fundamentem betonowym za
pomoca metalowego uchwytu
5. Ilos¢ 2 szt.
6. Lokalizacja Przy wejsciu na plazg i od strony wody
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? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

ROWNOWAZNOSC:

Jako przyktadowy produkt spelniajacy zakladane wymogi przyj¢to produkt firmy
Studio22. W powyzszym zestawieniu uzyto rysunku ze strony internetowej producenta
www.studio22.eu, Jako produkt rownowazny nalezy przyja¢ produkt zawierajgcy minimum
wszystkie elementy funkcjonalne, ktore opisano w przedmiotowym PFU i ktére posiada
przedstawiony produkt oraz ktérego gtdéwne parametry nie sg mniejsze od zaktadanych w
PFU parametrach w stopniu wigkszym niz -10%. Dopuszcza si¢ elementy wicksze. Wszystkie
zmiany podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

STANOWISKO GRILLOWE

Przyjeto wykonanie po 2 sztuki dla kazdej lokacji. Grille przewidziano jako elementy
gotowe, prostokagtne zbudowane na bazie gabionu ze stali ocynkowanej wypeltnione
kamieniem granitowym 70-200mm. Prg¢ty pionowe stosowaé S5Smm, poziome 2x6mm.
Rozstaw pretéw zapewniajacy stateczno$é, bezpieczenstwo i brak odksztalcen. Potaczenia
zgrzewane.

Elementy gabionowe form matej architektury wypelnia¢ starannie wskazanym
materialem w taki sposéb, aby wyeliminowa¢ w jak najwiekszym stopniu puste przestrzenie,
co pozwoli uzyska¢ zamierzony efekt zarbwno w aspekcie technicznym jak i estetycznym.
Mozliwa konieczno$¢ rgcznego sortowania materialu z uwagi na relatywnie mate wymiary
elementow gabionowych.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dabrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin 5
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

Tabela nr A3

Lp. Nazwa parametru Dane produktu

1 2 3

Rysunek / Zdjecie / Schemat

wysokos¢: ca. 165 cm
2. Wymiary szerokos¢: ca. 120 cm
grubosé: ca. 65 cm

e kosz gabionowy ze stali ocynkowanej
e wypelnienie z kamienia granitowego 70-200

3. Materiaty mm
o wklad ze stali pomalowany zaroodporna
farba
n Montaz Montaz: stawiany na podbudowie betonowej gr.
15cm
5. Ilos¢ 2 szt.
6. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
ROWNOWAZNOSC:

Jako przykladowy produkt speiniajacy zaktadane wymogi przyjeto produkt firmy
HDTON. W powyzszym zestawieniu uzyto rysunku ze strony internetowej producenta
www.ogrodzeniagabionowe.com, Jako produkt rownowazny nalezy przyja¢ produkt
zawierajagcy minimum wszystkie elementy funkcjonalne, ktore opisano w przedmiotowym
PFU 1 ktore posiada przedstawiony produkt (prety o niemniejszym przekroju; konstrukcja
zgrzewana) oraz ktérego gléwne parametry nie sg mniejsze od zakladanych w PFU
parametrach w stopniu wigkszym niz -10%. Dopuszcza si¢ elementy wigksze. Wszystkie
zmiany podlegajg zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

DOMEK DLA DZIECI Z ZESTAWEM HUSTAWEK, DRABINKA I ZJEZDZALNIA
Przyjeto wykonanie po 1 sztuce dla kazdej lokacji.

Elementy spetniajagce wymagania bezpieczenstwa. Przewidziany jako gotowy element
o konstrukcji drewnianej z dachem krytym gontem. Domek na stupkach drewnianych z
wejSciem za pomocg drabinki. Elementy drewniane impregnowane, koloryzowane.
Posadowienia / przymocowanie do podtoza dobra¢ w sposob zabezpieczajacy przed
przewroceniem i wandalizmem. Programuje si¢ montaz do stop betonowych lub elementow
betonowych wkopanych w ziemi¢ poprzez marki stalowe.

Tabela nr A4

Lp. Nazwa parametru Dane produktu

1 2 3

1 Rysunek / Zdjecie / Schemat

. Wymiary podtoza ogélne: 500x190 cm
2. Wymiar
ymiary wysokos¢: 280 cm

3. Materiaty konstrukcja z drewna iglastego

4. Montaz Montaz zgodnie z zaleceniami producenta

5. o$¢ 1 szt.

6. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
ROWNOWAZNOSC:

Jako przyktadowy produkt spelniajacy zakladane wymogi przyjeto produkt firmy
Wood & Play Drewex. W powyzszym zestawieniu uzyto rysunku ze strony internetowej
producenta www.woodandplay.pl, Jako produkt réwnowazny nalezy przyja¢ produkt
zawierajacy minimum wszystkie elementy funkcjonalne, ktére opisano w przedmiotowym
PFU i ktére posiada przedstawiony produkt (tj. domek na wyniesieniu, 2 hustawki, drabinka,
zjezdzalnia, Scianka wspinaczkowa) oraz ktorego gltowne parametry nie sg mniejsze od
zaktadanych w PFU parametrach w stopniu wigkszym niz -10%. Dopuszcza si¢ elementy
wigksze. Wszystkie zmiany podlegaja zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

ZESTAW HUSTAWEK Z DRABINKA 1 ZJEZDZALNIA

Przyjeto wykonanie po 1 sztuce dla kazdej lokacji. Elementy speiniajace wymagania
bezpieczenstwa. Przewidziany jako gotowy element o konstrukcji drewnianej. Elementy
drewniane impregnowane, koloryzowane. Posadowienia / przymocowanie do podtoza dobra¢
W sposob zabezpieczajacy przed przewroceniem i wandalizmem. Programuje si¢ montaz do
stop betonowych lub elementow betonowych wkopanych w ziemi¢ poprzez marki stalowe.

Tabela nr A5
Lp. Nazwa parametru Dane produktu
1 2 3
Rysunek / Zdjecie / Schemat
1.
. Wymiary podtoza ogdlne: 295x184 cm
2. Wymiar
ymiary wysokos¢: 209 cm
konstrukcja z drewna iglastego; elementy
3. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ impregnatem i
pomalowac
4, Montaz Montaz zgodnie z zaleceniami producenta
5. Tlos¢ 1 szt.
6. Lokalizacja zgodnie z planem sytuacyjnym
ROWNOWAZNOSC:

Jako przykladowy produkt spetniajacy zakltadane wymogi przyjeto produkt firmy
Wood & Play Drewex. W powyzszym zestawieniu uzyto rysunku Strony internetowej
producenta www.woodandplay.pl, Jako produkt réwnowazny nalezy przyja¢ produkt
zawierajacy minimum wszystkie elementy funkcjonalne, ktére opisano w przedmiotowym
PFU 1 ktore posiada przedstawiony produkt (tj. 2 hustawki, drabinka, zjezdzalnia) oraz
ktorego glowne parametry nie sg mniejsze 0d zakladanych w PFU parametrach w stopniu
wigkszym niz -10%. Dopuszcza si¢ elementy wigksze. Wszystkie zmiany podlegaja
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.




? ? adres korespondencyjny:

ul. Gen. J. H. Dgbrowskiego 24-25; 70-100 Szczecin
siedziba firmy (dane do faktury):

Darskowo 7c; 78-520 Ztocieniec; NIP: 253-024-99-84; REGON 320900397

TABLICA INFORMACYJNA
Przyjeto wykonanie po 1 sztuce dla kazdej lokacji.

Element projektowac nawigzujac wizualnie do projektowanych wiat i jako spetniajacy
zamierzong funkcjonalnos¢. Pale nosne korowane, szlifowane osadzone na gruncie na stopach
fundamentowych taczonych uchwytem metalowym.

Tablica informacyjna mocowana do dwoch pali no$nych gr. 15/17cm dt. 3,5m. Rama
tablicy drewniana gr. 12cm. Drewno iglaste, korowane, malowane, zabezpieczone §rodkiem
antykorozyjnym. Potaczenia na wkrety, gwozdzie, wpusty. Dach jednospadowy wykonany z
estetycznej deski na zakladke. Powierzchnia ekspozycyjna wynosi ok. 1,33x1m w ukladzie
poziomym.

Elementy drewniane oraz docelowa grafike — nadruk zabezpieczy¢ przed
promieniowaniem UV, wilgociag, warunkami atmosferycznymi. Szate graficzng ustali¢ z
Zamawiajacym, wykonac¢ projekt graficzny i nanie$¢ na powierzchni¢ ekspozycji.

9.1.3. GARAZE

Przyjeto wykonanie 3 sztuk garazy o dachach dwuspadowych. Jeden garaz
przeznaczony bedzie pod przyczepke na kajaki. Gabaryty obiektu powinny umozliwi¢
bezproblemowe parkowanie przyczepki o wymiarach: dlugo$¢ 6,4m, szeroko$¢ 2,1m,
wysokos$¢ 2,5m. Proponuje si¢ garaz o wymiarach w rzucie 7,5x4m i wysokosci 3m do okapu.
Nachylenie dachu 20°. Brama wjazdowa dwuskrzydtowa o wymiarach 3x2,8m (szerokos¢ x
wysokosc).

Dodatkowe dwa garaze przeznaczone pod przetrzymywanie kajakow w ilosci ok. 20
szt. na specjalnych stojakach. Proponuje si¢ garaze o wymiarach w rzucie 6,5x5,3m.
Wysokos$¢ ok. 2,5m do okapu. Brama dwu skrzydlowa 4x2m. Nachylenie dachu 20°.

Garaze planuje si¢ montowac na przygotowanej wczesniej ptycie betonowej zbrojonej
grubosci 20cm na podbudowie betonowej gr. 10cm. W przypadku wystapienia stabych
gruntow w podtozu nalezy je wymienic.

Konstrukcja no$na garazy i stojakow stalowa dobrana na etapie projektu w taki sposob
aby speliala wymagania statyczno-wytrzymatosciowe. Obudowa w postaci blach
trapezowych.

Planuje si¢, ze garaze zostang wykonane 1 zamontowane przez firme¢ zajmujaca si¢
produkcja gotowych konstrukcji stalowych (garazy).




