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I. CZĘŚĆ OPISOWA

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia.
   Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Dygowo, powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie ul. Kwiatowa, Malinowa, Lawendowa.
Dane dotyczące terenu:
ul. Kwiatowa, Malinowa, Lawendowa - nr ewidencyjny działki - 50/1, 52, 435/1, 43/3, 443/1,  
      43/1, 51, 43/2, 43/4, 41/17, 41/3, 40/2, 40/3, 41/16, 41/15, 44/8, 44/6, 28

1.1. Zakres zamówienia:

 W zakres opracowania wchodzić będzie:
· opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego dla przedmiotowej inwestycji
· opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie odpowiadającym dokumentacji projektowej,
· sporządzenie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich na zaprojektowany zakres robót,
· uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, pozwolenie na budowę bądź zgłoszenia
· wykonanie robót zgodnie z zaakceptowaną dokumentacją projektową i STWiORB wraz z zakupem i montażem niezbędnego wyposażenia,
· Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci i obiektów,
· Instrukcje eksploatacji,

             Badania i analizy uzupełniające. 
  Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy, a w szczególności Projektu architektoniczno-budowlanego. 

           Uzgodnienia i decyzje administracyjne. 
   W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

           Mapy do celów projektowych. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania na swój koszt aktualnych map do celów projektowych na obszary objęte inwestycją. Zamawiający nie posiada aktualnych map zasadniczych do celów projektowych, natomiast w opracowaniu zamieszczone są mapy zasadnicze w skali 1:500 oraz 1:1000 do celów opiniodawczych dla rozpatrywanych miejscowości.  
Dlatego też w zakres objęty zamówieniem obejmuje wykonanie następujących prac:  
1. Opracowanie lub aktualizację map zasadniczych do celów projektowych dla uzgodnionych przez projektanta tras przewodów wodociągowych, kanałów ściekowych i przewodów tłocznych,  
2. Uzyskanie decyzji – pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowanymi przewodami wodociągowymi, kanałami sanitarnymi i przewodami tłocznymi pod rzekami i kanałami. 
3. Uzyskanie decyzji na przejścia projektowanymi przewodami wodociągowymi, kanałami sanitarnymi i przewodami tłocznymi pod drogami i torami kolejowymi. 

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich. 
Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

Projekty i koncepcje Zamawiającego. 
  Przedstawione w PFU opracowania są tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Inwestycji. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych koncepcji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z osobami trzecimi. 
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych, poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedstawionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
   Przedstawione długości sieci są wielkościami szacunkowymi. Ostateczne długości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przypadku 
rozbieżności w jakości jak i ilości sieci Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Opracowana przez Wykonawcę Dokumentacja Projektowa musi obejmować zakres objęty koncepcją przedstawioną w niniejszym PFU (wraz z rysunkami) i umożliwić zasilanie w wodę obszaru przewidzianego do przyłączenia oraz obioru ścieków.

Wizytacja Terenu Budowy 
   Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany odbyć wizytację Terenu Budowy oraz 
jego otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych jak i przygotowania dokumentacji technicznej. 

             Dokumentacja fotograficzna. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu 
przekazanego przez właścicieli przed rozpoczęciem robót budowlano – montażowych. Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizację fotografowanego terenu poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. Dokumentacja taka winna być przekazana Zamawiającemu na nośniku CD. Po zakończeniu Robót Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenów odtworzonych do stanu pierwotnego i przekaże je wraz z protokołami odbioru terenu.

1.2. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych.


	1. Dokumentacja projektowa 


	L.p.
	Nazwa 
	Jednostka
	Ilość

	1
	Projekt architektoniczno-budowalny 
	kpl
	4

	2
	Projekt techniczny
	kpl
	4

	3
	Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
	kpl
	2

	2. Sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej 


	L.p.
	Nazwa 
	Jednostka
	Obmiar

	1
	Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, Malinowej i Lawendowej 
	kpl
	1



Parametrami określającymi wielkość i zakres przedsięwzięcia są: 
• Długość projektowanej sieci wodociągowej,
• Długość projektowanej kanalizacji ściekowej w układzie grawitacyjnym, 
• Liczba pompowni ścieków, 
• Długość projektowanych przewodów tłocznych od pompowni, 

  Zakres robót objętych inwestycją stanowi zaprojektowanie i wykonanie sieci wodociągowej 
nowoprojektowanej o łącznej długości ok. 1536mb, wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową w miejscowości Dygowo.   
  Zakres robót objętych inwestycją stanowi zaprojektowanie i wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej nowoprojektowanej o łącznej długości ok. 1423mb, wraz z niezbędną infrastrukturą sieciową oraz przepompowniami ścieków w miejscowości Dygowo.   

UWAGA:
Wszystkie wielkości należy sprawdzić (potwierdzić) dokonując pomiarów z natury. Szczegółowy zakres robót oraz ich ilość zostaną określone w projekcie architektoniczno-budowlanym i technicznym.            
Za 1 kpl przyjęto faktyczne ilości określone w m2, mb, szt., itp. które będą wynikały z opracowanej dokumentacji projektowej.

Sieć wodociągowa – wymagania ogólne. 
1. Sieć wodociągowa powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
• dostawę wody w wymaganej ilości o jakości i pod ciśnieniem, które spełnia 
wymagania określone przepisami prawa dla wszystkich użytkowników 
objętych działaniem urządzeń wodociągowych, 
• ciśnienie robocze w przewodach rozdzielczych i osiedlowych nie powinno 
przekraczać 0,6 MPa (6 bar), 
• ciśnienie u końcowego odbiorcy w punkcie czerpalnym min 0,05 MPa, 
• ciśnienie próbne w przewodach sieci wodociągowej powinno wynosić 1,5 
ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 1 MPa (10 bar), 
• niezawodność dostawy wody. 
2. Poszczególne elementy sieci wodociągowej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ wody przy jak najmniejszych stratach energii oraz nie powinny wpływać na jakość wody i wprowadzać do niej składników szkodliwych dla zdrowia. 
3. Sieć wodociągowa z uwagi na eksploatację oraz remonty bieżące powinna być tak 
zaprojektowana, aby istniała możliwość łatwego dostępu w każdym punkcie przebiegu trasy sieci. 
4. Do budowy sieci wodociągowej mogą być stosowane wyłącznie materiały, które spełniają wymogi i posiadają aprobatę właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego wydaną na podstawie atestu higienicznego Państwowego Zakładu Higieny oraz atesty COBRTI  INSTAL lub podobne. 
5. Przewody wodociągowe powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. 
6. Rury używane do montażu przewodów wodociągowych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z polietylenu w odstępach 1,0 m winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału, wskaźnik topliwości, średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze (PN), numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 
7. Materiały stosowane w sieciach wodociągowych powinny być tak dobrane, aby ich skład i wzajemne oddziaływanie nie powodowały pogorszenia jakości wody oraz zmian obniżenia trwałości sieci. Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy są nie uszkodzone. 
8. Przewody wodociągowe układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny 
być zabezpieczone przed przemieszczaniem. 
9. Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być zastosowane: 
• bloki oporowe, 
• kotwienia. 
10. Armatura i kształtki wbudowane w przewody wodociągowe powinny mieć wytrzymałość mechaniczną oraz konstrukcję umożliwiającą przenoszenie maksymalnych ciśnień i naprężeń rurociągów. 
11. Korpusy armatury powinny być łączone z rurami przewodowymi za pomocą zgrzewania lub połączeń kołnierzowych. 
12. Trasa przewodów wodociągowych i usytuowanie armatury powinno być trwale oznakowane w terenie. 
13. Technologia oraz materiały użyte do łączenia rur powinny zapewniać wytrzymałość połączeń równą co najmniej wytrzymałości rur. 
14. Rury polietylenowe powinny być łączone za pomocą połączeń zgrzewanych spełniających wymagania zawarte w Polskich Normach. 
15. Przy wykonywaniu sieci wodociągowej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych przewodów wodociągowych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 
16. Przewody wodociągowe powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,0 m od przewodów gazowych i kanalizacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,5 m), 0.8 m od kabli elektrycznych (dla przewodów magistralnych 1,0 m) oraz  0,5 m od kabli telekomunikacyjnych (dla przewodów magistralnych 1,0 m).  
17. Montaż przewodów powinien być wykonywany zgodnie z wymaganiami PN-B-100736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta. 
18. Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością: 
• odchylenie w planie 0,10 m 
• odchylenie spadku ± 0,05 m 
 Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu. 
19. Ułożony odcinek przewodu wodociągowego w czasie montażu powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem. 
20. Przejścia przewodów przez przeszkody terenowe powinny przebiegać najkrótszą drogą możliwie pod kątem prostym w stosunku do przeszkody. 
21. Skrzyżowanie przewodów wodociągowych z innymi uzbrojeniami podziemnymi, nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń. 
22. Trasy przebiegi przewodów wodociągowych magistralnych i rozdzielczych należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego z wkładką stalową łączoną na zaciski. 

Sieć kanalizacyjna – wymagania ogólne. 
1. Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 
• ciągły odbiór ścieków, od wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie powodujący obciążeń nieakceptowalnych dla środowiska naturalnego, 
• brak uciążliwości dla mieszkańców, 
• niezawodność odbioru ścieków. 
2. Układ sieci kanalizacyjnej powinien swym zasięgiem obejmować nie tylko obszar obecnego układu przestrzennego, ale również musi uwzględniać tendencje i kierunki planowanego rozwoju. 
3. Projektując układ sieci kanalizacyjnej należy dążyć do tego, aby odprowadzenie ścieków mogło się odbywać grawitacyjnie, najkrótszą drogą. 
4. Minimalne spadki przewodów kanalizacyjnych dla zabezpieczenia odpowiednich prędkości przepływu nie powinny być mniejsze: 
• dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN 150 – 0,6%, 
• dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN 200 – 0,5%, 
• dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN 250 – 0,4%, 
• dla przewodów kanalizacji ściekowej o DN 300 – 0,3%. 
5. Poszczególne elementy sieci kanalizacyjnej powinny być szczelne, umożliwiać przepływ ścieków przy jak najmniejszych stratach energii. 
6. Przewody kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur i kształtek o właściwościach mechanicznych spełniających wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach. 
7. Rury używane do montażu przewodów kanalizacyjnych powinny być oznakowane zgodnie z normami tj. powinny posiadać stałe oznaczenia. Informacje naniesione na rury wykonane z tworzyw sztucznych winny zawierać następujące informacje: nazwę wytwórcy, oznakowanie materiału,  średnicę zewnętrzną rury i grubość ścianki, numer normy, znak jakości, znak instytucji atestującej, kod daty produkcji. 
8. Przewody kanalizacyjne układane na stokach lub w gruntach nawodnionych powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem. 
9. Przy wykonywaniu sieci kanalizacyjnej należy zachowywać jednolitość technologiczną stosowanych materiałów, łączeń, kształtek i armatury oraz należy uwzględniać szczegółowe warunki techniczne prowadzenia, wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych przewodów kanalizacyjnych określone w Polskich Normach, odrębnych przepisach oraz przez producentów rur i armatury. 
10. Przewody kanalizacyjne powinny być układane w odległości od przebiegających równolegle innych przewodów co najmniej: 1,5 m od przewodów gazowych i wodociągowych, 0,8 m od kabli elektrycznych oraz 0,5 m od kabli telekomunikacyjnych. 
11. Na przewodach kanalizacyjnych nie przełazowych należy stosować studzienki kanalizacyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju a także w odległościach nie przekraczających 60 m. Niedopuszczalna jest zmiana kierunku przepływu przed lub za studnia kanalizacyjną.

1.3. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.
1.3.1. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Tereny inwestycji posiadają obowiązujący miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz  decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 
Dane dotyczące terenu:
ul. Kwiatowa, Malinowa, Lawendowa - nr ewidencyjny działki - 50/1, 52, 435/1, 43/3, 443/1,  
      43/1, 51, 43/2, 43/4, 41/17, 41/3, 40/2, 40/3, 41/16, 41/15, 44/8, 44/6, 28

1.3.2. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

1. Na roboty będące przedmiotem zamówienia, należy wykonać dokumentację projektową określającą rodzaj, zakres i sposób ich wykonania oraz w zależności od potrzeb odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. 
2. Dokumentację projektową należy uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający po uzgodnieniu dokumentacji przekaże wykonawcy upoważnienie do dokonania zgłoszenia robót właściwemu organowi wraz z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 
3. W obowiązku wykonawcy oprócz wyżej wymienionych prac znajduje się również wykonanie wszystkich robót budowlano – montażowych z materiałów i urządzeń własnych. 

2. Cechy obiektu dotyczące rozwiązań technicznych.

Prace projektowe oraz wykonawcze i odbiorowe należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Wydanie XIV październik 2021r.) (Warunki Techniczne w załączeniu).																	
3. [bookmark: bookmark17]Uwagi ogólne dotyczące wszystkich obiektów:

Zamawiający wymaga aby roboty budowlane zostały przeprowadzone w sposób zgodny z dokumentacją projektową oraz warunkami technicznymi.

4. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
4.1.
Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi, do akceptacji przez Zamawiającego, harmonogram realizacji inwestycji lub harmonogram płatności (zgodnie z warunkami umownymi).
W ramach przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy całość terenu objętego lokalizacją obiektu.
Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:
· organizacji robót budowlanych,
· zabezpieczenia interesów osób trzecich,
· ochrony środowiska,
· warunków bezpieczeństwa pracy,
· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,
· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,
· zabezpieczenia jezdni od następstw związanych z budową.


4.2.
Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych należy dokonywać na koncesjonowane wysypisko komunalne. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określa specyfikacja techniczna. Wymagane jest usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

4.3.
Kontroli przez Zamawiającego, będą poddane w szczególności:
· rozwiązania projektowe zawarte w projekcie architektoniczno-budowlanym - przed złożeniem dokumentacji wraz z wnioskami, przez Wykonawcę, na rzecz Zamawiającego uzyskanie stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych oraz projekty techniczne i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych przed ich skierowaniem do wykonywania robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
· kosztorysy inwestorskie przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych,
· stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach budowlanym, wykonawczym i w specyfikacjach technicznych,
· wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne, a także wbudowywane urządzenia - na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

4.4.
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:
· odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
· odbiór częściowy,
· odbiór końcowy,
· odbiór po okresie rękojmi,
· odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Dla potrzeb odbioru i rozliczania robót budowlanych, Zamawiający ustala następujące etapy rozliczeniowe, po których wykonaniu i odbiorze, będą dokonywane kolejne płatności, tj.:
· wykonanie projektów architektoniczno-budowlanego, technicznego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów, przedmiarów wraz z uzyskanymi stosownymi opiniami, uzgodnieniami, decyzjami administracyjnymi wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenie na budowę
· wykonanie i zakończenie robót budowlanych potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

4.5. 
a) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz poleceniami inspektorów nadzoru.
b) Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody, techniki i technologie wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru.
c) Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru.
d) Sprawdzenie wytyczenia lub wyznaczenia robót przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
e) Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót  będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów,   wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

II. SZCEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA:

1. Wykonawca zobowiązany jest, w zakresie dokumentacji projektowej do wykonania i pozyskania:
· kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginał), z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją (bez wrysowanego projektu zagospodarowania terenu),
· kopii mapy ewidencyjnej skala 1:1000 (oryginał), z klauzulą aktualności, z czytelnymi numerami wszystkich działek wchodzących w zakres inwestycji oraz sąsiadujących z inwestycją z naniesioną granicą zajętości terenu oraz naniesionymi i zróżnicowanymi kolorystycznie projektowanym zagospodarowaniem terenu,
· mapy do celów projektowych w skali 1:500 przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego,
· projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego,
· stosownych opinii, opracowań, w zakresie wymaganym przepisami prawa,
· przedmiarów,
· kosztorysów,
· Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót,
· informacja BiOZ, plan BiOZ,
· złożenie stosownych wniosków w celu uzyskania właściwych opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych (w tym zatwierdzenie projektu budowlanego - stosownie do potrzeb).

2. Szczegółowy zakres i forma dokumentacji projektowej:
a) dokumentację projektową należy opracować w formie papierowej - opisowej i graficznej, w tym:
· Projekt architektoniczno-budowlany - 4 egz.
· Potwierdzenia złożenia stosownych wniosków do właściwych jednostek i organów administracji publicznej celem uzyskania odpowiednich opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji administracyjnych - 2 egz.
· Projekty techniczne - 3 egz.
· Przedmiary - 2 egz.
· Kosztorysy inwestorskie - 2 egz.
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, informacja BiOZ, plan BiOZ. - 2 egz.

b) na nośniku cyfrowym – płyta CD, pen-drive – 2 egz.
· opisy techniczne projektów – DOC, PDF.
· Rysunki techniczne projektów - DWG i PDF.
· Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, Szczegółowa Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, informacja BiOZ, plan BiOZ, budynku – DOC, PDF.
· Kosztorysy i przedmiary – XML, PDF
3. Czynności związane z postępowaniem administracyjnym dotyczącym opracowania dokumentacji projektowej oraz wykonawstwa, realizować należy we właściwej terytorialnie jednostce administracyjnej (tj. Starostwie Powiatowym w Kołobrzegu) oraz jednostkach opiniujących i uzgadniających charakterystycznych dla Gminy Dygowo. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w zakresie robót budowlano-montażowych do wykonania robót opisanych w pkt. 2 PFU z materiałów i urządzeń własnych. 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Prawem Budowalnym, Polskimi Normami,  zatwierdzoną dokumentacją projektową, STWiORB - zaakceptowaną przez Zamawiającego oraz z programem funkcjonalno-użytkowym. 
Na okres wykonywania robót budowlanych, organizację zaplecza technicznego budowy, doprowadzenie wody i energii dla potrzeb budowy Wykonawca zapewni na własny koszt i we własnym zakresie.




IV. CZĘŚĆ INFORMACYJNA
1.      Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
2.     Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, spełniając wymagania niżej wymienionych przepisów prawa i Polskich Norm:
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89,poz.414, z późniejszymi  zm.).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609) 
· Z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 04.130.1389 z późniejszymi  zmianami).
· Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 166, poz. 1360).
· Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
· Polskie Normy
3. Informacje dodatkowe.
· Przed złożeniem wniosków przez Wykonawcę do właściwych organów administracyjnych w celu uzyskania stosownych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji administracyjnych, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w projekcie architektoniczno-budowlanym, a także projekcie technicznym.
· Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.
· Wskazane jest, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną           i szczegółowo zapoznał się z terenem inwestycji.
· Wykonawca wystąpi o wydanie warunków technicznych zasilania przepompowni ścieków w ramach zadania inwestycyjnego oraz wykonana niezbędną dokumentację projektowo-wykonawczą w zakresie branży elektrycznej wraz z jej wykonaniem.  

4. Załączniki:
· Załącznik nr 1 – Warunki techniczne związane z wykonaniem sieci nr 010839/2022 z dnia 02.05.2022r. 
· Załącznik nr 2 - Warunki techniczne projektowania, wykonania oraz odbioru sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na obszarze działania „MWiK” Sp. z o.o. w Kołobrzegu (Wydanie XIV październik 2021r.) 
·  Załącznik nr 3 - Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dygowo – 25 kwietnia 2022r.  
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· Załącznik nr 4 – Badania geologiczne                                     
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