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Kolobrzeg, 07.07.2022r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji elektrycznych budowy $wietlicy wiejskie;j
w Miechgcinie, dz. nr 92/4, gmina Dygowo zostal sporzgdzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autor mgr inz. Jacek Jedrzejewski
upr. UAN/U/7342/36/91

Sprawdzajgcy mgr inz. Bogumita Pozorska
upr. GT-V-63/112/77
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WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Koszalinie

Przylgczany obiekt:

Nazwa:budynek $wietticy wiejskigj

Adres {Nr dzialki):Miechecino
gm. Dygowo , dziatka numer 92/4

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 12.5kW
Miejsce przylaczenia;
GPZ - Goscino [5030]
Linia 15 kV GPZ Goscino - Kukinka [525]
Stacfa SNinn Mechegcino I (Wiag) [50511]
Obwéd nn Kler. Sieé Nap. Sottys Bud. nr 4 2]
Oblekt Odcinek napowietrzny [nN} Goly [0511-02/03)

Miejsce dostarczania energii elekiryczne:

zaciski pradowe na listwle zaciskowe] w ztaczu w kierunku Instalacji przytaczansj

Rodzaj przylacza: kablows

Zakres prac niezbgdnych do realizacii przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z
slecly;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Nie dotyczy.

Stacja Iransformatorowa:

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn;

W granicy dziatk nr 9214 od strony drogl (dz. nr 9) w miejscu uzgodnionym na etaple projektowania nalezy zabudowaé
szafke pomiarowa typu P1-RsILZVIF. Projektowana szafke nalezy zasilié kablem o przekroju wedlug obliczert ze siupa
nr 03 Istniejacef sieci napowietrznef 0,4kV zlokalizowanej w pasie drogowym (dz. nr 9).

Wyposazenie urzadzen, instalacii lub sieci, niezbgdne do wspbipracy z siecia, do kiérej instalacie lub sieci sa przytaczane:

Nle dotyczy,

Zabezpieczenie sieci przed zaklbceniami eleklrycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacje lub sieci wnigskodawcy.
Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozylorskiego:

Nie dotyczy,

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany.

Odblorca wiasnym kosztem i staraniem wybuduje linlg zalicznikowa od projektowane] szafki pomiarowsj do obiektu
przylaczanego przewodem o przekroju 2yt wg obliczed. Wykonanle tych czynnoscl powinno zostaé potwierdzone
w "O$wiadczeniu o gotowosci Instalacji przylaczane]", ktére nalezy przediozyé w Dziale Przylaczef RD w Kolobrzegu,
celem otrzymania "Oéwiadczenia o wykonaniu przylaczenia®, niezbednego do zawarcia umowy o $wladczenie usiug
dystrybucii lub umowy kompleksowe).

Wymagany stopier skompensowania mocy biernej:

tgp Ql: 0.4

tgpQlY: ¢



Ener g

operator

8. Wymagania dotyczace ukladu poriarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

9.1, Miejsce zainstalowania:
szafka pomiarowa

9.2 Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedicznikowego / glownego;
wytacznik nadmiarowo - pradowy bez cztonu zwarciowsgo (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 254,
zainstalowane w szafce pomiarowe]

9.3. Sposdb pomiaru: bezposredni

94.  Rodzaj mierzonej energii: Energla elektryczna czynna pobrana, Straty nisobscnel pomijalnie male

9.5.  Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemoéw zdalnego odezytu danych pomiarowych
Nle wymagane

96.  Wymaganla dodatkowe: :

a} Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zaslosowat odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno-pomiarows a w
obwodach wtdrnych pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikéw oraz oplyczna sygnalizacje
zaniku napiecia.

b} Dlaposzczegdinych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢} Urzgdzenia pomiarowe winny by¢ oslonigle i przystosowane do oplombowania. .

d) Wymagania techniczne dla ukladow transmisji danych pomiarowych okreslone s w Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

g} inne;

10. Dane dotyczage sieci oraz parameiry w zakresie elektroenergelycznej automatyki zabezpieczeniowe] i systemowe]
10.1. Dotyczy slecl o napigciu do 1 kV:

a)  Uklad slecl TN-C
b}  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistq wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

10.2.  Dolyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a)  Sposéb pracy punktu neutrainego sieci

b}  Napiecie znamionowa sieci - kV

¢)  Prad zwarcla doziemnego . A

d}  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego . $

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV . MVA

f)  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego . s

w stacji110/15 kV GPZ Goécino
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe. ‘

g} Syslem ochrony od porazen uziemienie ochronne
103, Inne;
1. Dane znamionowe urzadzen, instalaci i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalaciifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. (kW] Prad razruchu [A]

12, inne ustalenia;
121, Dotyczy projektu budowlanego:

Nle dotyczy.
122, Dotyczy wspolpracy ruchowej:

Nie dotyczy.
123, Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.
124.  Inne wymagania:

Nie dotyczy.

13, Uzytkowane urzadzenia eleklryczne powinny spelniaé wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilno$ci elekiromagnetyczneg).
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Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowiazujacef na terenie dzialania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakoSciowe energii elektrycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 2 2007 r.}.

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sieci eleklroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sig z mozliwodcig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawg energii eloklrycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainsialowanie wlasnego Zrodla energii {np. agregatu pradotwérczego, uizadzenia UPS, ifp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszatinie

Zawarcie umowy 0 przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacii prac projektowych i budowfano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowe. Projekl umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkaw.

Warunki przytaczenia sq wazne 2 lata od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenle warunki przylaczenia wazne sq w okresle obowlazywania umowy o przylaczenie.
Dziatajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pdzn.
zm.) w zwigzku z arl. 34 usl. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1894 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pozn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, 2e zapewni dostawe energii dla obiekty przylaczanego:

- po przylaczeniu obiekiu do siei elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zoslanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po Zawarciu umowy o $wiadczente uslug dysirybucji iub umowy kompleksowej,

Niniejsze o$wiadczenie Jest o$wiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust, 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.
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2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych budowy
swietlicy wiejskiej w Miechgcinie, dz. nr 92/4, gmina Dygowo.

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

3.1. Zlecenie Inwestora.

3.2. Warunki przytaczenia nr P/22/035091 z dnia 24.05.2022r.
3.3. Projekty branzowe.

3.4. Uzgodnienia z Inwestorem,

3.5. Obowigzujgce normy, przepisy i zarzadzenia.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

4.1. Rozwigzania projektowe.

4.2. Ochrona dodatkowa od porazen.
4.3. Uwagi koncowe.

5. OPIS TECHNICZNY

5.1. Rozwiazania projektowe.

5.1.1. Zasilanie i tablica TG.

Zasilanie projektowanej tablicy TG wykona¢ linig kablowa YKXS 5x10mm?® z szafki
pomiarowej P1-Rs/LZV/F wg oddzielnego opracowania ENERGA OPERATOR S.A..
Projektowany kabel uktada¢ w rurach ochronnych PCV 50 (grunt i budynek). Trase utozenia
kabla pokazano na projekcie zagospodarowania. Kabel w ziemi uktada¢ na glebokosei 70 cm.
Nastgpnie nasypa¢ co najmniej 25 cm gruntu rodzimego i przykryé folig koloru niebieskiego.
Szeroko$¢ folii powinna byé nie mniejsza niz 20 cm, Na kablu stosowaé oznaczniki z PCW.
Kabel uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

Tablicg wykonaé¢ w obudowie wngkowej 3x24, IP40. Instalowaé w miejscu jak pokazano
narys. 1. Wyposazenie tablicy zgodnie ze schematem ideowym.

W holu, na wysokosci 1,4m od posadzlq zabudowac¢ wylgcznik p.poz. w obudowie pit.
Zasilanie przewodem HDGs 4x1,5mm? p/t.

5.1.2. Instalacja silowa.

Instalacja silowa obejmuje zasn]ame gniazda silowego 16A do podiaczenia zmywarki.
Przewéd zasilajacy YDYp 5x2,5mm’ ukladaé pod tynkiem. Gniazdo sitowe instalowag 1 2 m
od posadzki.

5.1.3. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych.

Oswietlenie poszczegdlnych pomieszezen projektuje w oparciu o zrod%a LED. Typy opraw
pokazano na rys. 3. Przewody zasilajgce typu YDYp 3/4/5x1,5mm’ 750V prowadzi¢ pod
tynkiem oraz w rurkach RB 18 na uchwytach (strych nieuzytkowy). Stosowaé osprzet
podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44.

Gniazda wtyczkowe zasilié przewodem typu YDYp 3x2,5/1,5mm? 750V, Przewody



ukiada¢ pod tynkiem. Stosowaé osprzgt podtynkowy lub odpowiednio szczelny IP 44.
Gniazda w pokojach, korytarzu i szatni instalowaé 0,3m od posadzki, w pomieszczeniu
socjalnym 1,2 od posadzki, w WC i WC1 1,4m od posadzki.

5.1.4. Instalacja zasilajaca wentylatory kurtyny powietrzne.

Zasilanie wentylatorow w pomieszczeniach WC i WCI wykonaé z obwodéw
oswietleniowych. W tych pomieszczeniach stosowaé wentylatory lazienkowe z regulowana
zwlokg po wylqczeniu. W pozostatych pomieszezeniach wentylatory zasilié z wydzielonego
obwodu. Stosowaé przewody YDYp 3xI,5mm’ 750V, Przewody ukiada¢ pod tynkiem.
Osprzet podtynkowy IP 20.

Wydajnosé wentylatoréw zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen

5.1.5. Instalacja odgromowa.

Jako zwdd poziomy wykorzystaé pokrycie dachu. Dodatkowo na kominie obok kalenicy
zabudowa¢ iglicg kominowa h=1,5m. Ze zwodem poziomym nalezy polaczyé wszystkie
metalowe urzadzenia zlokalizowane na dachu. Przewody odprowadzajace z drutu
ocynkowanego DFe ¢ 8 mm w ukladaé w warstwie ocieplajacej — w rurkach odgromowych
20/12mm. Przewody uziemiajagce z plaskownika ocynkowanego FeZn 25x4, Zaciski
probiercze montowa¢ na $cianach, w skrzynkach probierczych 160x160mm, na wysokosci 0,5
m od poziomu terenu.

Wykona¢ uziom otokowy z plaskownika ocynkowanego FeZn 30x4. Uziom ukladaé na
gigbokosci 0,7m. Rezystancja uziomu, stwierdzona pomiarem, winna wynosi¢ R <10 Q.

5.1.6. Zasilanie przepompowni Sciekow.

Zasilanie przepompowni $ciekéw wykona¢ linig kablowa YKY 3x4mm’ z tablicy TG
poprzez szafk¢ zasilajgco-sterownicza. Szafke instalowaé obok szafki pomiarowej. Szafka
zasilajaco-sterownicza w dostawie przepompowni.

Kabel w ziemi uklada¢ na glebokosei 70 cm w rurach ochronnych PCV 50. Nastepnie
nasypa¢ co najmniej 25 cm gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru niebieskiego. Szerokosé
folii powinna by¢ nie mniejsza niz 20 cm. Na kablu stosowaé¢ oznaczniki z PCW. W Kabel
uktadaé zgodnie z normg N SEP-E-004.

W budynku kabel uktadaé w rurach ochronnych PCV 50.

5,2, Ochrona dodatkowa od porazen.

Jako system ochrony dodatkowej od porazen przyjeto samoczynne wylaczenie zasilania.
Przewody ochronne PE poszczegélnych instalacji odbiorczych nalezy prowadzié jako 5-ty w
instalacji 3-fazowej i 3-ci w instalacji 1-fazowej. Przewdd ochronny powinien mieé barwe
zielono-z61ty. Rozdzial przewodu PEN dokonaé w szafce pomiarowej. Rezystancja uziomu,
stwierdzona pomiarem winna wynosi¢ R < 10 Q. Stosowaé uziom pretowy. W pomieszczeniu
szatni zabudowaé GSU, kt6rg polaczyé z uziomem otokowym przewodem LY 25mm2. GSU
umiesci¢ w obudowie hermetycznej 130x230x85, ktorg zaglebié w $cianie.

5.3. Uwagi koncowe,

1. Instalacje elektryezne wykona¢ zgodnie z projektem technicznym oraz z obowiazujacymi



»» Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” - czgéé¢ V
»Instalacje elektryczne”.

2. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ sprawdzenie warunku samoczynnego
wylgczenia, pomiary izolacji kabli i przewodéw wraz ze sporzadzeniem odpowiednich
protokotow.

3. Wykona¢ geodezj¢ powykonawczg linii kablowych.

Autor :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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Sprawdzit:

mgr inz. Bogumita Pozorska
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INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ

Obiekt :  Swietlica wiejska
Adres:  Miechecino, dz. nr 92/4, gmina Dygowo

Inwestor : Gmina Dygowo
ul. Kolejowa 1, 78-113 Dygowo

Autor :

mgr inz. Jacek Jedrzejewski
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Kolobrzeg, 07. 2022r.



6.1. INFORMACJA DOTYCZACA PLANU BiOZ.

6.1.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji :
- zasilanie i zabudowa tablicy TG

- instalacja o$wietleniowa i gniazd wtyczkowych

- instalacja odgromowa

- o$wietlenie terenu

- zasilanie przepompowni

- pomiary elektryczne

6.1.2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych :
nie dotyczy

6.1.3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki i terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- nie dotyczy

6.1.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroZen wystgpujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajacych skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

- uzywanie elektronarzedzi

- praca na wysokosci

6.1.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem

do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych:

Osobg odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory
zapewnia:

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkow, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach

- przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie szkolen okresowych w tym zakresie

6.1.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacych z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
- przy uzytkowaniu sprz¢tu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy sprawdzié czy
sprzgt posiada certyfikat bezpieczenstwa

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac,
sprzgtu chronigcego

- zapewni¢ stosowanie przez pracownikow hetméw ochronnych

Opracowat :
mgr inz. Jacek Jedrzejewski




