; A %ﬁs & g
Krajowy Osrodek

Wsparcia Rolnictwa
Oddziat Terenowy w Koszalinie

KOS.WKUR.SGZ.4241........... 2018 Koszalin, 2018-01-%

Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia oznaczona
jako dziatka 92/4 o pow. 0,6100 ha, potozona w obrebie Miechecino

Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Koszalinie wyraza
zgode na dysponowanie w celach projektowych i budowlanych przez Gmine
Dygowo nieruchomoscia oznaczong jako dziatka nr: 92/4 o pow. 0,6100 ha,
potozong w obrgbie Miechecino, w celu realizacji zadania polegajacego
na budowie éwietlicy wiejskiej.

Jednoczesnie wyrazam zgode na utrzymanie przedmiotowej inwestycji
w okresie 5 lat od dnia zakornczenia realizowanej przez gmine inwestycji.

Inwestycja bedzie realizowana na koszt i ryzyko Gminy Dygowo. Skutecznogé
niniejszego o$wiadczenia pozostaje uzalezniona od zlozenia przez Gmine
oswiadczenia o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczerr wobec KOWR Oddziat
Terenowy w Koszalinie z tytutu poniesionych naktadéw na nieruchomoéci wskazanej
w tresci oswiadczenia.

Oswiadczenie o zrzeczeniu sie przez Gmine roszczen w powyzszym zakresie

nalezy ztozy¢ w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.
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Urzad Gminy Dygowo, 7 (O/
Wplynglo dnia (1-" 09, b)\'}v
Hos¢ zadyeznikow oo Numer klienta Data
Podpis........cuni. HOldQ_ 79006643 09.05.2022
Pytania prosimy G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.
kierowa¢ do: ul. Koszaliriska 968
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 0.0., ul. Dorczyka 1 _62-080 Tarnowo Podgérne 78-230 Karlino
] Infolinia 801 429 429
Adre_sat / Odbiorca email  karlino@gen.com.pl
Gmina Dygowo
KOIBJOW& 1 Jestedmy do Parstwa
78-113 Dygowo dyspozycjl w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429
Oblekt przytacza | MieJsce odbloru |
Odblorca
Miechecino

78-113 Miechgcino
dzialka nr 92/4 ($wietlica)

Warunki przytaczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. urzgdzen i
instalacji gaz.om.lych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w iloci nie

wigkszej niz 10 m*/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny
zaazotowany w ilosci nie wigkszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcéw 620
wniosek data 05.05.2022
numer 26/0K/D/22
warunki przytgczenia rodzaj Warunki Techniczne - zasadnicze

numer 1140 0005 3100

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczego6lowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje
sig nastgpujace warunki przyigczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z siedzibg w
Tarnowie Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. uzytecznoéci publicznej

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Miechecino; dziatka nr 92/4 (Swietlica), 78-113
Miechecino

rodzaj paliwa gazowego: Ls - gaz ziemny zaazotowany

moc przylaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10 m°/h

moc przylgczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 48 kWh/h

planowana wielko$é odbioru paliwa gazowego: 24 000 kWh/rok fub 3 000 m®frok

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieplej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzadzenia zasilane paliwem gazowym:

ilosé rodzaj
1 kuchnia gazowa 4-palnikowa
1 kociol 2-funkcyjny 24kW
Miejsce podiaczenia
punkt: sieé¢ gazowa $redniego ci§nisnia
adres podtaczenia: Miechegcino dziatka nr 91, 78-113 Miechecino
material: polietylen
$rednica (mm): 32,
Parametry techniczne przylacza
dlugosé: 4 m
adres przylgcza: Miechecino; dziatka nr 92/4 ($wistlica), 78-113
Miechecino
materiat: polietylen
$rednica (mm): i
ciénienie: min: 100 kPa  max: 350 kPa

Granica wiasno$ci sieci gazowe] przedsigbiorstwa gazowniczego:
armatura zaporowa na wyjéciu z punktu gazowego

Zerzad: Falko Thormeler {Prezes Zarzadu), lreneusz Sawicki, Pawel Chalupka G,EN. GAZ ENERGIA Sp. z o.0.

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda, Vifl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Sledziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Kapital Zakladowy PLN 158.167.650,00 (w pelni wplacony) Tel. +48 61 820 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Nadciénienie na wyjéciu punktu gazowego wynosi od 1,05 kPa do 1,6 kPa.
Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwiazany z przylaczeniem:

brak
Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
usytuowanie w szafce: zewnatrz obiektu (szafka wolnostojaca)
typ i wielkoéé gazomierza: G6 miechowy gazomierz zamontowac na monoziaczu
rozstaw kréécow: 130
typ reduktora: FM-10 1,3kPa

Projektowana wysokos¢ oplaty za przytaczenie

Nazwa towaru J.M. Hosé Cena VAT Wartodé Wartos¢ Warto$é
lub ustugi . . brutto %] netto [z1) VAT [z8] brutto[z1]

Kalkulacja kosztéw
Oplata ryczaltowa stala za przylgcze o

mocy < =25 m3/h szt 1 1 856,07 zlfszt 23 1 609,00 347,07 1 856,07

Oplata za standardowe elementy przylacza 1 509,00 347,07 1 856,07

Oplata za niestandardowe elementy cs)

przylgcza 0,00 0,

Suma oplat za standardows i

nlestandardowe elementy przylaczenia 1 509,00 347,07 1 866,07
suma netto 1 609,00

podatek VAT 23 % 347,07

suma brutto 1 856,07

Informacje dodatkows:

1. Projektowany szacunkowy koszt oplaty za przylaczenie nalezy traktowaé jako wstepny, ktérego
uszczegdlowisnie nastgpi po fazie projektu wykonawczego.

2. Projektowany szacunkowy koszt optaty za przyigczenie zostal naliczony na podstawie stawek optat
wynikajacych z obowigzujacej w dniu wydania niniejszych Warunkéw Taryfy dla paliw gazowych
G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym. W przypadku zmiany taryfy po wydaniu
ninigjszych Warunkéw oplata za przylagczenie zostanie wyliczona w oparciu © stawki oplat
wynikajace z Taryfy obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy przylgczenia,

3. W projektowanym szacunkowym koszcie oplaty za przylaczenie stawka podatku VAT zostala
okreélona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzien sporzgdzenia Warunkéw,
1I;’c:kdatek VAT zostanie naliczony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na dzier wystawienia
aktury,

4. Optata za przylgczenie do sieci gazowej bedacej wlasno$cig G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. W
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuje wydatki ponoszone na:

4.1
a) wykonanie prac projektowych oraz geodezyjnych,
b} uzgodnienia dokumentagji, 5

c) uzyskanie decyzji lokalizacyjnej oraz pozwolenia na budowe,
d) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego,
e) roboty budowlano-montazowe wraz z niezbgdnymi prébami,
f) oplaty za zajecie terenu, w tym oplaty publicznoprawne i odszkodowania. dla wtadcicieli
nieruchomosci, ktérych zajecie bylo niezbedne dla budowy odcinka sieci i przylacza,
g) zakup i budowe standardowych elementow odeinkéw sieci i przylaczy,
h) zakup | montaz szafki przeznaczonej na kurek gléwny lub urzadzenie pomiarowe,
i) zakup i montaz ukladu pomiarowego
4.2 Niestandardowe elementy przylacza

5. Do standardowych elementéw przylgcza, o ktorych mowa w pkt. 4.1 lit. g), zalicza sig w
szczegblnosci ukiad wigczeniowy, rurg przewodows, zaw6r odcinajgcy, zlgcze izolacyjne lub
polaczenie typu polietylen-stal na przylaczu polietylenowym, kurek gléwny, reduktor cisnienia gazu
oraz rury ostonowe na skrzyZowaniu z innym uzbrojeniem.

6. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej bedace] wiasnoécia G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. W
Tarnowie Podgérnym obiektu Podmiotu obejmuije:
a) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego przytacza gazowego do sieci gazowej
rozdzielczej wraz z wigczeniem do sieci gazowe] rozdzielczej,
b) budowe przylgcza gazowego wraz z wlaczeniem do sieci gazowe] rozdzielczej zgodnie z
zapisami, ktére bedgq zawarte w Umowie o przylgczenie do sieci gazowej oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz, 640)

7. Niniejsze Warunki przylaczenia nie stanowig podstawy do rozpoczecia prac projektowych.

2arzgd: Falko Thormeier {Prezes Zarzadu), lreneusz Sawickl, Pawsl Chalupks G.EN. GAZ ENERGIA §p. z 0.0.

Sad Rejonowy Poznah - Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgorne
Kapital Zaklsdowy PLN 158.167.550,00 (w pelnl wplacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +4B 61 829 98 22
mBank S.A., nf konta 22 1140 3877 0000 3015 2800 1001 E-mail: gen@gen.com.pl, Intarnet: www.gen.com.pl

NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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i 8. Warunkiem rozpoczgcia realizacji przylaczenia, jest zawarcie Umowy o przylaczenie do sieci

i gazowej pomigdzy: G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Podgdérnym ul. Dorczyka 1,
62-0B0 Tarnowo Podgérne a Podmiotem, na pisemny wniosek Podmiotu ubiegajgcego sie o
przylgczenie do sieci gazowe].

9. Umowa o przytaczenie do sieci gazowej stanowi podstawe do rozpoczecia przez G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym prac projektowych i budowlanych. G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialnodci finansowej za dziatania zwigzane z
przytaczeniem, podjgte przez Podmiot ubiegajgcy siq@ o przylaczenle przed zawarciem Umowy o
przylaczenie do sieci gazowej.

10. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres dwoéch lat od dnia ich wydania.

11. Niniejsze Warunki nie stanowig dla G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgérnym
zobowigzania do zawarcia Umowy o przylaczenie do sieci gazowej w sytuacji, kiedy G.EN. GAZ
ENERGIA Sp. z o.0. w Tarnowie Podgérnym zawarlaby w okresie obowigzywania niniejszych
Warunkéw z innym podmiotem Umowe o przylaczenie do sieci gazowej uniemozliwiajgcq realizacje
wydanych Warunkéw przylaczenia.

Jezeli podmiot w_ciggu trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania warunkéw przylaczenia nie wystapi
do G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. z wnioskiem o zawarcie umowy o przytaczenie, a zostaly
okreslone warunki przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby
wykorzystanie tej samej przepustowo$ci technicznej systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone
warunki przytgczenia do sieci dystrybucyjnej, ktére dotycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie

. w calosci lub w ,czgéci, G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0, zawiera umowy o przylgczenie do sieci
z uwzglednieniem kolejno$ci wptywu kompletnych wnioskéw o zawarcie umowy o przylgczenie, w
miarg istniejgcych warunkéw technicznych w szczeg6inoéci wolnych przepustowo$ci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

12. Okredlone Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgdérnym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz 2 p6Zniejszymi
zmianami).

14. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.
1059 z péiniejszymi zmianami) G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0. w Tarnowie Padgérnym zapewnia
dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

15. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. w Tarnowie
Podgdrnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy Swiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o $wiadczenie
ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna").

16. Odbiorniki gazowe winny posiadaé wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego
w niniejszych warunkach (znak CE).

Uwagi:
Szafka gazowa kolor popiel

. Sporzadzii{a): Karol Nowak

G.EN. GAZ ENERGIA Sp. 2 OD
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7.14.
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7.7,

7.2,

EOP-55-003075-2022

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Qddzial w Koszalinie

Przyfaczany obiekt:

Nazwa:budynek éwietlicy wiejskiej

Adres {Nr dzialki):Miechecino
gm, Dygowo , dzialka numer 92/4

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa; 12.5 kW
Miejsce przylagzenia:
GPZ - Goscino [5030]
Linda 15 kV GPZ Go$cino - Kukinka [525]
Stacja SN/nn Mechecino | (Wies) [50511]
Obwéd nn Kier. Sie¢ Nap. Soltys Bud. nr 4 [2]
Obiekt Odcinek napowietrzny [nN] Goly [0511-02/03)

Migjsce dostarczania energil elekiryczney:

zaciski pradowe na listwie zaciskowe] w ztaczu w kierunku instalacji przylgczanej

Rodza] przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbgdnego do wspbipracy z
siecig;

Zakres inwestycj realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN [ SN

Nie dofyczy.

Stagja iransformalorowa

Nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

W aranicy dziatki nr 92/4 od strony drogi (dz. nr 9) w miejscu uzgodnionym na etapie projektowania nalezy zahudowaé
szafke pomiarows typu P1-Rs/LZVIF. Projektowana szafk nalezy zasili¢ kablem o przekroju wediug obliczer ze stupa
ne 03 istniejacej sieci napowietrzne] 0,4kV zlokalizowanej w pasie drogowym {dz. nr 9},

Wyposazenie urzadzed, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspdipracy z siecig, do kidre] instalacie lub sfect sg przylaczane:

Nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakloceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzgdzenia, instalacie lub sieci wnioskodawcy.

Nie dotyczy.

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Nie dotyczy,

Demontaze:

Nie dotyczy.

Zakres inweslycji realizowanych przez Podmiol Przylaczany.

Odbiorca wiasnym kosztem | staraniem wybuduje Iinie zalicznikowa od projektowansj szafki pomiarowej do obiektu
przylaczanego przewodem o przekroju zyt wg obliczen. Wykonanie tych czynnoéci powinno zostaé potwierdzone
w "Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przylgczanej”, ktére nalezy przediozyc w Dziale Przylaczef RD w Kotobrzegu,
celem otrzymania "O$wiadczenia o wykonaniu przylaczenia“, niezbgdnego do zawarcia umowy o Swiadczenie ustug
dystrybugji lub umowy kompleksowej.

Wymagany stopieri skompensowania mocy biernej:

tgp QL 0.4

tgpQiv: 0
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Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Misjsce zainstalowania:

szafka pomiarowa

Rodzaj i prad znamionowy oraz misjsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czfonu zwarciowego (ogranicznlk mocy) o pradzie znamionowym 254,

zainstalowane w szafce pomlarowe

Spostb pomiaru: bezposredni

Rodzaj mierzonej energii; Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomialnie male

Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odezytu danych pomiarowych

Nie wymagane

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pélpoéredniego, zastosowat odpowiednie przekiadniki i fistwe kontrolno-pomiarowa a w
obwodach wiémych pomiaru wykona¢ zabezpieczenle obwoddw napigciowych licznikéw oraz oplyczng sygnalizacje
zaniku napigcia,

b) Dla poszczegblnych etapow budowy przewidzieé pomiar dostosowany do poboru mocy.

¢) Urzadzenia pomiarowe winny byé oslonigte i przystosowane do oplombowania.

d} Wymagania techniczne dla ukladdw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej ENERGA~OPERATOR SA

e} inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpleczeniowe] i systemowsj

Dotyczy siecl o napieciu do 1 kV.

a)  Uklad sieci TN-C
b}  Napiecie znamionowe sieci 04 kv
c}  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant,
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylgczenie zasilania

Dolyczy siect o napieciu powyzef 1 kV;
a)  Sposdb pracy punktu neutralnego sieci

b}  Naplgcie znamionowe sieci - kv
¢}  Prad zwaicia doziemnego - A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego - $

e} Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f)  Czaswylaczenla zwarcia wielofazowego - §

w stacfi1 10/15 kV GPZ Goscino
Rzeczywislg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projekiant na podstawie mocy zwarciowe;.
9}  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzgdzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy
Rodzaj urzadzeniafinstalagiifsieci Napiecie znam, [kV] Mot znam. [kW] Prad roziuchu [A]

inne ustalenia;
Dotyczy projekiu budawlanego:

Nie dotyczy.

Dotyczy wsptipracy ruchowej:

Nie dotyczy.

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Nie dotyczy.

Inng wymagania:

Nie dotyczy.

Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okredlone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompalybilnosci elekiromagnetyczne.




16.
17.
18.

operator

Przy realizacji ninigjszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploataci
Steci Dyslrybucyjnej obowigzujace] na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

Standardy jakosciowe energii elekiryczne] okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 1.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energii do sleci elektroenergetycznej dia ww. oblektu. Nalezy
liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej, Bezprzerwowa dostawe energii elektrycznej mozna zapewnié
jedynie poprzez zainstalowanis wlasnego zrédla energii {np. agregalu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie

Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizadji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylgczenie stanowi zalaeznik do ninigjszych warunkéw.

Warunki przytaczenia sa wazne 2 lata od dnla ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylaczenia wazne sa w okresle ohowigzywania umowy o przytaczenle,
Dziatajac na podstawie arl. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z poin.
zm.) w zwiazku z art, 34 ust. 3 pki 3 ustawy z dnia 7 fipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oéwiadcza, Ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:

- po przylaczeniv obiekly do siect elekiroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkow przylqczenia oraz w oparciu o
umowe o przylaczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA - OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowe.

Niniejsze o§wiadczenie jest o$wiadczeniem w rozumieniu art, 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

| ;'!uﬁ}“!r -

Dziaty Przjflgreeh iKler d\mtag/
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Rajon Dy

WibniowtdiDavid Y A—
OPRACOWAL ZATWIERDZIL

tel. 801 404 404

Olrzymuja; 1. Whioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Kolobrzegu
ul. Rolna 3, 78-100 Kolobrzeg
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[lodé zalgeznikdw

Punkit Obstugi Kilenta: 2 > ’Oﬂ """"""""" l
+48943523292 ]’oﬁ)s AANAMVAL
wwiklobegp WARUNKI TECHNICZNE 010848/2022
Laboratorium:
badante wody: Gmina Dygowo
+489435 48980 :
badanie $ciekdw: ul. KOIE.]DWR 1
+48943517779w.13 78-113 Dygowo
" H . ’)

Daiat Produkgji Wody Numer klienta: 90002311
Li';';idga::;s o Stosownie do wniosku z dnia 06-05-2022 Miejskie Wodociggi i Kanalizacja Sp. z 0.0.
+48943546425 w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem przylgczy.

obickt: Swietlica wiejska

) Miechecino
Dz. Nr: 92/4

Oayszaalnia Sdekéw: ) )
+48943517779 L. Zaopatrzenie w wodg - z wodociggu PE o $rednicy 90 mm, znajdujgcego sig
Balat Techalno: w dzialce nr 9. Zaglebienie wodociggu min. 1,3 m. Cisnienie dyspozycyjne w miejscu
-Eksploatacyjny: wlaezenia do sieci wynosi 0,3 MPa. Spos6b wlgczenia: na nasade rurowg. Wlgezenie do
46933003499 sieci wodociggowej wykonujg sluzby techniczne MWK na pisemne zlecenie inwestora,
Dziat Logistyki Poboér wody do obiektu na potrzeby bytowe wg wskazan wodomierza o $rednicy nie
i Zaopatrzenla: taleairal nld
iyl wiekszej niz DN 15 mm,

Il. Odprowadzanie §cickéw - do sieci sanitarnej ttocznej PE o $rednicy 63 mm,

lokalizacja: dziatka nr 9. Odprowadzenie $ciekow zaprojektowac popizez przydomowsg
Dyspozytornia: przepompownie Sciekow. Wigezenie do sieci wykonujg sluzby techniczne MWikK na
+489435463 10 pisemne zlecenie inwestora. Bezposrednio za miejscem wlgezenia do  siec
zaprojektowaé zasuwg odcinajgeg.

D

Pogotowle wod.-kan.:

tel. 994

Miejskle Wodociagi 1 Kanalizagja”sp.zao.ul. Artyleryjska 3, 78100 Kolobrzeg, NIP 671-00-12-2 57
Sgd Rejonowy w Koszalinie IX Wydziat KRS Nr 0000169262 Kapital Zakladowy: 61 928 000 PLH
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I Waranki techniezne nie uprawniaja do poboru wody i odprowadzania scickow, Mozliwode dostawy mediow zaistnieje

PO cawarciu umowy pomiedzy Inwestorem a MWil Sp. z 0.00 w Kolobrzegu. Wan
fub odbioru $ciekéw jest wykonanie przylyezy zgodnie z WIPIW #lub dokonanie z

nkiem rozpoczeeia dostawy wody
wynikiem pozytywoym  odbiosy

fiejskie Wodociygi i Kanalizacja"

technicznego.

2. Calosé robot zwigzanych 2 projektowaniem, wykonaniem oraz odbiorem praylyezy wod.-kan, nalezy wy kona¢ rgodniv
z zalyeznikiem mr 1 do Uchwaly nr 7/2022 z diia 26.01.2022 1. Zarzgdu Spolki "N
Spalka z o.0. w Kolobrzegu,

3. Zalgesnik stanowig: | Warunki techniczne do projektowania, wykonania oraz odbiory preyiezy wadociggowyeh |

kanalizacji sanitarnej na obszurze dzialania MWiK® Sp. z 0.0, w Kolobrzegu - v

rowniez w siedzibie MWIK lub na stronie imernetowej hitp: v Wy bipmwik Kolobrs
L Warunki techniczne tracy waznoéé po 2 latach.
5. MWIK nie gwarantuje cigglej dostawy wody. Obiekly specjalne, wy magajgee cigele

W zbiomnik retencyiny pojemnosci 1/2 dobowego zaopatrzenia.
6. Warunki techniczne wydano na wniosek: Gmina Dygowo *

Opracowal: Ryszard Walesla

lHos¢ zalgeznikdw: | szt

Otrzymujy:

. Adresat
2 TL-aw

vydanie V7 WTPIW dostgpne sy

vepl

i dostawy wody nalezy zavpatrzy¢

Podpis

;jﬁ/bn

eof




JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

Projekty budowlane

L= =

audyty i swiadectwa energetyczne
pozwolenia na budowe i uzytkowanie,

= =) T <

S ESEPIES A

mgrinz, "TMMaadeusz DDyrnla
waEpr Bbucd,. N AYPPNIEB/sSE300osr 105831

T8-100 Kolobr=eg ul. Okopowa 10C

S T =21 DO

NAZWA PRZEDSIEWZIECIA

Budowa

NAZWA OBIEKTU

Swietlica wiejska - budynek ustug publicznych

KATEGORIA OBIEKTU

IX

ADRES OBIEKTU

dz. nr 92/4 Miechecino obr. 0019 Miechecino,
gmina Dygowo

INWESTOR

Gmina Dygowo ul. Kolejowa 1; 78-113 Dygowo

9. INFORMACJA BIOZ

DATA

PODPIS

ZESPOL AUTOSKI

IMIE | NAZWISKO
NR UPRAWNIEN

OPRACOWANIA

ASYSTENT

mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr. nr A/IPNB/8300/105/81

29.X11.2017 r.

Kotobrzeg, 26.06.2022 r.

INFORMACJA BIOZ
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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Budowa swietlicy wiejskiej w Miechecinie
dz. nr 94/2 Miechecino obreb ewidencyjny Miechecino, gmina Dygowo

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126
ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemysitu materiatow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych i rozbiérkawych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.)

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiek-
tow:

budowa budynku, w tym:
e roboty ziemne,
roboty zagtebiania mikropali,
roboty betoniarskie i zbrojarskie w zakresie fundamentowania zwigzanego z palowaniem,
roboty izolacyjne zwigzane z uzyciem produktéw chemii budowlangj
roboty murarskie i montazowe z gazoebetonu i drobnych elementdw prefabrykowanych,
montaz belek stalowych o wadze ok. 0,5t
roboty montazowe konstrukeji dachu, roboty zwigzane z pokryciem dachu blachodachéwka,
roboty blacharsko-dekarskie blacharki parapetow, balkondw i gzymsoéw, rynien, rur spustowych
i opierzen,
roboty tynkarskie zwykte i i oktadziny z ptyt GK,
montaz stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty malarskie,
roboty posadzkowe,
roboty elewacyjne zwigzane z wykonaniem termomodernizaciji,
roboty zwigzane z utwardzeniem terenu kostkg betonowa, roboty brukarskie

2. wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
¢ na dziafce znajduje sie wylacznie budynek objety niniejszym projektem

3. wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi:
e bliskos¢ ulicy i przy elewacji frontowej

4. wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t szczego6lnie
niebezpiecznych:

1) praca urzadzen transportowych

2) roboty na wysokosci do 5m i powyzej 5m

3} upadek przedmiotdw z wysokosci

4} transportowane pionowo materiaty i elementy

5) praca zwigzana z dzwiganiem ciezarow

6) potkniecie sie, poslizgniecie, upadek

5. wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

Prace na wysokosci zaliczane sg do prac szczegolnie niebezpiecznych. Pracodawca powinien okreslic szcze-
gotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu tych prac, a zwtaszcza zapewnic :

1) bezposredni nadzér nad pracami wyznaczonych w tym celu osob

2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce

3) imienny podziat pracy

4) kolejnos¢ wykonywanych zadan

5) wymaganie zapewnienie bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosci.
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6. wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikaja-
cym z wykonywania robot budowlanych w strefie szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedz-
twie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1)
2)
3)
4)
o)
6)
7)
8)

9)

Stosowanie urzgdzen, elektronarzedzi, narzedzi, drabin , rusztowan zgodnie z zaleceniami producenta
Wyznaczenie strefy niebezpiecznej i przestrzeganie zasad przebywania w niej

Oznakowanie znakami ostrzegawczymi miejsc niebezpiecznych dla pracownikéw

wyznaczenia strefy niedostepnej dla przechodniéw i pojazdéw nie zwigzanych z inwestycjg

Prawidtiowy montaz rusztowan

Wiasciwe usytuowanie narzedzi na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla pracownikéw
Natychmiastowe usuwanie zbednych przedmiotéw i odpadéw

Wszystkie materialy uzyte do realizacji inwestycji muszg posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty zgodne
z obowigzujgcymi normami.

Wiasciwe wykonywanie robot budowlanych zgodnie ze wiedzg techniczno- budowlana;

roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1m. nalezy wykona¢ z pomostéw rusztowan. Pomost
rusztowania powinien znajdowa¢ sig na poziomie c.o. najmniej 0,5 m. ponizej gérnej krawedzi muru.
Wykonywanie robét na dachu z drabin przystawnych jest zabronione. POsoby przebywajace na stanowisku
pracy , znajdujgcych sig na wysokoséci co najmniej 1 m. od poziomu terenu lub podiogi powinny byé
zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci balustradami skladajgcymi sie z poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci co najmniej 1,1 m. i kraweznikéw o wysokosci co najmniej 0,15 m. pomiedzy
porgczg i wiw kraweznikiem , w potowie tej wysokosci , powinna byé umieszczona poprzeczka lub
przestrzen ta powinna by¢ wypefniona w sposéb uniemozliwiajgcy wypadniecie osob. Rusztowania
i podesty robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w odrebnych przepisach oraz Normach Polskich.
Stanowisko pracy powinno mie¢ mozliwo$¢ mocowania linki bezpieczenstwa wzdtuz strony zewnetrznej, na
wysokosci okoto 1,5 m. Prace na wysoko$ciach mogg wykonywac jedynie osoby majace aktualne badania
lekarskie oraz przeszkolone w tym zakresie. Nalezy bezwzglednie stosowac liny i uprzeze zabezpieczajgce
przed upadkiem z dachu. Prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu
przy uzyciu wymaganego sprzetu i z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i higieny pracy.

OPRACOWAL.:
mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr bud A/PNB/8300/109/81







