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Projekt architektoniczno-budowlany
I Czes¢ opisowa (Dz.U.2020.1609 §20 ust.1)

1.Dane ogdlne

Nazwa:
Budowa nowego obiektu uzytecznosci publicznej - swietlica wiejska kat IX obiektu (§20 ust.1
pkt.1)
Adres:
78-113 Miechecino gm. Dygowo powiat kotobrzeski.
Obreb:
0019 Miechecino
Numery dziatek:
92/4
Inwestor:
Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo ul. Kolejowa 1
Wiasnos¢ terenu:
Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa o/Koszalin
Jednostka projektujaca:
Projekty budowlane, audyty i Swiadectwa energetyczne SEPBA — mgr inz. Tadeusz Dyrla
Ul. Okopowa 10C 78-100 Kotobrzeg
Wykonawca:
Whytoniony w trakcie procedury przetargu

Podstawa opracowania:

a). Zlecenie na wykonanie projektu nr. BPP.7013.246.2.2022 z dn. 11.05.2022r,

b). mapa do celow projektowych wykonana przez geodete inz. Bartosz Koczara upr. nr 50573.

c). Decyzja nr 6/2017 z dn. 18.12.2017 znak BPP.6733.6.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

d). Oswiadczenie nr KOS.WKUR.SGZ.4241/9/2018z 17.01.2018r. o prawie do dysponowania nieruchomoscig
oznaczong jako dziatka nr 92/4 potozong w obrebie Mierchecino wydane przez Krajowy Osrodek Wsparcia
Rolnictwa o/Koszalin.

e). Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Technicznej z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1422 ze zm.).

f) Opinia geologiczna z badaniem podioza sporzgdzona przez TNGEOTECHNIKA mgrinz Tadeusz Nitecki
nr certyfikatu 0066/98.

g) Warunki techniczne 010848/2022 z dn. 10.05.2022 r przylaczenia do sieci wodociggowe] i kanalizacyjnej

wydane przez MWIK Kotobrzeg.
h)Warunki przytgczenia do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA sp. z 0.0. z 09.05.2022 nr 1140 0002 3100.
i) Warunki przytgczenia do sieci elektrycznej wydane przez ENERGA OPERATOR SA o/Koszalin nr

P/22//035091 z dn . 24.05.2022
jy normy i inne przepisy prawa.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu (§20 ust.1pkt.2)

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa budynku uzytecznosci publicznej - Swietlicy wiejskiej
wraz z doprowadzeniem niezbednych instalacji stuzacych do prawidtowego funkcjonowania zgodnego z
przeznaczeniem
Budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony jednolokalowy.
Do projektu  zatgczono prawem wymagane uzgodnienia wynikajgce z przepisdw odrebnych.

Budynek swietlicy potozony bedzie na czesci dziatki nr 92/4 w Miechecinie gm. Dygowo pow. kotobrzeski.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego, w tym jego wy-
glad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke
elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkoéw wynikajgcych z wymaganych
przepisami szczegoéinymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktérych mowa w
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
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a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych, (§20
ust.1 pkt.3)

. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym jego wyglad
zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyke elewacii,
a takze sposob jego dostosowania do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami
szczegblnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw wynikajacych z ustalen miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo, uchwaty o ustaleniu w decyzji ,Loka-
lizacji Inwestycji Celu Publicznego”.

Budynek jednobrytowy, parterowy jedno lokalowy z dachem dwupotaciowym o jednolitym
spadku.

Budynek sytuowany zgodnie z ograniczeniami wytyczonymi przez nieprzekraczalng linie
zabudowy.

Kolorystyka elewacji oraz detale architektoniczne, takie jak, detale elewacyjne ksztatt
stolarki okiennej w parterze odpowiadajg funkcji obiektu i stanowia inng jakos¢ architektury
obszaréw wiejskich.

W czesci budynku zlokalizowane sg pomieszczenia kuchni, szatni i sanitariatow,
przewazajgcg czes¢ powierzchni zajmuje sala ogoélna.

Wysoko§¢ budynku dostosowana do otaczajgcej architektury, zaprojektowana zostata
zgodnie z Decyzja Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego.

Przed budynkiem zaprojektowano  strefe wejsciowg z drogami, parkingiem ktory
jednoczesnie stanowi dojazd réwniez dla pojazddéw obstugujacych osoby niepetnosprawne.

W bezposrednim sgsiedztwie zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpadoéw statych.
Catoé¢ uzupetniona bedzie zielenig niska i wysoka.

4. charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegd6lnosci (§20 ust.1 pkt.4) w
tym:
a) kubature, (§20 pkt 4a)
kubatura obiektu brutto - 813m°
kubatura powierzchni ogrzewanej(netto) - 491m°

b)zestawienie powierzchni (§20 pkt 4b)

Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia uzytkowa m?
01 Hall gres 19,23
02 Sala spotkan tarket 78,51
03 Pomieszczenie kateringowe tarket 18,45
04 Kotlownia gres 7,31
05 WC do kateringu gres 2,68
06 Pomieszczenie gospodarcze gres 2,68
07 WC damskie i dla niepetnosprawnych gres 8,49
08 | WC meskie grers 6,49
09 Szatnia gres 4,88

Powierzchnia uzytkowa 148,72 m?

c)wysoko$¢, diugosc, szerokosc (§20 pkt 4c)
I xs x h (dlugosé x szerokos¢ x wysokosé) 14,25 x 12,55 x 7,30m



dMiczbe kondygnacji, (§20 pkt 4d)
- ilosé kondygnacji 1

e)inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowey; (§20 pkt 4e)

rzedna posadzki 11,10 m n.p.m.

Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publiczne] -$wietlica wiejska
6.2 Dane podstawowe projektowanego budynku:

powierzchnia zabudowy - 178,33 m 2,

Nosé kondygnacii 1,

wysoko$¢ budynku - ok. 7,30 m,

ilos¢ 0sob przebywajacych jednoczes$nie 30-40

6.3 Warunki ochrony przeciwpozarowej:

1)
2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)
9)

warunki usytuowania: przy granicy dziatki budowlanej oraz na granicy z pasem drogowym
drogi powiatowej dz. nr 9 i drogi gminnej dz. nr 91.

kategorie zagrozenia ludzi: ZL lIl- $wietlica, PM — kotlownia o gestosci obcigzenia ognio-
wego <1000MJ/m?,

strefy pozarowe oddzielone scianami przeciwpozarowymi o odpornosci EI30,

strop migdzy parterem a poddaszem nieuzytkowym wypetniony szczelnie wetna mineraing,
od spodu wykonczony ptyta GKF o grubosci 12,5 mm, REI30

elementy przekrycia (wigzary kratowe) czesci parterowe] zabezpieczone impregnatem
ogniochronnym, do stopnia NRO od spodu wykonczony ptyta GKF,

powierzchnia budynku nie przekracza maksymalnych powierzchni stref pozarowych
(1000m?),

zaopatrzenie w urzadzenia przeciwpozarowe: wewnetrzne - dwie gasnice proszkowa po
4kg w przedsionku i w kottowni,

zewngtrzne urzadzenie ppoz. - hydrant uliczny w odlegtosci okoto 36 m,

klasa odpornosci ogniowej projektowanego budynku: ,D",

10) droga ewakuacyjna na poziomie parteru nie przekracza 20 m z najdalszego punktu ewa-

kuacja z sali przeznaczonej na pobyt nie wigcej niz 30-40 oséb jednoczesnie, przez przed-
sionek na zewnatrz budynku i dodatkowo przez pomieszczenie kateringowe na zewnatrz
budynku,

11) zagrozenie wybuchem pomieszczen wewnetrznych nie wystepuje,
12) pokrycie dachu niepalne - blacha dachéwkopodobna,
13) klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia pozarowego:
sciany zewnetrzne | wewnetrzne— warunek REI 30 spetniony —materiat gazobeton gr 24 cm -
sciany,
dach konstrukcja stalowa dwuteownik HEB 240 malowany farbg ogniochronng i obudowany
ptytg gipsowg GKF 12,5 mm zapewnia wskaznik REI 30; elementy drewniane zabezpieczone
ogniochronnie impregnatem i ptyta GKF od strony pomieszczenia warunek REI30 spetniony —
pokrycie niepalne blacha dachéwkopodobna,
13) kanaly wentylacyjne z materiatéw niepalnych.- pustaki betonowe i rury metalowe "Spiro"
14) Wytacznik gtowny elektryczny zaprojektowano przy wyjsciu, zawér odcinajgcy doplyw gazu,
automatyczny przy scianie kottowni i szafce przytaczeniowej.

5) opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego;
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowana przez.

TNGEOTECHNIKA mgr inz Tadeusz Nitecki nr certyfikatu 0066/98.

Powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowe jest w znacznym stopniu przeksztatcona poprzez
sukcesywne zasypywanie pierwotnego obnizenia terenu.



Obecne rzedne terenu zawierajg sie w przedziale od okoto 8+9 m n.p.m. w czesci zalewowej do
okoto 10+11 m n.p.m. w rejonie przylegtych drog.

Ogodlny spadek terenu w najblizszym otoczeniu uktada sie w kierunku potudniowym.

W celu rozpoznania warunkéw geotechnicznych wykonano cztery otwory penetracyjne.
Whioski i zalecenia geotechniczne
- Na analizowanej parceli zalegajg grunty stabonos$ne (warstwa |) o migzszosci do 2.5m, wymusza-
jace ich usunigcie, a nastepnie uformowanie nasypu z gruntu niespoistego z odpowiednim jego za-
geszczeniem.
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ budynek w sposéb bezposredni, na tawach fun-
damentowych.
- Posadowienie posrednie wymagacé bedzie wykonania samonosnej posadzki opartej na posrednich
podporach. Takie rozwigzanie jest mniej preferowane.
- Poziom posadzki parteru budynku powinien by¢ na rzednej powyzej 9.5 m n.p.m.
- Woda gruntowa wystepuje w postaci intensywnych saczen, jej poziom uzalezniony jest od stanéw
wody w rzece.
- Gteboko$¢ przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi hz = 0.80 m.
- Ze wzgledu na niewielkie wymiary obiektu i stosunkowo prostg budowe podioza przyjeto |-kategorie
geotechniczna.
Posadowienie fundamentow przyjeto na poziomie 11,10m n.p.m

6)w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe lokali mieszkalnych
i uzytkowych; (§20 pkt 6)

llos¢ lokali uzytkowych -1

llo&¢ lokali mieszkalnych - nie dotyczy

7 ) w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepeinosprawnych, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb niepefnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym
0sob starszych; (§20 pkt 7)

nie dotyczy

8) opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o
ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb niepetnosprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze; (§20 pkt 8)

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obiekt jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

Dostep do budynku zapewnia pochylnia do wjazdu woézkéw transportowych z osobami
niepetnosprawnymi oraz zaprojektowano sanitariat dla oséb niepetnosprawnych. Roznica pozioméw
posadzek pomiedzy pomieszczeniami nie przekracza 2 cm.

9)parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego
na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod
wzgledem: (§20 pkt 9)

a)zapotrzebowania i jakoSci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych,

Woda dostarczana bedzie z sieci miejskiej.

Scieki sanitarne odprowadzane bedg do sieci miejskiej.

Wody deszczowe odprowadzane beda, na teren dziatki

b)emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci | zasiegu rozprzestrzeniania sig,
Jedynym zrodtem emisji zanieczyszczen moze by¢ kottownia gazowa.
Natezenie emisji z kotta kondensacyjnego o wysokiej redukcji zanieczyszczen powoduje
praktycznie brak oddziatywania na sasiednie dziatki.
c)rodzaju i ifosci wytwarzanych odpadéw,
Dziatalno$¢ obiektu ze wzgledu na specyfike i bedzie prowadzona okazjonalnie.
Obiekt wytwarzaé bedzie odpady wytacznie tzw. komunalne i okazjonalnie odpady z positkéw
kateringowych.



Odpady te bedg segregowane zgodnie z obowigzujgcym prawem i odbierane przez lokalne
przedsigbiorstwo zajmujace sie utylizacjg odpadow.
taczna ilos¢ odpadow nie przekroczy 0,5m® na tydzien.

d) wfadciwo$ci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoélnosci
Jjonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem odpowiednich parametréw
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Jedynym Zrédtem hatasu moga by¢ hatasy z imprez o duzym nagto$nieniu Po zakonczeniu
zdarzenia hatasy nie beda generowane.

Inne typy ucigzliwosci nie sg przewidywane np. ,smog elektromagnetyczny” ze wzgledu na
brak w poblizu urzgdzen generujacych takie zjawiska.

e) wpfywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania prze-
strzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wpfywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z od-
rebnymi przepisami;

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $ro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
Znaczne oddziatywanie na wody gruntowe i caly ekosystem ma przeptywajgca w poblizu rzeka i row
melioracyjny.

Wypetnienie niecki gruntem nasypowym juz poprawito odporno$¢ powodziowa okolicznych obnizen
terenowych.

10)w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku - analize technicznych,
Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw alter-
natywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy
energii opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegélno$ci gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii z
odnawialnych Zrédef energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o
odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepfa, okreslajaca. (§20 pkt 10)

a)oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji, przygo-
towania cieptej wody uzytkowej,

Nr zrédta Nazwa zrédia Qun
kWh/rok

Suma ogrzewanie i wentylacja 5913,61

Suma podgrzewanie cieptej wody 860,03

b)dostepne nosniki energii,
gtéwny nosnik energii — przyjeto gaz sieciowy + energia elektryczna jako pomocnicze zrédto
alternatywny nosnik energii przyjeto —biomasa + energia elektryczna jako pomocnicze zrodto

c) wybor dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej,
wybor j.w. pkt. b nosnikéw energii do analizy poréwnawczej,

d)obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdw zaopatrzenia w energie,
e)wyniki analizy porownawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energig;
Wyniki i wybor wariantu przedstawiono w zatgczniku ,Srodowiskowa analiza optymalizacyj-
no-poréwnawcza”.

11) w stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzysta-
nia urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegéinych po-
mieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7

7



rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
oraz z 2020 r. poz. 1608); (§20 pkt 11)

Dla potrzeb analizy przyjeto alternatywnie dla ogrzewania obiektu oraz przygotowania c.w.u.
pompe ciepta. Wyniki w zataczonym opracowaniu.

Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami.

Przegrody zewnetrzne odpowiadajg wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaga-
niom zwigzanym z oszczedno$cig energii.

Okna o wspétczynniku przenikalnosci cieplnej réwnym lub mniejszym 0,9 W/m*»K.

Drzwi zewnetrzne o wspolczynniku przenikalnoéci ciepinej réwnym lub mniejszym 1,3 Wim*»K.

Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych.

W ciggu wewnetrznych instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicz-
nikiem wyptywu wody oraz perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do
nawet 75%.

Miski ustepowe wyposazone beda w spluczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpo-
wiednio 311 61 co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody. Oswietienie
z wykorzystaniem opraw energooszczednych.

Ogrzewanie bedzie regulowane zaworami termostatycznymi nie dopuszczajgcych do prze-
grzewania pomieszczen.

Rozruch kotta sterowany bedzie czujnikiem temperaturowym powietrza zewnetrznego.

Wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach sanitarnych bedzie uruchamiane
wtacznikiem oswietlenia wewnetrznego.

12)informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapew-
niajgcych uzythowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem (§20 pkt 12);

Do elementéw wyposazenia budowlano - instalacyjno zalicza sie sieci:

Wodociggowa - projektowane podtaczenie do centralnej sieci wodociggowej powiatowej bedacej w
gesti MWIK w Kolobrzegu wg warunkdéw technicznych nr 010848/2022 z dn. 10.05.2022 r
przytaczenia do sieci wodociagowej i Kanalizacyjnej wydane przez MWIK Kotobrzeg.

Kanalizacyjna — nowa odprowadzenie $ciekéw komunalnych do oczyszczalni migjskie.

Elektryczna - nowa dla celow oswietlenia i celow utrzymania ruchu urzgdzen niezbednych do funk-
cjonowania budynku wg warunkdw przytgczenia ENERGA OPERATOR SA o/Koszalin nr
P/22//035091 z dn . 24.05.2022

Gazowa — nowa dla celéw bytowych i grzewczych i podgrzewania wody podtaczenie wg warunkéw,
do sieci gazowej G.EN. GAZ ENERGIA sp. z 0.0. z dn. 09.05.2022 nr 1140 0002 3100.

Wentylagja arawitacyjna — wspomaganie mechaniczne wentylatorami  sterowanych wytgcznikiem
o$wietlenia.

Instalacje inne tzw. Inteligentne — Internet,sterowanie, alarmowa itp.

- Inne

Odrodzenie terenu — zabezpieczenie przed np. dzikg zwierzyng — wyklucza sie ogrodzenie z piyt
betonowych.

Tereny utwardzone kostka wibroprasowana

Ostona $mietnikowa

13.dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, W s2czeq0inosci o drogach pozarc-
wych oraz przeciwpozZarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi, {§20 pkt

13)

a. Przeznaczenie budynku: budynek uzytecznosci publicznej -swietlica wiejska
h. Dane podstawowe projektowanego budynku:
- powierzchnia zabudowy - 176,33 m ?,

= kubatura - 813 m°
— llosé kondygnacji 1,
- wysokos¢ budynku - 700 m,

- maksymalna ilo$¢ osob przebywajacych jednoczesnie - 30-40
c¢.Warunki ochrony przeciwpozarowej:
1. warunki usytuowania: przy granicy dziatki budowlanej oraz na granicy z pasem drogowym drogi

powiatowej dz. nr 9 i drogi gminnej dz. nr 91.
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2. kategorie zagrozenia ludzi: ZL lll- $wietlica, PM — kottownia ¢ gestosci obcigzenia ogniowego
<1000MJ/m?,

3. strefy pozarowe ZL. i PM oddzielone $cianami przeciwpozarowymi o odpornosci EI30,

4. strop miedzy parterem a poddaszem nieuzytkowym wypetniony szczelnie wetna mineralng, od
spodu wykonczony plyta GKF o grubosci 12,5 mm, REI30

5. elementy przekrycia (wigzary kratowe) czesci parterowej zabezpieczone impregnatem ognio-
chronnym, do stopnia NRO od spodu wykonczony plytg GKF ,

6. powierzchnia budynku nie przekracza maksymalnych powierzchni stref pozarowych (1000m?,

7. zaopatrzenie w urzadzenia przeciwpozarowe: wewnetrzne - stala gasnica proszkowa 4kg,

8. w przedsionku i w kottowni.

9. zewnetrzne urzgdzenie ppoz - hydrant uliczny w odl okoto 36 m,

10. klasa odpornosci ogniowej projektowanego budynku: D",

11. droga ewakuacyjna na poziomie parteru nie przekracza 20 m z najdalszego punktu ewakuacja z
sali przeznaczonej na pobyt nie wiecej niz 30-40 oséb jednocze$nie, przez przedsionek na zewnatrz
budynku i ewentualnie przez pomieszczenie kateringowe na zewnatrz budynku,

12. zagrozenie wybuchem pomieszczen wewnetrznych nie wystepuje,

13. pokrycie dachu niepalne - blacha dachéwkopodobna,

14. klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia pozarowego:

15. Sciany zewngtrzne i wewnetrzne— warunek REl 30 spetniony —materiat gazobeton gr 24 cm -
sciany,

16. dach konstrukcja stalowa dwuteownik HEB 240 malowany farbg ogniochronng obudowany piyta
GKF 12,5 mm zapewnia wskaznik REI 30; elementy drewniane zabezpieczone ogniochronnie im-
pregnatem i ptytg GKF od strony pomieszczenia warunek REI30 spetniony.

17. kanaly wentylacyjne z materiatéw niepalnych.- pustaki betonowe i rury metatowe "Spiro"

18. Whylacznik gtéwny elektryczny zaprojektowano przy wyjsciu, zawér odcinajacy doplyw gazu,
automatyczny przy §cianie kottowni i szafce przylgczeniowej.

d. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatéw niebezpiecz-
nych pozarowo, zagroZzenia wynikajgce z procesdw technologicznych:
Mozliwe zagrozenia pozarowe w obiekcie to te spowodowane umysinym lub nieumysinym dziataniem
czlowieka, takie jak:
- umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,
- awaria instalacji lub urzgdzen elekirycznych,
- pozostawienie wlagczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy ciggtej,
- nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
Projektowany obiekt przeznaczony jest w catosci pod dziatalno$¢ kulturalno-oswiatowa na wsi.
Przewiduje sie stosowanie materiatéw i wyrobdw z tworzyw sztucznych, drewnianych, dziewiarskich,
itp. sg to materiaty w grupie palnych ale nie nalezace do tatwo zapalnych, utleniajgcych i wybucho-
wych.
Temperatura zapalenia materiatdw wymienionych powyzej wynosi ponad 200 °C. Zrédlem ciepta dia
budynku bedzie kotlownia gazowa o mocy do 24 kW, zlokalizowana w pomieszczeniu technicznym
oddzielonym od pozostatej czesci budynku scianami i stropem wykonanymi w klasie RE! 30 odpor-
nosci ogniowej. Materiatem palnym bedzie gaz ziemny o parametrach:
a) postaé: gaz bezbarwny,
b} temperatura wrzenia: - 161,6°C
c) temperatura krzepniecia: - 183°C
d) temperatura zaptonu: - 188°C
e) temperatura samozaptonu: od okoto 480°C do okoto 650°C
f) palnos¢: substancja skrajnie fatwopalna
g) granice wybuchowosci — nie dotyczy
Budynek wyposazony zostanie w nastepujace instalacje:
- elektrycznag,
- wodociagowa,
- kanalizacyjna,
- wentylacje mechaniczna,
- co.
- cwL
- teletechniczna i komputerowg



e. Elementy wykonczenia wnetrz
W zakresie wykonczenia wnetrz budynku nalezy przestrzegaé ponizszych zasad:

- w strefie pozarowej ZL |l| stosowanie do wykoniczenia wnetrz materiatow

i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub in-
tensywnie dymigce jest zabronione;

- w pomieszczeniach stref pozarowych ZL |ll stosowanie wyktadzin podtogowych tatwo za-
palnych jest zabronione;

- nadrogach komunikacji cgoinej, stuzacych celom ewakuacji stosowanie materiatdéw i wyrobdw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione;

- okladziny sufitdéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i niecdpadajgcych pod wptywem ognia;

- palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez kidre lub obok ktorych sa prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny byé zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia;

- przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowa-
dzone w przestrzeni ponad sufitami, wykorzystanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszcze-
nia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej El 30;

f. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenistwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sasiadujacych:

Budynek zaprojektowano jako wolnostojacy, ktdrego najmniejsza odlegto$¢ od granicy dziatki
wynosi 7,00m od strony ponocno-wschodniej. Budynki na sgsiednich dzialce od strony pot-
nocno-wschodniegj i potudniowo wschodnigj zlokalizowane sg w odlegtosci wiekszej niz 10,0m od
projektowanego budynku.

Budynek znajdujgcy sie od strony potudniowo wschodniej znajduje sie w odlegtosci ok. 12m
Wymagane minimalne odleglosci od sasiednich budynkoéw istniejacych sa spetnione.

g-Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb:

Ewakuacja z budynku swietlicy zapewniona na zasadzie przej$cia i dojécia ewakuacyjnego.
Drzwi wejsciowe dwu skrzydtowe stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen bezposrednio
na zewnatrz o szerokosci min. 1,30m.

Zapasowe wyjscie ewakuacyjne przez pomieszczenie cateringowe o szerckoséci 0,9 m.

Na drogach ewakuacyjnych w strefie otwartej (nad wyjsciami zewnetrznymi) po stronie ze-
wnetrznej (na elewacji) projektuje sie awaryjne odwietlenie ewakuacyjne.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej zaprojektowano tak, aby minimalne $rednie natezenie o$wie-
tlenia wzdtuz drogi ewakuacyjnej byto na poziomie 1 Ix.

W ramach oéwietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano takze instalacje podswietlanych we-
wnetrznie znakéw ewakuacyjnych, ktérych zadaniem jest wskazanie najkrotszej drogi ewakuacji z
obiektu.

Oprawy zaprojektowano w ten sposéb, aby zapewnié dobrag rozpoznawalnosé znakow, ze
szczegblnym uwzglednieniem drzwi wyjsciowych oraz miejsc gdzie bedzie miala miejsce zmiana
kierunku drogi ewakuacyjnej.

h. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w szczegdélnosci
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronne;:

Instalacie elektryczne - dla strefy pozarowej ZL Il projekiuje sie przeciwpozarowy wylacznik
pradu.

Wentylacia - Przewody wentylacyjne wykonaé nalezy z materiatdw niepalnych, a ich palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz palne oktadziny przewoddéw wentylacyjnych moga by¢ sto-
sowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni z materiatéw zapewniajg-

cych nierozprzestrzenianie ognia. Odleglos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od
wykladzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m. Inne zabezpieczenia -
przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mieé kiase od-
pornosci ogniowej El wymagang dla tych elementéw. Przepusty instalacyjne ¢ $rednicy ponad
4cm w elementach budynku o klasie odpornosci ogniowej minimum EI/REI 60 powinny spetniaé
klase odpornosci ogniowe] El wymagana dla tych elementéw. Zabezpieczenia wymagaja przej-




scia wentylacyjne przez pasy na granicy stref pozarowych; z pomieszczen 1.69i 1.71 (EIS60).
i.Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozaro-

wemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw dotyczgcych ochrony przeciwpo-

zarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg charakterystyka tych urzadzen:

Biorgc pod uwage kwalifikacje obiektu zaliczonego do kategorii ZL 1l zagrozenia ludzi i do grupy
wysokosciowej budynkow niskich oraz powierzchnie stref pozarowych w $wietle obowigzujacych
przepisdw, wymagane sa nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

j-Wewnetrzna sie¢ hydrantowa - w strefie pozarowej ZL Il o powierzchni uzytkowej 148,5 m?
nie przewiduje si¢ hydrantu wewnetrznego.

k.Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne - zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szeroko$ci do 2m, mierzone w
jej osi przy podtodze, nie moze byé nizsze niz 1 Ix.

Nad urzgdzeniami przeciwpozarowymi projektuje sie o$wietlenie o natezeniu minimum 5 Ix o
szerokosci 2m.

Minimalny czas dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢ krétszy niz 1 godzina.
Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego rozmiesci¢ z zachowaniem natezenia o$wietlenia.

Po zewnetrznej stronie budynku przy wyjsciach ewakuacyjnych nalezy réwniez zapewnic
oprawy oswietlenia awaryjnego.

I.Przeciwpozarowy wylacznik pradu i gazu - dla budynku projektuje sie przeciwpozarowy wy-
tacznik pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zapewniac¢ odciecie doptywu pradu do wszystkich
obwodoéw z wyjatkiem instalacji i urzgdzen, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas po-
zaru.

W strefie pozarowej zaprojektowano przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w roz-
dzielni elektrycznej, przycisk wytacznika zlokalizowany na zewnatrz budynku przy gtéwnym wej-
sciu.

Przeciwpozarowy wytgcznik gazu znajduje sie w szafce pomiarowej na wschodniej $cianie ze-
wnetrznej w sposdb automatyczny zamyka doptyw gazu.

. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy:

Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego jedng jed-
nostke masy $rodka gasniczego 4 kg zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowe;.

Zaprojektowano 1 gasnice w przedsionku oraz 1 szt. w pomieszczeniu kottowni.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, a w szcze-
goblnosci:

1. przy wejsciach do budynku,

2. przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

3. na ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

4. odlegtosc z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywac cztowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30m,

5. do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1,0m, umieszcza¢ w miejscach
nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie zrodet ciepta.

m. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowni-

czo-gasniczych a w szczegélnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do

zewngtrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan:

Dla strefy pozarowej ZL Ill wymagang drogg pozarowg jest przylegta od strony pétnocno-

wschodniej do dziatki droga dz. Nr 91 odlegta od $ciany budynku o 8 m

14..Bezpieczenstwo uzytkowania: (Dz.U. 1065 z 2019 §291)
Obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem bezpieczenstwa uzytkowania.
Elementy elewacji zaprojektowano w sposéb nie stanowigcy ucigzliwos$ci oraz zagrozenia bez-
pieczenstwa dla uzytkownikdw budynku oraz oséb trzecich.
Elewacje pozbawione sg elementoéw wystajgcych, ostrych, itp.
Projektowane okna w budynku zaopatrzono w skrzydta otwierane lub uchylne do $rodka bu-



dynku, we wszystkich oknach i drzwiach szyby obustronnie bezpieczne.
Nawierzchnie posadzek zaprojektowano jako antypo-slizgowe.

15.0dpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne: (Dz.U. 1065 z 2019 §309)

Budynek zaprojektowano z materiatow i wyrobdw oraz w taki sposob, aby nie stanowit zagrozenia
dla higieny i zdrowia uzytkownikow lub sgsiadéw w wyniku; wydzielania sie gazéw toksycznych,
obecnosci szkodliwych pytdw lub gazéw w powietrzu, niebezpiecznego promieniowania, za-
nieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby, nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz
nieczystosci i odpaddw w postaci statej lub cieklej, wystepowania wilgoci w elementach bu-
dowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnetrznego,
przedostawania sie gryzoni do wnetrza.

16.W zakresie ochrony czystosci powietrza: (Dz.U. 1065 z 2019 §310.pkt.1)

Budynek zaprojektowano tak, aby w pomieszczeniach zawarto$¢ w powietrzu stezen i natezen czyn-
nikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez grunt, materiaty i stale wyposazenie oraz po-
wstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem pomieszczen nie przekraczala
wartosci dopuszczalnych, okreslonych w przepisach szczegdtowych i Polskich Normach.

Obiekt posiada wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna z lub bez odzysku ciepta.

17. W zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizujagcym i polami elektromagnetycznymi:
(Dz.U. 1065 z 2019 §313.pkt.1)

Budynek zaprojektowano z materiatdw spetniajgcych wymagania w zakresie dopuszczalnych zawar-
tosci naturalnych i pierwiastkéw promieniotworczych.

18. zakresie ochrony przed zawilgoceniem i zagrzybieniem: (Dz.U. 1065 z 2019 §315)

Budynek zaprojektowano w taki sposoéb, aby opady atmosferyczne, woda w gruncie, woda uzytkowa
w budynku oraz para wodna w powietrzu nie powodowaly w budynku zagrozenia zdrowia i higieny
uzytkowania.

Projektowane dachy majg szczelne pokrycia i izolacje oraz spadki umoziiwiajgce odptyw wod opa-
dowych i z topniejgcego $niegu do rynien i rur spustowych.

Posadzki podestéw zaprojektowano z materiatéw nienasigkliwych, mrozoodpornych i nie $liskich.

Przegrody zewnetrzne zaprojektowano w taki sposéb aby temperatura na ich wewnetrznej po-
wierzchni byta wyzsza co najmniej o 1°C od punktu rosy, obliczonego zgodnie z Polskimi Normami.

Rozwigzania materiatowo- Kkonstrukcyjne zewnetrznych przegréd budynku, warunki ciepl-
no-wilgotnosciowe, a takze intensywno$¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach, przewidziano na
poziomie uniemozliwiajgcym powstanie zagrzybienia.

Zaprojektowano stosowanie materiatéw, wyrobéw i elementéw budowlanych odpornych lub uodpor-
nionych na zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozjg
biologiczna.

19.W zakresie ochrony istniejacej zieleni:

Na dziatce w 92/4 wystepuja liczne drzewa krzewy zwigzane z obecnoscig linii brzegowej rzeki i rowu
melioracyjnego.

W obrebie terenu wydzielonego jako niezbedny do realizacji budowy $wietlicy nie wystepuje za-
drzewienie i zakrzaczenie.
Niewielki ilosci traw znajdujg sig na $wiezym nasypie.

Po realizacji budowy swietlicy przewidywane sg nasadzenia i zasiewy traw.

20.0dpowiednich warunkéw ochrony przed hatasem i drganiami: (Dz.U. 1065 z 2019 §323.pkt.1)
Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposéb, aby poziom hatasu, na ktory
bedg narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit zagrozenia dla ich
zdrowia. Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnosé aku-
styczng nie mnigjszg od wymaganej w Polskich Normach.

21.0szczednos¢ energii | odpowiednia izolacyjnosé przegréd: (Dz.U. 1065 z 2019 §328.pkt.1)
Budynek ocieplono zgodnie z polskimi normami. Projektowane przegrody zewnetrzne odpowiadajg
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej oraz innym wymaganiom zwigzanym z oszczednoécig enerdgii.
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Okna o wspétczynniku przenikalnosci ciepinej réwnym lub mniejszym 0,9 W/m*K.

Drzwi zewnetrzne o wspotczynniku przenikalnoéci cieplnej rownym lub mniejszym 1,3 W/m#K.

Oswietlenie wewnetrzne z zastosowaniem opraw energooszczednych. W ciggu wewnetrznych
instalacji wodociggowych zastosowane zostang wylewki z ogranicznikiem wyptywu wody oraz
perlatory co pozwoli ograniczy¢ nominalne zuzycie wody od 25 do nawet 75%.

Miski ustepowe wyposazone bedg w spluczki z dwoma pozycjami sptukiwania wody odpo-
wiednio 31 i 61 co pozwoli na kolejne oszczednosci na poziomie ok. 25+30% wody.

Budynek i urzadzenia z nim zwigzane zaprojektowano w taki sposob, aby poziom hatasu, na
ktéry beda narazeni uzytkownicy lub ludzie znajdujgcy sie w ich sasiedztwie, nie stanowit za-
grozenia dla ich zdrowia.

Projektowane przegrody zewnetrzne i wewnetrzne budynku posiadajg izolacyjnos¢ akustyczna
nie mniejszg od wymaganej w Polskich Normach.

Dane termiczne przegréd budowlanych

Wspétczynnik przenikania ciepta
2 %
Rodzaj przegrody: LG ma) WA K}
wymagany zaprojektowany
Sciana zewnetrzna 0,20 “é%yiag%a%tgg -
wg charaktery-
Dach, stropodach 0,15 styki energe-
; wg charaktery-
Podtoga na gruncie 0:3 sgtyki energe¥
Okna, drzwi balkonowe i powierzchnie przezroczyste 0.9 09
nieotwieralne ’
Drzwi w przegrodach zewnetrznych lub w przegro- 13 13
dach miedzy pom. ogrzewanymi i nieogrzewanymi ’ '

Pozostate wielkosci zawarte w projektowanej charakterystyce energetycznej budynku.
PROJEKTOWANY OBIEKT NIE NARUSZA INTERESOW 0SOB TRZECICH W ZAKRESIE

ﬁ[\ WYZEJ WYMIENIONYM.
\
\\\

.‘
Asystent \ Spr. Sit Projektoyata:
mgr inz. Tadeusz Dyrla mgr inz. argh. Bartosz Géral mgr inz. arch. Mifaida Ogiriska
nr upr. nr A/PNB/8300/105/81 upr. Nr 21/ZPOIA/OKK/2016 upr. Nr  A/PNB/8300/49/81



OPIS BUDOWLANY

1. Fundamenty:

Zaprojektowano ruszt fundamentowy oparty na mikrofalach wierconych o zréznicowane] diugoééi
zelbetowe z betonu C20/25 (B25) o przekroju prostokatnym i statej wys. 40,0 cm zbrojone goéra i dotem
pretami 34GS # 12 - zbrojenie gtéwne i strzemiona @6 mmze stali S0, minimalng otuling pretéw
dolnych i gérnych zaprojektowano cmin=5 cm. Pod fundamentami nalezy wykonaé podbudowe z
betonu podkiadowego C8/10 (B10) gr. 5,0 cm.

2. $ciany fundamentowe:
Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24cm na zaprawie cementowej, ocieplone styro-
pianem ekstrudowanym XPS gr. 15cm, A=0,034W/(m?»K).

3.Pozostale przegrody:

Sciana SZ1(zewnetrzna):

Tynk akrylowy cienkowarstwowy 3mm na siatce
Styropian 15cm max wspétczynnik A 5 = 0,036 W/mK,
Mur z gazobetonu odm 600 gr. 24cm

Tynk gipsowy 1,0cm

Sciana S2 (wewnetrzna}:
Tynk gipsowy 1,0cm

Mur z gazobetonu gr. 24cm
Tynk gipsowy 1,0m

@ Podloga na gruncie {zewnetrznay):
Wyktadzina z piytek gres (mrozoodporne i antyposlizgowe) na kleju gr. 1cm
Podktad betonowy gr. 4cm
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podktadowy gr. 10 ¢cm
Podsypka piaskowa 5-10cm

@ Podtoga na gruncie (wewnetrzna):
Whyktadzina z ptytek gres  na kleju gr. 1cm
Gtadz cementowa gr. 5 cm
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
STYROPAN gr. 12cm A p = 0,036 W/mK,
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Beton podktadowy keramzytowy gr. 10 cm
Podsypka piaskowa wymiana gruntu 50 cm zageszczenie Ip =0,95

@ Sufit nad parterem
Wetna mineralna miedzy belkami stropu grubosci 27 cm A p = 0,036 W/mK
Folia PCV zgrzewana gr. 0,2mm
Dzwigary kratowe drewniane taczone na ptytki kolczaste
Ptyta OSB gr 18 mm
Ptyta GKF gr 12,5mm

Dach
Blachodachéwka powlekana, - kolor brgzowy
taty 6x5 cm i kontr taty 4x6 cm,
Folia przeciwwiatrowa,
Deskowanie piyta OSB 15 mm,
Wiazary dachowe prefabrykowane



Izolacja pozioma i pionowa fundamentu i §ciany (obustronnie),
$ciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm,

Sciany dziatowe:

- Z bloczkéw wapienno-piaskowych (lub gazobeton) gr. 12,0 cm
- tynk gipsowy

4.Pozostate elementy

Izolacje przeciwwilgociowe:
- $ciany fundamentowe w pionie: 2* hydroizolacja na bazie wody
- sciany fundamentowe i tawy w poziomie: 2 *papa na lepiku lub folia PCV, np.
- pozostate izolacje poziome z folii PCV gr. 0,5mm UWAGA!

w umywalniach dodatkowa warstwa folii PCV z wywinieciem na sciany.
- dach: jako parocizolacje stosowaé folie PCV klejong na zakfadach.

Izolacje termiczne:
- éciany zewnetrzne: Styropian EPS70, gr. 15cm, A=0,032W/{m?*»K)
- dach: wetna mineraina, gr. 27cm (w dolnym pasie dzwigara)
- posadzka na gruncie: styropian EPS 100-040, gr.12cm, A=0,036W/(m?»K) 100-120kPa
Nadproza:
Nad otworami w scianach projektuje sie nadproza z prefabrykowanych elementow typu L19. Cze§é
nadprozy monolitycznych wylewanych na placu budowy.

Szczegoty rozmieszczenia oraz schemat zbrojenia wediug projektu branzy konstrukcyjnej.
Wience:
Wience zelbetowe na wszystkich $cianach nosnych z betonu C20/25. Szczegoty rozmieszczenia
oraz schemat zbrojenia wedtug projektu branzy konstrukcyjnej.

Kominy wentylacyjne, spalinowe:;
Zaprojektowano wentylacje grawitacyjng w pomieszczeniu kotlowni oraz w pomieszczeniach
wymagajgcych wymiany powietrza (catering, WC, sala gtéwna)

Komin spalinowy dwuptaszczowy ze stali kwasoodpornej.

Dach:

Dach w konstrukeji drewnianej w postaci dzwigardéw kratowych, tgczonych plytkami kolczastymi
szczegoty wedtug projektu wytwoércy konstrukcji dachowej.

Pokrycie dachu blachg dachéwko podobna.

UWAGA!

Elementy drewniane zabezpieczyé srodkami grzybo i owadobdjczymi |, oraz $rodkami zabezpiecza-
jacymi przed rozprzestrzenianiem ognia ogélnie dostepnymi o odpowiednich parametrach.
Posadzki:
Zestawienie posadzek w czesci graficznej opracowania (rys. nr A2 i A3).
Drzwi i okna:
Okna z profili pcv szklone szklem podwéjnym lub potréjnym spetniajgce warunek izolacyjnosci
cieplnej co najmniej 0,9. Drzwi wewnetrzne drewniane - standardowe. Drzwi do pomieszczen
sanitarnych wyposazone w otwory nawiewne lub kratke nawiewna. Drzwi zewnetrzne z profili
PCV. Wszystkie drzwi zewnetrzne oraz drzwi do toalet zaopatrzone w samozamykacze.

5.Prace wykonczeniowe wewnetrzne:

Wykoriczenie $cian:

- gtadz gipsowa malowana farba emulsyjnag

- §ciany w tazienkach wykonczone do wysokosci 2,0m plytkami ceramicznymi

- w zapleczu kuchenny $ciany wykonczone do wys. 2,0m plytkami ceramicznymi

Wykonczenie sufitdw:
- parter - sufit podwieszany z  ptyt gipsowo-kartonowych szpachlowanych i malowanych
6.Prace wykonczeniowe zewnetrzne:

Tynki:
Tynk cienkowarstwowy na siatce.



Elewacje:

- elewacja:  budynku tynk ,baranek" 1,5mm i ptytki klinkierowe, kolor wedtug oznaczen na
rysunkach elewacii

- okna, drzwi zewnetrzne: biate

Rynny, rury spustowe, opierzenia i parapety:

- rynny i rury spustowe: blacha powlekana,

- opierzenia: blacha powlekana gr. 0,6 mm,

- parapety z blachy powlekanej w kolorze blacharki,

Opaska wokdét budynku:
Wokdt budynku zaprojektowano opaske z kostki betonowej. Opaska szerokosci 50cm

7. Szczegoblowy opis wykonywanych rohét

1. Roboty ziemne

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubogci do 15¢m za pemoca spycharek gasienicowych 74kW (100KM)

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym

Roboty ziemne w gruncie kategorii lll wykonywane koparkami podsigbiernymi o pajemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odleglosc do 1,0km

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,256m3 w gruncie kategorii I-ll 2 transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi do 5t na odlegtoséé 1km

Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii I-1l dostarczenego samochodami samowytadowczymi

2. Fundamenty

Wglebianie mikre pali zelbetowych $rednicy 25cm z Iadu, w grunt kategorii [l na glebokosé 4m
Wgtebianie mikro pali zelbetowych $rednicy 25 ¢m z ladu, w grunt kategorii Ill na gleboko$é 6m
Podkiady z pospétki

Podkiady betonowe na podfezu gruntowym w budownictwie mieszKaniowym i uzytecznosci publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu gr 5 cm

Montaz z lgdu deskowania oczepéw gdzie krawedz oczepu jest na rzednej do -0,3m
Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowane] elementéw budynkdw i budowli

lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgizewainej faw fundamentowych 2x

Fundamenty z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowej

Stupy zelbetowe dwustronnie deskowane w $cianach murowanych o grubosci do 0,3m

3. lzolacja fundamentéw

Tynki cementowe | kategorii wykonywane rgcznie na scianach z bloczkéw pod izolacje

lzolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa $ciana abu-
stronna

Izolacje przeciwwilgociwe powlokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa ponad
jedng

Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

lzolacje picnowe cieplne i przeciwd2wigkowe z piyt XPS gr 5 om na zaprawie uktadane bez siatki metalowej

Przyklejenie warstwy siatki na écianach przy ociepleniu $cian budynkdw ptytami styropianowymi

4, Sciany i elementy konstrukeyjne
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m i grubasci 24cm z bloczkow z betonu komérkowego o diugosci 48cm odm 600

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokoéci ponad 4,5m i grubosci 24em z bloczkow z betonu komérkowego o diugosci 49em
{szczyty) odm G600

Slupy Zzelbetowe dwustronnie deskowane w scianach murowanych o grubosci do 0,3m

Ctwory (bez nadprozy) na okna w $cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw | pustakéw

Otwory {bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe | wrota w $cianach murowanych o gruboéci 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw |
pustakow

UloZzenie nadprozy prefabrykowanych

Kanaly spalinowe i dymowe betonowe z pustakéw

Kanaly wentytacyjne betonowe z pustakow

Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o sredniej grubosci 7em

Belki | podciggi zelbetowe o stosunku diugosci deskowanego obwodu do przekroju belki do 10m/m2 z ukladaniem betonu z zastosowaniem
pempy

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stall gtadkiej elementéw budynkéw i budowli

Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementéw budynkdw i budowli

5. Dach konstrukcja (polacie)
Wykonanie wigzby dachowe|: wiazary kratowe {gczone plytkami kolczastymi z tarcicy C24
Podciagi, kraty nodne, o masie elementu do 0,5t

6. Sufit

Whykonanie podsufitki z ptyt OSB o grubo$ci 18mm

Montaz wylazu na strych z drabinkg

Okladziny stropdw z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki)

Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukgji drewnianej
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lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - jedna warstwa 15 cm
Izolacje cieplne i przeciwdiwigkowe plytami z weiny mineralne] uktadanymi na sucho - kazda nastepna warstwa ponad jedng 12 cm

7. Dach pokrycie

Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z folii

Montaz wytazu dachowego dopasowanego do modelu dachéwki
Deskowanie polaci dachowych z ptyt QSB 15 mm

Impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i fat

Pokrycie dachu piytami z blachy dachéwkopodobnej

Montaz gasioréw przy pokryciu dachu blacha dachdwkopodobng

Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blachg dachéwkapodobng
Obrabki z blachy alucynkowej przy szerokosci w razwinieciu ponad 25¢cm
Montaz elementdw kemunikacji - stopiert kominiarski

Montaz elementéw komunikacji - faweczka kominiarska mata

Montaz elementéw komunikacji - faweczka kominiarska duza

Montaz zabezpieczenia przeciwsnieznego z plotkiem

Podbitka z paneli winylowych na gotowym ruszcie bez docieplenia

8. Stolarka okienna
Okna o powierzchni ponad 1,5m2 z ksztattownikow z wysckoudarowego PCW

Okna o powierzchni do 1,0m2 z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW
Osadzenie podokiennikdéw prefabrykowanych z konglomeratu gr 3 cm {jasny bez) w $cianach murowanych
Nawietrzaki podokienne typ A, 250 x70 mm do otwordéw w murze o grubosci do 1 i 1/2 cegly

9. Stolarka drzwiowa,

Osbcieznice drzwiowe stalowe typu FD-7-100/205 6P; 3L

Oscieznice drzwiowe stalowe typu FD-7- 90/205 1L

Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne fabrycznie wykoriczone peine
Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe

Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchni do 2m2 EI 30

10. Podtoza

Podktady na podiozu gruntowym z pospéiki do betondw zwyklych

Podktady betonowe B10 na podiczu gruntowym w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznodci publicznej z transportem i uktadaniem przy
zastosowaniu pompy do betonu

lzolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach ¢ powierzchni ponad 5m2 (Krotnodé= 2)

11, Scianki dzialowe

Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazebetonowych o grubosci 6om (obumurowanie komindw)

12, Ocieplenia i wykonanie posadzek

lzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy piyt styropianowych uloZzonej na sucho na wierzchu konstrukeji polistyren
spieniony XPS lub styropian EPS Podloga 12 cm

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej na sucho z szerokiej folii PCW

Przygotowanie i montaZ zbrojenia ze stali gtadkiej $rednicy 1,5 mm  (zbrojenie przeciwskurczowe posadzki)

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20mm, zatarte na gladko

Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10mm (Krotnogé= 3)
Gruntowanie preparatami gruntujgeymi powierzehni poziomych

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszezeniach o powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych gru-
bosci warstwy 5mm

Warstwy wyréwnujgce i wygladzajgce z zaprawy samopoziomujacej o grubesci Smm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad
8m2 (zaprawa - sucha rmieszanka)

Posadzki z tworzyw sztucznych rulonowe z warstwg izolacyjng

Zgrzewanie wyktadzin rulonowych

Listwy przyScienne z polichlorky winylu zgrzewane

13. Tynki wewnetrzne, ckiadziny, malowanie

Tynki $cian gipsowe jednowarstwowe, wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego wykonywane recznie na podiozu gazo-
hetonowym

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi  powierzchni poziomych

Gladzie jednowarstwowe grubosci 3mm na stropach na podiozu z plyt gipsowo-kartonowych, wykonywane recznie z gladzi szpachlowej
Tynki zwykie kategorii lll i IV na oéciezach o szerokodci 25cm wykonywane recznie z transportem mechanicznym

Licowanie scian plytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25¢m na zaprawie klejowej

Gruntowanie preparatami gruntujgcymi ATL powierzchni picnowych

Malowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania

14. Elewacja

Montaz listew startowych do podioza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda "lekka" mokra

Ocieplenie $cian budynkéw z gazobetonu  piytami styropianowymi grubosci 15 cm o wsp lambda  nie wyzszym niz 0,036 W/mK przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podioza i rgcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej
suchej mieszanki

Ocieplenie oéciezy o szerokosci do 15cm z cegly w systemie  plytami styropianowymi gr 2-3 cm o wsp lambda  nie wyzszym niz 0,036
WImK przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podioza i recznym wykonaniem wyprawy efewacyjnej cienkowar-
stwowej z gotowej suchej mieszanki

Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem metalowym przy ociepleniu cian budynkéw plytami styropianowymi w systemie

Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, z réznobarwnych kamieni i uziarieniu 1,5mm, o walorach tynku zmywalnego,
wykonywane recznie

Wykonanie i montaz obrébek blacharskich z blachy powlekanej podokiennikéw o szerckosci 25-50cm

Licowanie slupéw ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6¢m - kominy
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Rynny dachowe z blachy stalowej alucynk powlekanej kwadratowe o wys 12 cm
Rury spustowe obcku 8 cm z blachy alucynkowej powlekanej
Elementy konstrukcji aluminiowych - daszki nad drzwiami

15. Podjazd dla niepetnosprawnych
Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii lll ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m ze ziozeniem urobku na odkfad

Podkiady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod fundamenty)

tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukfadaniem betonu

Podkiady murarskie na podiozu gruntowym z gruzu ceglanego na zaprawie cementowej m.80 (pod podjazd i schody)

Schady Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne na gotowym podtozu

Oktadziny schodéw z plytek z kamieni sztucznych o wymiarach 300x300mm ukiadanych na klej cienkowarstwowy (dodatek za podstopnie) z
ptytek antyposlizgowych

Balustrady podjazdu z rur z stali nierdzewnej o masie do 10 kg/mb osadzone i zabetonowane  j bez wypeinienia

Whycieraczki do obuwia stalowe typowe 0,27m2 z odprowadzeniem wody

15. Skiad odpadéw statych (Smietnik)

Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glebokosci do 0,4m w gruncie kategorii lll
Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0,5m3 z recznym ukiadaniem betonu
Slupy i filarki migdzyokienne z cegly petnej o wymiarach 1x1 cegta na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej z cegty licowki klin-
kierowej

Murtaty z tarcicy nasyconej o przekroju poprzecznym do 180cmz2

Osadzanie w stropie kotkéw kotwigcych M10

Krokiewki z tarcicy nasyconej

Pokrycie dachu blachodachdwka o wymiarach modutu fali 18,33x35¢m

Ukiadanie gasioréw na dachu krytym blachodachéwkg o szeroko$ci modutu fali do 20cm
Budowa ogrodzenia z paneli tarasowych (§mietnik)

Wymiana oku¢ drzwiowych - zawiasy drzwiowe przelotowe do wej$cia $mietnika
Wymiana oku¢ drzwiowych - zamki wpuszczane zwykie

16. Utwardzenie terenu

Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV

Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde dalsze 5cm ponad 20cm
tawa betonowa z oporem pod krawezniki

Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione (najazdowe) na podsypce cementowo-piaskowej

Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na fukach o promieniu do 10m

Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane recznie o grubosci po zaggszczeniu 3cm

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane recznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm (Krotnosé= 7)

Nawierzchnie z kostki betonowej typu azur grubosci 80mm na podsypce piaskowej grubo$ci 50mm z wypetnieniem spoin piaskiem

17. Tereny zielone

Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii |11l

Reczne rozécielenie z przerzutem ziemi urodzajnej na terenie ptaskim

Reczne rozrzucenie na terenie ptaskim ziemi zyznej lub kompostowej o grubo$ci warstwy 2cm
Reczne wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii |-l

8.Uwagi koricowe

1. Wszystkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy zgodnie z zasadami
wiedzy technicznejoraz wymogami BHP.

2. Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych,obowigzujgcymi normami PN oraz ,Warunkami tech-
nicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano- montazowych”

3. wymiary otwordw nalezy sprawdzi¢ na budowie.

4. zmiany majgce wplyw na architekture /bryte/ i funkcjonalno$¢ budynku a takze materiaty zamienne
konsultowaé z architektem w ramach nadzoru autorskiego.

5. materiaty uzyte w trakcie budowy oraz do wykanczania wnetrz powinny mie¢ atesty do stosowania
w budownictwie i byé przeznaczone do pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

6. przy stosowaniu styropianu jako docieplenia scian fundamentéw stosowaé wytacznie lepiki nie-
powodujgce rozpuszczania styropianu - bez wypetniaczy mineralnych.
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