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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Dokumentacja obejmuje projekt techniczny zagospodarowania dziatki w ramach
zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na:

Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
na dziatkach nr 211/2, 312, obr. Czernin

W ramach przedsiewzi¢cia prowadzone bedg nastepujace prace:
e Dbudowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejace;j
szkoty w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami budowlanymi,
e budowa wewngetrznej i zewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e budowa wewngtrznej i zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
e budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
e budowa wewngtrznej i instalacji co
e budowa wewngetrznej instalacji wentylacji mechanicznej
e budowa wewng¢trznej instalacji elektrycznej zalicznikowej,
e zagospodarowanie terenu.

Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w jednym etapie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU WRAZ Z INFORMACJIAMI O OBIEKTACH
BUDOWLANYCH PRZEZNAZONYCH DO ROZBIORKI

Dziatka w czgéci zabudowana oraz utwardzona. Projektowane zamierzenie obejmuje
swoim zakresem budowa lacznika do istniejacej szkoty wraz z wykonaniem wyburzenia
istniejacej $ciany i demontazu okna. W miejscu demontazu zainstalowane beda drzwi PPOZ
Na terenie dzialek objetych wnioskiem wystepuja nasadzenia trwate w postaci drzew i
krzewow. Projektowany zakres prac, zamierzenie budowlane, nie wywota konieczno$ci
wycinki istniejacych drzew. Drzewa przed rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

Teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja
bedzie prowadzona na podstawie Decyzji celu publicznego nr 3/2023 z 24.04.2023
BPP.6733.03.2023 z dnia 24.Kwietnia 2023 r.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB
TERENU
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Teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja
bedzie prowadzona na podstawie Decyzji o warunkach zabudowy

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

3.1.1. Instalacja wodociagowa zaopatrzenie w wode

Zgodnie z projektem branzowym oraz projektem technicznym, zasilanie w wodg z
istniejacej wewnatrz istniejacego budynku.

3.1.2. Kanalizacja deszczowa i odwodnienie nawierzchni

Odprowadzenie wod deszczowych z dachu oraz odwodnienie terenu odbywacé sie
bedzie w obrgbie dziatki objetych wnioskiem o pozwolenie na budowg. Powierzchnia
projektowanych terenow zielonych oraz ich chtonnos$¢ jest wystarczajaca do rozsaczenie wod
opadowych w obrebie wlasnego nie utwardzonego terenu.

3.1.3. Kanalizacja sanitarna

Zgodnie z projektem branzowym oraz projektem technicznym, do istniejgcej w obrebie
dzialek objetych wnioskiem instalacji kanalizacji sanitarnej. W ramach realizacji
projektowanego budynku nalezy usung¢ kolizj¢ z istniejaca infrastrukturg zgodnei z czg$cia
graficzng PZT

3.1.4. Ogrzewanie

Przy wykorzystaniu nie emisyjnego zrodta ciepta — powietrzna pompa ciepta w tym celu
zaprojektowano urzadzenie, szczegoty wg projektu technicznego.

3.1.5. Klimatyzacja
Nie projektuje si¢

3.1.6. Wentylacja

Przy wykorzystaniu wentylacji mechanicznej nie zaleznej na potrzeby czgsci socjalne;
jak 1 Sali, z niezaleznym wyciagiem z pomieszczen sanitarnych — szczegdt rozwigzania wg.
Opracowania projektu branzowego — tj. projektu technicznego.

3.1.7. Instalacja elektryczna

Zgodnie z projektem branzowym oraz projektem technicznym, wigczenie do istniejace]
rozdzielnicy. Przed przystapieniem do prac nalezy wystapi¢ z wnioskiem o zwigkszenie mocy
przytaczeniowej o warto$¢ przedstawiong w projekcie technicznym.

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: biuro@kpbkoszalin.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrébel
tel. 602238260 tel. 606 105 301 tel. 602 238 297



Nr projektu M

KPB 06/23 KONSORCJUM
PROJEKTANTOW
BRANZOWYCH

3.2. Uklad komunikacyjny

Uktad komunikacji w obrgbie dziatki bez zmian. Zaprojektowano jedynie nowe dojscia
do projektowanego budynku z istniejgcego utwardzenia terenu.

Przewiduje si¢ jedynie niewielkie zmiany w uksztalttowaniu terenu zwigzane z
uzyskaniem spadkow z nawierzchni utwardzonych oraz rzednych posadowienia budynku.

Teren uksztattowany ze spadkiem w kierunku potudniowym. Rzedne terenu wahajg si¢
w zakresie ~24,47 m do 23,98 m n.p.m. Rzedna zera budynku wyniesie 24,65 m n.p.m.
Rzedna na etapie realizacji sprawdzi¢ z rzedng posadzki w istniejagcym budynku szkoty w
przypadku wykrycia innej wartosci zawiadomi¢ projektanta.

3.3. Sposéb dostepu do drogi publicznej

Inwestycje zlokalizowana na dziatkach nr 211/2; 312 miejscowos¢ Czernin ma
zapewniony dostep do drogi dziatke 428.
4. PARAMETRY TECHNICZNE DROG POZAROWYCH, SIECI |
URZADZEN UZBROJENIA TERENU, W TYM ZAPEWNIENIA
ZAPATRZENIA' W WODE:

4.1. Droga pozarowa

Obiekt zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII niski (N) wysokos¢
budynku ponizej 12 m strefa pozarowa ponizej 1000 m2 — droga pozarowa nie wymagana. Na
podstawie Rozporzadzenia MSWiA w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drog pozarowych § 12 projektowany obiekt nie wymaga drogi pozarowe;.

4.2. Sieci i urzadzenia budowlane

Obiekt wyposazony bedzie w urzadzenia budowlane

e Wwewngtrzna instalacja wodociggowa szczegdt utozenia wg. Projektu
branzowego oraz projektu technicznego

e Wwewngetrzng 1 zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzajaca Scieki
sanitarne z budynku zaprojektowana z rury PVC 160 mm prowadzona zgodnie z
projektem zagospodarowania szczegoét utozenia wg. Projektu branzowego oraz
projektu technicznego

e wewnetrzna instalacja elektryczna zasilajaca obiekt od istniejacej RG do
rozdzielnicy na potrzeby nowego obiektu szczegot utozenia wg. Projektu
branzowego oraz projektu technicznego

e wewngtrzna instalacje wentylacji mechanicznej szczegét wg. Projektu
technicznego

e wewngetrzng instalacj¢ c.o. szczegot wg. Projektu technicznego
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4.3. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Z istniejagcej sieci wodociggowe] — 2 hydranty, pierwszy w odlegtosci 8,15 m od
chronionego obiektu.
5. UKSZTALTOWANIE TERENU I UKLAD ZIELENI

Na terenie dziatek objetych wnioskiem wystepuja nasadzenia trwate w postaci drzew i
krzewow. Projektowany zakres prac, zamierzenie budowlane, nie wywota konieczno$ci
wycinki istniejgcych drzew. Drzewa przed rozpoczeciem prac zabezpieczyc.

Teren nie posiada Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego inwestycja
bedzie prowadzona na podstawic Decyzji celu publicznego nr 3/2023 z 24.04.2023
BPP.6733.03.2023 z dnia 24.Kwietnia 2023 r.

Gromadzenie odpadow staltych w pojemnikach w obrgbie nieruchomosci bez zmian w
odlegtosci 3 m od granicy dziatki oraz 10 m od pomieszczen z oknami z zapewnieniem ich
wywozenia przez uprawnione stuzby. Szczegolowa lokalizacja zgodnie z rysunkiem projektu
zagospodarowania terenu.

Kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych L.

Na terenie wystepuja proste warunki gruntowo — wodne.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU.

6.1. Przeznaczenie terenu i spelnienie wymagan DoWZ

6.1.1. Spelnienie warunkow i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego
okreslonych w DoWZ

Budowe obiektu zaprojektowano w odlegtosciach dozwolonych w rozporzadzeniu w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

1) sala wielofunkcyjna wraz z urzadzeniami budowlanymi:
a) do dwoch kondygnacji nadziemnych; - WARUNEK SPELNIONY
b) dopuszcza si¢ lokalizacje kondygnacji podziemnej; - Nie dotyczy
c) symetryczny dach dwuspadowy lub dach ptaski; - WARUNEK SPEENIONY
d) kat nachylenia potaci dach stromy 45°; - WARUNEK SPELNIONY
e) wysokos¢ budynku do 10,0 m; - WARUNEK SPEENIONY
f) gzyms lub okap dachu — minimalna wysoko$¢ 2,5 m — 4,5 n.p.t.; - WARUNEK

SPELNIONY

g) szerokos$¢ elewacji frontowej — do 33 m; - WARUNEK SPEENIONY

2) linia zabudowy nieprzekraczalna — w odlegtosci 4,0 m od granic terenu objetego decyzjg z
droga powiatowa na dzialce nr 428 oraz od granicy terenu opracowania decyzji od strony
drogi na dziatce nr 312 — zgodnie z zalgcznikiem graficznym do decyzji; pod pojeciem
Hhieprzekraczalna linia zabudowy” nalezy rozumie¢ lini¢ przed ktéra nie wolno
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zlokalizowa¢ $§ciany budynku; okapy i gzymsy, moga by¢ wysunigte nie wigcej, anizeli

0,7 m przed lini¢ zabudowy: balkony, tarasy i schody wejSciowe moga by¢ wysunigte od

sciany budynku o 1,5 m; - WARUNEK SPELNIONY

linia zabudowy nie dotyczy obiektow matej architektury, podziemnych czgéci budynkéw

znajdujacych si¢ catkowicie ponizej poziomu terenu oraz infrastruktury technicznej;- Nie

dotyczy

powierzchnia zabudowy — do 650 m?; - WARUNEK SPELNIONY

powierzchnia biologicznie czynna — min. 20% terenu objetego decyzja; - WARUNEK

SPELNIONY

ochrona srodowiska i zdrowia ludzi:

a) planowana inwestycja nie znajduje si¢ w katalogu obiektow zawartych
w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1839);

b) nalezy przyja¢ rozwigzania techniczne, ktore w pelni zabezpieczg przed
ucigzliwoSciami  towarzyszacymi  realizacji  przedsigwzigecia jak i przed
ucigzliwo$ciami zwigzanymi z jego eksploatacja;

ochrona przyrody — nie dotyczy;

ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

a) teren opracowania decyzji znajduje si¢ w granicach chronionego uktadu
przestrzennego owalnica-wielodroznica; forma ochrony — wpis do gminnej oraz
wojewodzkiej ewidencji zabytkdw;

b) zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 710) w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robot
ziemnych wigzanych z planowang inwestycja, przedmiotu, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzymaé¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot, nastepnie zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia i niezwtocznie
zawiadomi¢ WUOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie, a jesli nie jest to mozliwe
Wojta Gminy Dygowo;

wymagania dotyczaca ochrony interesdéw osob trzecich - inwestycja na etapie realizacji

i uzytkowania nie moze powodowal ograniczenia uzytkowania terenéw sasiednich

zgodnie z ich przeznaczeniem i interesow 0sob trzecich, m.in. poprzez ochrone przed:

a) pozbawieniem dostepu do drogi publicznej;

b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
i cieplnej oraz srodkéw tacznosci;

c) pozbawieniem dostepu do $wiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi;

d) ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
i promieniowanie;

e) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby;

10) obstuga w zakresie infrastruktury technicznej:
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a) zaopatrzenie w infrastrukture¢ techniczng — zgodnie ze stanem istniejacym — dostep do
mediow infrastruktury na dziatce lub w sgsiedztwie; - WARUNEK SPELNIONY
b) nalezy zachowaé¢ zgodne z przepisami odrebnymi odlegltosci od istniejacej
infrastruktury technicznej, budowli i budynkow; - WARUNEK SPELNIONY
C) powstajace w trakcie budowy odpady nalezy przekaza¢ do firm zajmujacych sie¢
utylizacja i unieszkodliwianiem odpadow;
11) obstuga w zakresie komunikacji — dost¢p poprzez drogg powiatowa na dziatce nr 428; -
WARUNEK SPELNIONY
12) ochrona obiektow budowlanych na terenach gorniczych — nie dotyczy.

6.1.2. Analiza powierzchni zagospodarowania terenu

PROCENTOWY UDZIAL W
POWIERZCHNIA CALKOWITEJ POW.
RODZAJ NAWIERZCHNI PROJEKTOWANA TERENU:
POWIERZCHNIA DZIALEK BUDOWLANYCH OBJETYCH
DECYZIA: 211/2; 312 2743,41M° (100 %)
POWIERZCHNIA ZABUDOWY PROJEKTOWANA: PZ
BUDYNEK PROJEKTOWANY: 512,48 M? 18,68 %
BUDYNEK ISTNIEJACY: 845,00 m? 30,80 %
LACZNIE: 1357,48 m? 49,48 %
POWIERZCHNIA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH: PZ
PROJEKTOWANE: 22,84 M2 0,83 %
ISTNIEJACE: 374,13 Mm? 13,64 %
LACZNIE: 396,97 m? 14,47 %
POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE
CZYNNA: 988,96 M° 36,05 %

7. INFORMACJA O ZAKAZACH, OGRANICZENIACH I
UWARUNKOWANIACH

7.1. Wystepujacych i przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkowania projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia

Charakter inwestycji nie zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko. W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne
korzystanie z terenu.

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Przewiduje si¢ nastgpujace rozwigzania chronigce srodowisko:
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odpady komunalne powstate podczas prac budowlanych i montazowych beda
gromadzone w odpowiednich pojemnikach, a nast¢pnie wywozone na sktadowisko odpadow;
w miar¢ mozliwosci stosowana bedzie segregacja podstawowych typéw odpadow
powstajacych w czasie robot,

roboty przygotowawcze 1 budowlane beda prowadzone wylacznie w porze dzienne;.

Ponadto nalezy zrealizowa¢ nastepujace_dziatania w zakresie wptywu przedsiewzigcia

na zdrowie i zycie ludzkie:

stosowa¢ maszyny i urzadzenia budowlane o niskim poziomie emisji hatasu,

w rejonie zabudowan mieszkaniowych ucigzliwe i hatasliwe prace ograniczy¢ do pory
dziennej.

Inwestycja nie wptynie negatywnie wody gruntowe z uwagi na $rodki zapobiegawcze
wymienione powyzej réwniez z uwagi na brak oddziatywania posredniego, jak i
bezposredniego na stosunki wodne oraz braku ucigzliwos$ci na tereny otaczajace.

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia nalezy uregulowaé sposob
postepowania z wytworzonymi odpadami.

7.2. Wplywie eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie jest zlokalizowany w granicach terenu i1 obszaru gorniczego zt6z
wod leczniczych oraz obszaru gorniczego z16z torfu leczniczego.

7.3. Whisie do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow oraz
lokalizacji zamierzenia na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Projektowana inwestycja jest zlokalizowana w granicach chronionego uktadu
przestrzennego owalnica-wielodroznica; forma ochrony — wpis do gminnej oraz
wojewodzkiej ewidencji zabytkow

7.4. Rodzaj ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu

wynikajace z ustalen MPZP lub DoWZ
Nie dotyczy

7.5. Granice terenu zamknietego i jego strefy ochronnej

Inwestycja znajduje si¢ poza granicami terenu zamknigtego oraz jego strefy ochronnej.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddzialywania inwestycji z uwzglednieniem projektowanego uzbrojenia nie
wykracza poza dziatki 211/2; 428 obr Czernin gm. Dygowo. Obszar oddziatywania obejmuje
dziatki 211/2; 428 obr. Czernin
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Oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy):

Odleglo$¢ od dzialek sasiednich §12 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

1 Rozwoju, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. - Budynek zaprojektowano w odlegtosci wiekszej niz 4,0m $ciang z otworami
okiennych 1 drzwiowych od granicy sagsiednich dziatek budowlanych - brak ograniczen w
zagospodarowaniu dzialek przylegtych

Przestaniania §13. rozporzadzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dziatka sgsiednia nie zabudowane.

Zacienianie §60 rozporzadzenia w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Zabudowa dzialek sasiednich moze nastgpi¢ w
odleglosci zgodnej z WT.

Projektowana budowa nie wptynie na zacienianie budynkéw sasiednich. Nie wystapi
zacienianie budynkow na dziatkach sagsiednich.

Przepisy techniczno-budowlane oraz pozostale przepisy, ktérych unormowania moga

mie¢ wplyw na okre$lenie obszaru oddzialywania obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
p6zn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddzialuje wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu, odniesienia
szczegotowe do przepisu:

Dziat 1I. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki

e Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1.

Naturalne o$§wietlenie - przestanianie

Przestanianie - Nie wystepuje
e Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodow osobowych §18, 19.

Projektowana budowa nie wplynie na mozliwo$¢ lokalizacji miejsc postojowych na
dziatkach sasiednich. Projektowany budynek bedzie posiadaly miejsce postojowe w obrebie
dzialki.

e Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie kontenerow na
odpady zgodne z WT

Projektowana budowa nie powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziatki, miejsce gromadzenia odpaddéw statych lokalizuje si¢ w taki sposéb zeby nie
ogranicza¢ zabudowy na dziatkach sgsiednich.

e Rozdziat 6, Studnie § 31. Nie projektuje si¢
e Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekle, § 36.1.nie projektuje si¢
e Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, WT — nie projektuje sie

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
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e Rozdziat 7, Usytuowanie budynkow z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe;

PPOZ- usytuowanie budynku §272 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkéw  technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Projektowana zabudowa w nie ogranicza zabudowy na dzialkach sgsiednich projektowany
budynek posiada $ciany i dach z przekryciem nierozprzestrzeniajagcym ognia i usytuowany
jest w odlegtosci nie mniejszej od granic tych dziatek niz okreslona w §12 tj. w odleglosci
wiekszej niz wymagane 4,0 m, - brak ograniczen w zagospodarowaniu dzialek sgsiednich

Projektowana budowa nie powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy sasiedniej
dziatki.

Projektowane urzadzenia lokalizowane beda w budynku na budynku oraz wokot
budynku. Urzadzenia podczas pracy nie beda oddzialywaé na dziatki sgsiednie tj. hatas
wytwarzany przez urzadzenia nie bedzie zgodnie z PN przekroczony na granicy
nieruchomosci.

Uwagi
Projekt architektoniczny nalezy rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej a w szczeg6lnosci z Projektem technicznym
Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentéw materiatéw i urzadzen.
mgr inz. arch. Karolina Siwek

Uprawnienia nr 13/ZPOIA/OKK/2007

w specjalnosci architektonicznej
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