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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt techniczny instalacji elektrycznej dla
zamierzenia: Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi na dz. nr
211/2, 312, obr. Czernin.

2.2. Podstawa opracowania

Opracowano na podstawie:

- Zalecen inwestora,

- Uzgodnien technicznych z inwestorem,
- Aktualnych przepiséw prawnych,

- Wiedzy techniczne;j,

- Katalogéw produktow.

2.3. Dane techniczne

- Uktad sieci — TN-S,
- Napiecie zasilania — 230/400 V,

2.4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:

- Instalacje gniazd wtykowych 1-fazowych 230V,

- Instalacjg zasilajacg kuchnie elektryczne w lokalach mieszkalnych,
- instalacja teleinformatyczna dla lokali

- Instalacje o$wietlenia podstawowego,

- Instalacj¢ oswietlenia ewakuacyjnego,

- Instalacj¢ odgromowg

2.5. Podstawy doboru elementéw instalacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.2002 nr75 poz.
690 z zmianami)

Prawo budowlane

Dobor zabezpieczen przed pradem przecigzeniowym zgodny z: PN-IEC 60364-4-433

Dobdr przewodéw — zgodny z: PN —HD 60364- 5-52.

Kryteria uzytkowania dla poszczegélnych pomieszczen zgodny z: PN-IEC 60364-3

Dobo6r i sprawdzenie ochrony przed porazeniem elektrycznym zgodny

z: PN-HD 60364-4-41
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Dobor oswietlenia miejsc pracy we wnetrzach zgodny z: EN 12464-1
Dobor opraw oswietleniowych zgodny z: PN-HD 60364-5-559

Dobér uziemien i przewodéw ochronnych zgodny z: PN-HD 60364-5-54
Projekt budowy linii kablowej zgodny z: N-SEP-E-004

Projekt ochrony przepigciowej zgodny z IEC 61643-1

Klasa reakcji na ogien kabli i przewodéw wg N SEP-E-007:2017-09 Instalacje
elektroenergetyczne

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogollnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrgbem drég ewakuacyjnych Eca dla czgsci PM.

Wymagana klasa reakcji na ogief kabli i innych przewodéw ogblnego przeznaczenia
zainstalowanych poza obrgbem drég ewakuacyjnych Dea -s2, d1, a3 dla czesci ZL 1V,

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogblnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych B2ca -slb, d1, al dla czgsci PM.

Wymagana klasa reakcji na ogien kabli i innych przewodéw ogdlnego przeznaczenia
zainstalowanych w obrebie drog ewakuacyjnych B2ca -s1b, d1, al dla czesci ZL 1V,

2.6. Instalacja o$wietlenia

Oprawy o$wietleniowe montowaé w miejscach zgodnie z rysunkami Oprawy
oswietlenia wewnetrznego w czesciach wspdlnych zasilié przewodami NHXMH-J 3x1,5
300/500 i NHXMH-J 4x1,5 300/500 w zaleznosci od wymagan obwodéw uwzgledniajgc
grupy faczeniowe. Laczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1m od gotowe] powierzchni podlogi i
0,2m od wykoficzonego naroznika $ciany przy drzwiach, w puszkach podtynkowych ®60x61
w miejscach wskazanych na rysunkach. Zastosowa¢ laczniki jedno i dwu-grupowe.

Przewody uktada¢, pod co najmniej 0,5cm warstwa tynku, w liniach prostopadtych i/lub
réwnoleglych do zbiegu stropéw i scian, w odlegtosci ok. 30cm tych zbiegow.

2.7. Oswietlenie ewakuacyjne

W projektowanej instalacji dla o$wietlenia ewakuacyjnego przyjeto oprawy

IP65 dzialajgce w trybie pracy ciaglej. Praca awaryjna zasilana z
indywidualnego Zrodta zasilania przez min. 2 godziny.

Oprawy zasili¢ przewodem NHXMH-J 3x1,5 300/500 z rozdzielnicy administracyjnej
RA

2.8. Instalacja gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykonaé przewodem HO7VV-U3G2,5. Obwdd
gniazda wtykowego 3-fazowego wykonaé przewodem HO7VV-U5G2,5. Gniazda montowaé
w migjscach wskazanych na rysunku JEW-1.
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W projektowane;j instalacji przewody obwodéw gniazd ukladane wg PN-HD 60364
W nastepujgcy sposob:

Przewody wielozylowe w rurze instalacyjnej — sposéb— B2 (ma zastosowanie
w przepustach przez $ciany),

Przewody wielozylowe bezposrednio w murze — sposéb — C (ten sposob jest
powszechnie stosowany w projektowanej instalacji),

Przewody wielozylowe w rurach instalacyjnych w izolowanej cieplnie $cianie —
sposoby - A2 (ten sposdb ma zastosowanie w $cianach zewnetrznych).

2.9. Ochrona przeciwpozarowa

Dla budynku realizowane jest przeciwpozarowe odlaczenie zasilania. W tym celu, w
szafce p.poz posadowionej przy zlgczu kablowym ZK nalezy zainstalowaé rozlacznik DPX3-
250 200A z blokiem rdéznicowym 1, wspolpracujgcym z wyzwalaczem
wzrostowym DPX  230V. Przyjeto takze reczne wylaczenie zasilania za pomoca
przeciwpozarowego wylgcznika pradu PWP umieszczonego przy drzwiach wyjsciowych z
budynku. Przycisk PWP nalezy polaczy¢ przewodem (NHXH-J 5x1,5 FE180/E90 0,6/ 1kV)
z zaciskami wyzwalacza wzrostowego DPX3 250- 200 230V.

2.10. Ochrona przed porazeniem elektrycznym

Zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-HD-60364 w projekcie przyjeto
nastgpujgce srodki ochrony przed porazeniem elektrycznym:

Samoczynne wylaczenie zasilana

Podwdjng lub wzmocniona izolacje

Jako uzupelniajaca ochrone przed porazeniem elektrycznym w projekcie przyjeto
wylgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie réznicowym do 30mA oraz dodatkowe ochronne
polaczenia wyréwnawcze (przewodem YKY-zo 6mm? w tazienkach).

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé pomiary skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancji izolacji ulozonych przewodéw. Wyniki
potwierdzi¢ protokolami.

2.11. Ochrona przeciwprzepig¢ciowa

W celu zapewnienia ochrony przed przepigciami atmosferycznymi i laczeniowymi
w rozdzielnicy zasilajacych budynek zastosowa¢ ograniczniki przepie¢ typu T1 (B), w
tablicach licznikowych (TL) nalezy zastosowaé ograniczniki przepie¢ typu T2 (C).
w gniazdach, do ktérych podiaczony bedzie sprzet audio TV isprzet komputerowy -
ograniczniki przepie¢ typu III (D).
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2.12. Instalacja odgromowa

Wykona¢ sztuczny uziom fundamentowy, tzn. ulozyé w dolnej warstwie lawy
fundamentowej tasme¢ FeZn 30x4 w taki spos6b, by diuzszy bok (30mm) byt ustawiony
prostopadle do powierzchni gruntu. Aby przy wylewaniu betonu tasma nie zmieniala swego
polozenia, nalezy uzy¢ uchwyty oddalone od siebie o ok. 2 do 3m. Uziom fundamentowy
umiesci¢ pod fundamentem $cian zewngtrznych budynku. W miejscach projektowanych ztacz
kablowych oraz w miejscach zlgcz kontrolnych instalacji odgromowej wyprowadzi¢ tasme
FeZn 30x4 na wysokos$¢ 1,0m od projektowanych rzednych terenu.

Zwody poziome instalacji odgromowej nalezy wykonaé z drutu stalowego
ocynkowanego DFeZn ¢8 napodstawach betonowych lub z tworzywa sztucznego.
Odlegtosci migdzy zwodami poziomymi nie mogg przekracza¢ 15 m. Podstawy rozmiescié
wzdtuz zwod6éw poziomych w odleglosciach, co Im. Wszystkie elementy wystajgce ponad
poszycie dachu (kominki wentylacyjne) chroni¢ iglicami kominowymi.

Przewody odprowadzajgce wykonaé¢ z drutu stalowego ocynkowanego DFeZn ¢8.
Zlgcza kontrolne montowa¢ na wysokosci 0,6 m od powierzchni terenu. Instalacje
odgromowa przedstawiaja rysunki IEW-22 i rys.IEW-01.

2.13. Sprawdzenie wytrzymalo$§ci mechanicznej kabli i przewodow

Najmniejszy dopuszczalny przekroj izolowanej zyly, ulozonej na stale, ze wzgledu
na wytrzymatos¢ mechaniczng, wedhug PN-IEC 60364 wynosi: Cu — 1,5mm?, Najmniejszy
dopuszczalny przekrdj zyly, ulozonej na stale, ze wzgledu na wytrzymato$é mechaniczna,
wedlug ,,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”
wynosi: Al — 16mm?.

Najmniejszy przekréj projektowanych kabli i przewodéw wynosi dla obwodow
wykonanych z Cu — 1,5mm?, wykonanych z Al — 16mm?

Dobér przewodéw ze wzgledu na wytrzymato$é mechaniczna spelniony.

2.14. Uwagi koncowe

Zgodnie z Prawem Budowlanym (Dziennik Ustaw RP nr 89 z 25 sierpnia 1994r
z pézniejszymi zmianami) przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych nalezy
stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami wydano:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
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deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnoSci z polska normg lub aprobata
techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy), jezeli nie sg
objete certyfikacjg na znak bezpieczenstwa.

mgr inz. Marcin Minda
Uprawnienia nr ZAP/0105/PWOE/15

w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznej
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