
Ś

-GRANICA DZIAŁKI 
OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

-PROJEKTOWANY BUDYNEK 

-WJAZD NA DZIAŁKE

-PROJEKTOWANE 
TERENY UTWARDZONE

-MIEJSCE NA KONTENER 
NA ŚMIECI

-WEJŚCIE DO BUDYNKU

I -ILOŚĆ KONDYGNACJI

LEGENDA:

-PROJ. ZEWN. INSTALACJA
KANALIZACJI SANITARNEJ 

-ZIELEŃ-POW. BIOLOGICZNIE 
CZYNNA

-ISTNIEJĄCY BUDYNEK 

-ISTNIEJĄCE UTWARDZENIE 
TERENU

10.6
9

3.40
0.261.46

0.41
2.89

0.80

2.900.80 2.900.80 2.900.80 2.91
1.03
4.37

20.5
0

3.40
1.65

5.56

4.32

3.26

4.30

0.26

4.50

8.07

1.30

9.68

10.5
9

3.97
2.50

4.09

-PROJ. ZEWN. INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

PVC160

PVC160

-ELEMENTY DO USUNIĘCIA

-PROJ. ZEWN. INSTALACJA
TELEKOMUNIKACYJNA USUNIĘCIE 
KOLIZJI Z PROJEKTOWANYM PRZYŁĄCZEM
 wg. ODREBNEGO OPRACOWANIA

PRZEWÓD 

ELEKTRYCZNY DO 

PRZEŁOŻENIA

PVC160

PVC160

PVC160

I

I

4.0
0

4.00

Ś
Ś

4.0
0

R75.00

25.98
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