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1.RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dokumentacja obejmuje projekt techniczny zagospodarowania dziatki w ramach
zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na:

Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
na dziatkach nr 211/2, 312, obr. Czernin

W ramach przedsiewzi¢cia prowadzone beda nastepujace prace:
ebudowa budynku sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej
szkoty w miejscowosci Czernin wraz z urzadzeniami budowlanymi,
ebudowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
ebudowa wewng¢trznej i zewngtrznej instalacji kanalizacji deszczowej
ebudowa wewnetrznej instalacji wodociggowe;j
ebudowa wewnetrznej i instalacji co
ebudowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej
ebudowa wewnetrznej instalacji elektrycznej zalicznikowe;,
ezagospodarowanie terenu.

Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w jednym etapie.

2.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM
UZYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zaprojektowano sale wielofunkcyjna z czeScig socjalng przy szkole potaczona
tacznikiem, budynek jednokondygnacyjny wraz z urzadzeniami budowlanymi oraz
zagospodarowaniem terenu.

3.UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek o rzucie zblizony do dwoch przecinajacych si¢ prostokatdéw 0 roéznych
wymiarach i wysokosci 9,82 m, przykryty dachem o kacie nachylenia potaci 30°, pokryty
ptyta warstwowa imitujaca dachowke w kolorze w odcieniu czerwieni, czgsciowo dach ptaski
o kacie nachylenia 2,86°. Budynek o jednej kondygnacji nadziemnej. Elewacja wykonczona
tynkiem mineralnym na siatce, kolor elewacji w odcieniach szaro$ci/zottego/brazu, z
dodatkami oktadziny z cegly w odcieniu czerwieni oraz kamienia elewacyjnego w odcieniu
brazu.
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Osie kompozycyjne elewacji wyznaczone poprzez prostokatne otwory okienne oraz
drzwiowe. Glowne wejsécie do budynku od strony pdinocnej.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY

A.Kubatura brutto budynku: 4037,12 m3
B.Zestawienie pomieszczen:

Nr POW.
pom Nazwa pomieszczenia (m2) Posadzka
1 Lacznik 17,26 Terakota
2 Korytarz 26,70 Terakota
3 WC damskie 18,63 Terakota
4 Szatnia damska 12,43 Terakota
5 Szatnia m¢ska 16,96 Terakota
6 WC meskie 24,70 Terakota

7 Sala gimnastyczna 303,25 Posadzka sportowa
8 Pokoj nauczyciela WF 10,21 Terakota
9 Kantorek 11,63 Terakota
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ 441,77 m2

C.Wysokos¢, dlugosé, szerokos¢:
oWysokosé: 9,82 m,
eDhugosc: 34,59 m
eSzerokosé: 25,98 m
D.Liczba kondygnacji: budynek o jednej kondygnacji nadziemnej
E.Poziom odniesienia: poziom 0.00 budynku = 24,65 m n.np.m. — zweryfikowac na
etapie realizacji z istniejgcym 0.00 budynku szkoty

5.0PINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJE O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Szczegotowe dane zawiera projekt konstrukcyjny obiektow — projekt techniczny.
Budynek posadowiony na tawach fundamentowych. Pod fundamentami wykonany podktad
betonowy grubosci 10 cm. Zbrojenie fundamentow z pretow ze stali RBS00W, beton C25/30,
beton hydrotechniczny.

Glebokos¢ przemarzania wynosi 0,8m. Charakter projektowanej zabudowy oraz
budowa podtoza pozwalaja na przyjecie 1-szej kategorii geotechnicznej.

Opinia geotechniczna dotgczona w czeSci projektu z opiniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami.
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6. ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU

Zaprojektowano budynek sali wielofunkcyjnej z cze$cig sanitarng.

7.ZAMIERZENIE BUDOWLANE DOTYCZACE BUDYNKU
WIELORODZINNEGO

Nie dotyczy

8.0PIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO
KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI| PUBLICZNEJ, |
MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Budynek usytuowany w taki sposob iz dostep do budynku przystosowany bedzie do
korzystania przez osoby niepelnosprawne.  Zapewniono odpowiednig powierzchnie
manewrowg oraz odpowiednie szerokosci przejsé.

9.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO
NA SRODOWISKO I JEGO WYKRZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM

9.1. Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia $ciekow
oraz wod opadowych
Ilo$¢ 0s6b maksymalnie - 30 0soby
Powierzchnia dachu — 512,48 m2
e Zapotrzebowanie na wod¢ w obiekcie:
30x 25 dm3/dobe = 0,750 m3/dobe
30x 0,8 m3/miesigc = 24 m3/miesiac
e Jlos¢ $ciekow sanitarnych
30x 25 dm3/dobg = 0,750 m3/dobe
30x 0,8 m3/miesigc = 24 m3/miesiac
e [los¢ sciekow deszczowych
0,0513x1x300 dm3/(sha)= 15,39 dm3/s
Woda dostarczana bedzie z sieci wodociggowej. Woda dostarczana do obiektu spetniaé
bedzie wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi.
Scieki sanitarne odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej. Scieki spetnia¢ beda
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kryteria $ciekdw bytowych, tj. $ciekow komunalnych zgodnie z rozporzadzeniem Prawo
wodne — nie wymagane jest pozwolenie wodno- prawne.

Wody opadowe nie stanowig $Scieckow w mys$l ust. Prawo Wodne, wody opadowe
odprowadzane beda w obrebie dziatki — tereny zielone.

9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasi¢gu rozprzestrzeniania sie.
Projektowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wytwarzania zanieczyszczen
gazowych, pylowych i plynnych. Tym samym nie wyst¢puje zasieg rozprzestrzeniania si¢.

9.3.Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Projektowane zamierzenie przewiduje wytwarzanie odpadow komunalnych odpady
komunalne begda gromadzone w odpowiednich pojemnikach, a nast¢pnie wywozone na
sktadowisko odpadow oraz sortowni. Odpady gromadzone beda w sposob selektywny, bedzie
prowadzona segregacja podstawowych typow odpadow. Przewiduje si¢ iz wartos¢ odpadow
nie przekroczy 260 kg/rok na jednego uzytkownika.

9.4.Wihasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasi¢gu ich
rozprzestrzeniania sie.

Projektowane zamierzenie budowlane nie przewiduje wytwarzania emisji drgan,
promieniowania wytwarzania pola elektromagnetycznego i innych zaktocen. Tym samym nie
wystepuje zasieg rozprzestrzeniania sig.

9.5.Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie¢ ziemi, w tym glebe
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowane zamierzenie budowlane nie przewiduje usunigcia drzew. Projektowane
zamierzenie zajmuje okreslong w projekcie zagospodarowania terenu powierzchni¢
zabudowy.

Projektowane zamierzenie nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi w tym glebe wody
powierzchniowe oraz podziemne.

10. ANALIZA TECHNICZYCH, SRODOWISKOWYCH |
EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGI|
OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL ODNAWIALNYCH,

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: biuro@kpbkoszalin.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrébel
tel. 602238260 tel. 606 105 301 tel. 602 238 297



Nr projektu A&

KPB 06/23 KONSORCJUM

PROJEKTANTOW
BRANZOWYCH

KOGENERACYJINYCH, OGRZEWANIA LUB CHLODZENIA
LOKALNE LUB BLOKOWE

10.1. Dane wyj$ciowe do analizy

ePowierzchnia ogrzewana- Af=441,77 m?

eObcigzenie cieplne budynku- ®HL=38 152 W

eWskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i chtodzenia
- U=61,3 kWh/m2 rok

eWskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do ogrzewania i wentylacji-
EUH=8,0 kWh/m? rok

eWskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa dla wentylacji mechanicznej
- EUV=1,9 kWh/m? rok

eWskaznik rocznego zapotrzebowania na energi¢ uzytkowa do przygotowania c.w.u.
- EUW=30,6 kWh/m2 rok

10.2.Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,

przygotowania cieplej wody uzytkowej oraz chlodzenia obliczone zgodnie z

przepisami dotyczacymi metodologii obliczania charakterystyki

energetycznej budynkow

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieplej wody uzytkowej, wentylacji mechanicznej i chtodzenia wynosi:
Qu=52,2 [KWh/m?rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji
wynosi: QH=23,5 [kKWh/ m?rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby przygotowania cwu wynosi:
QW=28,7 [KWh/ m?rok]

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa na potrzeby chtodzenia: QC=0,0
[kWh/rok]

10.3.Dostepne nosniki energii:

eenergia elektryczna w; =3,0
ebiomasa w; = 0,2

10.4.Analiza poréwnawcza systemu konwencjonalnego oraz systemu
alternatywnego zaopatrzenia w cieplo
esystem konwencjonalny: ogrzewanie pompa ciepla typu powietrze woda
esystem alternatywny: kociot na pellet
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Obliczenia przeprowadzono zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz §wiadectw charakterystyki energetyczne;.

10.5.0bliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

onH,g — $rednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczone;j
do granicy bilansowej budynku (energii koncowe;j)

onH,s — $rednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych
systemu grzewczego budynku (w obrebie ostony bilansowej lub poza nig)

onH,d — $rednia sezonowa sprawnos$¢ transportu (dystrybucji) nosnika ciepta w obrebie
budynku (w obregbie ostony bilansowej lub poza nig)

enH,e — $rednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (w
obrgbie ostony bilansowej)

0 = Qs na [kWh]
o Nytor rok

Nator = Nig X Mas X N X Mg e

O = Qs na [kWh]
o Neg X N X Ng,g X Nge LTOK

10.6.Pompa ciepla - ogrzewanie

Dla analizowanego systemu przyjeto nastgpujace wspotczynniki:

enH,s = 1,00
enH,d = 0,96
enH,e = 0,93
enH,g =2,60

10.7.Kociol na pellet - ogrzewanie

Dla analizowanego systemu przyjeto nastepujace wspotczynniki:

onH,S = 1,00
enH,d = 0,89
enH,e = 0,94
enH,g = 0,94

10.8.Analiza otrzymanych wynikow EP [kWh/(m rok)]:
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Ogrzewanie kottem na pellet — 0,65
Ogrzewanie pompg ciepta — 0,75

Wybrano ogrzewanie budynku powietrzna pompa cepla ze wzgledu na komfort
uzytkowania, bezobslugowa prace systemu oraz obnizenie kosztow inwestycji

11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE
REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W
WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANIA

Regulacja temperatury moze odbywac si¢ poprzez sterowniki umieszczone na $cianach
wewnetrznych pomieszczen do regulacji indywidualnej w pomieszczeniach. Sterowniki
potaczone beda z czujnikiem temperatury, ktory umieszczony bedzie w ogrzewanym
pomieszczeniu. Regulacja temperatury poprzez sterownik pokojowy da korzysci z
uzytkowania oraz obnizy koszty ogrzewani w skali catego roku. Sterownik posiada funkcje
harmonogramu, ktéry bedzie zatacza¢ ogrzewanie tylko w godzinach przebywania
domownikéw w budynku.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH
WYPOSAZENIA BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO
ZAPEWNIAJACEGO UZYTKOWANIE OBIEKTU
BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1. Wyposazenie budowlane

12.1.1.Uklad konstrukeyjny obiektu

Zaprojektowano budynek sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi.

Budynek murowany z elementami konstrukcyjnymi w postaci zelbetu, posadowione na
tawach fundamentowych.

Szczegotowe dane zawiera projekt konstrukcyjny obiektu — projekt techniczny.

12.1.2.Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe - elementy projektowanych konstrukcji
12.1.2.1.Stopy fundamentowe, fundamenty, podwaliny (elementy konstrukcyjne)

Budynek posadowiony na tawach fundamentowych.
Szczegotowe dane zawiera projekt konstrukeyjny obiektow.
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12.1.2.2.Sciany

Konstrukcja $cian — $ciany murowane z bloczkéw silikatowych. Szczegdtowe dane

zawiera projekt konstrukcyjny obiektow.

12.1.2.3.Elewacje, wykonczenie $cian zewnetrznych
Oktadziny $cian zewnetrznych wykonczony tynkiem oraz oktadzing elewacyjna.
12.1.2.4.8ciany wewnetrzne, $ciany dzialowe (§ciany niekonstrukcyjne)

Sciany wewnetrzne murowane. Szczegblowe dane zawiera projekt konstrukcyjny

obiektow.

12.1.2.5.Podlogi i posadzki

Posadzki betonowe — szczegdt wykonczenia nie jest przedmiotem opracowania.

12.1.2.6.1zolacje termiczne

Dach: wetna mineralna w warstwie 35 cm
Sciany zewnetrzne: styropian 20 cm/weltna mineralna

12.1.2.7.1zolacje przeciwwilgociowe, hydroizolacje i paroizolacje

IZOLACJE POZIOME.
Podtoga: folia PE 0,5 mm x 2.
Zachowac ciaglos¢ izolacji podtogi na gruncie.

12.1.2.8.Stolarka okienna i drzwiowa
Stolarka okienna o wspotczynniku zgodnym z WT. Projektuje si¢ drzwi typowe

12.1.2.9. Roboty wykonczeniowe. wykonczenia §cian wewnetrznych

Rodzaje wykonczenia $cian wewngtrznych wg wytycznych standardu inwestora.

12.2.Wyposazenie instalacyjne

elnstalacje sanitarne wodociggowa — zasilanie z istniejacego budynku
elnstalacje kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie Sciekow do sieci kanalizacji sanitarnej

elnstalacje ogrzewania — przy uzyciu pompy ciepta
eInstalacje wentylacji mechanicznej
elnstalacje elektryczna
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elnstalacje instalacja odgromowa
elnstalacje teleinformatyczna (RTV, Domofon, Internet)

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1.Funkcja budynku

Funkcja budynku: Budowa budynku Sali wielofunkcyjnej
2 strefy pozarowe:

| strefa istniejgca szkota - ZL 111

Il strefa projektowana sala — 441,77 m2 — ZL 111
Powierzchnia budynku projektowanego: 441,77 m2
Kubatura budynku: 4037,12 m3

Wysoko$¢ budynku: 9,82 m — budynek niski

Liczba kondygnacji: 1 kondygnacje nadziemna

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ skladowania materialdéw niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych.

13.3. Kategoria zagrozenia pozarowego

ZLII11, o powierzchni uzytkowej 441,77 m2 Niski

13.4. Podzial budynkow ze wzgledu na grupe wysokos$ciowa
Budynek o wysokosci 9,82 m — zalicza si¢ do budynkéw niskich — 1 kondygnacja

13.5. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla budynku przewiduje si¢ kategoria zagrozenia ZLIII, ggstos¢ obcigzenia ogniowego
wynosi ponizej 500MJ/m2 (dopuszczalna powierzchnia strefy 20 000)

13.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie wystepuja pomieszczenia 1 przestrzenie zewnetrzne zagrozone
wybuchem.

13.7. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasy odpornosci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia poszczegolnych elementow budowlanych

W budynku wydzielono 1 strefy pozarowa: podziat stref zgodnie z cze¢$cia graficzna
opracowania projektowany budynek oddzielony pozarowo od istniejacego.

J4

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne budynku murowane.
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STREFA ZLI1I, - Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku - "C". — obnizenie
do klasy D — na podstawie § 212 ust. 3

Kasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku %))
odpornosci - 1 .
pozarowej |glowna konstrukcja strop ¥ $ciana $ciana przekrycie
budynku konstrukcja dachu zewnetrzna 'wewnetrzna dachu °
, 1),2) 1)
nosna
"D" R 30 (R30)* |REI30 |EI30(0<i) (-) )

* dach nizszy budynku (§218 — przykrycie dachu RE30) — konstrukcja dachu
pomalowana peczniejaca farba ppoz, pokrycie dachu z plyty warstwowej z
rdzeniem z welny mineralne;j

12.8. Warunki ewakuacji

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne.

Komunikacja, stanowigca poziome drogi ewakuacyjne wynosi nie mniej niz 1,4m .

Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi co najmniej 2.20 m bez lokalnych obnizen.

Ewakuacja odbywa si¢ wewngtrznymi ciggami komunikacyjnymi (przejscie
ewakuacyjne) na zewnatrz budynku. Wszystkie drzwi ewakuacyjne (zastosowane na drogach
ewakuacyjnych powinny otwiera¢ si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji i ktas¢ si¢ na Sciang).

Wyijscia z budynku

Szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku 1,20 m —skrzydto nieblokowane min. 0,9 m —
w $wietle oScieznicy. Zaprojektowano jedno wyjscie ewakuacyjne

Wyjscia z budynku — skrzydlowe otwierane na zewnatrz.

12.9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowych

INSTALACJA OGRZEWCZA I WOD - KAN

Przejscia przez strefy zabezpieczy¢ ppoz zabezpieczy¢

INSTALACJA ELEKTROENERGETYCZNA

Ppoz. wylacznik pradu odlaczajacy caly budynek powinien znajdowac si¢ na poziomie
parteru w poblizu gtéwnego wejscia do budynku.

INSTALACJA ODGROMOWA

Wymagania dla urzadzenia piorunochronnego wg PN-IEC 61024-1-1:2002

INSTALACJA WODOCIAGOWA PRZECIWPOZAROWA

Hydranty wewngtrzne DN25
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12.10. Urzadzenia przeciwpozarowe

13.1.1.Wyposazenie w gasnice, oznakowanie ewakuacyjne i informacyjne, instrukcja
postepowania na wypadek pozaru

Budynek nalezy wyposazy¢é w gasnice ze $rodkiem gasniczym przeznaczonym do
gaszenia pozaréow grup ABC. Normatyw — jednostka 2kg na kazde 100m2 powierzchni
budynku. Zaleca si¢ zastosowanie gasnic proszkowych GP-6 (ABC) lub GP-4 (ABC).

Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy oznakowac¢ budynek znakami ewakuacyjnymi
I informacyjnymi — zgodnie z PN.

Na poziomie parteru nalezy wywiesi¢ Instrukcje postepowania na wypadek pozaru z
numerami telefonéw alarmowych.

12.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru 20dm3/s.
Zapewnione zewnetrzne hydranty istniejace. Najblizszy w odlegtosci ok 8 m od obiektu
chronionego.

12.12. Drogi pozarowe

Droga pozarowa dla obiektu nie wymagana budynek niski do 1 kondygnacji ZLIII
(strefa ppoz. ponizej 1000 m2)

12.13. UWAGI POZOSTALE

Materiaty, elementy budynku, instalacje, systemy i urzadzenia przeciwpozarowe
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ prawem przewidziane dopuszczenia, adekwatnie do
wymaganych cech i wlasciwos$ci pozarowych, stosowane sufity podwieszone nie kapiace 1 nie
opadajace pod wptywem ognia

12.14. UWAGI KONCOWE

Instalacje przeciwpozarowe:
ehydranty zewngetrzne - istniejgce
eppoz. wylacznik pradu — przy wejsciu do budynku
ewykona¢ wydzielenie ppoz zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy oraz dokumentacja
eoswietlenie awaryjne zgodnie z odrebnym opracowaniem — projekt techniczny
einstalacja piorunochronna zgodnie z odr¢bnym opracowaniem — projekt techniczny
enalezy wykona¢ zgodnie z projektami uzgodnionymi z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen

przeciwpozarowych.

Uwaaqi
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Wszelkie rozbieznosci, watpliwosci oraz zmiany wynikle w trakcie budowy nalezy
wyjasniac i uzgadnia¢ z projektantem przed przystapieniem do wykonania danych robét.

Projekt Zagospodarowania terenu, architektoniczny, projekt techniczny nalezy
rozpatrywaé tacznie — dla wszystkich branz. Prace przy realizacji obicktu budowlanego
mozna rozpocza¢ dopiero po opracowaniu projektu technicznego .

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdot budowlano — montazowych, zasadami sztuki budowlanej oraz wytycznymi
producentéw materiatow 1 urzadzen.

Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych — zgodnie ze sztuka
budowania (warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych).
Roboty budowlane i montazowe powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy, polskimi normami 1 przepisami.

Wszystkie rozwigzania techniczne zwigzane z okre§long technologia nalezy wykonac
doktadnie wg wytycznych i zalecef producenta.

Zastosowane W projekcie materiaty, rozwigzania techniczne i urzadzenia winny spetniac
normy bezpieczenstwa p-poz i bhp (posiadaja odpowiednie atesty i aprobaty).

Wszystkie materiaty wykonczeniowe (plytki podlogowe i Scienne, wyktadziny, sufity,
kolory farb, mat. elewacyjne, itd.) oraz wyposazenie (jak drzwi zewngtrzne, wyposazenie
elektryczne, elementy grzewcze) - wymagaja akceptacji Inwestora.

Uwagi 1 opisy zamieszczone w czgsci rysunkowej stanowig integralng czes$¢ projektu.

mgr inz. arch. Karolina SIWEK
Uprawnienia nr 13/ZPOIA/OKK/2007

w specjalnosci architektoniczne;j
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