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1. SPIS RYSUNKOW

ISZ-01 ZAGOSPODAROWANIE 1:500
ISZ-02 PROFIL PODLUZNY INSTALACIJI

KANALIZACJI SANITARNEJ 1:100/500
ISZ-03 PROFIL PODLUZNY INSTALACII

KANALIZACJI DESZCZOWEJ 1:100/500
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2. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu technicznego instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
kanalizacji deszczowej dla zamierzenia: Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami
budowlanymi na dz. nr 211/2, 312, obr. Czernin.

2.1.Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz

kanalizacji deszczowej. Projekt zawiera cze$¢ opisowa i graficzng. W czgsci graficznej
opracowania umieszczono przebiegi tras wraz z profilami podtuznymi instalacji.

2.2. Podstawa opracowania

e umowa zawarta z Inwestorem,

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,
e warunki techniczne,

e wytyczne techniczne producentéw materiatow,

e obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i katalogi producentow.

2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

2.3.1.  Opis ogélny

Odprowadzenie $cickow bytowo-gospodarczych z projektowanego obiektu, odbywac
si¢ bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przelozenie
instalacji na dzialce Inwestora.

Projekt przytacza nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 — Lita
160x4,7 mm. Na projektowanej instalacji zaprojektowano studzienk¢ PVC 425 mm wilaz w
klasie A15 w terenach nieutwardzonych, D 400 w terenach utwardzonych.

2.3.2.  Montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej

Przewody laczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Za pomoca uszczelek — rury
kielichowe na wcisk.

2.3.3. Roboty ziemne-przewody kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i jej pdozniejsza nowelizacja, PN-B-
06050:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu
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musi by¢ wykonana sposobem rgcznym. Wypoziomowana podsypka
o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rury. Material uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni
1 czastek stalych o wymiarach powyzej 30 mm.

Uktadanie wykona¢ na gigbokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu
oraz technologia montazu rur. Trasa projektowanego przylacza winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodetg.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych, do gilebokosci 1,6 m - waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m - szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczys$ci¢ oraz zniwelowac

Prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Poza
kolizjami i zblizeniami do istniejacej infrastruktury — mechanicznie na odktad. Zasypka moze
by¢ wykonana gruntem rodzimym, jesli spelnia on wymagania jak dla obsypki. Pod pasami
jezdnymi 1 parkingami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0 stopnia wg
Proctora (celem uniknig¢cia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie wyst¢puja
obcigzenia od ruchu kolowego, zaggszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95 stopnia wg
warto$ci Proctora. Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ po 6wczesnym przeprowadzeniu
proby szczelnosci przewodow i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

2.1. Instalacja kanalizacji deszczowej - przelozenie

2.1.1.  Opis ogélny

Przetozenie instalacji kanalizacji deszczowej odbywac si¢ bedzie poprzez ulozenie
nowej instalacji wokot budynku i wpiecie do istniejacej instalacji na dziatce Inwestora.

Projekt przylacza nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Instalacje kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U kl. S (SN8) SDR 34 —
Lita 160x4,7 mm. Na projektowanej instalacji zaprojektowano studzienk¢ PVC 425 mm wtaz
w klasie A15 w terenach nieutwardzonych, D 400 w terenach utwardzonych.

2.1.2. Montaz przewodow kanalizacji deszczowej

Przewody laczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Za pomocg uszczelek — rury
kielichowe na wcisk.

2.1.3. Roboty ziemne-przewody kanalizacji deszczowej

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050 i jej pdzniejsza nowelizacja, PN-B-
06050:1999, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.
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Dodatkowa glebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu 1 wzmocnienia struktury gruntu
musi by¢ wykonana sposobem rgcznym. Wypoziomowana podsypka
o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno ulozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie
dla rury. Material uzyty do podsypki nie moze zawieraé ostrych kamieni
1 czastek stalych o wymiarach powyzej 30 mm.

Uktadanie wykona¢ na gigbokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig graficzng projektu
oraz technologia montazu rur. Trasa projektowanego przylacza winna by¢ wytyczona przez
uprawnionego geodete.

Rurocigg uktada¢ w wykopach suchych, do giebokosci 1,6 m - waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpor, powyzej 1,6 m - szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczy$ci¢ oraz zniwelowac

Prace w poblizu istniejagcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie. Poza
kolizjami i zblizeniami do istniejacej infrastruktury — mechanicznie na odktad. Zasypka moze
by¢ wykonana gruntem rodzimym, jesli spelnia on wymagania jak dla obsypki. Pod pasami
jezdnymi 1 parkingami obsypka i zasypka powinna by¢ zageszczona do 1,0 stopnia wg
Proctora (celem uniknig¢cia osiadania gruntu), natomiast pod terenami, gdzie nie wyst¢puja
obcigzenia od ruchu kolowego, zaggszczenie obsypki powinno wynosi¢ 0,95 stopnia wg
warto$ci Proctora. Zasypywanie wykopdéw nalezy wykona¢ po 6wczesnym przeprowadzeniu
proby szczelnosci przewodow i inwentaryzacji geodezyjnej przewodu.

2.2. Uwagi koncowe

e na terenie inwestycji moze wystgpowal niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne
e zmiany i odstgpstwa od projektu budowlanego nalezy uzgodni¢ z projektantem
e roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z:
o "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych” zeszyt
nr 3 Warszawa 2001.
o "Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt
nr 9 Warszawa 2003.
e przed przystapieniem do robot nalezy komisyjnie przejaé plac budowy z lokalizacja
uzbrojenia podziemnego,
e prace ziemne i montazowe wykonywac zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,
zarzadzeniami oraz normami 1 warunkami technicznymi,
e przed zasypaniem = wykopow  nalezy przeprowadzi¢ proby ci$nieniowe i
szczelno$ci zgodnie z obowigzujagcymi W tym zakresie normami,

e po wykonaniu cato$ci robot nalezy doprowadzi¢ nawierzchni¢ do stanu
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pierwotnego,
e po ulozeniu rur w wykopie (przed zasypaniem) nalezy je zglosi¢ do odbioru
technicznego
i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, co jest warunkiem odbioru
koncowego
1 przekazania przytaczy do eksploatacji
e w razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowaé¢ wilasciwe odwodnienie. Przy
niskim stanie wody gruntowej stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe rowkami
do studzienek zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody —
odwodnienie wgltgbne z zestawem igtofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie
wykopu. W celu uniknigcia naglego podniesienia poziomu wody i rozluznienia
podsypki po wytaczeniu odwodnienia, iglofiltry nalezy odtaczac stopniowo najlepiej
rozmieszczonych przemiennie (wymagacé to bedzie odpowiedniego rozplanowania
odwodnienia).
Opracowat:
mgr inz. Piotr Pawlik
mgr inz. Adam Wraébel
Uprawnienia nr ZAP/0210/POOS/10
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
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