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2.  OPIS TECHNICZNY
2.1. DANE OGOLNE

2.1.1. Podstawa opracowania

1. Projekt konstrukcyjny sporzadzony przez Konsorcjum Projektantow Branzowych,
75-254 Koszalin, ul. Franciszkanska 18/11, zlecenie Inwestora.

2. Dokumentacja technicznych badan podtoza gruntowego w obrebie projektowanego
budynku.

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 3.07.2003 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120
poz. 1133).

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.09.1998 r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow
budowlanych.

5. Uzgodnienia z zamawiajacym.

2.1.2. Zakres opracowania

Konstrukcje zaprojektowano wedlug metody stanéw granicznych nos$nos$ci i
uzytkowania w oparciu o normy:

PN-EN 1990%: Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991%): Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1992%): Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu

PN-EN 1993*): Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1994%- Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji stalowo- -
" betonowych

PN-EN 1995%): Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

PN-EN 1996%): Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych

PN-EN 1997*): Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne

PN-EN 1999% Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych

(wszystkie czesci norm)

2.1.3. Zalozenia projektowe

e roboty budowlano - konstrukcyjne prowadzone beda zgodnie znormami i
warunkami technicznymi obowigzujacymi na terenie Polski

e zastosowane materialy, wyroby beda posiadaty aprobaty techniczne, $wiadectwa
jakosci 1 certyfikaty o zgodnosci z polskimi przepisami pod wzgledem technicznym,
p.poz. 1 trwalosci budowli zgodnie ze szczegdlowymi przepisami
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e zostanie dokonany komisyjny, w obecno$ci geologa, odbiér podtoza gruntowego
W poziomie posadowienia

2.1.4.  Przedmiot inwestycji

Projektowany budynek jest budynkiem o konstrukcji murowanej o mieszanym uktadzie
$cian no$nych, posadowiony w no$nej warstwie gruntdow rodzimych na tawach i stopach
fundamnetowych.  Projektowany  budynek jest  jednokondygnacyjny,  budynek
niepodpiwniczony. Stropy w budynku projektuje si¢ w postaci stropu Filigran grubosci 20
cm. Sciany budynku projektuje sie jako murowane z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm
klasy 15 na zaprawie klejowej. Konstrukcja dachu stalowa.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE / KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Wg zalaczonej do projektu dokumentacji geotechniczne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkoéw posadawiania
obiektéw budowlanych na przedmiotowym terenie wystepuja :

e proste warunki gruntowe,

e projektowany obiekt zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

2.3. OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCJI

2.3.1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE I KONSTRUKCYJNE BUDYNKU
MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

2.3.1.1. Fundamenty

Zaprojektowano lawy fundamnetowej o szerokosci 80cm i wysoko$ci 40cm. Zbrojenie
faw fundamentowych czterema pretami #12 potaczonymi strzemionami #6 co 20 cm. Stupy
zelebetowe oparte na stopach fundamentowych o wymiarze 200x200x40cm, zbrojenie
krzyzowe z pretow #12. Calos¢ fundamentow zaprojektowano z betonu C20/25, stal
RB500W. Posadowienie fundamentéw w sposob bezposredni w warstwie gruntow nosnych.
Pod fundamentami wykona¢ podktad z betonu C8/10 grubosci 10 cm. Jesli wystapi
koniecznos¢ nalezy wybra¢ z wykopu grunty nienos$ne typu gleba czy nasypy i uzupetnié
pospdika zageszczong do stopnia Id = min. 0,60. W przypadku napotkania gruntow
nienosnych nalezy o tym fakcie poinformowac projektanta.

Uwagi: w przypadku prowadzenia prac ziemnych i fundamentowych w zimie nalezy
chroni¢ grunty w dnie wykopu przed przemarzaniem, elementy fundamentow stykajace si¢ z
gruntem nalezy pokry¢ izolacja przeciwwilgociowq.
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2.3.1.2. Posadzka na gruncie

Posadzke¢ stanowi plyta zelbetowa grubosci 12cm. Zbrojenie ze stali BST500S, beton
C20/25. Szczegoty zbrojenia wedtug rysunkow konstrukcyjnych.

2.3.1.3. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw betonowych grubosci
25 cm. Sciany fundamentowe ocieplone styropianem grubosci 10 cm na cafej wysokosci
$ciany fundamentowe;.

2.3.1.4. Sciany zewnetrzne konstrukcyjne

Sciany zaprojektowano z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm (E24), klasy 15 na
zaprawie klejowej, usztywniane trzpieniami zelbetowymi, z betonu C20/25. Sciany ocieplone
styropianem. Mocowanie styropianu do elewacji z zastosowaniem kleju oraz tacznikow
mechanicznych pograzonych w styropianie (koltki nalezy ociepli¢ zaslepkami likwidujacymi
mostki termiczne). Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych nalezy wykonaé wieniec
zelbetowy.

2.3.1.5. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany zaprojektowano z bloczkéw silikatowych grubosci 24 cm (E24), klasy 15 na
zaprawie klejowej. Projektuje si¢ usztywnienie $cian konstrukcyjnych trzpieniami
zelbetowymi z betonu C20/25 (B25).

2.3.1.6. Sciany dzialowe

Sciany zaprojektowano z bloczkéw silikatowych grubosci 10 cm na zaprawie klejowej.

2.3.1.7. Trzpienie zZelbetowe

Projektuje si¢ trzpienie z betonu C20/25, zbrojone stalg BST500S (A-I1IN). Przekroje
trzpieni wedlug rysunkow konstrukcyjnych. Trzpienie zelbetowe nalezy potaczy¢ ze §cianami
konstrukcyjnymi na strzepia proste.

2.3.1.8. Wieniec zelbetowy

Zaprojektowano wieniec pelnigcy rolge poziomej belki spinajgcej budynek. Wieniec
nalezy wykonaé¢ na ostatniej warstwie bloczkow silikatowych na poziomie stropu kazdej
kondygnacji oraz wienczace Sciany szczytowe. Wieniec nalezy wykona¢ z betonu C20/25
zbrojonego czterema pretami #12 ze stali BST500S (A-11IN), potaczonymi strzemionami z
preta # 6 w rozstawie co 20cm. Przekroje wiencodw oraz ich zbrojenie zgodnie z rysunkami
szczegdtowymi projektu konstrukcyjnego.
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2.3.1.9. Strop Filigran

Zaprojektowano strop typu Filigran grubosci 20 cm. Strop oparty na $cianach nosnych
lub podciggach. Beton C25/30, stal klasy BST500S (A-11IN). Kierunek oparcia stropu wedilug
rysunkéw konstrukcyjnych. Strop zbrojony zgodnie z wytycznymi producenta. W stropie
nalezy wykona¢ otwory zgodnie z rysunkiem projektu wykonawczego.

2.3.1.10. Podciagi

Projektuje si¢ z betonu C25/30 (B30), stal klasy BST500S (A-IIIN). Projektuje si¢
podciagi jedno oraz wieloprzgstowe. Przekroje oraz rozmieszczenie podciggow wedlug
rysunkow konstrukcyjnych.

2.3.1.11. lzolacje

Izolacje  przeciwwilgociowe, termiczne  wykona¢ zgodnie z  projektem
architektonicznym.

2.3.1.12. Nadproza

Zaprojektowano nadproza prefabrykowane. Nadproza oznaczone w dokumentacji
projektowej jako NST sa to nadproza typu SBN 120/120. Nadproza oznaczone w
dokumentacji jako N s3 to nadproza typu SBN 72/120. Rozmieszczenie oraz ich dlugosci
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Minimalne oparcie nadproza na $cianie wynosi 15cm.

UWAGA: Uklad warstw wg projektu architektonicznego. Otwory na instalacje w
stropach wykona¢ wg rys. architektonicznych i instalacyjnych.

2.4. ZABEZPIECZENIE OGNIOCHRONNE ELEMENTOW

KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANYCH

Odpornos¢ ogniowa elementéw budynku — wg projektu architektury.

Nalezy zapewni¢ no$nos¢ konstrukcji  przez okreslony czas poprzez przyjecie
odpowiednich otulin zbrojenia konstrukcyjnego zgodnie z opracowaniem ITB: Instrukcje,
Wytyczne, Poradniki 409/2005, Projektowanie elementow zelbetowych i murowych z uwagi
na odpornos¢ ogniowa, Warszawa 2005. Elementy drewniane nalezy obudowac ptytami g-k o
odpornosci ogniowej oraz dodatkowo zabezpieczyC preparatami utrudniajgcymi palnos¢
drewna.

2.5. UWAGI KONCOWE

e prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby uprawnione;j
z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
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wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych", Warszawa, 1998-99 oraz z
zachowaniem zasad BHP i z zastosowaniem sprzetu i materiatdw ochrony osobistej
kazdego pracownika.

e wszystkie materialty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie, aktualne
atesty PZH 1 ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty bezpieczenstwa
ze znakiem ,,B", a sprzgt i narzedzia winny by¢ sprawne i oznakowane znakami
bezpieczenstwa.

e nicodlaczng czgécia opracowania sg projekty branzy KONSTRUKCJA i instalacje,
otwory w stropach i $cianach nalezy wykona¢ zgodnie z lokalizacja przejsé
instalacyjnych wg projektow branzowych,

e wykonawca prac jest zobowigzany do wykonania projektu zabezpieczenia wykopu i
ewentualnego zabezpieczenia budynkéw istniejacych w bezposrednimi sasiedztwie
projektowanego budynku

mgr inz. Tomasz LISOWSKI
Uprawnienia budowlane nr ZAP/ 0104/ PWOK//08

w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej
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3. ZESTAWIENIE OBCIAZEN
3.1. Obciazenia stale
3.1.1. Dach
Plyta warstwowa imitujaca dachowke: 0,12 kN/m?2
3.1.2. Sciana zewnetrzna grubo$¢ 24cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Kq Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 -- 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Bloczki Silka E24 [3,900kN/m2] 3,90 1,20 - 4,68
3. Styropian grub. 20 cm [0,45kN/m3-0,20m] 0,09 1,20 -- 0,11
4. Tynk mineralny grub. 1,5 cm [19,000kN/m3-0,015m] 0,29 1,30 -- 0,38
: 4,57 1,21 - 554
3.1.3. Sciana wewnetrzna nosna grubos¢ 24cm
Lp Opis obcigzenia Obc. char. s Ky Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
2. Bloczki Silka E24 [4,500kN/m2] 4,50 1,20 -- 5,40
3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm 0,29 1,30 - 0,38
[19,0kN/m3-0,015m]
z: 5,08 1,21 -- 6,15
3.2. Obciazenia zmienne
3.2.1. Obciazenie $niegiem
Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
ul. Franciszkanska 18/11 ) . : .
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2
1,620 1080 f s [kNim2]

30,0° 30,0°

Pota¢ bardziej obcigzona:

- Dach dwuspadowy

- Obcigzenie charakterystyczne $niegiem gruntu:
- strefa obciazenia $niegiem 2 — Qi = 0,9 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 30,0°

C, = 1,2+(60°a)/30° = 1,2-(60°-30,0°)/30° = 1,200
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q'C = 0,900-1,200 = 1,080 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S =Siyr=1,080-1,5 = 1,620 kN/m?

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1

1,620 1080 [ s [kNm2]

b g 3

30,0° 30,0°

Pota¢ mniej obcigzona:

- Dach dwuspadowy

- Obciazenie charakterystyczne §niegiem gruntu:
- strefa obciazenia $niegiem 2 — Qi = 0,9 kN/m?
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci a = 30,0°

I. F iszkanska 18/11
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C1=0,8:(60°-a)/30° = 0,8-(60°-30,0°)/30° = 0,800
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Q'C = 0,900-0,800 = 0,720 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Syyr=0,720-1,5 = 1,080 kN/m?

3.2.2.  Obciazenie wiatrem

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

wariant | wariant Il F Ip kNim2]

kierunek -0,449

wiatru

-0,449

9,8

H=9,8

B=18,5 B=18,5

Pota¢ nawietrzna - wariant I

- Budynek o wymiarach: B=18,5m,L=32,0m,H=9,8 m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 30,0°

- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem Il — qx = 420 Pa

Ok = 0,420 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H =9,8 m — C¢(z) = 0,5+0,05-9,8 = 0,99
- Wspotczynnik dzialania porywow wiatru:

B=1,80

- Wspotezynnik cisnienia wewngtrznego:

budynek zamknigty — C, =0

- Wspotezynnik ci$nienia zewngtrznego:

C, =-0,045-(40°%a) = -0,045-(40°-30,0°) = -0,450

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
c=C,-C,=-0,450-0=-0,450

Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = Gk Ce C+B = 0,420-0,99-(-0,450)- 1,80 = -0,337 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = piys = (-0,337) 1,5 = -0,505 kN/m?

I. F iszkanska 1 n
Y 7r5cz_r\2c5|sdezr;szccTin8/ Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrdbel 14
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Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

wariant | wariant Il b 4p kNm2)

kierunek

_ -0,449 02 -0,449
wiatru

=9
w
S
o
=9

B=18,5 B=18,5

Pota¢ nawietrzna - wariant Il

- Budynek o wymiarach: B=185m,L=32,0m,H=9,8m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 30,0°

- Charakterystyczne cis$nienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem Il — gk = 420 Pa

Ok = 0,420 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H =9,8 m — Ce(z) = 0,5+0,05-9,8 = 0,99
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1,80

- Wspotezynnik cisnienia wewngtrznego:

budynek zamknigty —» C,, =0

- Wspotczynnik ci$nienia zewngtrznego:
C,=0,015-a-0,2=0,015-30,0°- 0,2 = 0,250

- Wspotezynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cy=0,250-0=0,250

Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = Ok Ce C+P = 0,420-0,99-0,250-1,80 = 0,187 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:

p=piys=0,187-1,5= 0,281 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1 / Z1-3

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrdbel 15
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wariant | wariant Il F Ip kNim2]

kierunek -0,449

wiatru

-0,449

9,8

H=9,8

B=18,5 B=18,5

Pota¢ zawietrzna:

- Budynek o wymiarach: B=18,5m,L=320m,H=9,8 m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 30,0°

- Charakterystyczne cis$nienie predkosci wiatru:

- strefa obcigzenia wiatrem Il — gk = 420 Pa

Ok = 0,420 kN/m?

- Wspotczynnik ekspozycji:

rodzaj terenu: A; z=H =9,8 m — Ce(z) = 0,5+0,05-9,8 = 0,99
- Wspotczynnik dziatania porywow wiatru:

B=1,80

- Wspotczynnik cis$nienia wewnetrznego:

budynek zamknigty —» C,, =0

- Wspotczynnik ci$nienia zewngtrznego:

C,=-04

- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C,-Cy=-04-0=-04

Obcigzenie charakterystyczne:

Pk = Ok Ce C-B = 0,420-0,99+(-0,4)-1,80 = -0,299 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

P = piys = (-0,299) 1,5 = -0,449 kN/m?

3.2.3. Obciazenie uzytkowe
e 25KkN/m2

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrdbel 16
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4, PRZYKLADOWE OBLICZENIA
4.1. Konstrukcja stalowa
Charakterystyka modelu
Wiasciwosci gltbwnego modelu
Obszar roboczy Przestrzenny
Sztywno$¢ zginania Tak
Liczba weztow 1518
Liczba elementdéw liniowych 40
Liczba elementow 0
powierzchniowych
Liczba podpor punktowych 12
Liczba podpor liniowych 0
Liczba podpor 0
powierzchniowych
Liczba przypadkow obciazenia 21
Liczba kombinacji 939
Geometria modelu
Najwicksze wymiary konstrukcji X =16.60 m Y =18.50 m Z=9.86m
Srodek cigzkosci X=1147m Y=925m Z=576m
Ciezar calkowity 46.12°T

Widok UZYTKOWNIKA

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro
tel. 602238260

Przekrdj

- IPEBOD, RHS120x5

R40*50

2 Widok modelu

Adam Wrdbel
tel. 602 238 297

Tomasz Lisowski
tel. 606 105 301
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Zestawienie ilosciowe elementéw wg materiatu
Materiat Ciezar objetosciowy (T/m3) Objetosé¢ (m3) Ciezar (T)
C25/30 2.50 12.17 30.42
5235 7.85 2.00 15.70
Lacznie 14.17 46.12

Zastosowane przekroje elementow

Przekroje Elementy
IPE500 1-2; 5; 8-9; 12-13; 16-17;
20-21; 24;
R40*50 3-4; 6-7; 10-11; 14-15;
18-19; 22-23;
RHS120x5 25-37; 39; 41, 43;

Widok UZYTKOWNIKA

Analiza:1-271, 101-1039 [Obwiednia graficzna - Max bezwzglgdna)

Podpora punktowa - FZ
Osie lokalne

ul. Franciszkanska 18/11

75-254 Koszalin

e-mail: K_P_B@op.pl

tel. 602238260

3 Sity - - 1-21, 101-1039

Biuro

Tomasz Lisowski
tel. 606 105 301

Adam Wrdbel
tel. 602 238 297

{kN)
126.20
115.33
104.45
r 9358
82.71
71.83
60.96
50.09
39.21
28.34
17.47
6.60
-4.28
-15.15
-26.02
-36.90
47.77

18
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Widok UZY TKOWNIKA

Analiza:1-27, 101-1039 [Obwiednia graficzna - Max bezwzgledne)
Podpora punktowa : MY

Osie lokalne

[T
=k e :
2

4 Sity - - 1-21,101-1039

Widok UZYTKOWNIKA
Analiza:1-21, 101-1039 [Obwiednia graficzna - Max berwzglgdne)
Podpora : D Element liniowy : D Element powierzchniowy : D

Osie lokalne

(Centymetr)
3.95
=
3.45
3.21
2.96
27
247
222
1.97
1.73
1.48
1.23
0.99
0.74
0.49
0.25
0.00

5 PrzemieszczeniaD D 1-21, 101-1039

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrdbel 19
tel. 602238260 tel. 606 105 301 tel. 602 238 297
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Widok UZY TKOWNIKA
Wylrzymatose
Element liniowy : Wytgzenie SGN - Maksymalne

6 Wytrzymatosé Wytezenie SGN - Maksymalne

4.2. Shup zelbetowy

SZKIC SLUPA

+4,300,

N
<
o
<
o o 1
¥ EEE
I =N
8 =50
+0,000
0,600 3
I .k k
L u
GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b =40,0 cm
Wysokos¢ przekroju h =50,0 cm

ul. Franciszkarnhska 18/11

75-254 Koszalin . 6(‘)3;’2:‘;8260
e-mail: K_P_B@op.pl tel.

Tomasz Lisowski
tel. 606 105 301
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Wymiary stupa:

Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla lewego 20,00 cm
- Wysokos¢ rygla prawego 20,00 cm
Poziom gornej kondygnacji Hy; =4,30 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =0,00 m
Poziom gornej powierzchni fundamentu @Hg =-0,60 m
Wezet dolny:
- Fundament
— przyjeto wysoko$¢ stupa o =4,80 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dlugosci wyboczeniowej Bx = 2,00
Z plaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspolezynnik dtugosci wyboczeniowej By = 2,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ
wykresu

Nsg
[kN]

Nsg,it
[kN]

MlSd,x
[kNm]

MSSd,x
[kNm]

MZSd,x
[kNm]

1. prostoliniowy

300,00

300,00

0,00

180,00

Dodatkowo uwzgledniono cigzar wiasny stupa o wartosci N, = 26,40 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — f.q = 13,33 MPa, f.,g = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =16 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 2,83

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-11IN (RB500W) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa
Zbrojenie wzdhuz boku "b"

ul. Franciszkanska 18/11

75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro Tomasz Lisowski
tel. 602238260 tel. 606 105 301

Adam Wrdbel 21
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Srednica pretow ¢ = 16 mm

Zbrojenie wzdtuz boku "h"

Srednica pretow ¢ = 16 mm

Strzemiona:

Klasa stali A-11IN (RB500W) — fy =500 MPa, fyq = 420 MPa, fy = 550 MPa

Srednica strzemion ¢s =8 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-11IN (RB500W)

Srednica pretow ¢ = 16 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchytki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cphom =20 mm

ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wijim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly

|
h =500

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokow "b":
Przyjeto przez uzytkownika gora 6616 0 Ay = 12,06 cm?
Przyjeto przez uzytkownika dotem 616 0 Ag = 12,06 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdhuz bokoéw "h":

Przyjeto przez uzytkownika po 4916 0 As = 8,04 cm?

ul. Franciszkarnhska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrdbel
tel. 602238260 tel. 606 105 301 tel. 602 238 297
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Lacznie przyjeto 16016 0 A = 32,17 cm? (p = 1,61%)

Warunek nosnosci:

Strzemiona konstrukcyjne:
Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami podwojnymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢8 co max. 240 mm
- na odcinkach zaktadu zbrojenia gtownego ¢8 co max. 120 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mgy = 150,00 KNm, Mgy it = 150,00 KNm

Sity charakterystyczne Ngx = 255,89 kN, Nsk it = 261,78 kN

Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,164 mm < wiim =0,3mm  (54,5%)

Uwaga:

Dodatkowo nalezy przeanalizowa¢ wptyw §cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd Iy
(kNT |
Y
b 40
&
MRd,x [kNm]
Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd’X’min = '391,54 kNm, NRdyodp = 1284,14 kN
MRd,X,Odp = 0,00 kNm, NRd’mm = '1351,14 kN
vl I;;x_nzcsisAszzr‘;il;cTil‘S/ll Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrébel 23
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
TECHNICZNEGO

KONSTRUKCJA

ul. Franciszkanska 18/11
75-254 Koszalin
e-mail: K_P_B@op.pl

Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrdbel
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