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1. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow
Dokumentacja obejmuje projekt do pozwolenia na budowg realizacji w ramach
zamierzenia inwestycyjnego, polegajacego na:

Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
na dzialkach nr 211/2, 312, obr. Czernin

W ramach przedsiewziecia prowadzone beda nastepujace prace:
e budowa budynku Sali wielofunkcyjnej w ramach przebudowy i rozbudowy istniejacej
szkoly w miejscowos$ci Czernin wraz z urzgdzeniami budowlanymi,
e budowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;
e budowa wewnetrznej i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
e budowa wewnetrznej instalacji wodociggowej
e budowa wewnetrznej i instalacji co
e budowa wewnetrznej instalacji wentylacji mechanicznej
e budowa wewnetrznej instalacji elektrycznej zalicznikowej,
e zagospodarowanie terenu.

Realizacja inwestycji bedzie prowadzona w jednym etapie.

Zastosowane materialy winny posiadaé aktualne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z
Polskimi Normami lub Aprobatg Techniczna.

Kolejnosé¢ przewidywanych robot:
e roboty ziemne pod fundamenty projektowanego budynku,
e roboty fundamentowe,
e budowa $cian konstrukcyjnych,
e ulozenie wiezby dachowej wraz z pokryciem dachu,
e wykonanie orynnowania dachu,
e wykonanie instalacji wewngtrznych,
e wylanie posadzek,
e wykonanie obudowy z plyt GK,
e wykonanie robot wykonczeniowych wewngtrznych,
e uporzagdkowanie placu budowy po robotach budowlanych.

I F kanska 18/11
H 7?}‘2.:‘,;7'(2’;52{:”‘ Biuro Tomas 7z Lisowsk Adam Wraébel III4
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1.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie dzialki znajduje si¢ budynek — istniejaca szkola.

1.3. Elementy zagospodarowania dzialki/terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie nie wystgpuja elementy zagospodarowania dzialki, ktore
mogg stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Zwraca si¢ jedynie uwage na
wystepowanie podziemnych instalacji w tym instalacji wodociggowej i teletechnicznej oraz
elektrycznej.

1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych. skala, rodzaje zagrozen, miejsce wyst¢powania.
Najwicksze zagrozenia, ktére mogg wystapi¢c przy realizacji przedmiotowego
zamierzenia inwestycyjnego to:
e zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
e zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,
e zagrozenie urazOw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,
e zagrozenie urazo6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
e zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych.

Skladowiska materialéw, zaplecze robdt i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
sporzadzi¢ z uwzglednieniem wytycznych uzytkownika i gospodarza obiektu.
Ponadto mogg wystapi¢ nastepujace zagrozenia podczas realizacji Inwestycji:
e zagrozenie upadku z wysokosci,
e zagrozenie osunigcia ziemi podczas wykonywania wykopow,
e zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narzedzi elektrycznych,
e zagrozenie urazOw chemicznych oczy i naskérka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,
e zagrozenie upadku cigzkich elementéw, materialow lub prefabrykatow z wysokosci,
e zagrozenie urazo6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzedzi,
e zagrozenie wejscia na teren budowy 0s6b postronnych.

1.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegoélnie niebezpiecznych

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy udzieli zespolom

ul Franciszkanska 18/11 II1.5
75-254 Koszalin
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pracownikow wlasnych oraz podwykonawcom robot budowlanych szczegélowego

instruktazu w formie ustnej, obejmujgcej zaznajomienie z:

L]
o

1.6.

zakresem rob6t budowlanych,

technologiami robdt budowlanych,

harmonogramem robét z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu wymaganego do
ich wykonania,

przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych z podaniem ich
rodzaju, skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu wydzielenia i oznakowania
miejsca prowadzonych robét,

,.Instrukcjg bezpiecznego wykonywania rob6t budowlanych”

Nalezy rowniez przeprowadzi¢ szkolenia zgodne z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
2003, Nr 47, poz. 401),

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650
z pOzniejszymi zmianami),

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i
sprawng komunikacje¢, umozliwiajacg szybks ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

zabezpieczenie lacznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu
komoérkowego;

telefony alarmowe:

o POGOTOWIE RATUNKOWE — 999,
STRAZ POZARNA — 998,
POLICJA - 997,
STRAZ MIEJSKA — 986,
POGOTOWIE WODNO-KANALIZACYJINE - 994,
POGOTOWIE GAZOWE - 992,
o POGOTOWIE ENERGETYCZNE - 991;

zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno odbywac si¢
zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami BHP oraz planem BiOZ;

0O 0O 0 0 ©

uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robot, jakie

ul. Franciszkanska 18/11 I11.6
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wynikajg z uzgodnien z:
o zarzadcg drogi wewnetrzne;j,
o wilascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej, znajdujacej
si¢ w obszarze prowadzonych robot;

e rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materialow i ziemi z wykopow w taki sposob, aby
nie blokowa¢ dojazdéw i dojs¢ do stanowisk pracy;

e zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt przy uzyciu:

o balustrad,

o tasm ostrzegawczych,

o ogrodzen, barier,

o tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych;

o stosowanie sprzgtu ochronnego i S$rodkéw ochrony indywidualne;j,
dobranych do rodzaju

o przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot;

e stosowanie sprzetu asekuracyjnego, chronigcego przed upadkiem z wysokosci;

e stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktérych pracownicy sa
przeszkoleni.

e zapewnienie dostatecznego oswietlenia stanowisk pracy w przypadku koniecznosci
wykonywania robdt gdy $wiatlo dzienne nie jest wystarczajace oraz po zmroku 1 w
nocy (punkty $wietlne powinny byé tak rozmieszczone, aby zapewnialy réwniez
odczytanie tablic i znakdw ostrzegawczych na terenie placu budowy),

e odpowiednie oznaczenie miejsc pracy, drog na placu budowy, dojs¢ i dojazdow.

e Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia:

O przerwanie pracy,

o udzielenie pierwszej pomocy jesli zachodzi potrzeba,

o powiadomienie kierownika budowy,

o wezwanie pogotowia ratunkowego,

o wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

Powiatowego Inspektora Pracy.

Ochrona osobista i pierwsza pomoc:

e zaopatrzenie pracownikow w $rodki ochrony indywidualnej obejmujgce w
szczegblnosci rekawice robocze, odziez robocza, buty robocze, kaski ochronne,
okulary ochronne (podczas pracy z elektronarzedziami), kamizelki odblaskowe
(podczas pracy w pasie drogowym), maski przeciwpylowe (podczas pracy przy
robotach pylacych), uprzaz (szelki) bezpieczenstwa (podczas pracy na wysokosci),

e wyposazenie w atestowany sprzet ochrony osobiste] pracownikow szczegdlnie
zagrozonych wypadkiem,

ul. Franciszkanska 18/11 II1.7
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e wydzielenie migjsca do udzielania pierwszej pomocy zaopatrzonego w apteczke,

e wyznaczenie i przeszkolenie osoby do udzielania pierwszej pomocy,

e umieszczenie na tablicy informacyjnej budowy aktualnych telefonéw stuzb
udzielajacych pomocy w razie wypadku lub awarii.

ul. Franciszkanska 18/11 - IIIS
75-254 Koszalin Biuro Tomasz Lisowski Adam Wroébel
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A. OPINIA GEOTECHNICZNA

. WSTEP

Niniejsze opracowanie wykonano na zlecenie Urzedu Gminy Dygowo,
78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow gruntowo—
wodnych dla projektu budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej na
dz. 211 w m-$ci Czernin, gm. Dygowo.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami
PN-EN 1997-1: Eurokod 7: ,Projektowanie geotechniczne - Cze$¢ 1: Zasady
0goIne" i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: .Projektowanie geotechniczne - Czes¢ 2
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego".

Z informacji uzyskanej od projektanta, opracowujgcego projekt
budowlany wynika, ze planuje sie w duzej czgsci posadowienie budynku pod
ziemia na gtgbokosci ~4,5 m. Projektowang sale nalezy zaliczy¢ do obiektéw
drugiej kategorii geotechnicznej. Opracowanie musi wiec obejmowac;

— opinig geotechniczng (rozdziat I),

— dokumentacje badar podioza gruntowego (rozdziat Il 1Il, IV i Y,

— projekt geotechniczny (rozdziat VI).
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B. DOKUMENTACJA BADAN PODL.OZA GRUNTOWEGO

ll. ZAKRES PRAC

2.1. Prace polowe

W ramach prac polowych, po obrysie projektowanego budynku,
wykonano 4 otwory do gtebokoéci 7,0 m (otwory nr 1 — 4). Odkopano réwniez
fundament budynku szkoty (odkrywka A), a w odkrywce odwiercono otwér do
giebokosci 4,0 m (otwor nr 5). taczny metraz wiercen wyniost wigc 33,0 m.
Zakres prac zostat ustalony z projektantem, opracowujgcym  projekt
budowlany, w porozumieniu z inwestorem.

Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami
wymienionymi we wstepie (rozdziat 1) oraz wymogami PN-B-04452:2002
»~Geotechnika - badania polowe" miedzy innymi w zakresie makroskopowych
badan gruntu oraz pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach
badawczych.

Otwory po oprébowaniu starannie zlikwidowano. Likwidacje otworéw
prowadzono sukcesywnie zgodnie z zasadami sztuki wiertniczej, co nie

pogorszyto stanu srodowiska.

2.2. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno-wysokosciowe] w skali 1:500, metoda domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktéw statych w terenie. Po zakoficzeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysoko$ciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzgdng wtazu studzienki kanalizacyjnej na dziatce o wysokosci 24,08 m n.p.m.

2.3. Prace geodezyjne

W ramach prac kameralnych wykonano:

~ mapg dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca badan,
linie przekrojow geotechnicznych oraz potozenie reperu roboczego

(zatacznik nr 1),

&
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— przekroje geotechniczne w skali 1:100/250, na ktérych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntow i poziom wody gruntowej (zataczniki nr 2.1 i 2.2),

— profil odkrywki fundamentu budynku szkoty w skali 1:25 (zatgcznik nr 3),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 4),

- ©z@s¢ tekstowa, ktérg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

ll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzglgdem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. Budowa geologiczna jest tu prosta. W podtozu, do zbadanej
gtebokosci 4,0 — 7,0 m, stwierdzono wystepowanie utworéw czwarto-
rzedowych wieku holocenskiego i plejstoceriskiego.

Holocen reprezentowany jest przez grunty pochodzenia antropo-
genicznego. W skladzie nasypéw od géry nawiercono gling, piaski
z préchnicy (gleba) i gruz, gtebiej natomiast przewazajq utwory spoiste (gliny).
Migzszos¢ tych gruntéw waha sie w miejscach wierceri w szerokich granicach,
ti. od 0,5 m w otworze nr 3 do 2,8 m w otworze nr 4. Plejstocen jest
wyksztalcony w postaci gtebszych spoistych glin oraz lokalnie pytéw
piaszczystych (otwér nr 1). Sg to grunty akumulacji lodowcowej, ktdre nie
zostaty przewiercone.

Do zbadanej gtebokoéci nie nawiercono wlasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono natomiast wystepowanie saczen z laminagji
piaszczystych, ktérych intensywnosé zalezeé bedzie od pory roku i wielkosci
opadow atmosferycznych. W okresie wierceri saczenia byty stabe zaznaczajac
jednak, ze badania prowadzono w suchym okresie czasu.

Dokiadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych w okresie
wiercen zostat przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach

geotechnicznych (zataczniki nr 2.1 i 2.2).



IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,

o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytgczono

niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich plytsze zalegania oraz (lub)

zmienny skfad i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegbiniono nastepujgce
warstwy:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca gliny i pyly piaszczyste,

wystepujace w stanie plastycznym, dla ktdrych uogdlniong warto$c

charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,45:

— warstwa geotechniczna Ib obejmujgca gliny, wystepujace w stanie
plastycznym, dla ktdrych uogélniong wartosé charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci I, ™ = 0,35.

Grunty warstw la i Ib naleza do grupy konsolidacyjnej B wedtug
normy PN-81/B-03020. ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli”
Charakterystyczne wartosci parametréow geotechnicznych ustalono

metodg B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug
normy PN-81/B-03020

' 5] N
| © =] © - o >0 2D
o = = (3] o o cCo..|E
o § 5 £ |c8lcl o l88ged n|820|58
2 o c 2 HER Q E@SO|5D 2 (gos(owc
1E5 T 2 oHesl 21552828 5(888(38%
T N c = = 2 O gﬁ*‘-u' GPE;J‘E"C o E-‘—ﬂ) E_,._‘é',
| E [TE |
' @ | 4@ |0 |
1™ | 1, Wn | P10 C Mo M
| [%] ([Um®]| [] |kPa]| [kPa] | [kPai |
| la | glina, pyt piaszczysty | plastyczny | — [0,45| B | 21 2,05/13,7| 23 | 22000 | 29333
| Ib glina plastyczny | — 10,35/ B | 21 [2,05(15,5| 27 | 27000 36000{
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C. PROJEKT GEOTECHNICZNY

V. WNIOSKI

1. W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,, w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe. Jak wspomniano we wstepie, projektowany budynek nalezy do
obiektow drugiej kategorii geotechniczne;j.

2. Na badanym terenie nie wystepujg naturalne czynniki wplywajace na
zmiany wiasciwosci podioza gruntowego, a wiec niekorzystne zjawiska
geologiczne takie jak: zjawiska i formy krasowe, osuwiskowe, sufozyjne,
kurzawkowe, glacitektoniczne, na obszarach szkéd gorniczych, przy
mozliwych nieciaglych deformacjach gorotworu oraz w centralnych
obszarach delt rzek. Zmiany wtasciwosci podioza gruntowego moga
wynika¢ jedynie z prowadzenia prac, zwigzanych z wzmocnieniem
gruntow.

3. Ostateczng decyzje co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio
rowniez co do nosnosci gruntdw poszczegéinych warstw, podejmie
projektant konstruktor po przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczen
statycznych. Biorgc pod uwage planowane glebokie posadowienie, tj. na
gtebokoséci ~4,5 m i analizujgc przekroje geotechniczne (zataczniki nr 2.1
i 2.2) wida¢, ze w podiozu bedg zalegaé plastyczne grunty spoiste, ktore
zaliczono do warstwy Ib. ,Zwyczajowo” te grunty uznawane s za nosne.

4. Projektowanie posadowieri bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli’. Wartoéci obliczeniowe
x{" poszczegolnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug
WZOoru:

X0 = X0y



gdzie:

X" — warto&¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego (tabela 1),

Ym — WSpOfczynnik materiatowy wynoszacy zgodnie z punktem 3.2

PN - 81/B - 03020 y,, = 1 + 0,1 dla gruntéw mineralnych.

Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych
nalezy przyjmowaé bardziej niekorzystng warto$¢  wspétczynnika
materiatowego y, , tj. zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli.
W tabeli nr 2 przedstawiono obliczeniowe parametry geotechniczne,

wyznaczone dla y, = 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabela 2. Obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych

o= 7
| © X (o] f
© g‘ e ; ‘Q g B & 41 :
ZE| Ra |83 | 85| 8 |
s JdE| 2@ 85| £ |
S5 | 8T 02| Tz 4
\| |8 |78
' !
!j £ e T p— - - = 1
!‘ o | g™ | o0 i
Ym - i
[Ym] | [ | [kPa] }f
la 09 | 1,85 | 12,33 | 20,7 l
| Ib 09 | 1,85 | 13,95 | 243 .

Zgodnie z p. 3.34. powyzszej normy wartoS¢ wspétczynnika
korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia obliczeniowego oporu
granicznego gruntu, nalezy zmniejszyé mnozac go przez 0,9 poniewaz
warto§¢ parametréw geotechnicznych ustalono metoda B i C. Potrzebne
do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci podaje sie w tabeli 3.
Zgodnie z w/w norma wyznaczono je dla poszczegoblnych warstw
geotechnicznych, w zalezno$ci od wartosci obliczeniowych katéw tarcia

¢u(f)_
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Tabela 3. Wartosci wspétczynnikow nosnosci

i | iy ' SR
Wiarstis a0 Wspbtczynniki nosnosci

- geotechniczna [°] Ng Ne Ng
la 12,33 3,07 9,47 0,34

Ib 13,95 3,57 10,35 0,48

Wszelkie przegtebienia ponizej przyjgetego poziomu posadowienia nalezy
uzupetni¢ materiatem no$nym. Proponuje sig uzycie chudego betonu,
zabezpieczajacego grunty spoiste przed rozmakaniem. Pod fundamentami
i posadzka nie powinno sie wykonywaé podsypki piaszczysto-zwirowe;j,
gdyz moze w niej gromadzié sie woda.

Na przekrojach geotechnicznych (zatgczniki nr 2.1 i 2.2) przedstawiono
jedynie przyblizony zasieg zalegania gruntéw poszczegolnych warstw.
Dlatego dno wykopu nalezy poddaé dokiadnym ogledzinom w celu
wykrycia  ewentualnych  ,gniazd"  gruntéw stabono$nych  (np.
uplastycznionych), nieuchwyconych wierceniami. Na etapie prac ziemnych
zaleca sig wigc zlecenie geotechnicznego odbioru dna wykopu.

. Zwraca sig uwage na sgczenia, mogace wzrosnac po opadach, utrudniajac
prowadzenie glebszych prac ziemnych. Wode gromadzacy sie na etapie
prac ziemnych nalezy odpompowywaé bezposrednio z dna wykopu poza
zasigg oddziatywania.

Posadzke i $Sciany kondygnacji podziemnej nalezy odpowiednio
zaizolowaé. Podioze do gtebokosci minimum 7,0 m zbudowane jest
z gruntéw staboprzepuszczalnych (wspotczynniki filtracji dla tych gruntow
mozna wediug Wituna' przyja¢é w wysokosci k < 10° m/s - dla glin
i k =107 m/s pytow piaszczystych), w zwigzku z czym po opadach,
w obsypce $cian kondygnaciji podziemnej moze gromadzié¢ sie woda.
Z tego wzgledu, w poziomie posadowienia proponuje sie wykonanie
drenazu opaskowego. Odprowadzenie wéd z drenazu bedzie jednak
wymagato wykonania przepompowni.

Lh
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9. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosno$é. Wykopy
nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem (wykopy
nie powinny byé narazone na diugotrwate dziatanie czynnikéw
atmosferycznych, tj. wody czy mrozu). Rozmoczone lub rozrobione partie
gruntdw nalezy usunaé z podioza i bezzwiocznie zastapi¢ chudym
betonem.

10. Zalegajgce w strefie przemarzania grunty spoiste sg bardzo wysadzinowe,
co nalezy uwzglgdni¢, projektujac konstrukcje nawierzchni podatnych
| pétsztywnych (drogi dojazdowe | miejsca postojowe).

11. Gigboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.

i N > '/,
v - Podesi fff‘-'..}:‘-‘t.'_
ws g Ui du Geeid

M TRn L E

! Witun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Eacznoéci. Warszawa 1982
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