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1. SPIS RYSUNKOW
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2. OPIS TECHNICZNY

Opis techniczny do projektu technicznego wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o.,
wentylacji dla zamierzenia: Budowa sali wielofunkcyjnej wraz z urzadzeniami budowlanymi
na dz. nr 211/2, 312, obr. Czernin.

2.1. Podstawa opracowania

e Zzlecenie inwestora,

e projekt architektoniczny,

e obowigzujace przepisy 1 normy
e warunki techniczne.

2.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt techniczny instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wentylacji. W projekcie przedstawiono wytyczne montazu instalacji,
dane materiatlowe, dobdér urzadzen i armatury oraz rysunki techniczne projektowanych
instalacji.

2.3. Rozwiazanie techniczne projektowanych instalacji wewnetrznych

2.3.1. Instalacja wodociggowa

2.3.1.1.Zasilanie w zimngq i ciepla wode

Pobor wody na cele bytowo-gospodarcze dla projektowanego obiektu, odbywacé sie¢
bedzie poprzez wlaczenie do istniejacej instalacji wodociagowej w przyleglym budynku.

Przewod wodociggowy zasilajacy prowadzi¢ pod stropem w istniejagcym budynku,
instalacj¢ doprowadzi¢ do miejsca wejscia przytacza wodociagowego do budynku, wpiaé sie w
instalacje za wodomierzem.

Projekt przylacza nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Ciepta woda uzytkowa wytwarzana be¢dzie w zasobniku zasilanym z pompy ciepta
wyposazonym w grzatke elektryczng.

2.3.1.2.Material i prowadzenie przewodow

Jako material na wewnetrzne przewody: wody zimnej 1 wody cieptej zaprojektowano rury

z tworzyw sztucznych w systemie rur PEX. Wszystkie piony wykona¢ z rur PP. Poziomy oraz
podejsécia pod urzadzenia oraz armaturg z rur typu PE-X¢ sanitarne. System odporny jest na
5
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korozj¢ oraz tworzenie si¢ ztogdw bakteryjnych w instalacji. Technike taczenia rur wykonuje
si¢ za pomocg tulei zaciskowych. System opiera si¢ na aksjalnej technice taczenia bez
dodatkowych uszczelek typu O-ring — uszczelnienie nastgpuje na calej powierzchni zlacza
materiatem $cianki rury PE-X.

Laczenie odcinkéw rur wykonaé ze ztaczek z mosiadzu odpornego na odcynkowanie
CuZnsgPbs wg DIN EN-12164 obejmujace caly zakres systemu w $rednicach @14-63mm lub
CuZngPb2, wg PN-EN 12164, przeznaczonych do potaczen roztacznych, np. zlacza
alternatywne, Srubunki alternatywne i rozdzielacze, lub ze zlaczek z tworzywa o nazwie PPSU

(polisulfony fenylenu).

2.3.1.3.Préby szczelnosci

Wszystkie przewody wodociggowe przed ich zakryciem nalezy poddaé probie
cisSnieniowej. Przed proba nalezy napehni¢ instalacje woda oraz dokladnie odpowietrzy¢.
Cisnienie prébne musi by¢ 1,5 raza wigksze niz ci§nienie robocze w instalacji. Ci$nienie nalezy
dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30 minutach
spadek ci$nienia nie moze przekraczac 0,6 bar. Probe i odbior instalacji wykona¢ tak, aby woda
uzywana do prob i ptukania oraz napelniania instalacji spetniata wymogi normy PN — 93/C-
04607, potwierdzone przez Terenowa Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng.

2.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej
2.3.2.1.0pis instalacji

Zaprojektowano instalacj¢ kanalizacyjng z rur PVC niskoszumowg w zakresie $rednic
50+160 mm. Przewody nalezy prowadzi¢ pod stropem, ponizej posadzki, w bruzdach §ciennych
oraz w posadzce zgodnie z zaprojektowanymi spadkami w kierunku projektowanego wlaczenia
do istniejacej instalacji. Rury PVC taczy¢ na wcisk z uszczelka gumowa.

Zmiany kierunku przewodéw nalezy wykonac za pomoca kolanek podwdjnych. Odejscia
od przewodu gtownego wykonaé za pomocg trojnikow i kolanek 45°.

Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ wywiewka.

Nad podtoga parteru na pionach zamontowaé rewizje. Pion mocowa¢ za pomoca obejm
do konstrukcji budynku.

Obejma uchwytu powinna mocowac rurg pod kielichem. Pomigdzy obejma a przewodem
nalezy stosowal podktadke elastyczng. Przy przejsciu przez przegrody budowlane rure
umiesci¢ w tulei ochronnej. Przestrzen migdzy przewodem a tulejg nalezy wypehi¢ szczeliwem
umozliwiajacym swobodne przesuwanie si¢ przewodu.

Odptyw z kazdego przyboru sanitarnego, nalezy zaopatrzy¢ w syfon zabezpieczajacy
przed przedostawaniem si¢ gazéw kanalowych do pomieszczen. Wysoko$¢ zamknigcia
wodnego min. 5 cm.
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Przewody taczy¢ tak, aby kielich skierowany byt w kierunku doptywu $ciekow, w
pionach kielich skierowany ku gorze.

Srednice, spadki wg czesci graficznej projektu.

Piony montuje si¢ od dotu do goéry odcinkami obejmujacymi jedna kondygnacje.
Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodow poziomych i pionowych podano w ponizszej
tabeli:

Dhugo$¢ rury utozone;j
DN
poziomo [m] pionowo [m]
160 15 2,0
110 1,0 2,0
75 1,0 2,0
50 0,5 2,0

2.3.3. Instalacja centralnego ogrzewania
2.3.3.1.0pis instalacji

Ogrzewanie w obiekcie realizowane bedzie przy pomocy pompy ciepta dla pomieszczen
pomocniczych oraz central wentylacyjnych z nagrzewnicami freonowymi zasilanych z pomp
ciepla dla Sali gimnastyczne;..

W obiekcie projektuje si¢ ogrzewanie:

W pomieszczeniach (zgodnie z czgscig graficzng projektu) realizowane bedzie przy
pomocy ogrzewania podlogowego w systemie mokrym dodatkowo w tazienkach nalezy
zainstalowac grzejniki tazienkowe elektryczne.

2.3.3.2.Charakterystyka przewodéw zastosowanych w instalacji

Przewody instalacji c.0. zaprojektowano w oparciu o system z rur wielowarstwowych
PE-Xc/AL/PE pokrytego tasma aluminium spelniajacego wymagania wg PN-EN 485-2,
spawang doczotowo oraz warstwa polietylenu jako warstwa ochronna (producent: TECE).

Rury wykonane sa z polietyleniu sieciowanego typu C. Sieciowanie to powoduje znaczne
polepszenie wtasciwos$ci mechanicznych rur oraz ich odporno$¢ na temperature wg DIN 16833.
Wydhuzalno$¢ liniowa rury wielowarstwowej jest porownywalna z rurami metalowymi. System
rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE spehiajg najwyzsze kryteria jako$ciowe.

Przewody TECEflex nalezy taczy¢ za pomocg mosi¢znych ztaczek zaciskowych typy CR
odpornych na odcynkowanie (wyplukiwanie metali cigzkich do wody) CuZn36Pb2As wg DIN
EN 12164 obejmujacych caty zakres systemu 14-63 oraz tulei zaciskowej CuZn39Pb3.
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System opiera si¢ na aksjalnej technice tgczenia bez dodatkowych uszcezelek typu O-ring
— uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni ztgcza materiatem $Scianki rury.

2.3.3.3.Kompensacja przewodow

W celu przejecia wydhuzen termicznych na odcinkach prostych dlugosci wigkszej niz 5
m nalezy montowaé kompensatory U- ksztaltne. Srednice kompensatora nalezy dobra¢ zgodnie
ze $rednicg rurarzu. Kompensatory wykona¢ z kolanek 90°.

2.3.3.4.0dpowietrzanie instalacji

Odpowietrzenie instalacji odbywaé si¢ bedzie przez odpowietrzniki zainstalowane na
grzejnikach tazienkowych, pionach oraz w kotle.

2.3.3.5.Préba szczelnos$ci

Po wykonaniu robdt montazowych, na instalacji c.o. nalezy wykona¢ dwukrotne ptukanie
instalacji, a nastepnie wykona¢ probe szczelno$ci na ci$nienie rowne 0,6 MPa. Probe ci$nienia
wykona¢ z zastosowaniem manometru tarczowego o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia
probnego 1 dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wynik proby nalezy uzna¢ za pozytywny, jezeli w
ciggu 30 minut manometr nie wskaze spadku ci$nienia.

2.3.3.6.1zolacja termiczna

Rury zasilajace ogrzewanie prowadzone w posadzce oraz przechodzace przez przegrody
budowlane, nalezy zaizolowa¢ otuling gr. 6-20 mm w zalezno$ci od $rednicy przewodu
(wskazana izolacja w koszulkach z LDPE do zalania betonem).

Rury mocowane do $cian lub stropoéw zaizolowac¢ otuling gr. 6-20 mm w zaleznos$ci od
srednicy przewodu.

Izolacja umozliwia takze swobodne odksztatcenia materiatu przewodéw (kompensacja
naturalna). lzolacj¢ nalezy wykona¢ bardzo starannie, szczegdlnie na zatamaniach i
odgatezieniach instalacji.

2.3.4. Instalacja wentylacji

2.3.4.1.Instalacja wentylacji
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Instalacja  wentylacji mechanicznej zostata zaprojektowana we  wszystkich
pomieszczeniach budynku. Pod stropem parteru nalezy zainstalowac centrale wentylacyjne z
odzyskiem ciepta (lokalizacja oraz wydajnos¢ wg czesci graficznej). Do odprowadzenia
powietrza z przestrzeni WC zaprojektowano wentylatory wywiewne wyprowadzajace
powietrze z WC. Rozmieszczenie urzadzen zgodnie z czgsécig graficzna.

Na odejsciach kanatéw wentylacyjnych nalezy zastosowac¢ przepustnice.

Na Sali gimnastycznej wentylacja realizowana bedzie przy pomocy jednostek
zdecentralizowanych obstugujacych powietrze nawiewane i wywiewane. Jednostki zasilane
bede przy pomocy pomp ciepta.

2.3.4.2. Centrala wentylacyjna podwieszana

parametry projektowe

- wydajnos¢ (nawiew): 1090 m3/h

- wydajnos¢ (wywiew): 415 m3/h

- sprezy dyspozycyjny (nawiew): 300 Pa

- sprezy dyspozycyjny (wywiew): 300 Pa

- wymiary centrali dt. x szer. x wys. : 1650x1300x400 mm
- masa centrali: 166 kg

- uktad kroécow: od czota

- Srednica kréccow: 315 @ [mm]

- napiecie znamionowe: 3x400 V

- pobor mocy (razem z nagrzewnica elektryczna): 7,07 kW
- rodzaj odzysku ciepta: wymiennik przeciwpradowy

- wentylatory EC

- znamionowa moc wentylatorow: 1000 W

- nagrzewnica elektryczna wtorna o ptynnej regulacji mocy
- moc nagrzewnicy elektrycznej: 6 kW

- poziom dzwieku* : 51 dBA

* catkowity poziom cisnienia akustycznego mierzony w odlegtosci 1 metra
- klasa energetyczna: B

standard wykonania
- automatyka PLUG & PLAY - centrala w petni okablowana ze zintegrowana automatyka,
- konstrukcja centrali wykonana z blachy ocynk z izolacja 30 mm w postaci wetny mineralnej,
- energooszczedne wentylatory z silnikami EC z niezaleznym sterowaniem kazdego
z wentylatoréw sygnatem 0-10V,
- filtry M5 zapewniaja ochrone wymiennika przed znacznym zabrudzeniem,
- automatyka posiadajaca nowoczesny dotykowy panel sterowania z prostym intuicyjnym menu,

Centrala zgodna z wymaganiami ekoprojektu Rozporzadzenie nr 1253/2014
Jakos¢ centrali potwierdzona deklaracja zgodnosci, atestem higienicznym PZH oraz certyfikatem TUV

I.E iszkanska 18/11
v 7?_;%22*((2)25201”/ Biuro Tomasz Lisowski Adam Wrébel

e=mail: bivro@kpbkoszalin.pl tel. 602238260 tel. 606105 301 tel. 602 238 297



Nr projektu

KPB  06/23

2.3.4.3.

BUDOWA | KONSTRUKCJA
Urzadzenie sktada si¢ z dwoch czgsci. Czesci gornej zlokalizowanej na dachu obejmujacej wszystkie elementy

obrobki powietrza i czesci dolnej zlokalizowane wew. pomieszczenia. Obie cze$ci oparte sg na konstrukcji ze
szkieletu aluminiowego wypetnionego panelami izolacyjnymi. Grubos$¢ paneli czes$ci gornej wynosi 50 mm,

Centrala wentylacyjna dla Sali gimnastycznej
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a czgscei dolnej 30 mm. Izolacje stanowi welna mineralna. Do celéw rewizji zastosowano panele inspekcyjne
na zawiasach z dociskami ( z systemem podwojnego uszczelniania).

cze$¢ wewnetrza (dystrybutor powietrza ) zakonczony 4 wylotami powietrza

Zaprojektowano dwie centrale :
Vn-5500m3/h, Vw-5500m3/h ,
masa +/- 1041 kg, pobor mocy elektrycznej centrali 30kW (zasilanie bezposrednio do centrali)

» odzysk ciepta — wymiennik obrotowy

* aluminiowy

Kiasa efektywnosci energetycznej  H1

» hagrzewnica elektryczna:

Stan przed wymiennikiem 7.5/385
Stan za wymiennikizm 20,0M7,0
Spadek cisnienia powietrza 18
Predkost naphywu powietrza 38

» filtry:

"Cl%
"Ci%
Pa
mis

* na nawiewie filtr F7, na wywiewie M5;
» przepustnice odcinajace z sitownikami wewnatrz centrali:

* ptyciny - aluminium;
* obudowa - stal ocynkowana,

Podzial nateZenia pradu

» chlodnico-nagrzewnica freonowa (uklad rewersyjny)

* obudowa - stal ocynkowana;
* wktad - aluminium,
« rurki - miedz;

Spadek cisnienia 181
llodé sztuk 1 szt.
Moc obliczeniowa 229 KW
Moc max 240 KW
Podziat sekcji G+5+6 kW

13,05+13,05+8.7 A

[=|LAaTO

Stan przed wymiennikiem 30,0/45,0 *Cf% Czynnik chiodniczy R32 -
Stan za wymignnikiem 20,0/75,3 "Che Temperatura parowania 6,0 °C
llo&t sztuk 1 szt Temperatura skraplania 40,0 C
Moc jawna obliczeniowa 183 KW Strumien masy freonu 0,089 kals
Moc utajona obliczeniowa 4.4 KW Predkost naphywu powietrza 30 mis
Moc obliczeniowa 228 kW Spadek cisnienia czynnika 1,00 kPa
Moc max 259 KW llost sekcji 1 -
Spadek ciSnienia powietrza 111 Pa Rozdzielacz 1/26%6.,0 -
Krociec cieczowy 16 mm Pojemnost wymiennika 6,0 dm3
Krociec ssawny 22 mm

[+]zImA
Stan przed wymiennikiem 12,5395 *Cf% Czynnik chiodniczy R32 -
Stan za wymignnikiem 20,0245 "Che Temperatura parowania 6,0 °C
llogé sztuk 1 szt Temperatura skraplania 40,0 C
Moc cieplna 13,7 KW Strumien masy freonu 0,055 kals
Spadek cisnienia powietrza 90 Pa Predkost naphywu powietrza 3.0 mis
Spadek cisnienia czynnika 0,05 kPa

» odprowadzenie skroplin:

* wanna - stal nierdzewna, stal ocynkowana lakierowana,

* odptyw - stal nierdzewna, tworzywo sztuczne;

» wentylatory EC z napedem bezposrednim:
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WENTYLATOR SILNIK
Obrotyfobroty max 3526/4020 Imin Moc nominalna silnika 3,00 kW
Cisnienie statyczne 659 Pa Obroty nominaine 4020 fmin
Cisnienie statyczne (filry czyste) 604 Pa Prad nominainy 4,56 A
Pobdr mocy zespotu 1,84 Kw Prad w punkcie pracy 2,85 A
Pobor mocy zespolu (filtry czyste) 1,74 KW Fasilanie 3xd00 v
Wsp. Psfp (filiry czysie) 114 Wim3is Nastawa obrotow wentylatora 88 %
‘Wspotczynnik dyszy k 106 -
Ciénienie na dyszy 2692 Pa
Sprawnost statyczna wimika 742 %
Sprawnost statyczna wentylatora 66,2 %
Sprawnost statyczna systemu 55,0 %
JMWint 438 Wim3fs
wentylator wywiewny:
WENTYLATOR SILNIK
Obrotylobroty max. 3373/4020 Imin Moc nominalna silnka 3,00 kW
Cisnienie statyczne 481 Pa Obroty nominalne 4020 Imin
Ciénienie statyczne (filtry czyste) 382 Pa Prad nominalny 4 56 A
Pobér mocy zespotu 1,50 kW Prad w punkcie pracy 2,36 A
Pobér mocy zespotu (filiry czyste) 1,38 kW Zasilanie 3x400 v
Wsp. Psfp (filtry czyste) a0t Wim3/s  Nastawa obrotow wentylatora 84 %
Wepdtczynnik dyszy K 106 -
Cignienie na dyszy 2692 Pa
Sprawnosé statyczna wimika 66,4 %
Sprawnoéé statyczna wentylatora 572 %
Sprawnoéé statyczna systemu 474 %
JMWint 480 Wim3/s
Tabela halasu:
NAWIEW
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotliwost [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 505 540 66.7 68.5 61.4 495 355 284 71.3
Wylot powietrza | [dBA] 571 592 732 78.0 77 770 67.8 643 838
Otoczenie [dBA] 471 432 52.2 53.0 547 540 493 T ] 60.4
WYWIEW
POZIOM MOCY AKUSTYCZNEJ
Czestotiwost [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 | Suma
Wiot powietrza [dBA] 455 578 691 T34 69.5 646 60.5 603 76.5
Wylot powietrza | [dBA] 56.0 62.6 75.9 a1.2 84.9 a7 789 772 893
Otoczenie [dBA] 430 436 51.9 532 59 537 489 B2 60.1

AUTOMATYKA CENTRALI PLUG&PLAY

Centrale fabrycznie okablowane (automatyka firmowa producenta), rozdzielnica i elementy automatyki zabudowane w
centrali nie narazone na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Podzespoty kontrolujace (czujniki, presostaty,..) i wykonawcze (zawory, sitowniki,...) automatyki wspotpracujg ze
sterownikiem swobodnie programowalnym wyposazonym w otwarty protokét komunikacyjny BMS - Mod Bus / Ethernet

TCP-IP (mozliwos$¢ sterowania centralg poprzez przegladarke internetowa).

Sterownik wyposazony jest standardowo w zdalny panel operatorsko-sterujacy HMI, ktory stanowi interfejs
komunikacyjny pomiedzy rozdzielnia, a obstugg i umozliwia odczyt, zadawanie parametrow pracy sterownika.

Centrale spelniajag wymagania dyrektywy 2009/125/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczacych

ekoprojektu dla systemow wentylacyjnych.

Centrale potwierdzone atestem PZH oraz certyfikatem TUV Nord Polska zgodnie z PN-EN 1886:2008

Parametry obudowy wg normy PN-EN 1886

- wytrzymato$¢ mechaniczna obudowy - klasa D1
- szczelno$¢ obudowy- klasa L1

- szczelno$¢ zamocowania filtra - F9
- wspolczynnik przenikania ciepta - klasa T3

- wspotezynnik wptywu mostkoéw cieplnych - TB1
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Wartos¢ / Limit
Odzysk ciepla TAK
Sprawnost ciepina UOC (nt_swnm) 795/73%
Jednostkowa moc wentylatora (JMW_int) 928 / 1065 Wim3/s
Naped wentylatora TAK
Kontrola stanu filiréw TAK
Zgodnost z wymogami Ekoprojekiu Zgodny

2.3.4.4.Przewody wentylacyjne

Instalacje wentylacji zaprojektowano z okraglych jak i z prostokatnych przewodow
stalowych ocynkowanych.

Przewody na parterze prowadzi¢ pod stropem. taczenie przewodoéw stalowych za
pomocg nypli i muf oraz uszczelek EPDM. Przewody mocowa¢ do konstrukcji za pomoca
zawiesi 1 podpor z wykorzystaniem podkladek amortyzujacych. Odlegto$¢ migdzy podporami
powinna zapewni¢ przewodom ich stateczno$¢ oraz nie powodowac ugigcia si¢ przewodow.
Na kanalach wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie wewngetrznych
powierzchni przewodow.

Przejscia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary s3 od 50 do 100 mm wicksze od wymiarow zewngtrznych przewodow. Wszystkie
przewody powinny by¢ oblozone weing mineralng lub innym materialem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach o grubosci min. 5Scm, izolacje termiczng przewodoéw
przechodzacych przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy zwickszy¢ dwukrotnie w stosunku
do przewodow przechodzacych przez pomieszczenia ogrzewane.

2.3.4.5.Wytyczne wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

Wykonanie instalacji wentylacyjnych musi spetni¢ nizej wymienione kryteria techniczne:

1) Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych.

2) Kanaly wentylacyjne nalezy prowadzi¢ w przestrzeni migdzysufitowej lub
obudowywac.

3) Odlegtos¢ nieizolowanych przewodow wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych ma wynosi¢ co najmniej 0,5 m, izolacja welng min. o gr. 50 mm w ptaszczu z folii
aluminiowej.

4) Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych musza by¢
wykonane z materialow niepalnych.

5) Wszystkie otwory 1 przepusty instalacyjne, gdzie przez §ciany oddzielen pozarowych
nalezy uszczelni¢ przy zastosowaniu systemu przegrod ogniowych — peczniejacymi ostonami
ogniochronnym CP642.
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6) Instalacje wentylacji mechanicznej zaprojektowano tak aby spelnione byty nastgpujace
wymagania:

- przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaty z silg wigkszg niz 1 KN na elementy budowlane, a takze
aby przechodzily przez przegrody w sposob umozliwiajacy kompensacje ich wydtuzen,

- zamocowania przewodow do elementéw budowlanych musza by¢ wykonane z
materialdw niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w czasie pozaru w czasie nie
krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajacej,

- w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

- filtry 1 thumiki musza by¢ zabezpieczone przed przeniesieniem do ich wnetrza palagcych
si¢ czastek.

Celem zapewnienia odpowiedniego standardu, jakoS$ci instalacji, dotrzymania kryteriow
technicznych zwigzanych z wymaganiami ochrony pozarowej, hatasu w budynku
zaprojektowano nw. materiaty:

- kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej wg BN-88/8865-04,

- kanaty okragte z blachy ocynkowane;j,

- kanaty prostokatne z blachy ocynkowanej,

- polaczenia przewodow 1 ksztaltek - wg systemu kanalow z izolacjg i ptaszczem
zewnetrznym — wewnatrz budynku folia AL, na zewnatrz blacha ocynkowana,

- kanaty nawiewne bedg izolowane welng mineralng o grubo$ci 50mm z ptaszczem z folii
aluminiowej,

- elementy wentylacyjne taczone migdzy soba na kolnierze, zatrzaski lub uszczelki,

- instalacja wymaga okresowego czyszczenia kanatéw dostgp do kanalow poprzez
rewizje nalezy je umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych,

- w miejscach dylatacji budynku zastosowa¢ na kanatach taczniki elastyczne lub inne
rozwigzania zapewniajace swobodne przemieszczanie kanatow,

- kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji i1 urzadzen nalezy ustali¢ z
architektem,

- wszystkie elementy i1 urzadzenia w zakresie jakosci powinny by¢ potwierdzone
deklaracja zgodnos$ci z PN lub AT.

2.4. Uwagi koncowe

przejscia przewodow przez przegrody wykona¢ w rurach ostonowych,

instalacj¢ wodociggowa wykonaé z godnie z ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru
instalacji wodociggowych” COBRTI INSTAL zeszyt nr 7 Warszawa 2003,

instalacj¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych” COBRTI INSTAL zeszyt 12. Warszawa 2006,
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wszelkie zmiany w projekcie uzgodni¢ z autorem,

wszystkie prace montazowe urzadzen wykona¢ zgodnie z ich DTR oraz zgodnie
zobowiazujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.,

nalezy przeprowadzi¢ badania drozno$ci i szczelnosci przewodu wentylacyjnego
wywiewnego przez wyspecjalizowany Zaktad Kominiarski lub inng uprawniong osobe, ktory
wyda odpowiednie zaswiadczenie stanowigce niezbedny zatacznik do protokotu odbioru
instalacji,

przewody wentylacyjne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane okresowe;]
kontroli i czyszczenia.

Do montazu uzywa¢ urzadzen posiadajgcych aktualne §wiadectwa zatwierdzenia typu
oraz dopuszczenia do stosowania wydane przez UDT. Pozostale materialy powinny mieé
aktualne certyfikaty i aprobaty techniczne upowazniajace do stosowania w budownictwie.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Pawlik

mgr inz. Adam Wrobel
Uprawnienia nr ZAP/0210/POOS/10

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
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