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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oSwiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany w branzy drogowej na zadanie:
,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stramniczka gmina Dygowo” dziatki
nr 90/1 i nr 91/1 obreb Stramniczka sporzadzony w maju 2023 r. dla Gminy Dygowo,
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Projektant:

mgr inz. Danuta Zubrzycka
upr. UAN/N/7210/199/85



URZAD WOITW:

w K Q K
Wyt
Kb ..?;e!, y 3

ioioEm ey S

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budowmctme

5 st

Na podst;awxe §.W2W.§§ELM.M” § 13 ust. 1 pkt WEM:Q:?:}Q ....... rozporzqdzenm Ministra Gcspodark:

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie ‘samodzielnych funkeji techmcz—
nych w budowniciwie (Dz. U. Nr 8§, poz. 46) stwierdza sieg, ze

Obywatel Dalfxum .2 U % 1‘212 Yo K A
mgr inz, budownictwa lgdowego
(wymienié tytul dowy)
urodzony dnia .22 Sierpnia 1953 r, w_.n.l.mligfexzm.e

posiada, przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji

Preaektan’ca oraz Kiercownika budowy.i.robdt
{okresli€ rodza] funkel)

konstrukcygnminZyniery;}nea w_zakresie drég..

w 59903311}(’#& {oicresiié roaza) spec tane] lub spec:auzacjl zawodowes}
Panuta Z UBRZYCKA : est upowaznidny do:
Obywatel ; irig-imiona 1 nazwisko) j i . i \

1/ do sporzadzania projektéw budowli drég, lotniskowych dfég startowych
~~~~~~ trmanipulacyJHyEn oraZ " typowych mostow 1 przepustéw,

2 fdo-kierowania;-nadzorowanta L KSHEFSI8WEN1E budowy 1 Tobdt, kierowania
i kontrolwama wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanyoh oraz
. -oceniania-i-badenie-stanu-technicznego wzakresis budewli aprdE, 1othisko-
wych drég startowych i manipulacyjnych, typowych przepustéw i mostdw,

3/ do sporzgdzania w budownictwie o0séb vfizycznych projektéw budowli
nie bedacych budynkami,

*
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Zaswiadczenie

o numerze wenyfi kacyjmym:
ZAP-DPN-CDU-OR5 *

Pani Danuta ZUBRZYCKA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/2114,/01

adres zamieszkania ul. Kaczencdw 22, 75-810 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby IngZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicziym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalfikowanego certyfikatu w dniv 2023-02-02 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Preewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Ckregowei Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zzodnie art. 3 wst 2 y = dnim 12 inis 2004 r. o podpisie slsktroniczngm [Dz U. 2001 Mr 130 poz. 2430) dane w postaci
wlektroniczne] opatrzone bezpiecym podpisem elektronicznym wenyfkowanym przy pomocy wainego welficowanego certyfikets sy
riwnoemine pod wegledem skutkie prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissnorscamgmil)

* Weryfikags poprawnodc danych w ninigjszym anfwindczeniu modne sprawdzsic m pomO numens wengfikacyjnegn zaswiadczenis me
stronie Polskie) kzby Infynierow Budocwnictws www.pibonzpl lub kontakhgac sie z biurem wéescree] Okrggowe] Ity Indyniende
Budowmi chwa.



OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego przebudowy drogi gminnej w miejscowosci
Stramniczka - dziatki nr 90/1 i nr 91/1 obreb Stramniczka, gmina Dygowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty i materiaty:

e Zalecenia inwestora — Gmina Dygowo,

¢ Uzgodnienia z Inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2023 poz. 877 z pbzn.
zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916 z pdzn. zm.),

e Ustawa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlania metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw pracy projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz. U. 2021 poz. 2458),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. (Dz. U. z 2023 poz. 645 z pdzn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003.120.1126 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 r. poz.
1609 z pdzn. zm.),

e Pomiary i wizja lokalna w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotowa inwestycja Zlokalizowana jest na obszarze wojewddztwa
zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeskim, na terenie gminy Dygowo, w miejscowosci
Stramniczka.

Projekt stanowi branzowe opracowanie techniczne drogowe obejmujace przebudowe drogi
gminnej w miejscowosci Stramniczka w zakresie dziatek nr 90/1 i nr 91/1 obreb Stramniczka, gmina
Dygowo.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji drogi o szerokosci 3,0 m
z ptyt drogowych zelbetowych petnych o wymiarach 300x150x15 cm wraz z istniejacymi zjazdami
i poboczem gruntowym.

Dtugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 258,00 m.

3. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projekt przebudowy drogi gminnej w miejscowosci Stramniczka (dziatki nr 90/1 i nr 91/1
obreb Stramniczka) wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643 z pdzn. zm.), z dowigzaniem geometrycznym
i wysokosciowym do istniejgcego terenu. Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji



ograniczen w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z pdzn. zm.), a obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostat zaprojektowany.

4. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie na terenie niezabudowanym. Droga zlokalizowana jest
w pasie drogowym o szerokosci od 10,3do 18,9 m, posiada jezdnie o nawierzchni z kruszywa
famanego, zjazdy-oraz pobocza gruntowe. Droga uzywana jest jako cigg komunikacyjny dla ruchu
pojazdéw osobowych, maszyn rolniczych oraz pieszych. W otoczeniu planowanej inwestycji znajduje
sie gospodarstwa rolne, pola uprawne, a przebudowywana droga zapewni do nich bezposredni
i bezpieczny dostep. Zjazdy na dziatki posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz z kruszywa. Ruch
samochodowy oraz pieszy mozna okresli¢ jako niewielki - lokalny.

W pasie drogowym wystepujg sieci uzbrojenia terenu w postaci sieci wodociggowej, sie¢
telekomunikacyjna, linia energetyczna.

Wody opadowe odprowadzane sq powierzchniowo do rowdw wzdtuz drogi gminne;j.

W zwiazku z tym, Zze droga posiada infrastrukture techniczna, nalezy szczegdina
uwage zwroci¢ przy robotach ziemnych, by nie uszkodzi¢ istniejacych kabli. Dlatego
w miejscach szczegolnie kolizyjnych (pokazuje to projekt zagospodarowania teren —
rys. 1) nalezy dokonywac probnych przekopow recznych.

Dziatka na ktorej zlokalizowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach opracowania przewidziano wymiane nawierzchni na drodze oraz zjazdach do pdl
uprawnych.

Rzedne wysokosciowe drogi zostaty zaprojektowane przy dowigzaniu do istniejgcych
rzednych wysokosciowych zainwentaryzowanego terenu. Takie uksztattowanie wysokosciowe
zapewni dojscie i dojazd do posesji oraz pdl oraz powierzchniowy odptyw wdd. Rozwigzania
sytuacyjne i pochylenia poprzeczne zostaty zaznaczone na rysunku nr 1.

Wszystkie przyjete rozwigzania sq zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dn. 14.05.1999 r. poz. 430).

5.1. Zalozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

e klasa techniczna: Z

e kategoria drogi — gminna

e jezdnia: dwukierunkowa, nieograniczona kraweznikiem, z zelbetowych ptyt drogowych
3x1,5m

e Zzjazdy: z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

e pobocze: gruntowe z mieszanki torfu i ziemi urodzajnej z osianiem trawg o szerokosci —
0,75m

o catkowita dtugos¢ odcinka: 258,00 m

e odwodnienie: powierzchniowe w tereny zielone.

5.2. Rozwigzania projektowe
taczna dtugos¢ linii trasowania na przebudowywanym odcinku drogi to 258,00 m.
Nawierzchnie jezdni nalezy wykonaé z Zelbetowych ptyt drogowych. Jezdnia nie jest



ograniczona kraweznikiem.

Spadek poprzeczny jezdni projektuje sie jako dwustronny wynoszacy 2 %, a na tukach
jednostronny. Plyty drogowe nalezy utozy¢ wzdtuz trasy tak, aby dtuzsze boki przylegaty do osi
jezdni, co umozliwi uzyskanie zadanego spadku poprzecznego. Spadek podtuzny jest dostosowany
do terenu.

Nawierzchnie zjazddw zostanie wykonana z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie.

Przestrzen miedzy ptytami w miejscy regulacji urzadzen nalezy wykonac¢ z kostki
betonowej i kruszywa tamanego.

5.3. Odwodnienie
Bez zmian. Odwodnienie pasa drogowego odbywaC sie bedzie tak jak dotychczas
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone wzdtuz drogi gminnej.

5.4. Sieci urzadzenia uzbrojenia terenu

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie, nalezy bardzo uwaznie prowadzi¢ roboty ziemne, aby
nie uszkodzi¢ znajdujacego sie w ziemi uzbrojenia — sieci wodociggowej, sie¢ telekomunikacyjna, linii
energetycznej. Ponadto w miejscach, w ktorych kable energetyczne przechodza poprzecznie przez
projektowane nawierzchnie nalezy utozy¢ rury ochronne.

5.5. Roboty ziemne

Roboty ziemne w postaci wykonania wykopu, korytowania oraz plantowania wynikajg
gtéwnie z koniecznosci wykonania koryta pod nawierzchnie drogi oraz zjazdéw.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z normg BN 72-8932/01 ,lub réwnowazne”,

Warstwa gleby o migzszosci do 0,20 m powinna zosta¢ catkowicie usunieta z podtoza
gruntowego przed przystgpieniem do prac budowlanych. Teren pod droge i zjazdy nalezy wyréwnac
z jednoczesnym usunieciem kamieni, korzeni, etc. Grunty zlokalizowane bezposrednio pod korytem
nalezy profilowac recznie, a dogesci¢ zageszczarkg ptytowa przed utozeniem warstw konstrukcyjnych
do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum Is = 1,00.

Gruntu z koryta nalezy zatadowac¢ na wywrotki transportowe i wywies¢ urobek, a czeSciowo
pozostawieniem go na placu budowy. Grunty organiczne uzy¢ do ,nasypdw” pod planowanymi
terenami zieleni.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac profilowanie
i zageszczenie podtoza gruntowego do uzyskania parametrow normowych.

5.6. Pobocza

Teren objety inwestycjg jest réwninny. W obrebie zamierzenia znajdujg sie pobocza
porosniete trawa.

Pobocza nalezy wykona¢ gruntowe z mieszanki torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem
mieszankg traw i nawozeniem. Powinny mie¢ spadek poprzeczny 6 %.

6. NIWELETA NOWOPROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI

Niweleta nowoprojektowanej nawierzchni nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do
istniejacego terenu zachowujac ptynnos¢ profilu podtuznego drogi. Spadek poprzeczny
chodnika jednostronny 2 %.



7. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Podstawowe parametry techniczne projektowanej nawierzchni drdg:

- szerokosc¢ jezdni — 3,0 m,
- spadek podtuzny — dostosowany do istniejagcego terenu,
- spadek poprzeczny: dwustronny — 2%, jednostronny — 2%.

Jezdnia:

15 cm - zelbetowe ptyty drogowe o wym. 3,0 x 1,5 m,
20 cm - warstwa odsaczajaca z piasku;

Zjazdy z kruszywa tamanego:
10 cm — nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanych mech. 0-31,5 C90/3
15 cm — podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego stabilizowanych mech. 0-31,5 C50/30
10 cm — w-wa odcinajaca z piasku Sredniego.

Pobocza:

15 cm — mieszanka torfu i ziemi urodzajnej z osianiem trawg i nawozeniem.

Warstwy konstrukcyjne nalezy uktadaé na podtozu gruntowym o nosnosci 25 MPa. W przypadku
nizszej nosnosci na podtozu nalezy utozy¢ warstwe piasku zageszczonego do migzszosci
zapewniajacej uzyskanie wskaznika wtdrnego odkszatacenia E;>25 MPa.

Szczegoty i konstrukcje przedstawiono na rysunku nr 3.

Zestawienie projektowanych powierzchni elementow zagospodarowania
terenu:

— nawierzchnia drogi z zelbetowe ptyty drogowe — 882,00 m2
— powierzchnia zjazdéw — 38,00 m2
— powierzchnia poboczy — 417,00 m2

8. ROBOTY DO WYKONANIA

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementéw robot:
— wytyczenie geodezyjne,
— oznakowanie robot,
— roboty ziemne zwigzane z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcje drogi, zjazddw,
— wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni z piyt,
— wykonanie zjazdéw,
— wykonanie poboczy,
— roboty wykonczeniowe.

9. ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACEGO UZBROJENIA - W MIEJSCU
WYSTAPIENIA KOLIZ]I

a) Zabezpieczenie kabli energetycznych
Na trasie przebiegu istniejacych kabli energetycznych, w przypadku ich braku -
przepustdw kablowe z rur PCV grubosciennych @ 100 mm lub @ 150 mm.
Przepusty nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,8 = 1,0 m ponizej rzednych projektowanej jezdni. Przepusty
nalezy zinwentaryzowac i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.



b) Zabezpieczenie sieci wodociagowej
W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacq sieciq wodociaggowa, kolidujace odcinki
wodociggu pod w/w drogg nalezy utozy¢ w rurach ochronnych PE 110 mm.

10. INNE DANE I WARUNKI DOTYCZACE TERENU

10.1. Warunki wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu
Teren inwestycji — droga gminna w miejscowosci Stramniczka dz. nr 90/1 i nr 91/1 nie
znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

10.2. Warunki wynikajace z eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie na terenach eksploatacji gdrniczej i nie wystepujq tu szkody
gornicze.

10.3. Ochrona interesu osadb trzecich
Projekt budowy drogi uwzglednia interes osdb trzecich. W trakcie prowadzonych prac
budowlanych Wykonawca musi zapewni¢ dojazd i dojscie do posesii.
Do ochrony interesu oséb trzecich projektu uwzglednia:
e zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych i ziemnych,
e zapewnienie dostepu do posesji w czasie trwania prac;
e rozwigzania techniczne minimalizujace wptyw budowy na srodowisko i zdrowie ludzi.

11. UWAGI KONCOWE I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
ROBOT

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ zarzadce drogi, wtascicieli uzbrojenia
podziemnego o przystgpieniu do budowy, zabezpieczenie robdt zgodnie z projektem organizacji
ruchu na czas robét.

2. Przed przystgpieniem do robdt nalezy trase drogi, zjazdéow oraz ich osie z liniami
rozgraniczajacymi wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

3. ZachowaC szczegdlng ostroznoS¢ podczas wykonywania robdt ziemnych (korytowanie) ze
wzgledu na istniejace uzbrojenie tzn.: sie¢ wodociagowa, sie¢ telekomunikacyjna, linig
energetyczng. Roboty w tym rejonie wykonywac recznie.

4. Wszystkie roboty objete projektem nalezy wykonaé zgodnie z warunkami okreSlonymi
W niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi
obowigzujacych norm i normatywoéw.

5. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP.

Opracowata: Projektowata:

mgr inz. Agnieszka Parysiak mgr inz. Danuta Zubrzycka
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OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

Agnieszka Parysiak ul. Wiadystawa IV 62/8, 75 — 347 Koszalin, tel. kom. +48 604 589 027, e-mail: awa01@op.pl

~Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stramniczka

TEMAT/OBIEKT . Y
gmina Dygowo
ADRES INWESTYCII Droga gminna - dziatki nr 90/ :!., 91( 1 obreb S_trammczkzil,
gm. Dygowo, pow. Kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie
INWESTOR Gmina Dygowo, ul. Kolejowa 1, 78 — 113 Dygowo
BRANZA DROGOWA
KATEGORIA OBIRKTU .. : .
BUDOWLANEGO: XXV — drogi | kolejowe drogi szynowe
STADIUM BIOZ
JEDNOSTKA tl\lwvejf;\dg:;ae;:kli\a/ I;ggsiak OBSLUGA INWESTYCJI DROGOWYCH
PROJEKTOWA ; Viady

75 — 347 Koszalin
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1. Podstawa prawna

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
2003.120.1126 z pdzn. zm.).
2. Lokalizacja obiektu budowlanego

Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stramniczka gmina Dygowo, powiat kotobrzeski.

Obszar objety przebudowg to wykonanie drogi, zjazddw, poboczy na dziatkach nr 90/1
i nr 91/1 obreb Stramniczka, gmina Dygowo.
3. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot zwigzanych z wykonaniem drogi, zjazdéw, poboczy obejmuije:

1. oznakowanie placu budowy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu na czas budowy;
roboty pomiarowe i wytyczenie elementow jezdni, zjazddw;
roboty ziemne zwigzane z wykonaniem jezdni, zjazdéw, poboczy;
wykonanie warstwy konstrukcyjnych jezdni, zjazdéw;
wykonanie nawierzchni drogi z ptyt betonowych;
wykonanie  nawierzchni  zjazddw z mieszanki  kruszywa  niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie;
7. roboty porzadkowe i wykonczeniowe polegajace na wykonaniu poboczy z mieszanki
torfu i ziemi urodzajnej z obsianiem trawa.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie budynku.
W obrebie prowadzonych robdt znajdujq sie urzadzenia podziemne takie jak:

e sie¢ wodociggowa

e siec telekomunikacyjna

¢ linia energetyczna.
5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Nie wystepuja.

ounkwnN

6. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmujq
szereg prac, ktore mogg stwarzaé zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Do najwazniejszych z nich naleza:

e przemieszczanie sie maszyn lub ich czesci;

e mozliwo$¢ odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych;

e roztadunek materiatéw budowlanych — mozliwos¢ urwania sie zawiesia lub hakéw;

e hatas w trakcie pracy maszyn i elektronarzedzi;

e wysitek fizyczny — wystepuje w trakcie wykonywania wiekszosci prac;

e prowadzenie rob6t w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnym wystepujagcym ruchu

drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe.

7. Sposob prowadzenia instruktarzu przed przystapieniem do prac

Do pracy przy tego typu robotach mogg by¢ dopuszczeniu jedynie pracownicy posiadajacy
wymagane szkolenia BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystgpieniem
do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu wyznaczonej pracy i obejmowaé
informacje z zakresu:

e kolejnosci wykonywania prac;

e wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego;
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e zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia zdrowia Ilub zyciu
pracownikow;

e poinstruowanie pracownikdw o przyjetym w firmie sposobie komunikacji, podajac
numery telefondw przetozonych i numerdéw telefondw odpowiednich stuzb ratowniczych;

e rodzaju i koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej.

8. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych

W zakresie nadzoru: roboty budowlane muszg by¢ prowadzone pod nadzorem o0sob
posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy wymieni¢ kierownikdw robot i numery
ich uprawnien (kierownik robdt organizuje prace w taki sposdb, aby byta ona bezpieczna),
generalnego wykonawce, podwykonawcow oraz koordynatora robot.

W zakresie mozliwosci technicznych: oznakowac teren zgodnie z zatwierdzonym projektem
czasowej organizacji ruchu, ktory powinien zawieral wszelkie niezbedne informacje i rozwigzania
zapewniajace bezpieczenstwo ruchu na drodze w obrebie prowadzonych robét, jak réwniez zapewnic¢
bezpieczenstwo wykonawcy prowadzacemu roboty.

Zapewnic¢ odziez i obuwie robocze, sprzet ochrony osobistej, zapewni¢ przerwy w pracy, zapewni¢
sprawny sprzet techniczny.

W zakresie stosowanych materiatéw: zastosowac jedynie materiaty posiadajace wymagane
atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne.

9. Okreslenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych

urzadzen technicznych
Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczace prawidiowej eksploatacji maszyn
budowlanych powinny sie znajdowac u kierownika budowy.

Opracowata: Projektowata:

mgr inz. Agnieszka Parysiak mgr inz. Danuta Zubrzycka
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