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Opis techniczny

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przylacza wody i kanalizacji sanitarnej dla potrzeb
budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowanego w Miechecino dz. nr 92/4 obr. Miechecino
0019, gmina Dygowo.

Zakres opracowania obejmuje:

- przytacze kanalizacji sanitarnej

- przytacze wody

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Warunki techniczne nr 08593/2018 z dnia 26.03.2018 r. zawarte w P.T, wydane przez

MWIK w Kotobrzegu.
- Projekt architektoniczny
- Obowigzujace normy i przepisy

3.0. Obszar oddziatywania obiektu

- Zgodnie z §12 ust. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z 2002 r.) obiekt nie powoduje objecia sasiednich nieruchomosci oddziatywaniem.
- Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicy dziafki nr 92/4, na ktérej zostat
zaprojektowany.

4. Dane ogodlne

Zaopatrzenie w wode dla obiektu zaprojektowanego z istniejgcego wodociggu PE o
$rednicy 90 mm, zaglebienie ok. 1,3 m, ci$nienie 0,30 MPa w dziafce nr 9. Pobor wody
do obiektu na potrzeby bytowo-gospodarcze wg. wskazan wodomierza o srednicy nie

wigkszej niz dn 15 mm.
Odprowadzenie $ciekéw do sieci sanitarnej thocznej o $rednicy 63 mm, zlokalizowanej w

pasie drogowym dz. nr 9.
5. Przyjete rozwigzania projektowe
5.1 Przytacze wody

Doprowadzenie wody do budynku zaprojektowano za pomoca przytacza
wodociggowego wykonanego z rur PE o srednicy PE 40 oraz ksztattek potaczeniowych.



Przewody nalezy uktada¢ w wykopie otwartym na podsypce ¢ wysokosci min. 10 cm.
Podsypka powinna byé wykonana z odpowiednio zageszczonego piasku.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o nie powinien zawiera¢ czgstek statych o wymiarach wigkszych niz 20 mm,

o materiat nie moze by¢ zmrozony

o nie moze zawiera¢ kamieni i innego tamanego materiatu.

Utozony przewéd wodociggowy nalezy poddaé probie wytrzymatosciowej na cisnienie
0,6 MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku rury nalezy przykry¢ 30 cm

warstwag piasku na ktorej nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg w
kolorze niebieskim z wktadka metaliczng. Pozostatg przestrzen wykopu wypemic
gruntem rodzimym.

Na odcinku przewodu przebiegajgcym w pasie drogi wykop nalezy zasypywac
warstwami piasku z jednoczesnym jego mechanicznym zageszczaniem.

Whtaczenie do wodociggu ulicznego PE 110 mm zaprojektowano do istniejacego
odgatezienia wyprowadzonego dla dziatki. Bezposrednio za wigczeniem do sieci
wodociggowej zainstalowaé zasuwe odcinajgcg Dz 40.

Na scianie budynku lub stupie powiesi¢ tabliczke informujgca o miejscu zamontowania
zasuwy odcinajgcej. Przewody montowaé zgodnie z instrukcjami montazu wydanymi
przez producenta.

5.2 Przylacze kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdw sanitarnych zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano
do sieci ttocznej PE 63 zlokalizowanej w pasie drogowym dz. nr 9. Wtgczenie do sieci
wykonuja stuzby techniczne MWIK na pisemne zlecenie inwestora. Scieki sanitarne z
projektowanego budynku odprowadzone bedg grawitacyjnie do studni S1 a nastepnie
kanatem PVC 160 do przepompowni.

W adlegtosci ok. 11.50 m od budynku (doktadna lokalizacja na planie
zagospodarowania) zaprojektowano przepompowni¢ kompaktowa w zbiorniku PE fi
1000 mm, dwupompowg. Maksymalna wydajnos¢ pompy powinna by¢ nie mniejsza niz
160 dm>/min, natomiast maksymalna wysoko$é podnoszenia to 26 m. Rurociag
wewnatrz studni powinien by¢ z materiatow do kontaktu ze Sciekami. Na rurociggu
ttocznym nalezy zainstalowaé zawér zwrotny oraz zasuwe Dz 50 odporng na dziatanie
$ciekow. Nalezy wykonaé zasilanie elektroenergetyczne oraz sterowanie pompami w
systemie automatycznym z szafy wolnostojgce.

Przepompownia §ciekow

Zaprojektowano przepompownie kompaktowg dwupompowsg z armatura, tablicg

sterujaca, przeznaczong do montazu w poditozu na zewnatrz budynku.

Zbiornik przepompowni musi by¢ szczelny, wykonany z polietylenu o srednicy DN 1000

mm, wysokosci 2,50 m. Zbiornik powinien mie¢ zaokraglone dno, ktére zapobiega

powstawaniu osadow oraz redukciji procesow gnilnych i wydzielaniu nieprzyjemnych

zapachow.

Uktad hydrauliczny przepompowni zawiera orurowanie, zawory zwrotne, nozowy zawor

odcinajacy oraz system szybkiego montazu i demontazu pomp, ktéry w tym celu nie

wymaga uzywania specjalnych narzedzi.

Przepompownia bedzie posiadata dwie pompy zatapialne (druga pompa bedzie

pracowac jako awaryjna) wyposazone w odporny na blockowanie rozdrabniacz z dwoma
4



wirnikami ze stali nierdzewnej typu omnivore. Maksymaina wysoko$¢ podnoszenia
pompy to 26 m, natomiast wydajno$é maksymalna to 160 dm*/min. Moc silnika 1,5 kW.
llos¢ obrotéw 2875 rpm. Rozruchowy pobér pradu 48A. Prad znamionowy 11,4A.
Napiecie zasilania 1 Faza, 230 V, 50 Hz. Maksymalna temperatura $ciekéw 40 °C. Masa
pompy 40 kg. Srednica krééca ttocznego 1 %4”. Uchwyt pompy ze stali nierdzewnej z
gumowg ostona. Obudowa pompy oraz silnika ze stali zeliwnej klasy 25. Wat wirnika ze
stali nierdzewnej serii 300. Uszczelnienie gérne weglik krzemu. Rozdrabniacz ze stali
nierdzewnej serii 440. tozysko gérne jednorzedowe, dolne skosne. Obudowa pompy
malowana proszkowo.

Przepompownia bedzie sterowana automatycznie tablicg sterujgca do obstugi dwaéch
pomp z zabezpieczeniami przecigzeniowymi pomp oraz systemem alarmowym |
modutem zdalnego sterowanie GSM poprzez aplikacje na smartfon i tablet.

Aplikacja na smartfon / tablet umozliwia zdalne:

1. Wiaczanie / wylaczanie systemu

2. Otrzymywanie wszystkich alarmow

3. Modyfikowanie programdw dziatania

4. Modyfikowanie zabezpieczen

5. Otrzymywanie informacji o zaniku / przywréceniu zasilania
6. Zarzadzanie praca systemu

Podstawowa charakterystyka tablicy sterujace;:

. Szafka IP55

. Wytacznik gtdwny z blokadg drzwi

. Zasilanie 1 fazowe 50Hz/230V +/-10%

. Zakres mocy silnikow 0,37- 2,2 kW

. Zakres poboru pradu 2 - 16 A

. Wejscie ( x 4 ) dla sterownika

. Wejscie ( x 2 ) dla sterownika MIN ( poziom minimalny ) czysty bezpotencjatowy
. Bezpiecznik topikowy zabezpieczajacy silnik

. Bezpiecznik topikowy zabezpieczajacy wyposazenie dodatkowe
10. Stycznik mocy ( A3 } uruchamiania silnika

11. Dioda niebieska = obecnos¢ zasilania

12. Dioda zielona = praca silnika

13. Dioda czerwona = interwencja wytacznika termicznego

14. Obudowa z tworzywa ABS

16. Dtawiki zabezpieczajgce kabel przed wyrwaniem ( wersje M/3, T/10, T15 )
17. Przystosowanie do podtaczenia zewnetrznego kondensatora
18. Przyciski AUTO-0-MAN {praca: automatyczna - stop - reczna )
19. Przycisk RESET ( reset zabezpieczen )

20. Dioda zielona = praca automatyczna

21. Wyjscie alarm 5A 250V bezpotencjatu

22. Klasa izolacji IP55
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Kanaty

Projektowang kanalizacje sanitarng grawitacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC 160 klasy
SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelkg wargowa zintegrowana w kielichu.
Zastosowane rury, ksztattki oraz studnie musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec
stanowi¢ jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta (ze wzgledu na
roznice wykonania). Stosowacé rury kanalizacyjne PVC ze $cianka litg (zgodnie z norma
PN-EN 1401:1999).

Rurociag ttoczny z rur polietylenowych PE-HD100-RC SDR11,0 de 50x4.6 taczenie
poprzez zgrzewanie doczotowe lub mufy elektrooporowe. Ksztattki z polietylenu PE50
PN16 w catosci w systemie jednego producenta.

Studnie

Uzbrojenie przykanalika stanowi¢ bedzie studnia rewizyjna S1 z tworzywa sztucznego,
systemowa fi 425 z kinezg oraz pokrywa zeliwng z regulowana rura zno$na. Studzienka
musi by¢ wyposazona w gumowa uszczelke wargowg zintegrowana w kielichu. Rury
ksztattki oraz studnie DN425 muszg posiadac¢ Aprobate Techniczng ITB. Zastosowane
rury, ksztattki oraz studnie DN 425 musza by¢ ze sobg kompatybilne, a wiec stanowi¢
jeden system i by¢ produkowane przez jednego producenta ( ze wzgledu na roznice w
tolerancji wykonania). Wiazy muszg by¢ podparte na betonowym pierécieniu
odcigzajacym (wykonanym fabrycznie lub na budowie)

Wvykonanie robét

Wszelkie roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia wykonywac recznie.
Przewody nalezy uktadac w suchym wykopie na podsypce z pasku o gr.15 cm.
Zasypanie przewodow piaskiem na wysoko$¢ 30 cm ponad wierzch rury. Zasypke
zagescic ubijakiem. Zasypanie wykopu do poziomu projektowanej niwelety przy
zachowaniu wskaznika zageszczenia gruntu min. 95% w skali Proctora.

Proba szczelnoéci — odcinek grawitacyjny

Prébe szczelnosci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN
1610 — pkt 13. Badanie szczelnosci kanatow i studni kanalizacyjnych powinno by¢
prowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub uzyciem wody (metoda W). Przyjeto
badanie przez napetnienie kanatu woda — do poziomu wtazu studni kanalizacyjne; i
obserwacjg zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci
przedstawiciela Inwestora. Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jezeli ilos¢
dodane;j wody nie przekracza

- 0,15 I/m* w czasie 30 minut dla kanatow kanalizacyjnych

- 0,15 I/m? w czasie 30 minut dla kanatow wraz ze studniami kanalizacyjnymi

- 0,40 I/m? w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych (m2 odnosi sie do wewnetrznej
powierzchni zwilzonegj)

Préby szczelnosci — odcinek tloczny

Prébe szczelno$ci przewodu tlocznego nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 805.
Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem
hydraulicznej proby szczelnosci, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowicie zamkniete zas dtawiki



dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg szczelnosé. Probe nalezy
przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym sprawdzeniu
potaczen. Napetnianie przewodu musi odbywac sie powoli w najnizszym punkcie sieci.
Prébe nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 1,0 MPa, przez czas t = 30 minut. Po
zakonczeniu proby cidnienie w przewodzie nalezy zmniejszaé powoli — w sposéb
kontrolowany.

Z kazdej proby szczelnoéci nalezy sporzadzi¢ protokdt.

Whytyczne realizacji

W miejscu zblizenia do isthiejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywacd
recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzgdzeniami nalezy
ustali¢ szczegdtowo wykonujgc przekopy kontrolne.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane z umocnieniem petnym
$cian wykopu balami drewnianymi lub wypraskami zgodnie z normami (w szczeg6Inosci
PN- B-06050: 1999, PN-B-10736: 1997) . Metody wykonania roboét - wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu.

Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje sie obustronnie zapas potrzebny na deskowanie $cian. Zabezpieczenie $cian
nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢
odtozony na odktad.

Wykopy pod rurociagi do giebokosci 1 m mozna wykonywac jako nieszalowane o
skarpach pionowych. Wybdr technologii wykonania robét preferencji wykonawcy.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w czesci
graficznej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;
projektowanej o okoto 0,20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy
Wykonawca wykona recznie. Przewody uktada¢ w wykopach na starannie wyréwnanej i
zageszczonej podsypce piaskowej tak aby podparcie rur byto jednolite.

Grubosc¢ podsypki:

- rurociggi i kanaty - 15 cm

- warstwa podsypki pod kielichem rury 15 cm,

Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Na
odcinkach gdzie wystepujg niekorzystne warunki gruntowe nalezy wykona¢ podtoze
wzmochione w postaci podbudowy z chudego betonu. Montaz rurociggu wykonac
zgodnie z instrukcjg montazu opracowang przez producenta rur.

Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosié, co
najmniej 0,5 m. Zasypke wstepng nad przewodem zaleca sie zageszczac recznie.
Zageszczanie prowadzi¢ warstwami. Migzszos¢ zageszczonej warstwy nie powinna
przekracza¢ 150 mm. Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to,
aby bezposrednio nie dotykac¢ rur, nie spowodowac ich przesuniecia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca potaczen
przewodow powinny pozostaé odstoniete, a zasypke wstepng pozostatych czesci
przewodow wykonac do wysokosci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki
| zasypki wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu préb szczelnosci danego
odcinka przewodu wynikiem pozytywnym.

Nalezng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na
usytuowanie sieci w drogach. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w
wykopach:

- pod drogami 95 %

- w pozostatym terenie 90 %



Odwodnienie wykopow.

W miejscach gdzie sieci prowadzone sg ponizej poziomu wod gruntowych wykopy
nalezy szczelnie umocni¢ stosujac wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w
takim wypadku wykonywacé przy pomocy igtofiltrow.

W pozostatych miejscach odwodnienie nalezy wykonaé stosujgc ciggte pompowanie
wody pompa szlamowg umieszczona bezposrednio w wykopie.

6. Uwagi koncowe:

o Przed przystapieniem do budowy przytaczy wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Gminy Dygowo o terminie i czasie zajecia dziatki oraz ustalenia
warunkow jej zajecia.

a Przed zasypaniem wykopu kanaty wyptukac i poddac prébie szczelnos$ci wg
obowigzujgcych przepisow.

o Catosc robot prowadzi¢ zgodnie z ,\Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru
robot” oraz przepisami BHP.

o Przytacze w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru technicznego w odpowiednim
organie administracyjnym oraz przez uprawnionego geodete.

a Wigczenie do sieci wodociggowej wykonujg stuzby techniczne MWIK na pisemne
zlecenie inwestora.

a Przed rozpoczeciem robot ustali¢ doktadnie punkty wtaczenia oraz rzedne w tych
punktach.

o Przestrzegac¢ wszystkich uwag i wytycznych zawartych w tresci uzgodnien
dotgczonych do dokumentacji.

o Teren drogi doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

o Oprécz naniesionych kolizji mogg wystapic takze kolizje z uzbrojeniem
niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane urzgdzenia nalezy traktowac jako
czynne.

a Przestrzegac przepisy BHP. Nalezytg ostrozno$¢ zachowac przy
skrzyzowaniu z innymi przewodami, a szczegolnie z czynnymi kablami
energetycznymi.

a W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urzadzenia technicznego
nie pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktory ustali
sposob postepowania z napotkang przeszkoda.

o Wszystkie materiaty i urzadzenia musza mie¢ dokumenty dopuszczajgce je do obrotu

| stosowania tj. decyzje i certyfikaty. mgr inz. tUKASZ WOITOWICZ
upr, bud. nr ZAP/GOM[PBS/I_?

do projektowania bgz ograniczen w specjolnosci
instalacyjnej v zakuesie sieci, instalacji
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§ 1. Wykonanie robot budowlano-montazowych przyltaczy i sieci sanitarnych
(wodociggowych, kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, gazowych, cieplnych) oraz wewnetrznych
instalacji sanitarnych powinny byé¢ prowadzone w sposéb bezpieczny, okreslony szczegétowo w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym przez kierownika budowy (zgodnie z art.
21 a Ustawy Prawo Budowlane).

§2.  Przy uzytkowaniu sprzgtu zmechanizowanego lub pomocniczego nalezy przeprowadzié
probe technicznej sprawnosci i zbadaé, czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bezpieczenstwa
i higieny pracy.

§3.  Uzytkujgc sprzet mechaniczny i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete
dozorem technicznym wykonawca powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozor,
opracowa¢ instrukcje obstugi, przeprowadza¢ kontrole biezace 1 okresowe.

Wszystkie uzytkowane na budowie urzadzenia i narzedzia (elektronarzedzia, sprzet spawalniczy,
agregaty do zgrzewania rur polietylenowych, pompy i sprgzarki do préb cisnieniowych itp.) oraz
srodki ochrony osobistej muszg postadaé certyfikat bezpieczefistwa.

§4.  Na placu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow,

§5. Skiadowiska materialéw instalacyjnych urzadzen technicznych powinny byé wykonane w
sposob zabezpieczajacy przed mozliwoseig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sig
skladowanych materiatow i elementow.

§6.  Urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami.

§7.  Prace zwigzane z podlaczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzagdzen
elektrycznych powinny byé wykonane, utrzymywane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami.

§8.  Przy wykonywaniu przylaczy sanitarnych zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy,
skladowisk materialow i elementéw budowlanych fub maszyn i urzgdzen budowlanych
bezposrednio pod liniami napowietrznymi lub w odlegloscei blizszej (liczac w poziomie) od
skrajnych przewoddw niz:

1. 2m—dlalinii NN

2. 5m—dlalinii WN do 15kV

3. 10 m—dlalinii WN do 30 kV

4. 15 m—dlaliniit WN powyzej 30 kV

§9.  Maszyny, wzgdzenia i sprzet, ktére podlegaja dozorowi technicznemu, technicznemu sg
eksploatowane na budowie, powinny posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

§ 10.  Uzytkowanie 1 poslugiwanie si¢ narzgdziami powinno by¢ zgodne z instrukeja
producenta.

§ 1. W razie prowadzenia robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowe], kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odleglos¢ (w pionie i poziomie), w jakiej mogg byé wykonane te roboty i
zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny.

§12. W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
10



przewodow instalacji nalezy niezwlocznie przerwacé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okredlenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenia robot.

§ 13.  Kopanie rowdw poszukiwawczych w celu ustalenia polozenia przewodow, jezeli
odspajanie gruntu odbywa sie na glebokosci wigkszej niz 40 cm, powinno odbywac sie
wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow.

§ 14, Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawi¢ porecze
ochronne i zaopatrzy¢ je w napis ,,Osobom postronnym wst¢p wzbroniony”, a w nocy w
czerwone $wiatla ostrzegawcze.

§ 15.  Porecze powinny by¢ umieszczane na wysokosci 1,10 m nad terenem i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

§ 16. W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykryé.

mgr inz, tUKASZ WOITOWICZ
upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjriej w pokresiq sieci, instglacji
i urzqdzer ciephygt), gu, 1 ga h,
wodociggowych i'kdnalizacyjnych.
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FAZA :
DOKUMENTACIA :
OBIEKT :

ADRES :
INWESTOR :

Projekt Budowlany

Budowa przylgcza wody oraz kanalizacji sanitarnej
Budynek Swietlicy Wiejskiej

78-114 Miechecino, dz. nr 92/4, obr. Miechecino 0019
Gmina Dygowo, 78-113 Dygowo, ul. Kolejowa 1

OSWIADCZENIE :

( zgodnie z art.20 ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM, IZ NINIEJSZY PROJEKT ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE..

DATA: 29.12.2017 .

mgr inz, tUKASZ WOITOWICZ
upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17
do projektowapia bbz.ogdaniczen w specjalnosci
instatacyinewzuRbsicsiect, Wstaldeji
f urzqdze cieplnych, wentylacyjnych, gazbwych,
wodociqgowych i kanalizacyjnych.

Nt

mgv ink, Piotr Nogajeoyk
Upr. budowlane ¢ }
obotami bud

instalacyjnej w za
cieplnych, wentylacyjny )
Nr ZAP/0148/PV/B5/16

Nr ewidencyjny ZAP/15/0023/17




ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
“ 1ZBA INZYNIEROW
I BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

. . 9/
Szczecin, dnia Z// czerwca 2017 r.

Sygn. akt: OKK-0054-0008(4)/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust.
4c pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z2016r.
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wojtowicz
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
Jjej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
=il

mgr inz. Andrzej Galkiepvicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK

Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Wojtowicz
Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
2. Okregowa Rada ZOIIB
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4, OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Eukaszowi Wajtowiczowi
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
ur. dnia 14 lipca 1981 r. w Szczecinku

numer ewidencyjny ZAP/0041/PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. napodstawic art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
1} projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociagowe i kanalizacyjne,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Andrzej Gatkigwicz
Przewodniczacy OK.

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczgcego OKK

inz. Stanislaw Kaminski
Czlonek OKK
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-6IP-LH7-FX6 *

Pan tukasz WOITOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0158/17

adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2017-09-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-31 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Intynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 1. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwslifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Indynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inizynierdw
Budownictwa.
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IACHODNIOPOMORSKA

OKREGOW A "%dniZOlé
1ZBA INZYNIEROW Secaccin, dnia [ grudnia "

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK-0054-0055-0057(5)/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynierow budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢
pkt 3 i art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (¢j. Dz. U, z 2016,
poz. 290, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzefnia 2014 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U. z 2014 r.
poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zioZzeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Piotr Pawet Nogajezyk
magister inzynier inzynierii $rodowiska
ur. dnia 21 pazdzierika 1972 r. w Shupsku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0148/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotaml budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglgdnieniem w caloéci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za porednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnio-
pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz Andrzej Galkiewicz
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OXKK
inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK

1. Pan Pioir Pawet Nogajczyk
ul. Unii Lubelskiej 36/20, 78-100 Kolobrzeg
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzom Budowlanego
4. OKK - aa



Uprawnienia budowlane nadane

Panu Piotrowi Pawlowi Nogajczykowi
magistrowl inzynierowi inZynierii §rodowiska
ur. dnia 21 pazdziernika 1972 r. w Stupsku

numer ewidencyjny ZAF/0143/PWBS/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie siecl, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosci:

I. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2) kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych;

IL. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do:

1} projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanali-
zacyjne,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Skilad orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Stanistaw Kaminski
Czlonek OKK
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Zaswiadczenie
o numere weryfikacyjnym:

ZAP-ZVR-4YE-HNC *

Pan Piotr Pawet NOGAICZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0023/17

adres zamieszkania ul. Unii Lubelskiei 36/20, 78-100 KOtOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanega certyfikatuy w dniu 2017-12-27 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczgey Rady Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy I dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpiste elektroniczaym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpieczaym podpisem elektronicznym weryfikowanym prily pomacy wainego kwalifikowanego certyfikaty s3
réwnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisam whasnosecrnymi )

* Werylikacje poprawnosci oanych w niniejszym zaswiadczeniv moina sprawdad 2a pamocg numery weryfikacy)nego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Bucownictwa www.pilb org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregawej 1zby Inzynierdw
Budownictwa
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KOELEOBRZE

Kotobrzeg, dnia 26-03-2018

WARUNKI TECHNICZNE 08593/2018

Gmina Dygowe

ul. Kolejowa |
78-113 Dygowo
Numer klienta:900023 11

Stosownie do wniosku z dnia 21-03-2018 Miejskic Wodociggi i Kanalizacja Sp. 7 a.0.
w Kolobrzegu okresla warunki techniczne zwigzane z wykonaniem praylacay.

obiekt: Swietlica wiejska
Miechecino
Dz Nr: 92/4

L Zaopatrzenic w wodg - z wodociagu PE o Srednicy 90 mm, znaidujacego
si¢ w dzialee 9. Zaglebienie wodociagu min. 1.30 m. Ciénienic dyspozyeyine w miejscu
wilgezenia do sieci wynosi 0,30 MPa. Sposcb wlaczenia: na nasade rurows. Wlgezenie
do sieci wodociggowej wykonuja stuzby techniczne MWIK na pisemne zlecenie
mwestora.

Pobdr wody do obicktu na potizeby bytowo-gospodarcze wg wskazan wodomierza
o Srednicy nie wickszej niz DN 15 mm.

11 Odprowadzanie §ciekéw - do sieci sanitarngj tlocznej PE o $rednicy 63 nm.
lokalizacia: dziatka 9. Odprowadzenie $ciekow zaprojektowad poprzez przydomowsy
przepompownie Scickow. Wiaezenie do sieci wykonujg stuzby techniczne MWiK
na pisemne zlecenie inwestora. Bezposrednio za miejscem  wlgczenia do siec
zaprojektowac zasuwe odeinajacy.

1. Warunki dedatkowe
1. Warunki techniczne nr 08516/2017 z dnia 15.01.2018 1. tracg waznosé.

—
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Wytyezne do projektowania i odbiory
Bezposrednio 72 wigezeniem  do  migjshie]  sieci  wodoeiggowei precwidsied rasuwy  odeina khnowa
L gwimtem uszezeinicsiem  migkkim, Prolfekiowane  zasuwy muszg odpowiadad WITIW  sice orae obickidw
wodociygowyeh | kanalizavyinyeh na wremiz dzialania "MWIK” Sp. z 0.0, w Kolobrzeg
Na previgesach wodociggowyeh stosowad tury PE cechowane na cidpicnie 1.0 MPa. Minimaina sredniva proylgera -
P32 man,
Rury PE preykeyd tasmg sygnalizecyine - ostrzegawesa {w Kolorze nichiesk
wierzehiem preewodul.
3o rejestrovania ilodct pobrunel wody nalezy preewidvied wodomicrz winivszezony w szereingd - whizbwe studad
wodorierzowe]. Studnie nadezy zlokalizowad nateresie nierachomosd w odleglodel nic wivksze niz 1,3 m od granicy
W §3r?\'p’1dku braku m\}?ii“uici ?iok:xli;'c:\\'mi:i studni na e un“, n;uuk,huno-,.,; wuid lomiers nalezy

imy 2 whiadks metalicony (30 vm ne

b,

retencyjoy po;emrms L1 d;;bomp\ mr)p.zt. 1

soze kanalizacii senitarne] wykonywac x rur PYC-{} lub hk.ac PP,

Rosmmeszovenie gudrienck rewizyvinyel nalezy projektowse w tub pray puesach komuntkacyinyeh umorBwizjatyeh

dopard samochadein specialist . Studzienki winny umorliviad tatwe rozgraniczenic ahowigzhéw konserwack

dren kanalizacyjoyel pomiedzy uytkownikiem obichiy a MWiK.

Obiohty, 2 ktérveh odprowadzane sy deicki ¥ substanciumi ropopochodnymi nalezy weposazyvé w osadnik caesel

mineratnych, separator zwigekéw ropopachodnych oraz stadeienky do pohic

Obiekiy, 2 Rit’li')‘ch ()d[“l‘[)\\"id?di!c 59 §cicki Fd i!‘ﬂ'{w' mi ilxh rwinzhumi o posazye na wlogie de

rator tusze e oray studzienks do pol;.m. ia probek,
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Starosta Kotobrzeski
Plac Ratuszowy 1
78-100 Kotobrzeg

Miejsce i data: Kotobrzeg, dn. 10.04.2018

PROTOKOL NrGN.6630.183.2018

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w sposob elektroniczny/w siedzibie urzedu*

Przedmiot narady:
Lokalizacja:

Whnioskodawca:

MIECHECINO gm. Dygowo, dziatki 9, 90/5, 91

ul. Okopowa 10C, 78-100 Kotobrzeg
Na podstawie zlecenia z dnia 09.04.2018 Data wptywu: 09.04.2018

przylacza wody i kanalizacji sanitarnej do budynku swietlicy wiejskiej
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