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Dygowo, 18 grudnia 2017 r.

BPP.6733.6.2017

DECYZJANR 6 /2017
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:
- art. 4 ust. 2 pkt 1 i art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073);
- art. 1041 art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tj. Dz. U.z 2017 r. poz.1257),
art, 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomodciami (tj. Dz. U. z
2016 1. poz. 2147 ze zm.);

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Dygowo i po stosownych uzgodnieniach:
ustalam lokalizacje inwestycii celu publicznego polegajacg na:
budowie $wietlicy wiejskiej, dz. nr 92/4 obr¢b Miechgcino.

Ustalenia projektowe i realizacyjne:

1, Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy — budowa $wietlicy wiejskiej wraz z zapleczem
socjalnym.
2. Ustalenia dotyczace rodzaju zabudowy i zagospodarowania terenu — instytucja kultury.
3. Ustalenia dotyczgce warunkoéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:
1) budowa $wietlicy wiejskiej zlokalizowanej w Miechgcinie;
a) dach dwuspadowy;
b) kat nachylenia polaci dachowych - od 30° do 45°;
¢) kalenica o wysokoéci od 5,0 m do 7,0 m, rownolegta lub prostopadta do granicy z
dziatkg drogowa nr 91;
d) szeroko$é elewacji frontowej — do 20,0 m;
e) gzyms lub okap dachu - wysokos¢ min. 2,5 mn.p.t,
f) pokrycie dachu — dachéwka lub blachodachéwka w kolorze bragzowym, wisniowym,
grafitowym lub ceglanym;
g) powierzchnia zabudowy - do 200 m?

2) linia zabudowy — nieprzekraczalna 6,0 m od granicy z droga gminng na dzialce nr 91,
8,0 m od granicy z drogg powiatowa na dzialce nr 9, 20,0 m od granicy z dziatkg nr 57
oraz zgodnie z zalacznikiem graficznym, pod pojeciem ,,nieprzekraczalna linia zabudowy’
nalezy rozumie¢ linie przed ktérg nie wolno zlokalizowa¢ $ciany budynku;

bl

Osoba prowadzaca sprawg: Paulina Gatyga — podinspektor, tel: 94 35 486 36, e-mail: p.galyga@dygowo.pl




3)

4)
5)

okapy i gzymsy, mogg by¢ wysunigte nie wigcej, anizeli 0,7 m przed linie zabudowy
balkony, tarasy i schody wejsciowe moga byé wysuniete od $ciany budynku o 1,5 m;
linia zabudowy nie dotyczy obiektow matej architektury, podziemnych czesci budynkéw
znajdujgcych sig catkowicie ponizej poziomu terenu oraz infrastruktury technicznej;
powierzchnia biologiczna — minimum 60% terenu objetego decyzja;

z zainwestowania wylaczy¢ obszar szczeg6lnego zagrozenia powodzig.

Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

1))

2)

3)

4)

Przyjg¢ rozwigzania techniczne, ktére w pelni zabezpieczg przed ucigzliwodciami
towarzyszgcymi realizacji przedsigwzigcia jak i przed ucigzliwosciami zwigzanymi z jego
eksploatacja.

Teren objety decyzjg zlokalizowany jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 ,,Dorzecze Parsety” — PLH320007.

Na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiskach oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko organ przed wydaniem decyzji rozwazyl i ustalil, ze przedsigwziecie nie
bedzie znaczaco oddziatywaé na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja nie znajduje sig¢ w katalogu obiektéw mogacych potencjalnie
znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko zawartych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 1. w sprawie przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
Srodowisko.

Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolezesnej:

1)

2)

W liniach rozgraniczajgcych terenu inwestycji nie wystepuja obiekty objete ochrong
archeologiczna.

Zgodnie z ustawg z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(ti. Dz. U. 22014 r., poz. 1446 ze zm.) w przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia robot
ziemnych wigzanych z planowang inwestycja, przedmiotu, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, ze jest on zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezyé okryty przedmiot, nastgpnie zabezpieczyé go i niezwlocznie
zawiadomi¢ WUOZ w Szczecinie, Delegatura w Koszalinie.

Ustalenia dotyczgce obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

)
2)
3)
4)
5)
6)

7

dostgp do drogi publicznej — dostgp do drogi powiatowej na dziatce nr 9 oraz drogi
gminnej na dziatce nr 91;

zaopatrzenie w wodg — z sieci wodociggowej;

odprowadzenie $ciekéw — do sieci kanalizacyjnej;

zaopatrzenie na energie elektryczng — z sieci elektroenergetycznej;

nalezy zachowa¢ zgodne z przepisami odrebnymi odleglodei od istniejacej infrastruktury
technicznej, budynkéw 1 budowli lub je przebudowaé;

powstajgce w trakcie budowy odpady nalezy przekazaé do firm zajmujacych sig utylizacja
i unieszkodliwianiem odpadéw;

gromadzenie i segregacja odpaddéw, wywéz na skladowisko odpadéw zorganizowane
zgodnie z obowigzujacymi przepisami odrebnymi.

Ustalenia wymagan dotyczacych ochrony intereséw osob trzecich — nalezy spetnié
wszystkie warunki normowe wynikajace ze stosownych przepiséw tak, azeby zaprojektowaé
1 zrealizowa¢ obiekt, ktéry nie bedzie naruszal intereséw oséb trzecich.

Osoba prowadzaca sprawe: Paulina Gatyga — podinspektor, tel: 94 35 486 36, e-mail: p.galyga@dygowo.pl



. Ustalenia dotyczace granic i sposobéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw

podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepisow:

1) Dzialka nr 92/4 znajduje si¢ czgsciowo w obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig.
Przedsiewzigceie objgte decyzja zlokalizowane jest poza granicami tego obszaru.

2) Zabrania sie grodzenia nieruchomosci przylegtych do powierzchniowych woid
publicznych w odleglosei mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze zakazywania lub
uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar.

9, Inne ustalenia:

Dziatka 92/4 obreb Miechecino graniczy ze $rodladowymi powierzchniowymi
wodami plyngeymi tj. rzeka Parsetg (dziatka nr 101) w stosunku do ktérych Marszatek
Wojewddztwa Zachodniopomorskiego pelni prawa wladcicielskie w imieniu Skarbu Panstwa.
W zwigzku z powyzszym spetnione muszg by¢ warunki wynikajace z Ustawy Prawo wodne:
art, 25- zabrania si¢ niszczenia lub uszkadzania brzegéw érodladowych  wod
powierzchniowych, art. 27 ust. 1- zabrania si¢ grodzenia nieruchomogei przylegtych do
powierzchniowych wéd publicznych w odleglosci mniejszej niz 1,5 m od linii brzegu, a takze
zakazywania lub uniemozliwiania przechodzenia przez ten obszar, art. 28 ust. 11 2 —

_ wiasciciel nieruchomosei przylegtej do powierzchniowych wod publicznych jest obowigzany

@ umozliwié dostep do wody na potrzeby wykonywania rob6t zwigzanych z utrzymaniem wéd.
Ponadto na obszarze objetym projektem deeyzji wystgpuja urzadzenia melioracji wodnych
szezegélowych w postaci rowa RO ,,0lszynka”, ktéry jest ujgty w ewidencji prowadzone]
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie- Terenowy
Oddziat w Kolobrzegu.
Urzadzenia melioracji wodnych w rozumieniu Ustawy Prawo wodne sg to urzadzenia sthuzace
m.in. do regulacji stosunkéw wodnych celem polepszenia zdolnosci produkcyjne; gleby (art.
70 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne).
Dla zachowania prawidiowego funkcjonowania urzgdzef melioracyjnych nalezy zachowa¢
ich droznos6, wagciwy stan techniczny oraz kierunek odplywu wody.
Zgodnie z art, 29 ust. 1 pkt | oraz art. 65 ust. 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 9 ust 2 Ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (tj. Dz. U. 22017 r, poz. 1121) zabrania sig¢ m.in.:
- zmiany stanu wody na gruncie- ze szkodg dla gruntéw sasiednich

'I - niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych
W przypadku wystgpienia koniecznosei ich przebudowy, niezbednej do realizacji inwestycji
nalezy rozwazyé czy nie spowoduje to zmiany stosunk6w wodnych ze szkoda dla gruntow
sasiednich, Jezeli taka sytuacja zaistnieje, nalezy przewidzie¢ koniecznosé przebudowy
(odbudowy) istniejgcego  systemu odwodnienia lub wykonania nowych urzgdzen
melioracyjnych.

Uzasadnienie
7 wnioskiem w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, W zwigzku Z
planowang inwestycja, wystapita Gmina Dygowo dnia 14.11.2017 r.

Teren przedmiotowej inwestycji:

- nie posiada obowigzujgcego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
obowiazuje obowiazek opracowania takiego planu;

- obejmuje obszar dzialki nr 9274 obrgb Miechgcino;

- nie jest przeznaczony pod lokalizacjg inwestyeji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, o ktérym mowa w art. 39 ust. 3 upizp;

Osoba prowadzgea sprawe: Paulina Gatyga — podinspektor, tel: 94 35 486 36, e-mail: p.galyga@dygowo.pl
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- nie jest przeznaczony pod lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowy
0 ktérym mowa w art. 48 upizp;

- obszar opracowania decyzji znajduje si¢ poza obszarami objgtymi ochrong archeologiczna;

- teren objety decyzjg zlokalizowany jest w granicach specjalnego obszaru ochrony siedlisk
Natura 2000 ,,.Dorzecze Parsety” — PLH320007;

- dziatka nr 92/4 znajduje sig czesciowo w obszarze szezegllnego zagrozenia powodzia;
przedsigwzigeie objete decyzja zlokalizowane jest poza granicami tego obszaru;

- leren opracowania decyzji pokryty jest pastwiskiem PsIV, nie wymaga zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 upizp jako »inwestycje celu publicznego” nalezy rozumieé dziatania
o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym, a takze krajowym bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz zrédta ich finansowania, stanowigce realizacje celéw o ktérych
mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomogciami. Zgodnie z art. 6
pkt 6 ustawy o gospedarce nieruchomosciami przedmiotowa inwestycja jest celem publicznym —
wbudowa i utrzymywanie pomieszczen dla urzedow organdw wiadzy, administracji, sqdéw i
prokuratur;, parstwowych szkél wyzszych, szkét publicznych, paristwowych lub samorzgdowych
instytucyi kultury w rozumieniu przepiséw o organizowaniu i prowadzeniu dziatalnosei kulturainej, )
a takze publicznych: obiektéw ochrony zdrowia, praedszkoli, domdw opieki spotecznej, placéwek
opiekuriczo-wychowawczych, obiektéw sportowych”.

W mysl art. 50 ust. 1 upizp inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie planu
migjscowego, a w przypadku jego braku — w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego. Warunek o ktérym mowa w art. 61 ust. 1 pkt 4 stosuje sie odpowiednio.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymaga, aby zawierata
zatgeznik stanowigcey analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu (wyrok WSA
w Rzeszowie z dnia 26 pazdziernika 2010 1. sygn. akt II SA/Rz 414/10).

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsigwzigé mogacych znaczgco oddziatywaé na
$rodowisko.

Projekt decyzji, zgodnie z art. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zostal sporzadzony przez osobe posiadajacg kwalifikacje do wykonywania zawodu'urbanisty na
terytorium RP uzyskane na postawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw

Decyzja zostala uzgodniona ze Starostg Kotobrzeskim jako organem ochrony gruntéw rolnych ®
(postanowienie 08.0724.00510.2017 z dnia 05. 12.2017r.), z Zarzadem Drég Powiatowych
(postanowienie SU.4131.94.2017.11 z dnia 28.11.2017 ), Zachodniopomorskim Zarzadem
Melioracji i Urzgdzefi Wodnych w Szczecinie (postanowienie MU-5013/EKL/41/3/2017/EK z dnia
07.12.20171.), Regionalng Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz Regionalnym Zarzadem
Gospodarki Wodnej w Szczecinie,

Pismem oraz obwieszczeniem z dnia 23.11.2017 r. zawiadomiono strony postgpowania, ze
W powyzszej sprawie zebrane zostaty dowody i materialy do wydania decyzji administracyjnej, oraz,
Ze strony majg prawo wypowiedzenia sig co do zebranych dowodéw i materialéw oraz zgloszonych
zadan, a takze, ze decyzja zostanie wydana po uptywie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego
zawiadomienia.
Strony ze swoich uprawniefi nie skorzystaly.

Ze wzgledu na spetnienie wymagan Whioskodawey, brak przestanck utrudniajgca lokalizacje
oraz zakres przedsigwzigcia orzeczono jak w sentencji.

Osoba prowadzaca sprawe: Paulina Gatyga — podinspektor, tel: 94 35 486 36, e-mail: p-galyga@dygowo.pl




Pouczenic

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Koszalinie, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

2. W celu uzyskania pozwolenia na budowe nalezy ztozy¢ wniosek wraz z dokumentami okreslonymi
w art. 33 ust. 2 Prawa budowlanego w Starostwie Powiatowym w Kotobrzegu.

3. Organ stwierdzi wygasnigcie decyzji ( art. 65 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym ), jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowg lub gdy dla tego terenu
uchwalono plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji.

4.Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci oraz uprawniei osob
trzecich.

5. Jezeli decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wywohuje skutki, o ktérych mowa w art. 36
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy art. 36 oraz 37 stosuje si¢
odpowiednio. Koszt realizacji roszczen, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 i 3 ponosi inwestor po
uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowe.

6. Planowana inwestycja powinna byé projektowana i realizowana w sposob gwarantujgcy ochrong
uzasadnionych intereséw osob trzecich , zgodnie z art. 5 pkt 9 Prawa budowlanego oraz zgodnie z
fﬁ.’ ustawa o ochronie gruntéw rolnych i lesnych ( tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ).

Zalgcznik:
1. Mapa
N GMINADYGOWO
Gmina Dygowo 78~;I!1.3K(E§CYJO(;V§J ‘1'\/ 0

2. Krajowy Oérodek Wsparcia Rolnictwa Oddzial Terenowy w Koszalinie NIF 671-180:17-08 REGON 330920630

3. aha
= Decyzja niniejsza jest ostateczna
.}} z braku odwolania sie stron(y),
art..A29. {3& MPQ

Dygowo, dnia 3, Qf @({{1

Podinspe
D-:rdp{ls stano l‘:!\%t()l

Paulina Galyga

Osoba prowadzaca sprawe: Paulina Galyga — podinspektor, tel: 94 35 486 36, e-mail: p.galyga@dygowo.pl
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75-077 Koszalin, ul. Barlickiego 13/5
tel. 602 744 363

Opinia geotechniczna

wraz dokumentacja badan podloza pod budynek Swietlicy,
projektowany na dzialce nr 92/4 w miejscowosci Mieche¢cino,

gmina Dygowo.

Opracowat:

mgr inz. Tadeusz Nitecki
certyfikat Polskiego Komitetn Geotechmiki nr 0066/98

Koszalin, grudzien 2017 1.



{0

1. Wstep.

Opinia geotechniczna dotyczy czeSci parceli nr 92/4, polozonej w migjscowosci
Miechecino w gminie Dygowo. Na dzialce tej projektowana jest budowa $wietlicy
wiejskiej o wysokosci do dwoch kondygnacji. Parcela, na ktérej zamierza sie posadowic
budynek, polozona jest w centralnej czesci miejscowosci. Ogdlne usytuowane parceli
przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to krawedZ doliny rzeki Parsety, ktorej koryto znajduje sie w
odlegtosci okolo 100 m na poludniowy-wschdéd od przyszte) lokalizacji budynku.
Rzedna dna doliny wynosi okoto 7 m n.p.m. Od strony poludniowej, bezposrednio przy
granicy dziatki przeptywa niewielki ciek wodny o nazwie Olszynka, bedacy doplywem
Parsety. W przesztosci ciek ten zasilal staw nieistniejacego juz miyna wodnego.
Powierzchnia terenu przeznaczona pod zabudowe jest w znacznym stopniu
przeksztalcona poprzez sukcesywne zasypywanie pierwotnego obnizenia terenu.
Obecne rzedne terenu zawieraja si¢ w przedziale od okolo 8+9 m np.m. w czesci
zalewowej do okolo 10+11 m n.p.m. w rejonie przyleglych drég. Ogdlny spadek terenu
w najblizszym otoczeniu uklada si¢ kierunku poludniowym. W celu rozpoznania
warunkow geotechnicznych wykonano cztery otwory penetracyjne. Lokalizacje
otwordw przedstawiono na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500, rysunek 2.

T ..‘Drﬁ;ki

——.-_____L B T3

Rys. 1. Ogoélna lokalizacja parceli, skala 1:10000.

2. Warunki geotechniczne.

Wykonane badania penetracyjne wskazujg, 1z podloze w  czesci
przypowierzchniowej wyksztalcone jest z utworéw wieku holocenskiego,
reprezentowanych przez nasypy niekontrolowane, utwory deluwialne oraz grunty
organiczne pochodzenia rzeczno bagiennego. Utwory te podscielone sa glinami
zwalowymi.




5998150

Rys. 2. Mapa dokumentacyjna, skala 1:500.
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Do celéw projektowych wydzielono w podlozu trzy uogélnione warstwy
geotechniczne, przyjmujac, jako gtéwne kryterium, stan, rodzaj oraz geneze gruntow.
Budowe podloza przedstawiono w postaci profili otworéw oraz na przekrojach
geotechnicznych (rysunek 3).

* Do warstwy I-szej zaliczono utwory wieku holocenskiego, wyksztalcone w
postaci nasypéw niekontrolowanych, gruntéw deluwialnych oraz organicznych
pochodzenia rzeczno-bagiennego.

* Warstwa II-ga, wyksztatcona jest z glin piaszczystych oraz piaskéw gliniastych
wieku plejstoceniskiego, typ genetyczny ,B”. Dla utworéw tych przyjeto
uogolniony stopien plastycznosci Iy, = 0.20.

° Warstwe Ill-cig stanowia piaski drobne i érednie z niewielkg domieszka
humusu. Stan na pograniczu luznego i $rednio zageszczonego. Uogdlniony
stopien zageszczenia Ip = 0.35.

Uogodlnione parametry geotechniczne, niezbedne przy projektowaniu posadowienia
przedstawiono w tabeli ponize;.

Nr Rodzaj | Stan Gestosé Kat tarcia | Spdjnos¢ |Modut $cisliwosci
(n)

warstwy| gruntu | gruntu |objetosciowa wewnetrznego| ¢ pierwotnej
ILIb | p[g/em’] | 0@ [kPa] M, [MPa]

I nN, Nm - - - - i
1] Gp,Pg | 0.20 2.15 18 30 35
II1 |Pd, Ps+H| 0.35 1.80% 30 . 30

™ w stanie nawodnionym

W okresie badani wode gruntows stwierdzono w postaci licznych i intensywnych
saczen oraz w postaci napietej, pochodzacej z piaszczystego przewarstwienia. Jg
ustabilizowany poziom, ze wzgledu na polozenie obszaru badan na terenie zalewowym
moze ulega¢ znacznym wahaniom, uzaleznionych od stanu wody w rzece oraz
mtensywnosci opadéw atmosferycznych. W trakcie prac terenowych ustabilizowany
poziom wody gruntowej zanotowano na rzednych zawierajacych sie w przedziale
8.5+9.4 m n.p.m.

3. Wnioski i zalecenia geotechniczne

* Na analizowanej parceli zalegajq grunty stabonosne (warstwa I) o migzszosci do 2.5
m, wymuszajace ich usunigcie, a nastepnie uformowanie nasypu z gruntu
niespoistego z odpowiednim jego zageszczeniem. Na tak przygotowanym podiozu
mozna posadowi¢ budynek w sposéb bezposredni, na tawach fundamentowych.

* Posadowienie posrednie wymagaé bedzie wykonania samonosnej posadzki opartej
na posrednich podporach. Takie rozwigzanie jest mniej preferowane.

* Poziom posadzki parteru budynku powinien byé na rzednej powyzej 9.5 m n.p.m.

* Woda gruntowa wystepuje w postaci intensywnych saczen, jej poziom uzalezniony
Jest od stanow wody w rzece.

* Glgbokos¢ przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi h, = 0.80 m.

* Ze wzgledu na niewielkie wymiary obiektu i stosunkowo prosta budowe podioza
przyjeto I-szg kategorie geotechniczna.



Profile otworow:

Otwor 1

rzedna; =~9.3 m n.p.m.

00+14 Pg, c. szara, deluwia, pl/mpl
1.4+20 Pg, c. szara, tpl

2030 Gp, c. szara, tpl/pl

3035 Gp, c. szara, tpl

Ustabilizowane zwierciadto wody; 0.6 m p.p.t.

Otwor 2

rzedna; =9.2 m n.p.m.

00+1.0 Gb, deluwia, c. szara, In
1.0+24 Nmg, c. szara, pl
24+30 Gp, szara, tpl

Ustabilizowane zwierciadlo wody; 0.7 m p.p.t.

Otwor 3

rzedna; =10.2 m n.p.m.

00+1.1 nN (gruz, Gb, G), c. szara, In
I.1+1.5 G, brazowa, deluwia, pl
1.5+1.8 Gp/Pg, szara, deluwia, pl
1.8+22 Gp, brazowa, tpl/pl

22430 Gp, sz. brazowa, tpl

Ustabilizowane zwierciadio wody; 1.1 m p.p.t.

Otwor 4

rzedna; =9.8 m n.p.m.

00+14 nN, Pg, deluwia, c. szara, mpl
14+24 Nmp/Nmg, c. szara, pl
24+30 Ps/Pd+H, c. szara, In, nw

3.0 kamien

Ustabilizowane zwierciadto wody; 0.4 m p.p.t.

Zalgezniki:
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Rodzaj gruntu:

Oznaczenia stosowane na profilach i przekrojach geotechnicznych:

Y - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany
(PsH, gruz) - sktad nasypu
Pn - prasek pylasty
Pd - piasek drobny
Ps - piasek $redni
Pr - piasek gruby
Po - pospdlka
Pog - pospoika gliniasta
zZ - ZWir
Zg - zwir gliniasty
K - kamienie
Pg - piasek gliniasty
mp - pyl piaszezysty
T - pyt
Gp - glina piaszczysta
G - glina
Grn - glina pylasta
Gpz - glina piaszezysta zwiezla
Gz - glma zwigzla
Gnz - glina pylasta zwiezla
Ip - il piaszezysty
I - il
I - it pylasty
Noip - namul piaszezysty
Nmg - namul ghniasty
Kr - kreda
Gy - gytia
T - torf
+K+7, - domieszki
H - humus, czesei organiczne
Gb - gleba
Stan gruntu niespoistego:
In - luzny
szg - drednio zageszezony
zg - zaggszezony
bzg - bardzo zaggszezony
Stan gruntu spoistego:
W - Zzwarty
pzw - polzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - migkkoplastyczny
pt - plynny
Wilgotnosé gruntu:
su - suchy
mw - mato wilgotny
w - wilgotny
n - nawodniony
Vi - nawiercone zwierciadlo wody gruntowe;j
v - ustabilizowane zwierciadlo wody gruntowej
== - sqczenia wody
I - numer warstwy geotechnicznej



"Al - T ‘9uzoruy0210a3 alonjezid "¢ "sAy

00§ .
e LEEE [w] rwesomio Azpdu o | 091
[ur] moavio psodjoqd@  0°€ St
_ 091 [ N
09 0'€ £e 1
do
&l 1
&
D
ﬂu_:mmv_ 1dady
0L up/dzs
H+Pd/sd
dl
o8 Supnydun |2 L
opp)Sadol i e
R = i
BIMN[D) ! g T B
T vwanjop g
0Tl Nu J
o |
(O *qD *zni3) Nu
; 86
0°0L ——
o
€
0Ll

wed U w sAA

0SI
0€ g€
1d:
= do
1 i
do

d|:

TN

uy
emnjap

90

"1 L10T UDIZPNIS *p[76 4T “Zp ‘ourddYdA K

0°ST
0€ 0€
uDey
T
1d -
I 22
do d
& Suydwing |
[dyich : =~
do iR
1dT
(emangap) Sd/do | =
e
cimnpEp ; dw
dn B eanpp 94l
A Nu
ULy —&
A oF0
u|

(0 *qn *znaB) Nu

oL

08

06

001

0Tl

15

wrdu wCsAm






OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 2022 poz.88ze zm.)
oswiadczam, ze,

PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY

BUDYNKU UStUG PUBLICZNYCH - SWIETLICY WIEJSKIEJ
dz. nr 94/2 Miechecino obreb ewidencyjny Miechecino, gmina Dygowo

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
Projektant
mgr inz. arch. Milaida Ogirska
upr. A/PNB/8300/49/81

Sprawdzajacy
mgr inz. arch. Bartosz Goral
upr. Nr 21/ZPOIA/OKK/2016

Projektant konstrukcji
mgr inz. Tadeusz Dyrla
upr. nr A/PNB/8300/105/81

Sprawdzajacy
inz. Ryszard Nowakowski
upr. nr 13/98

Projektant instalacji sanitarnych

mgr inz. tukasz Wojtowicz
upr. nr ZAP/0041/PBS/17

Projektant instalacji elektrycznych //\

mgr inz. Jacek Jedrzejewski g
upr. nr UAN/U/7342/36/91 /
b
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Cing. EUKAST WOITOWICZ

or bud, nr 72070041 /PBS/1? A
a. Ltowania e oaranicen w \r.)‘ jainos .
g o ﬁ%zz/f&%fﬂzz

: Soresie wean instaluejs
lurzquzeri cicpliy o wentvlacyingeh, Gazowych,
. s - #
wodocigyowyci i kunuhiéucyhych,

(imie i nazwisko projektanta)

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

dotyczgce mozliwosci podtgczenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejacej
sieci cieptowniczej

W zwiagzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane o$wiadczam,
ze dla projektowanego obiektu budowlanego:

%@fﬂ%wyécwwaﬁﬁéﬁfwg R 7@4@4977;4’@
/@%k?m & ///éc/ffaézé.%m..X%ﬂam.ﬁfz...rtf.f?ﬁ..%/é/.’..ﬁ%ﬁ.ﬂ’/f

(nazwa i adres obiektu)

brak jest mozliwosci podtaczenia / jest mozliwosé podigczenia / nie jest wymagane podtgczenie®

do istniejgcej sieci cieptowniczej, zgodnie z warunkami okre$lonymi w art. 7b ustawy
7 dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne.

Jestem $wiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia™

magr ini. tUKASZ woJTowicz
upr. bud. nr ZAP/0041/PBS/17
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzqdzen ciepinych, wentylacyfnych, gazowych,
* piepotrzebne skaslic wodociggowych i kanalizacyjnych.

wr Jiauzula ta zastepuje pouczenie organt 0 odpowiedzialnosci karnej za sktadanie fatszywych oswiadczern.
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magr inz. arch., Mitaida Natalia Oginska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A/PNB/8300/49/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0249,

Czlonek czynny od: 13-10-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 25-02-2022 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Bfazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

ZP-0249-3YY4-2973-3F79-AA2Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 38/ZPOIA/OKK/2016 ’ Szczecin, dnia 09.12. 2016 1.

DECYZJA nr 21/ZPOIA/OKK/2016

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 tekst jedn.} w zwiazku z art. 12, ant. 13 oraz art. 14 vst. 1 pk!
1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r, poz.290 tekst jedn. oraz Dz.U. z 2018 r, poz.
9611 Dz.U. 22016 r. poz.1250 i Dz.U, z 2016 . poz. 1165) zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwga 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyinego (Dz. U. z 20186 r., poz. 23 iekst jedn. oraz Dz.U, z 2016 r. poz.868. i
Dz.U. 22016 r, poz. 15791 Dz.U. z 20186 r. poz. 996)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartosz Goral
urodzony w dniu 24.11.1975 r. w Kotobrzegu

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg do wykonywania samodzieinej funkcji
technicznej w budownictwie, obejmujacej: projektowanie, sprawdzanie projekiow
architektoniczno-budowlanych, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawowanie
kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych oraz kierowania budowa lub
innymi robotami budowlanymi i wykonywanie nadzoru inwestorskiego.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od powyiszej decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architektdw RP za
poérednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Zachodniopomorskiej Okregowej izby Architektdw RP,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA:

Macle) Furmadezyk  Marek Kosy Robert Rachuta
/E } Przewodniczacy ekretarz

e

Ta

sz Ardrzejewskl  hMighat Bay
™ A
J :
]

B T P PPN T

Otrzymuia;

1. arch. Bartosz Goral
2. Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Zachodniopomorska Okregowa Rada |zby Architektéw RP
4.ala

70436 Szezecin, ul. Jagiellonsks 934 Tolflax: 91 434 74 64 NI 338-27-70-194 E-mail:‘}r;m]iﬁdnio.pm_norrika@'ji?b::nmhilcklm\apl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [:Szcscoin Ne 80 1020 4795 0000 9202 0003 7598 Tutp:/sackednicpomorska fsp.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartosz Goral
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 21/ZPOIA/OKK/2016,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0785.

Czlonek czynny od: 01-02-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Szczecin.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2022 .

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0785-3BC9-94E4-3Y1F-DC6Y

Dane zawarte w ninlejszym zaswiadeczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
radéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whadciwg Okregowa Izba Architektéw RP,



/]

/
{

DE et e ‘
oszalin, dniafi?.?.ﬂfz‘..;‘?..‘}.., ...................... B 1 . & ﬂr
Ry
T o T T P - RF T 3 RS
STWIERDZENIE PRZTGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samedzielngch funkeji um,ﬁ_mmngrh w budowniciwie
23,
5 ust.q4 D1 <
Na podstawie § .. ... e 1 8 13 ust. 1 pirt .................................. mzporzq&zemd Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony brodowaah 2 dnia 20 Iutego 1975 ». w sprawie samodzielnych funkeji technicz-
nych w budownietwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) sbw:erdza sie, ze
_ Tadeusz . DY R D A
g 813 T 1) R : i
(wun!enlr- !m!q-]mluna]‘mzw..{ o
me gister ing xplew budownictws lgdowego
# 5 ) nvamlemt ﬁsl‘.ul . ' [.0\'\1'-“) S ——
. .22 pabdziernika lqﬁJ r,  Nowogardzie
uradzony dnia T e e

nos 13138 przygoiowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielne] 1unkr=]1

Kierownika bud ow

’ £nlaeblic roucaj iunkc]!

vy i TObOu

LOﬂSGTUKGVJDO — bud owlane]

w specjalnosci T
{okresllé rC-dz.a] spccjstnoéci technlczno

Laa@usz DYRDL
Obywatel .. i s

Umie lrli.n‘m i noz

W/F'uﬂm- nia, nadiorowania i lkkontrol
i ?onbvo1oxanla wytwa grznia kKonstruk
oraz Qu—*‘nlgrlla i hadania stanu technicznego W

- budowlane_} !ub specjﬂizac}izm\odowej)
A
w!sku}
ia hudowy
T G uksks

. iest upowazniony do:
2 :

0 Duﬂoa
kregie fszellwch

¥la rellal

78 e
buﬂjﬂLON SRRy AN Ay e O buqow,_, ?'WF?EUaCFl&W ik w§zkcr g hae
kuleJQHVQh d?og oraz lotniskowych Adrog SUarﬁumych i manip 1lachuych9
------ mosh e budoevt hyaroreoyw4uﬁmyahmiwmgégemel&ogae@gny@kTum s ,
% budownictwie oséb fizycznych projekton w zakrssie
et rleay Jro=hud vekany chiwe e eroh-budy o ow I Tud oWty

draklc?

nvoman;w dsi

- udynleug -
b/ budowli nie b%dqrgbh Ld@’ﬂhf

e mmEm R TR ST o W PO

Otrzymujeé: : I i

Ob. Tadeusz era
............ 1{‘0}‘-)]3:].@2‘“‘3 i iidviiieesidssesanaeapenry
ul. B.Bisruta 1/;ﬂb

AT Woszalln D-1.067 §39 11008 -4

qrﬂawuv'"“““"r

T b"} i

ey Lo
vn,r ’\U"sz’fl

i h,r\.,.\,—t\_

3'[}:.{;.1{.,1':.1 ‘ii

22



® POLSKA

i;;;f I & B A

‘“‘{'

et INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA
ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F6R-JRI-RKG *

Pan Tadeusz DYRLA o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0336/05

adres zamieszkania ul. Okopowa 10 C/26, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-16 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastepca Przewodniczgcego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wizgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnegd zasdwiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontsktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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VHEZAD WOQIEWODZERI
THOOG W OS2 A LN
ul Wiedyslawa Anderss 32 s H
Koszalin dnia 6.07.1998 rok
NR ZPNB - U.73425/13 /53

DECYZJA

Na podstawie art, 13 usk.l ple.d i art, 14 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku.

Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 poz414), oraz § 9 ust.1 tozporzadzenia Ministra Gospodarki

- Przestizenuej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w sprawie samodzietnych funkcji

“{&chniczaych w budownictwie (Dz.U. Nr 8 poz.38), po ustaleniu na podstawie zlozonych

dokumentéw, ze spelnione zostaly wariunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbedrego

do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozenin w dniu 23 czerwea 1998 roku egzamimt
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Ryszardowi NOWAKOWSKIEMU

inZzynier budownictwa
ur. duia 16 marca 1957 roku w Plocku '
iJPRAWNIENIA BUDOWLANE
N 13/98 -

DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNGSCI KONSTRUKCYINO-BUDOWLANEJ

Od ninigjszej decyzjl shuzy gdwolanie do Gic':wn'egc; Inspektora Nadzoru Budowlancgo,
za podrednictwern Wojewody Koszalifiskiego, w termini¢ czternastu dni od dnia jej dorgezenia.

»

Otizymuje: PR Zup. WQ JEWODY
B TN L/f/wvb
1. Pan Ryszard Nowakowski /o SEN wmyr in¥ arch. Romen Kalahnusk
Y - L\ DYREXKTOR WYDZIALU
ul. W. MIUdYCh 26!8 i L I Zagoszodarawanta Pizesdrzennega
78-100 Kolobrzeg 15.""” 1 : f 2 ) i Fedrnne Lodowlanegy ~ ARLELTERT WUIEWRLEZE
. \ ,\ 2T -:l-.*'
2. Gléwny [nspektor Nadzoru Buéowian’é%'q}_gg\‘Wars,z:ajgﬂg /
g e e -
3.ala | L&

P

o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-EQT-FNB-8LK *

Pan Ryszard NOWAKOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/2187/01

adres zamieszkania ul. Ks. A. Wycislika 6, 78-123 SIEMYSL

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-17 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYIMA

Szczecin, diia 27 ezerwea 2017 1.

Syan. akt: OKK-0054 6008(4)/1 7

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pki 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz U, z 2016 . poz. 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3. ust,
depkt 1 iart. 14 ust | pkt4 it b ustawy z dnia 7 fipea 1994 1. Prawo budowlane (1) Dz U, 22016«
poz. 290, ze zm. ) oraz § 14 ust. 3 yozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z dnia 11
wrzednia 2014 7. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w budownictwie (Dz. U. z 2014 v,
poz. 1278), po usealeniv, ze zostaly speinjone warunki w zakresie przygotowania zawodowego
oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienta budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Lukasz Wdjtowicz
ragister inzynier inzynierii srodowiska
ur, dnia 14 hipca 1981 . w Szezecinku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewideneyjny ZAP/O041/PBS/17
do projektowania
w specjainogei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, weatylacyjnyceh,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen,

Uzasadnienie
W zwigzku z wwvzelednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje siz
od uzasadnienia decyezji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodnie-
pomerskiej Okregowej Izby Inzvnieréw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty
jej dorgezenia.

Skiad orzekajacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej
B
7 )
mgr inz. Andrzej Galkiexvicz
Przewodniczacy OKK |

\‘~ .

mgr inz Edmund Tumielewicz .. L
7-ca Przewodniczgeego OKK

. inz. Stanistaw Kaminski
Czionek OKK

Otrzvinuja:
1. Pan Lukasz Wéjtowicz
Sarbia 57H, 78-133 Sarbia
. Okregowa Rada ZOTIB
. Gtdwny Inspektor Nedzoru Budowlanego
COKK - aa

RN

mgr inz.
Proie'}'_“‘[ﬁ" % fsowe



INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-TCM-AFY-JKL *

pan tukasz WOIJTOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0158/17
adres zamieszkania SARBIA 57H , 78-133 SARBIA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej |zby Inzynierdw Budownictwa.

e elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
ryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
podpisami wlasnorecznymi.)

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisi
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we

réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym

awdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna spr
m wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biure

Budownictwa,
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnyrm:

ZAP-WCP-ASQ-DT6 *

Pan Jacek JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/2499/01
adres zamieszkania ul. Budowlana 4 b/8, 78-100 KOLOBRZEG

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-09 roku przez:

Zygmunt Meyer, Zastgpca Przewodniczacego Rady Zachodniopomorskiej Okregowej {zby Inzynierdw Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. ¢ podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownewaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym padpisaml wiasnorecznymi.)

* Waeryfikacje poprawnosti danych w niniejszym zadwiadezeniu mozna sprawdzit za pemocy numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Projekt: 1

Licencja dla: Projekty Bud. Audyty | Swiadectwa Energetyczne SEPBA Dyrla [001]

te§.

Projekty budowlane

audyty i Swiadectwa energetyczne

SEEJE.JA_“ = mgr inz. @@@%m B?glé

78-100 Kolobrzeg ul. Okopowa 10C
upr bud. nr APNB/8300/105/81

D03

| Swietlica wiejska

Zdjecie budynku

| 78-114 Miechecino gm. Dygowo dz. nr 94/2 -

| catosé

f Gmina Dygowo

.| ul. Kolejowa

78-113, Dygowo

148,72

| 156,19

812,57

- . ok ) Data
Imie i nazwisko Uprawnienia/pieczatka Podpis uprawnier
Wopis do CE MBIT nr 10015
Projektant: mgr inz. Tadeusz Dyrla 17.06.2013r

Miechecino, 26.06.2022
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Projekt: 1
Licencja dla: Projekty Bud. Audyly | Swiadeciwa Energetyczne SEPBA Dyrla [001]

Spis tresci;

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwaju plesni

3) Tabela zhiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepte Qg dla kazdej strefy
4} Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieplg wode Qg
5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu agrzewania i wentylacji

6} Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej

9) Wyliczenia dla budynku wiglofunkcyjnego

10) Sprawdzenie warunkdw granicznych wg WT2021

11} Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeédnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu
budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanege (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegrod nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [Wim?K] P [\;Vfrgz-K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 1 0,20 0,20 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ2 0,39 0,90 Tak

ody podiogi na gruncie

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m?K] Wsp.L[J\;V\;vngjz‘tlr\gl'2021 :::::igi};
1 Podioga na gruncie PG1 0,27 0,30 Tak

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*K] Wsp.L[J\;V\;vngiz\-/;\/(;‘2021 :::{:igib
1 Strop wewnetrzny STW 1 0,15 0,25 Tak

IV Przegrody drzwi zeir&ﬁétrzne e
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Projekt: 1

Licencja dla: Projekty Bud. Audyty | Swiadectwa Energetyczne SEPBA Dyrla [001]

2 Wsp. U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbaol | Wsp. U, [W/im*K] [W/m2 K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ1 1,10 1,30 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

Wesp. U Wsp.U wg Wi Waru_nek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol [W?r%ZK] Wsp. g WT2C2)21 WSTP2%;N1Q speiniony
[W/m K] Umax g

1 | Okno zewnetrzne | 0Z1 1,10 0,70 0,90 0,35 Nie dol:i:gzy

2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni

2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi,min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegréd: SZ1, S22

Miesigc krytyczny: Styczen

1 Styczen 0,694
2 Luty 0,660
3 Marzec 0,623
4 Kwiecien 0,606
5 Maj 0,270
6 Czerwiec 0,030
7 Lipiec -0,375
8 Sierpien -0,690
9 Wrzesien 0,117
10 Pazdziernik 0,507
11 Listopad 0,581
12 Grudzien 0,662

Warto$é czynnika temperatury dla krytycznego miesigea: frsima=0,69

2.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod stykajgcych
sig z gruntem

Wartoéci obliczeniowego czynnika temperatury frsimin dla przegrod: PG 1

Styczen

0,836
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Licencja dla: Projekty Bud. Audyty i Swiadectwa Energetyczne SEPBA Dyrla [001]

2 Luty 0,836
3 Marzec 0,836
4 Kwiecien 0,836
5 Maj 0,836
¢] Czerwiec 0,836
7 Lipiec 0,838
8 Sierpien 0,836
9 Wrzesien 0,836
10 Pazdziernik 0,836
11 Listopad 0,836
12 Grudzien 0,836

Miesigc krytyczny: Styczen, Luty, Marzec, Kwiecien, Maj, Czerwiec, Lipiec, Sierpien, Wrzesien, Pazdziernik,

Listopad, Grudzien
Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frejmax=0,84

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona ha podstawie wartosci wspélczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegéinych

przegroéd.

1 | Sciana zewnetrzna 0,874 0,974 > 0,694 Spetniony
2 | Podtoga na gruncie 0,965 0,965 > 0,836 | Spetniony
Sciana zewnetrzna 0,949 0,949 > 0,694 | Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy nq dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Parter

Temperatura wewnetrzna strefy =) 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Ay 148,7| m®
Obciazenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 3,2 | wim?
Pojemnosé cieplna budynku Cn 24538800 | J/IK
Stata czasowa budynku T 46,9 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla Yeim 12 -

- Ay 41 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy g0 KWh/m-c

Miesiac [ fl i \Y v VI VI | VIEE IX X Xl X
f‘;‘fvc:]'gfr;ﬁg‘ggragra 07| 26| 43| 50| 18] 139| 157| 165 133| 80| 59| 25
Liczba godzin w miesigcu t,, h| 744| 672 744| 720| 744| 720| 744| 744 720| 744| 720| 744
Miesigezna strata ciepta Przez | 44951 1217| 1216 | 1124| 627| 457| 333| 271| 502| 9301057 | 1356

przenikanie
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Q=10 Hy (6-0e) tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepla przez

przenikanie z strefami
ogrzewar;ymi

QH,zy=‘I o 'sz'(ei'ei,yz)'tm
kwWh/m-c

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,60

0,00

0,00

0,00

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qum=Qn e+ Qu 2y
kWhim-c

1495

1217

1216

1124

627

457

333

271

502

930

1057

1356

Miesieczne zyski ciepta od
nastonecznienia Qsg,
kwh/m-c

302

416

794

1150

1624

1539

1587

1458

946

657

367

240

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qu=dine 10> Art
KWh/m-c

354

320

354

343

354

343

354

354

343

354

343

354

Miesieczne zyski ciepta
QH,qn=Qso]+ng KWh/m-c

656

736

1148

1492

1978

1882

1941

1813

1289

1011

709

504

¥u=Qu.an/ Qe

0,31

043

0,68

0,95

2,26

2,95

4,18

4,79

1,84

0,78

0,48

0,31

YH.1

0,31

0,37

0,56

0,81

1,61

0,00

0,00

0,00

1,31

0,63

0,40

0,31

YH.2

0,37

0,56

0,81

1,61

2,60

0,00

0,00

0,00

3,32

1,31

0,63

0,40

fH4m

1,00

1,00

1,60

0,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,04

1,00

1,00

Wspolczynnik wykorzystania
zyskow ciepta, Nygn

0,99

0,98

0,93

0,82

0,43

0,34

0,24

0,21

0,62

0,89

0,97

0,99

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qungn=Qum -
nH'gn'QH‘gn kWh/m'C

1433
71

975,
94

634,
04

338,
36

4,87

0,97

0,46

27,0

3986,
62

783,
70

1300
78

Calkowita ilos¢ ciepla
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje
W miesi%cu

Q=107 Hye (6-6¢) tw
kWh/m-c

501

481

481

444

248

181

132

107

198

367

418

536

Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej w miesigcu
Q=Qy + Que KWh/im-c

2086

1699

1697

1569

875

638

465

378

701

1297

1475

1891

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkows dla ogrzewania i wentytaci Qu na=2(Qundn)s
kWh/rok

5913,6

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na
strefy 5 - '
- m m C KWh/rok
1 Parter 148,72 490,78 20,0 5913,61
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy ,q [kWh/rok] 5913,61
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepia wode Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Czesc budynku

Cieplo wiasciwe wody, Cy 4,19 kJ/(kg-K)
Gestosé wody, py 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, Ow 55 °C
Temperatura zimnej wody, 6o 10 °C
Wspolczynnik korekcyjny, kg 0,55 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 148,72 m?
Jednostkowe dobowe zuzycie cieplej wody, Viy 055!  dm*{(m?«dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania ¢.w.u., Qg 860,03 kWh/rok

5) Tabela zhiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrbdta

Nowe zrodio ogrzewania

Nr zrodta

1 -

Udziat procentowy

100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Ziemny

Wspdiczynnik Wy 1,10 -
Wspblczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu na 5913,61 kWhirok

Wybrany wariant wytwarzania

Katly niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komora spalania i palnikiem
modulowanym, ¢ mocy nominalnej do 50kW

Sprawnosc wytwarzania ny g

0,87 -

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi [ub
ptytowymi w przypadku regulacji centralngj i
migjscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proparcjonalnosci P-2K

Sprawnos¢ regulacii Ny e

0,03 -

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodla ciepta
usytuowanego w ogrzewanym budynku z
zaizolowanymi przewodami, armaturg i
urzagdzeniamti, ktére sa zainstalowane w
przestrzeni ogrzewanej

Sprawnosc przesyiu N g

0,96 -

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnosc¢ akumulacji Ny s

1,00 -

Catkowita sprawnosc systemu zasilania i-tego nosnika Ny o

0,78 -
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Energia na urzgdzenia pomocnicze Eel pom.H%

33,91

kWh/rok

6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieplej wody

e

Nazwa zrodia

Nowe zrodio cieplej wody

Nr zrédla

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz

Ziemny
Wspotczynnik Wy 1,10 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qwnd 860,03 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly kondensacyjne, opalane gazem z

lub olejem opatowym lekkim, o mocy do 50 kW

iemnym

Sprawnosé wytwarzania Nwg

0,85

Wybrany wariant przesyiu

obiegami cyrkulacyjnymi, z pionami

rozprowadzajgcymi

Centralne podgrzewanie wody - systemy z

instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami

Rodzaj przesytu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do

30

Sprawno$¢ przesytu Nwg

1,00

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik ciepte] wody uzytkowej wypro
po 2005T.

dukowany

Sprawnos¢ akumulacji nw s 1,00 -
Calkowita sprawno$é systemu zasilania i-tego noénika nwit |0,89 -
Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pomwe 33,91 kWh{rok

7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu o$wietlenia

Nazwa zrodla

Nowe Zrodlo swiatla

Nr zrédfa

1

Rodzaj noénika energii

Energia elekiryczna - produkcja mieszana

Wspdlczynnik W, 3,00

Wspbdlczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E, s, 1065,83 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A 148,72 m?
Czas uzytkowania o$wietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 200,00 h/rok

Rodzaj regulacji

Reczny tacznik wigczenie/wylgczenie

Woplyw $wiatta dziennego Fp

1,00
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Rodzaj regulacji Reczna

Whplyw nieobecnoéci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowagzorja do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia odwietlenia Fg 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepom, 5% - kKwh/rok

8) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, kofcowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nrzrodia | Nazwa zrodta Qup Qi Qph
kWhirok | kWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodto ogrzewania 5913,61 |7613,41 |[8476,48

Suma 5913,61 |7613,41 |847648

Przygotowanie cieptej wody

Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qyw Qpw
kWhirok { kWh/rok kWhirok

1 Nowe zrodio cieplej wody 860,03 1011,80 [1214,70

Suma 860,03 1011,80 |1214,70

Oswietlenie whudowane

Nr zradla Nazwa zrédia Quyp. QL Qpy
kWh/rok | kKWh/rok kWh/rok

1 Nowe zrodio $wiatta - 106583 (319748

Suma - 1065,83 |[3197,48

Zestawienie energii uzytkowe] EU=(Qyu+Quw) / As 4555 KWh/(m? rok)

Zestawienie energii koricowe] EK=(Qx 1+ Quw+Qk L +Esipom) / Ar 65,62 KWh/(m?-rok)

Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qp y*+Qpw+Qp . 12888,66 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na niecdnawialng energie pierwotng

E?D zg:/gfgrzewania, wentylacji | przygotowania cieptej wody oraz chiodzenia 86,66 KWh/(m?-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ay 148,72 m?
Czastkowa maksymalna warteé¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji craz przygotowania cieplej wody EPHsw 45,00 kWh/(m?rok)
uzytkowej

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 25.00 KWh/(m? rok)
oswietlenia L '
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Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 45,00 KV k)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m?*rok) EPmax KWh/(m?rok) Uwagi

86,66 < 70,00 Warunek niespetniony

9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku As 148,72 m

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EP 86,66 kWh/(m? rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego

zapotrzebpwama na n!godnaWIalnq energie p[erwotnq do EP, o 70,00 kWh!(mz-rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania, EPr, 86,66 kWhl(mz-rok)
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energig pierwotng do EP 70.00 KWh/(m?rok)
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz mimax :
chtodzenia

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koricowa do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej EKnm 65,62 kWh/(m?rok)
wody oraz chiodzenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m*rok) EP max KWh/(m?-rok) Uwagi
86,66 < 70,00 Warunek niespetniony
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10)  Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m*rok)]

Conmany budynek

150 200

=

YWiymaganu dia nowago budyniu

Spetniony | Niespetiony |Uwagi

waodnej

Nazwa

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak

Warunek EP < EPpay Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary Tak

11) Bilans mocy

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Epqom [kKVWh/rok]
1 Ogrzewanie 33,91
2 Przygotowanie cieptej wody 33,91
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Projekty budowlane

audyty i Swiadectwa energetyczne

S}ZEE)A = mgr inz. @@@@m D??l@
?8-100_kéibbrzgg ul. Okopowa 10C

upr bud. nr A/PNB/8300/105/81
tel. 694 721 208

Srodowiskowa analiza
optymalizacyjno-porownawcza

Tytut:Analizowane sg 2 systemy ogrzewania i wentylacji oraz podgrzewania wody1 .Uktad
ogrzewania,wentylacji ej o duzej pojemnoéci, zrédfo ciepta piec gazowy na gaz sieciowy.
Energia el. pomocnicza naped pompy i wentylatoréw, cyrkulacja zasilana z energetyki
zawodowej2. Uktad ogrzewania,wentylacji i podgrzewania wody jest nastepujacy kociot na
biomase pozostate energia pomocnicza energetyka zawodowa

Miechecino, 26.06.2022

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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Spis tresci:

Dane budynku

Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa
Dostepne nosniki energii

Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Charakterystyka zrédet energii systemu ogrzewania i wentylacji

1.

2.

3.

4.

5. Opis systemoéw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej
6.

7. Charakterystyka Zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody
8.

Charakterystyka zrédet energii systemu ocwietlenia wbudowanego
9. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii
10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegolnych systemoéw i nosnikow energii
11. Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systemdw w budynku
12. Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze emisji zanieczyszczen (aspekt srodowiskowy)

13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zapotrzebowania na energie
1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Swietlica wiejska

Adres budynku: Miechecino, gm. Dygowo dz. nr 94/2 -
Nazwa inwestora: Gmina Dygowo

Adres inwestora; Dygowo, ul. Kolejowa 1

1.2. Dane geometryczne:

Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej
Strefa klimatyczna: |

Stacja meteorologiczna: Kolobrzeg

Powierzchnia zabudowy A,=156,19 m*

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=148,72 m
Powierzchnia netto A=325,05 m’

Kubatura po obrysie zewnetrznym V,=663,19 m*
Kubatura ogrzewana budynku V=490,78 m*

Liczba kondygnagji: 1

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Slenkiewicza 85187,
90-057 Lédi, tel (42)689-11-11
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg

2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu ogrzewania i
wentylacji

2.1.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 5913 6
ziemny

2.1.2. System alternatywny

1 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Biomasa | 100,0

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania
cieptej wody

2.2.1. System projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz 100,0 860,0
ziemny

2.2.2. System alternatywny

ROdZEIj pallwa

1 Miejscowe wytwarzame energii w budynku Biomasa |100,0

2.3. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie koricowg dla systemu oswietlenia
wbudowanego

2.3.1. System projektowany

Rodzaj paliwa e ' QLnd[kWh"mk]
’ Sie¢ elektroenergetyczna systemowa Energ|a 100,0 1065.8
elektryczna

2.3.2. System alternatywny

| QL na [KWhIrok]

Lp.  |Rodzajpaliwa

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia 100.0 1065.8
elektryczna

3. Dostepne nosniki energii

Paliwo sieciowe - gaz, Alternatywne - biomasa
4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
brak sieci

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Ladz, tel (42)689-11-11
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5. Opis systemdw zapotrzebowania w energie do analizy poréwnawczej

_ |wariant projektowany

| Budynek swietlicy wiejskiej Miechecino dz 92/4 gm Dygowo

grzejniki panelowe z regulacjg miejscowa,

| Grawitacyjna

| Miejscowe bez zbiornika pojemnosciowego

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa

Miejscowe wytwarzanie energii 1000 |0.78 997 Whim® | 7613.4 763.6 m¥rok
w budynku - Gaz ziemny ' ’ ' ' ’

6.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

| |2uzycie

1 Geiae.

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Biomasa 100,0 |0,78 4,28 Mkg | 76134 6403,8 kgfrok

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kWh/kWh | 59136 59136 kWh/rok

elektryczna

6.3. Poréwnanie zuzycia no$nikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego
Zuzycie nosnikdéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Miejscowe i
wylwarzanie
energii w budynku -

- Gaz ziemny
[m%rok]

Miejscowe
wylwarzanie

- Biomasa [kg/rok]

Sied
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
(K\Wh/ 00 1000,0

rok]

20000 30000 40000 50000 60000

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu ogrzewania i wentylacji

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 Lodz, tel (42)689-11-11
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7. Charakterystyka zrédet energii systemu przygotowania cieptej wody

7.1. Budynek projektowany

Miejscowe wytwarzanie energii

elektryczna

3 3
w budynku - Gaz ziemny 100,0 |0,85 9,97 kwh/m* [1011,8 101,5 m°frok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 KWh/kwh [ 33,9 33,9 kWh/rok

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Miejscowe wytwarzanie energii

elektryczna

w budynku - Biomasa 100,0 (0,85 4,28 MIkg [1011,8 851,0 kg/rok
Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia - - 1,00 kwh/kwh | 860,0 860,0 kWh/rok

Zuzycie nosnikow energii ha przygotowanie cieplej wody

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rok]

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[KWh/

rok]

Miejscowe
wytwarzanie

energii w budynku
- Biomasa [kgfrok]

00 1000 2000

300,0

4000

5000 6000 7000

800,0

ArCADia-TERMQCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 todz, tel (42)689-11-11
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7.3. Poréwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrodta alternatywnego
Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu przygotowania cieptej wody

8.C

Bl

harakterystyka zrédet oSwietlenia systemu o$wietlenia wbudowanego

Budynek projektowany

 [Jed

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia 100,0 |[1,00 1,00 KWh/kwh | 1065,8 1065,8 KWh/rok
elektryczna
8.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia 100,0 |1,00 1,00 kWh/kWh | 1065,8 1065,8
elektryczna

kWh/rok

8.3. Poréwnanie zuzycia noénikéw energii dla budynku projektowanego i zrédta alternatywnego

rok]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWh!

Zuzycie nosnikow energii na systemy oswietlenia wbudowanego

Wyk

res porownawczy zuzycia nosnikow energii dla systemu oswietlenia whudowanego
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9. Wykresy poréwnawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikéw energii w budynku projektowanym

co
Cvl

Oswietlenie

Wykres zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku projektowanym

Zuzycie nosnikow energii w budynku ze zrédiami alternatywnymi

elektroenergetycz

systemowa

CcO
CyyU
Oéwietlenie
00 £000,0 100000 160000
i  ' TE0E R CWU ‘ .;_._-'Ué*_.vietl'_éiiie. S|
G403 8 g510 0o
59136 ge0 0 1066 8
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Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze zrodtami

alternatywnymi

Zuzycie nosnikéw energii dla wszystkich systeméw w budynku

Migjscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[mifrok)

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Biomasa [ka/rok]

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kwh/

rok)

1000,0

20000

3000,0

40000

5000 0

60000

70000

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikow energii dla wszystkich systeméw w budynku
10. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczegdlnych systemow i nosnikéw energii
Informacje uzupetniajace...

10.1. Budynek projektowany

systemowa - Energia
elektryczna

Miejscowe

xy;ﬁﬁ;iizleggirgu k9/1n.1gE6- 0.000120 12%%.(())00 3606%000 1533888' 15,08000 0.000000 | 0.000000
ziemny

L ~ system przygotowania cieplej wody

Miejscowe

xy&vgﬁizit—egg‘zrgii kgl‘ln,ngG- 0,000120 12%%,800 3606%000 138381888 15,08000 0,000000 | 0.000000
ziemny

Sie¢

elektroenergetyczna |y v | 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
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Siet
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna
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S

kg/kWh

0,009100

0,002300

z

0,000690

0,812000

0,001500

0,000003

0,000000

10.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Miejscowe
wytwarzanie energii
w budynku -
Biomasa

0,000000

0,000000

0,000000

109,7600
00

0,000000

0,000000

0,000000

Sie¢
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000680

0,812000

0,001500

0,000003

Migjscowe
wytwarzanie energii
w budynku -
Biomasa

kg/GJ

0,000000

0,000000

0,000000

109,7600
00

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000690

0,812000

0,001500

Siec
elektroenergetyczna
systemowa - Energia
elektryczna

kg/kWh

0,009100

0,002300

0,000680

0,812000

0,001500

0,000003

0,000003

0,000000

0,000000

11. Emisja zanieczyszczeth poszczegbinych systemow w budynku

11.1. Budynek projektowany

System ogrzewania i 1499,773

wentylagi kg/rok 0,0000 0,9774 0,2749 9 0,0115 0,0000 0,0000
System

przygotowania kg/rok 0,3086 0,2079 0,0599 |226,8480 | 0,0524 0,0001 0,0000
cieptej wody

System os$wietlenia

whudowanego ka/rok 9,6990 2,4514 0,7354 | 8654513 | 1,5987 0,0029 0,001
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e Tise o i BaP
~ budyr kgirok | 10,0076 | 36367 | 1,0703 | 2950721 16626 | 00030 | 0,0001

11.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

System ogrzewania i 7810,160

wentyias] kg/rok | 53,8139 | 13,6013 | 4,0804 1 8,8704 | 0,0160 | 0,0003

2yelem 1098,134

przygotowania kg/rok | 7,8262 | 1,9781 | 0,5934 8 1,2900 | 0,0023 | 0,0000

cieplej wody

System oswietlenia

whbudowanego ka/rok 9,6990 2,4514 0,7354 | 865,4513| 1,5987 0,0029 0,0001

_ co,

Pyt | sApza | B

” 713391 | 18,0308 | 54092 | 775740 41,7502 | 00212 | 0,0004
12 Bézpoéredni efekt ekologiczny
12.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
projektowany |  alternatywnymi vike Redukcja emisji [%]

 [kglrok]

 zrédtami [k/rok]

ekologiczny[kg/rok]

-612,85

10,007687 71,339114 -61,331527

3,636739 18,030765 -14,394026 -395,79

1,070259 5,409230 -4,338971 -405,41
2592,072452 9773,746240 -7181,673788 -277,06

1,662579 11,759195 -10,096616 -607,29

0,002969 0,021167 -0,018197 -612,85

0,000059 0,000423 -0,000364 -612,85

12.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego

S02 [kg/rok]

700
600
500
400
300
200
100
00

Projektowany

Alternatywny

502

100
[kg/rok]

M3

150

100

50

00

NOX [kg/rok]

Projektowany

Alternatywny

NOX

9 kalrak)

36

180
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CO [kg/rok] CO2 [kg/rok]
60 100000
90000
50 50000
70000
40 B000 0
50000
50 40000
20 30000
20000
10 10000
00 L—
00 Projektowany | Alternatywny
Projektowany | Alternatywny coz 2592 1 97737
[@CO [kg/rok] 1.1 54 [kg/rak]
PYL [kg/rok] SADZA [kg/rok]
200 10
15,0 td
06
10,0
04
50 02
opg L& b 00 L— ]
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
_ PYL 1.7 118 SADZA 0o 0p
Y [kgtrok) [kg/rok]
B-a-P kg/rok
10
08
06
04
02
0o
Projektowany | Alternatywny
~ B-aP 00 00
kafrok
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13. Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

13.1. Obliczenia wspotczynnikow toksycznosci

Warto$ci wspotczynnika toksycznosci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie warto$ci odniesienia dla niektérych substangii
w powietrzu{Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = €sosler = 20/20 mg/m® = 1,00
Knox = Esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Keo = egoofe; = brak wymagan

Kcoz = esoz/ey = brak wymagan

Keye = esoz/er = 20/40 mg/m® = 0,50

Ksapza = €soz/e = 20/8 mg/m® = 2,50

Kg.ap = €so2/€ = 20/0,001 mg;’m3 = 20000,00

13.2. Tabela emisji rownowaznej

o e e ~ Emisja
Emitowane | Wspélczynnik | pMSe. | Bu réwnowazna- |
zanieczyszczeni | toksycznosci | . . yae -alterna - Budynek |
e i et Projskiowany oy projektowany R Y

: o  [kglrok] ' [kalrok]: | frodami

, e | el [kglrok]
SO, 1,00 10,007587 71,339114 10,007587 71,339114
NOx 0,50 3,636739 18,030765 1,818369 9,015383
PYL 0,50 1,662579 11,759195 0,831289 5,879597
SADZA 2,50 0,002969 0,021167 0,007423 0,052916
B-a-P 20000,00 0,000059 0,000423 1,187714 8,466620

' Laczna emisja réwnowazna . 13,852383 94,753630

13.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
1000
90,
50,0
700
60,0
a0.0
400
300
gy A
00—
Budynek Budynek z
projektowany | alternatywnymi
Zrodtami
Emisja 1358 94 8
rownowazna
L[
rok]
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13.4. Wybdr systemu

Na podstawie powyzszej analizy srodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
projektowany. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji réwnowaznej jest o 584,0% ( 80,90 ka/rok)
korzystniejszym niz wariant alternatywny.
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