KARTA TYTULOWA
PROJEKTU BUDOWLANEGO

1) Nazwa zamierzenia budowlanego

Budowa drogi gminnej w m. Czernin wraz z budowg sieci oswietlenia drogowego w dziatkach
nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin , gm. Dygowo, pow. kotobrzeski

BUDOWA DROGI

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

2) Adres i kategoria obiektu budowlanego
miejscowos¢ Czernin, gmina Dygowo

XXV DROGA

XXVI SIECI

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek
ewidencyjnych na ktérych obiekt jest usytuowany
dziatki nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin , gm. Dygowo, pow. kotobrzeski

4) Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres
WOJT GMINY DYGOWO

ul. KOLEJOWA 1

78-113 DYGOWO

5) Spis zawartosci projektu budowlanego, w ktérym wymienia sie jego elementy:
I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU

y/A PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

y//8 OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY






Pracownia Projektowa i Nadzory EBE Edyta Dombrowska

ul. Noskowskiego 10 , 78-200 Biatogard
tel. 510133213

NIP 672-153-68-05
STRONA TYTULOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1) Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa drogi gminnej w m. Czernin wraz z budowg sieci oswietlenia drogo-
wego w dziatkach nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin , gm. Dygowo, pow. kotobrzeski

BUDOWA DROGI

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

2) Adres i kategoria obiektu budowlanego

miejscowos¢ Czernin, gmina Dygowo

XXV DROGA XXVI SIECI

3) Nazwa jednostki ewidencyjnej, nazwa i numer obrebu ewidencyjnego oraz numery dziatek ewidencyjnych na ktérych
obiekt jest usytuowany w dziatkach nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin , gm. Dygowo, pow. kotobrzeski
4) Imie i nazwisko lub nazwa Inwestora oraz jego adres

WOJT GMINY DYGOWO

ul. Kolejowa 1

78-113 Dygowo

IMIE | NAZWISKO PROJEK- Specjalnosé: NUMER POSIADANYCH DATA OPRACOWANIA
TANTA/ funkcja: UPRAWNIEN: 25.08.2021
PODPIS
AUTOR PROJEKTU Inzynieryjna ZAP/0046/POOD/07
mgr inz. Edyta Dombrowska Drogowa ZAP/BD/0125/07

(z d. Boczek)

Projektant Sprawdzajgcy Inzynieryjna ZAP/0193/POOD/09
mgr inz. Mariusz Jazdzewski Drogowa ZAP/BD/0211/05
Projektant Instalacyjna UAN/U/7342/42/93
inz. Ryszard Tomczyk w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ZAP/IE/2501/01

elektrycznych i elektroenergetycz-

nych
Projektant Sprawdzajgcy Instalacyjna UAN/N/7210/68/89
mgr inz. Janusz Hotubowicz w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ZAP/IE/1098/01

elektrycznych i elektroenergetycz-

nych

Bialogard data opracowania 25.08.2021 r.




SPIS TRESCI
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

) ZAWARTOSC CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU STRONAY/Y ..oueevevvrnnn
1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego. STRONA/Y ..
2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu. STRONAY/Y ..o
3. Projektowanie zagospodarowanie terenu. STRONA/Y ...uoeeevvevenne
4. Zestawienia. STRONAY/Y ..ovvvvireerriiinas
5. Informacje i dane. STRONA/Y ..ueeeveevveene
6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej. STRONA/Y ......eeeeeeu....
7. Informacja dotyczgca potrzeb obronnosci panstwa. STRONAY/Y ..cueveveevenn
8. Inne dane. ) 12(0))'7:V4 Ae————
9. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. STRONA/Y ..

Il) ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ OBIEKTU STRONA/Y ..o

Rysunek nr 1 Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 STRONA/Y ........ccccuu.......

DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU STRONA/Y ...covvevvvennnn
OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE DOKUMENTY

Opinia geotechniczna STRONAY/Y ..
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia STRONAY/Y ..
Oswiadczenia projektantéw i kopie uprawnien oraz przynaleznosci do Izby
STRONAY/Y ..o

Uzgodnienia i opinie STRONAY/Y .



I) CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot i zakres zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej wraz z budowg oswietlenia
drogowego w m. Czernin w Gminie Dygowo. Zamierzenie budowlane usytuowane jest obecnie
na dziatkach nr 202, 205,210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin, gm. Dygowo, powiat kotobrze-
ski. Zakres obejmuje budowe nawierzchni drogi gminnej, nawierzchni chodnika i ciggow pie-
szych, nawierzchni zjazdow i miejsc parkingowych oraz wykonanie docelowego oznakowania,
a w ramach prac instalacyjnych powstanie oswietlenie drogowe. W ramach niniejszego projek-
tu nie jest ujety kanat technologiczny-kablowy oraz kanalizacja deszczowa. Zakres budowy na-
wierzchni drogi obejmie tgcznie 143,55 m wraz ze zjazdami na droge powiatowg nr P3318Z.
Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z ptyt zelbetonowych i kruszywa o szerokosci 3,5 plus
obustronne pobocza 2x0,75m z kruszywa na tgcznej dtugosci 57m, kolejno nawierzchnia drogi
z kostki betonowej o szerokosci 5-5,2m na tgcznej dtugosci 86,65m. Nawierzchnia chodnikéw
z kostki betonowej o szerokosci 2m na tgcznej dtugosci 255m. Koniec budowy drogi znajduje
sie przy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3318Z. Wzdtuz drogi gminnej zaprojekto-
wano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadtym do drogi o wymiarach 2,5x5m (2+8+6
razem 16 miejsc) plus 2miejsca dla pojazdéw 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m
oraz stanowisko postojowe dla autobusu -postdj wzdtuz jezdni o wymiarach 3x19m. Szerokos¢
pasa drogowego projektowanej drogi gminnej wynosi od 8,5m do 35m.

Uktad drogowy jest dostosowany do zabytkowego uktadu owalnicowego i obecnej wielodrozni-
cy. W poblizu projektowanej drogi znajduje sie Szkota Podstawowa im. Orta Biatego oraz na
eksponowanym niewielkim placu znajduje sie pomnik poswiecony mieszkancom wsi polegtym
w | wojnie Swiatowej. Za drogg znajduje sie boisko wraz z teren rekreacji czynnej -sitownig ze-
wnetrzng oraz zabytkowy Kosciét w ktérym odprawiane sg nabozenstwa i inne uroczystos$ci.
W przyjetym zagospodarowaniu terenu uwzgledniono te wszystkie elementy i zapotrzebowa-

nie na miejsca parkingowe na tym terenie.

Zakres zamierzenia budowlanego przewiduje nastepujgce prace:
e roboty przygotowawcze w tym pomiarowe,
e roboty rozbidérkowe (rozbiodrki : istniejgcych kraweznikéw i opornikow, nawierzchni z pty-
tek betonowych, nawierzchni z kruszyw i bruku, nawierzchni chodnika z kostki betono-
wej, ogrodzen )

e wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw i usuniecie karczy i korzeni,



e roboty ziemne -wykopy pod sieci oswietlenia drogowego,

e wykonanie budowy oswietlenia drogowego,

e korytowanie pod nowe nawierzchnie drogi, chodnikow, parkingow i zjazdow

e ustawienie kraweznikow i obrzezy na tawach betonowych,

e wykonanie podsypek, podbuddw i nawierzchni drogi, chodnikéw, miejsc parkingowych i
Zjazdow,

e wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,

e zagospodarowanie terenow zielonych w pasie drogowym drogi gminnej poprzez miedzy

innymi nasadzenie nowej roslinnosci.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
e droga potozona w terenie zabudowanym w m. Czernin w gminie Dygowo

e nawierzchnia istniejgcej drogi na poczatkowym odcinku od drogi powiatowej jest z kru-
szyw i gruntu o szerokosci od 3m do 6m. Dalej na dojezdzie do budynkéw mieszkalnych
i pél droga ma nawierzchnie z bruku i kruszyw. Droga powiatowa do ktorej dochodzi na-
wierzchnia drogi gminnej posiada nawierzchnie bitumiczng, lokalnie przy drodze powia-
towej znajdujg sie chodniki z kostki betonowej, Stan nawierzchni analizowanego odcinka
drogi oceniono jako dostateczny i zty. Nawierzchnia posiada bardzo liczne nieréwnosci.
Istniejgce nawierzchnie zostang rozebrane.

e Chodniki - lokalnie przy drodze powiatowej

e Zjazdy — istniejgce nawierzchnie sg wykonane z kruszyw i betonu, szerokosci zjazdéw
dostosowane do istniejgcych wjazdow,

e Zieleh przydrozna - trawniki, drzewa i krzewy. Wskazane jest czeSciowe usuniecie drzew
i krzewdw kolidujgcych z zamierzeniem budowlanym,

e Warunki ruchu/ Charakterystyka ruchu — ruch pojazdéw na drodze maty , ruch pieszych
-maty, ruch rowerzystow — maty. Ruch pojazdéw dwukierunkowy- obszar zabudowany.

e Droga stanowi gtéwnie dojazd do kilku budynkéw mieszkalnych i pdl oraz posesji pry-
watnych oraz stanowi dojazd i postdj dla pojazdow osob korzystajgcych z obiektow
Szkoty, boiska i Kosciofa.

3. Projektowanie zagospodarowanie terenu.
a) urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Na terenie, gdzie przeprowadzona zostanie budowa drogi nie stwierdzono kolizji z urzgdzenia-
mi obcymi — projektowane prace sg pracami powierzchniowymi czesciowo po istniejgcym sla-
dzie drogi. Przy i w drodze znajdujg sie sieci kanalizacji sanitarnej, wodociggowej, gazowe]

oraz sieci energetyczne i telekomunikacyjne — nie stanowig one kolizji, a wykonawca robét zo-



bowigzany bedzie do zachowania ostroznosci w trakcie realizacji prac w sgsiedztwie istniejg-
cych sieci infrastruktury podziemnej i dokonac regulacji tych urzadzen do nowych rzednych

ulic.

b) sposob odprowadzania woéd opadowych

Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo w przylegty teren zielony znajdujgcy
sie w pasie drogowym. Ze wzgledu na matg powierzchnie zagospodarowania terenu infrastruk-
turg drogowg odstepuje sie od budowy kanalizacji deszczowej. Wody powierzchniowo sptyng
na tereny zielone poprzez nadanie na nawierzchniach spadki i scieki przykraweznikowe i zo-

stang rozsgczone na terenie pasa drogowego.

c) uktad komunikacyjny
Przedmiotowa droga stanowi dojazd do zabudowan mieszkalnych, pdl i posesji prywatnych
oraz budynku szkoty i boiska w m. Czernin w gminie Dygowo. Droga tgczy sie z drogg powiato-

wag nr 3318Z, ktéra ma swoj przebieg na odcinku od m. Czernin (DW 163) do m. Zgbrowo.

d) sposob dostepu do drogi publicznej
Posesje i dziatki zlokalizowane przy projektowanej drodze gminnej bedg posiadaty dostep do

niej poprzez zjazdy.

e) parametry techniczne sieci i urzagdzen uzbrojenia terenu

Zakres projektowanej instalacji oswietlenia drog.

Przedmiotem opracowania jest budowa linii kablowej 0,4kV - instalacji oswietlenia drég w m-ci
Czernin gm. Dygowo. Projektowane os$wietlenie zasili¢ zgodnie z Warunkami Przytgczenia
wydanymi przez Energa Operator SA.

Linia zasilajgca.

Z istniejgcego ztgcza kablowo pomiarowego zgodnie z warunkami przytgczenia, kablem
YKXS 4x10mm? zasili¢ projektowang szafke oswietleniowg 3 faz. 3 obw. na fund. (obudowa od-
porna na UV). Projektowang instalacje oswietleniowg zasili¢ kablem YAKXS 4x25mm? o dtugo-
Sci ok. 370m. Z szafki wyprowadzi¢ dwa obwody: obwdd 100 kierunek parking o dtugosci ok.
310m oraz obwdd drugi kierunek Kotobrzeg o dtugosci ok. 60m, pozostaty obwdd pozostawié
jako rezerwa. Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co 10m
uktadac znaczki opisujgce kabel tj. typ, przekréj, date utozenie, oraz wtasciciela. Po zasypaniu
ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie winidurowg niebieskg o szerokosci 0,2m i grubosci
0,4-0,6mm.Przez droge wykonac¢ przecisk rurg RHDPE 110mm. Przy tzw. kolizjach z innymi
sieciami oraz wjazdéw na posesje kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT DVR 50mm. Catosc¢

wykonac¢ zgodnie z opisem technicznym i normg N SEP-E-004.



Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7m na fundamencie z wysiegni-
kiem 1/1m, kat nachylenia 5° tj. stup nr 105/1; 106; 107; 202 z oprawami LED o mocy ok. 60W,
strumien swietlny ok. 7800Im oraz 202/1 na ktérym na wysokosci 6m zamontowac drugi wysie-
gnik o dtugosci 0,5m. Ponadto projektuje sie stupy 6m bez wysiegnika tj. stup nr 101; 201, z
wysiegnikiem 1/1m stup nr 106/1; 106/2 oraz wysiegnikiem 1/1,5m tj. stup nr 102; 103; 106 z
oprawami LED ok. 45W, strumien $wietlny ok. 6000Im, temp barwowa 4000K z redukcjg mocy
do 50% w godz. nocnych. Stup nr 104; 104/1; 105 o wysokosci 5m na fundamencie z oprawami
parkowymi o mocy 40W; strumien swietlny ok. 400lm. W stupach zastosowac izolowane ztgcze
kablowe typu I1ZK-2. Do oprawy instalowaé przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpieczenie
oprawy wykonac¢ wktadkg topikowg Bi Wts 4A. Kohcowki kabli we wnekach stupowych wyko-
na¢ koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na stupach i szafce
oswietleniowej oraz ztgczu pomiarowym powiesi¢ tabliczki opisowe kabel — kierunkowe, lami-
nowane.

Stupy ponumerowac zgodnie ze wzorem:

nr obwodu nr stupa

nr stacji transt. lub szatka

Elementy odwodnienia drogi- zastosowano powierzchniowe $cieki przykraweznikowe z ele-
mentow prefabrykowanych z betonu, ktére lokalnie odprowadza powierzchniowo wody opado-

we.

f) uksztattowanie terenu i ukfad zieleni

Projektowana droga posiadac bedzie tuki poziome, a takze odcinki proste.

Spadki podtuzne drogi zaprojektowano od 0,33% do 2,22%. Spadki poprzeczne nawierzchni
drogi i chodnika do 2%.

Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym kolidujgce z zamierzeniem budowla-
nym zostanie usuniete. Do usuniecia s3 :

lipa waskolistna — tgcznie 1 sztuka obwdd pnia na wysokosci 130cm -186¢cm

jesion wyniosty— tgcznie 4 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -402,40,58,47cm

gtég— tacznie 6 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -40,20,40,15,11,11cm

grab pospolity— tacznie 8 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -41,13,10,40,40,13,16,15cm
grusza-— fgcznie 2 sztuki obwod pnia na wysokosci 130cm -36,37cm

Sliwa— 1 sztuka obwdd pnia na wysokosci 130cm -64cm

oraz krzewy ligustry i wierzby na tgcznej powierzchni do 50m2, do usuniecia sg rowniez karcze

drzew po wycince. Miejsca po usunieciu karczy nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagesci¢. W zago-



spodarowaniu pojawig sie tereny zielone obsiane trawg i obsadzone roslinami ozdobnymi za

utwardzonymi nawierzchniami.

4. Zestawienia.
a) zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektow budowla-
nych
Nie dotyczy
b) zestawienie projektowanych powierzchni nawierzchni
Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi z ptyt zelbetonowych i kruszywa wraz poboczem
z kruszywa - 285 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi z kostki betonowej -531 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnikéw i ciggéw pieszych z kostki bet. 566 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 71 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingdw stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych z kostki betonowej 239 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingéw stanowisk postojowych dla autobusoéw z
bruku 57 m2
Powierzchnia projektowanej powierzchni trawnikéw/ terendéw zielonych / paséw zieleni w pro-

jektowanym pasie drogowym: ok. 1200m2

c) zestawienie powierzchni biologicznie czynnej
Powierzchnia projektowanej powierzchni trawnikow i terenéw zielonych w projektowanym pa-
sie drogowym ok. 1200 m2
d) zestawienie powierzchni innych czesci terenu
Nie dotyczy

5. Informacje i dane.
a) Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodaro-
waniu wynikajacych z aktow prawa miejscowego badz decyzji o warunkach zabudowy i
Zzagospodarowania terenu.
Brak jest obowigzujgcych aktow prawa miejscowego i wydanej decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowaniu terenu.
b) Informacje i dane o tym czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany,
sg wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane jest zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
Teren dziatek na ktérym projektowane jest przedsiewziecie jest wpisany do wojewddzkiej ewi-
dencji zabytkow, w Gminnej Ewidencji Zabytkdw znajduje sie pod nazwg Owalnica — Wielo-

droznica- o czasie powstania z XIV-XX wieku. Jest to historycznie uksztattowana forma prze-



strzenna wsi w uktadzie owalnicowym, rozplanowana na osi wschod- zachdd z centralnie usy-
tuowanym kosciotem. We wsi zachowana jest historyczna struktura zabudowy zagrodowej z
budynkami gospodarczymi — budynki z XIV wieku ryglowane i murowane oraz nowymi zabudo-
waniami w Kierunku pétnocnym i wschodnim.

c) Informacje i dane okreslajagce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren za-
mierzenia budowlanego- jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego.

Nie dotyczy.

d) Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowla-
nych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi.

Nie dotyczy

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 56 litera a) Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 list. 2010r. W
sprawie przedsiewzie¢ mogagcych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz.
71), inwestycja nie zalicza sie do grupy przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco od-

dziatywac¢ na srodowisko.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Projektowana droga spetnia wymagania dla drogi pozarowe;.

7. Informacja dotyczgca potrzeb obronnosci panstwa — nie dotyczy.

8. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu bu-

dowlanego lub robét budowlanych.

Przebieg drogi w planie:

Nawierzchnia drogi w km 0+000- 0+057 - szerokosc¢ 3,5m

Nawierzchnia drogi w km 0+057- 0+116,28 plus 0+000-0+027,30 - szerokos¢ 5,0-5,2m
Na trasie drogi zaprojektowano tuki poziome:

zwrot trasy w km 0+022,5 — 12 st

km 0+057 — 0+085,52 R 16m skret w lewo

km 0+096,86 — 0+101,42 R3m skret w prawo

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:
droga bedzie posiadata chodniki i ciggi piesze o szerokoSci 2m. Przy chodnikach na terenach

zielonych ustawione zostane tawki parkowe-wg odrebnego opracowania.



Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowe;j:

Zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadtym do drogi o wymiarach
2,5x5m (2+8+6 razem 16 miejsc) plus 2miejsca dla pojazdéw o0so6b niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5m oraz stanowisko postojowe dla autobusu -postéj wzdtuz jezdni o wymiarach
3x19m

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnia drogi w km 0+000 - 0+057

12,5cm warstwa Scieralna z ptyt zelbetonowych typu YOMB i mieszanki kruszywa

niezwigzanego z kruszywem o uziarnieniu 0-31,5mm
6 cm podsypka piaskowa
20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia drogi, zjazdéw i miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia miejsca postojowego dla autobusu
15/17cm kostka kamienna

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia chodnikéw /ciggéw pieszych:
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm podbudowa z betonu C16/20



15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Za nawierzchnig z kostki betonowej, za kraweznikami i obrzezami ;
Wyréwnanie podtoza gruntowego, wykonanie poboczy gruntowych obsianych trawg na szero-
kosci 0,75m z zageszczeniem — za kraweznikami i obrzezami przy krawedzi jezdni drogi oraz

ciggow pieszych. Planuje sie obsadzenie roslinnoscig terenow zielonych.

Krawezniki wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fa-
wie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wtopione ze swiattem od 2 cm do 4 cm

do ustawienia na zjazdach i krawedziach jezdni przekraczalnych.

Krawezniki wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fa-
wie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wystajgce ze swiattem +12 cm -przy

chodnikach.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4- obrzeze
nawierzchni chodnika i ciggéw pieszych.
Scieki betonowe o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci

min. 10 cm.

9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budowa drogi gminnej wraz z budowg oswietlenia drogowego usytuowana jest na dziatkach nr
202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin, gmina Dygowo, powiat kotobrzeski. Zasieg ob-
szaru oddziatywania projektowanych obiektéw jest lokalny — miejscowy i w catosci miesci sie na
dziatkach, na ktorych te obiekty zostaty zaprojektowane. Realizacja inwestycji wymaga czaso-
wego wejscia na dziatki, ktore nie sg pasem drogowym drogi gminnej w trakcie budowy drogi,
oraz oswietlenia. Obszar oddziatywania zamyka sie w liniach rozgraniczajgcych pas drogowy
oraz teren przyleglty do pasa drogowego i czasowo zajety- dziatki nr 202, 205, 210/2, 211, 312,
428 obr. 0014 Czernin, gmina Dygowo, powiat kotobrzeski. Planowane zamierzenie budowlane
zostato zaprojektowane w sposob odpowiadajgcy wymaganiom wynikajgcym z jego usytuowa-
nia i przeznaczenia. Parametry inwestycji zostaty dostosowane do wymagan bezpieczenstwa
ruchu na drodze, do wymiaréw gabarytowych pojazdow.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowac ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich,
w tym zabudowy tego terenu. Zaprojektowane elementy nie bedg powodowac¢ ograniczen te-
renéw sgsiednich przez ucigzliwosci powodowane nadmiernym hatasem, wibracjami, zaktoce-
niami elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, zanieczyszczeniem powietrza, wody i

gleby.



Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie m.in. nastepujgcych prze-
pisdw prawa:

- Ustawy Prawo budowlane art. 5 ust. 1 — okreslono, ze projektowane obiekty nie
doprowadzajg do ograniczenia pobliskich terenéw i zapewniajg wskazane w tym przepisie
wymagania ogolne,

- Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U.2016.124,

- Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym — inwestycja
zgodna z art 1. pkt. 4 . i MPZP.

- Norm PN-E-05100-1 “Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa”,
PN-76/E-05125 “Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”, PN-92/E-05009/41

“Ochrona przeciwporazeniowa”.

Projektant: .........ccccoiei i,
AUTOR PROJEKTU (podpis i pieczec)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.
Budowa drogi w tym budowa oswietlenia drogowego
-kategorie : XXV DROGA i XXVI SIECI

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Droga publiczna — docelowo gminna Klasy D dojazdowej dla KR1

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego.
Uktad przestrzenny projektowanej drogi nawigzuje do historycznej owalnicy i obecnego uktadu
wielodroznicy. Wybudowana nawierzchnia drogi gminnej uzyska czesciowo nawierzchnie z
ptyt zelbetonowych i kruszyw, a gtdbwne nawierzchnie wykonane zostang z kostki betonowej
koloru szarego. Nawierzchnia zostanie ograniczona kraweznikami betonowymi — szerokos¢
nawierzchni 5,0 — 5,2m. Przy drodze powstang chodniki o szerokosci 2m z kostki betonowe;j
koloru czerwonego.
Przy drodze powstang zjazdy i miejsca parkingowe oraz docelowe oznakowanie. W ramach
prac instalacyjnych powstanie o$wietlenie drogowe.
Zakres budowy nawierzchni drogi obejmie tgcznie 143,55 m wraz ze zjazdami i odnogg. Po-
czatek drogi to nawierzchnia z ptyt zelbetonowych i kruszywa przy dziatce nr 204/2. Koniec
budowy drogi znajduje sie przy nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3318Z- dwa
wjazdy na droge powiatowg — wokot pomnika. Przy nawierzchni drogi i w nowo powstatym
pasie drogowym drogi gminnej powstang chodniki i ciggi piesze o szerokosci 2m. Przy drodze
zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadtym do drogi o wymiarach
2,5x5m (2+8+6 razem 16 miejsc) plus 2miejsca dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych o wy-
miarach 3,6x5m oraz stanowisko postojowe dla autobusu -post6j wzdtuz jezdni o wymiarach
3x19m.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Podstawowe zatozenia wyjsciowe dla catego opracowania:

e kategoria ruchu dla drogi— KR1 - droga gminna, klasa drogi - dojazdowa D
o predkosc projektowa maksymalna — Vp = 30 km/godz.
e dopuszczalny nacisk osi na jezdnie 115kN / 0$

e zywotnos¢ drogi projektowa min. 20lat



Przebieg drogi w planie:

Nawierzchnia drogi w km 0+000- 0+057 - szerokosc¢ 3,5m

Nawierzchnia drogi w km 0+057- 0+116,28 plus 0+000-0+027,30 - szerokos¢ 5,0-5,2m
Na trasie drogi zaprojektowano tuki poziome:

zwrot trasy w km 0+022,5 — 12 st

km 0+057 — 0+085,52 R 16m skret w lewo

km 0+096,86 — 0+101,42 R3m skret w prawo

Szeroko$¢ pasa drogowego- linii rozgraniczajgcych droge- 8,5 - 35m

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowej:
droga bedzie posiadata chodniki i ciggi piesze o szerokosci 2m. Przy chodnikach na terenach

zielonych ustawione zostane tawki parkowe-wg odrebnego opracowania.

Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej:

Zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadtym do drogi o wymiarach
2,5x5m (2+8+6 razem 16 miejsc) plus 2miejsca dla pojazdéw oséb niepetnosprawnych o
wymiarach 3,6x5m oraz stanowisko postojowe dla autobusu -postéj wzdtuz jezdni o

wymiarach 3x19m

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnia drogi w km 0+000 - 0+057

12,5cm warstwa Scieralna z ptyt zelbetonowych typu YOMB i mieszanki kruszywa

niezwigzanego z kruszywem o uziarnieniu 0-31,5mm
6 cm podsypka piaskowa
20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia drogi, zjazdéw i miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku



Nawierzchnia miejsca postojowego dla autobusu
15/17cm kostka kamienna

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia chodnikéw /ciggéw pieszych:
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Za nawierzchnig z kostki betonowej, za kraweznikami i obrzezami ;
Wyréwnanie podtoza gruntowego, wykonanie poboczy gruntowych obsianych trawg na szero-
kosci 0,75m z zageszczeniem — za kraweznikami i obrzezami przy krawedzi jezdni drogi oraz

ciggow pieszych. Planuje sie obsadzenie roslinnoscig terenéw zielonych.

Krawezniki wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fa-
wie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wtopione ze swiattem od 2 cm do 4 cm

do ustawienia na zjazdach i krawedziach jezdni przekraczalnych.

Krawezniki wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na ta-
wie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wystajgce ze Swiattem +12 cm -przy

chodnikach.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4- obrzeze

nawierzchni chodnika i ciggéw pieszych.

Scieki betonowe o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci

min. 10 cm .



Skrajnia drogi i dane o widocznosci na drodze i wystepujacych przeszkodach:

Projekt zostat przeanalizowany pod wzgledem widocznos$ci — widocznos¢ drogi zostanie za-
chowana, lokalnie przy zakretach drogi wystepujg ogrodzenia, ale nie majg wiekszego wptywu
na widocznos¢ na drodze. Drzewa i krzewy, ktére rosng w pasie drogowym i kolidujg z zamie-
rzeniem budowlanym zostang usuniete. Skrajnia drogi bedzie zachowana — nawierzchnia
projektowanej drogi nieznacznie podniesie sie do gory — bez wiekszego znaczenia dla skrajni
drogi wysokos$ciowej- do zachowania 4,5m, skrajnia wysokosciowa nad chodnikiem 2,5m.
Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym Kkolidujgce z zamierzeniem
budowlanym zostanie usuniete. Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym
kolidujgce z zamierzeniem budowlanym zostanie usuniete. Do usuniecia s3 :

lipa waskolistna — tgcznie 1 sztuka obwdd pnia na wysokosci 130cm -186¢cm

jesion wyniosty— tgcznie 4 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -402,40,58,47cm

gtég— tacznie 6 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -40,20,40,15,11,11cm

grab pospolity— tacznie 8 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -41,13,10,40,40,13,16,15cm
grusza-— fgcznie 2 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -36,37cm

Sliwa— 1 sztukaobwdd pnia na wysokosci 130cm -64cm

oraz krzewy ligustry i wierzby na tgcznej powierzchni do 50m2, do usuniecia sg rowniez
karcze drzew po wycince. Miejsca po usunieciu karczy nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagescic.
W zagospodarowaniu pojawig sie tereny zielone obsiane trawg i obsadzone roslinami

ozdobnymi za utwardzonymi nawierzchniami.

Wyposazenie techniczne drogi bedace przedmiotem opracowania:
Oswietlenie drogowe

Linia zasilajgca. Projektowane oswietlenie zasili¢ zgodnie z Warunkami Przytgczenia wy-
danymi przez Energa Operator SA.

Z istniejgcego ztgcza kablowo pomiarowego zgodnie z warunkami przytgczenia, kablem
YKXS 4x10mm? zasili¢ projektowang szafke oswietleniowg 3 faz. 3 obw. na fund. (obudowa
odporna na UV). Projektowang instalacje oswietleniowg zasili¢ kablem YAKXS 4x25mm? o
dtugosci ok. 370m. Z szafki wyprowadzi¢ dwa obwody: obwdd 100 kierunek parking o dtugosci
ok. 310m oraz obwdd drugi kierunek Kotobrzeg o dtugosci ok. 60m, pozostaty obwdd pozosta-
wi¢ jako rezerwa. Kable uktadaé w wykopie na gtebokosci 0,8m w warstwie piasku 0,2m. Co
10m uktadaé znaczki opisujgce kabel tj. typ, przekrdj, date utozenie, oraz wiasciciela. Po zasy-
paniu ziemig wys. 0,25m nad kablem utozy¢ folie winidurowg niebieskg o szerokosci 0,2m i
grubosci 0,4-0,6mm.Przez droge wykonac przecisk rurg RHDPE 110mm. Przy tzw. kolizjach z
innymi sieciami oraz wjazddéw na posesje kabel utozy¢é w rurze ochronnej AROT DVR 50mm.

Catos¢ wykonac zgodnie z opisem technicznym i normg N SEP-E-004.



Stupy oswietleniowe i oprawy.

Projektuje sie stupy stalowe ocynkowane o wysokosci 7m na fundamencie z wysiegnikiem
1/1m, kat nachylenia 5° tj. stup nr 105/1; 106; 107; 202 z oprawami LED o mocy ok. 60W;
strumien $wietlny ok. 7800Im oraz 202/1 na ktérym na wysokosci 6m zamontowaé drugi wy-
siegnik o dtugosci 0,5m. Ponadto projektuje sie stupy 6m bez wysiegnika tj. stup nr 101; 201, z
wysiegnikiem 1/1m stup nr 106/1; 106/2 oraz wysiegnikiem 1/1,5m tj. stup nr 102; 103; 106 z
oprawami LED ok. 45W, strumien swietlny ok. 6000Im, temp barwowa 4000K z redukcjg mocy
do 50% w godz. nocnych. Stup nr 104; 104/1; 105 o wysokosci 5m na fundamencie z oprawa-
mi parkowymi o mocy 40W; strumien swietiny ok. 400lm. W stupach zastosowac izolowane
ztgcze kablowe typu 1ZK-2. Do oprawy instalowa¢ przewody YDY 3x1,5mm /750V. Zabezpie-
czenie oprawy wykona¢ wkitadkg topikowg Bi Wts 4A. Koncowki kabli we wnekach stupowych
wykona¢ koszulkami termokurczliwymi w kolorach faz. Na kablach w stupach, na stupach i
szafce oswietleniowej oraz zlgczu pomiarowym powiesic tabliczki opisowe kabel — kierunko-

we, laminowane.

Elementy odwodnienia drogi- zastosowano powierzchniowe Scieki przykraweznikowe z
elementow prefabrykowanych z betonu, ktore lokalnie odprowadzg powierzchniowo wody

opadowe.

Ogdlnie zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

Dtugos¢ projektowanej drogi — 143,55mb

Dtugosc ciggow pieszych - 255mb

Dtugosé projektowanej sieci oswietlenia drogowego- 370mb
llos¢ stupow oswietleniowych 14szt.

llos¢ opraw oswietleniowych 15szt.

Szafka oswietleniowa 1szt.

Projektowane powierzchnie nawierzchni:

Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi z ptyt zelbetonowych i kruszywa wraz pobo-
czem z kruszywa - 285 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi z kostki betonowej -531 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnikéw i ciggdéw pieszych z kostki bet. 566 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 71 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingdw stanowisk postojowych dla samochodow
osobowych z kostki betonowej 239 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingéw stanowisk postojowych dla autobusoéw z
bruku 57 m2



Powierzchnia projektowanej powierzchni trawnikow/ terenéw zielonych / paséw zieleni w pro-

jektowanym pasie drogowym: ok. 1200m2

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budow-
lanego.

Na potrzeby przebudowy drogi wykonano opinie geotechniczng — w zatgczeniu do projektu.
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 3,
ust. 1). ¢) Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych. Warunki
gruntowe dla przedmiotowej inwestycji okreslono jako proste i ztozone. Warunki wodne
wzdtuz projektowanej drogi okreslono jako przecietne, gtebokos¢ wsytepowania zwierciadta
wody 1,6-2,2m. Podtoze klasyfikuje sie jako G3, czes$¢ drogi to grunty nienosne i podtoze be-
dzie wymagato wzmocnienia i odseparowania nawierzchni drogi od podtoza gruntowego.
Wszelkie wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodg i zamarzaniem , a rozmoczone lub
rozdrobnione partie gruntu nalezy dogescic lub usungc¢ z podtoza i zastgpi¢ piaskiem. Wzmoc-
nienie i odciecie podtoza zostato ujete w projektowanej konstrukcji nawierzchni elementéow

drogowych.

6. (9)Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i

obiekty sasiednie.

a) sposob odprowadzania wéd opadowych

Wody opadowe i roztopowe pochodzgce z powierzchni utwardzonych projektowanej na-
wierzchni drogi, chodnikéw, zjazdéw oraz powierzchnie parkingdbw odprowadzane bedg po-
wierzchniowo w projektowane tereny zielone. Zastosowano powierzchniowe $cieki przykra-
weznikowe z elementow prefabrykowanych z betonu, ktére lokalnie odprowadza powierzch-

niowo wody opadowe w ilosci 5 sztuk — nie stanowig one urzgdzeh wodnych.

b)emisja zanieczyszczen gazowych w tym zapachow, pytéw i plynéw

Emisja zanieczyszczen typowa dla drég.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Nie dotyczy

d) wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan

Emisja drgan i akustyka typowa dla drdg.



e) wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym kolidujgce z zamierzeniem budow-
lanym zostanie usuniete. Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym kolidujgce
z zamierzeniem budowlanym zostanie usuniete. Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pa-
sie drogowym kolidujgce z zamierzeniem budowlanym zostanie usuniete. Do usuniecia sg :
lipa waskolistna — tgcznie 1 sztuka obwdd pnia na wysokosci 130cm -186¢cm
jesion wyniosty— tgcznie 4 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -402,40,58,47cm
gtég— tacznie 6 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -40,20,40,15,11,11cm
grab pospolity— tacznie 8 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -41,13,10,40,40,13,16,15cm
grusza-— fgcznie 2 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -36,37cm
Sliwa— 1 sztukaobwdd pnia na wysokosci 130cm -64cm
oraz krzewy ligustry i wierzby na tgcznej powierzchni do 50m2, do usuniecia sg rowniez kar-
cze drzew po wycince. Miejsca po usunieciu karczy nalezy uzupetni¢ piaskiem i zagesci¢. W
zagospodarowaniu pojawig sie tereny zielone obsiane trawg i obsadzone roslinami ozdobnymi
za utwardzonymi nawierzchniami.

Wptyw przebudowywanej drogi na powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne bedzie tozsamy jak w stanie istniejgcym.

Projektant: ...
AUTOR PROJEKTU (podpis i pieczec)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT
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1) Nazwa zamierzenia budowlanego Budowa drogi gminnej w m. Czernin wraz z budowg sieci oswietlenia drogo-
wego w dziatkach nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin , gm. Dygowo, pow. kotobrzeski

BUDOWA DROGI

BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

2) Adres i kategoria obiektu budowlanego

miejscowos¢ Czernin, gmina Dygowo
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ski
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych
obiektow
Zakres robét objetych opracowaniem :
e roboty przygotowawcze— usuniecie drzew i krzewdw, pomiary, niwelacja terenu, rozbiorki istnie-
jacych nawierzchni oraz ogrodzen,
e roboty ziemne — wykopy pod projektowane konstrukcje nawierzchni w tym zdjecie warstwy hu-
musu i plantowanie terenu, roboty ziemne przy wykopach pod o$wietlenie drogowe,

e ustawianie kraweznikow i obrzezy na fawach betonowych z oporem,

e ukfadanie nowych warstw nawierzchni z kruszyw, betonu i warstw podsypkowych oraz na-

wierzchni z kostki betonowej i ptyt Zelbetonowych oraz mieszanek z kruszyw,

e wykonanie sieci oswietlenia drogowego
e docelowe oznakowanie drogi

e zagospodarowanie terendw zielonych obsadzenie roslinnoscig

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych
W obrebie zamierzenia budowlanego znajdujg sie posesje prywatne- budynki, szkota, pomnik, dro-
ga powiatowa i pola. Na przedmiotowym terenie znajdujg sie istniejace urzadzenia infrastruktury podziem-

nej i naziemnej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na obszarze planowanego zamierzenia inwestycyjnego
zwigzane z elementami zagospodarowania terenu sg nastepujgce :
roboty budowlane - wykopy,
roboty budowlane- sprzet ciezki

prace pod ruchem

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét bu-
dowlanych

W trakcie realizacji robét zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowi¢ moze ruch drogowy ,

ciezki sprzet budowlany konieczny do wykonywania prac budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu. Czas

wystgpienia zagrozenia jest czasem wykonywania tych robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot , ktére moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Wszyscy pracownicy winni legitymowac sie podstawowym i okresowym szkoleniem w zakresie BHP.
Pracownicy nowo przyjeci przechodzg szkolenie wstepne czyli instruktaz ogdlny BHP z odpowied-
nim zaswiadczeniem , potwierdzonym przez pracownika i odnotowanym w aktach osobowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot kierownik budowy/ kierownik roboét i stuzby BHP okre-

Slg zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia , przeszkolg pracownikéw w sprawie poste-



powania z osobami , ktérych bezpieczenstwo i zdrowie jest zagrozone ,wskazg koniecznos¢ zastosowania

przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej , wyznaczg osoby do bezposredniego nadzoru.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych.

Uczestnicy procesu budowlanego wspoétdziatajg ze sobg w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy w
procesie przygotowania i realizacji inwestyciji.
Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce

na terenie budowy.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowied-

nio kierownik budowy, kierownicy robét oraz majstrowie, stosownie do zakresu obowigzkow.

Teren budowy lub robét nalezy ogrodzic¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaz-
nionym. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za

pomocg tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic¢ staty nadzor.

Podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobéw, przemieszczanie ich nad
ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca, jest zabronione. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
powinny by¢:

1) utrzymywane w stanie zapewniajacym ich sprawnosc;
2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

3) obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie instalaciji i

urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sagsiedztwie urzadzen infrastruktury podziemnej powin-
no by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejgcej sieci, i sposobu wykonywania tych robot.

Bezpieczng odlegtosé wykonywania roboét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwg jed-
nostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca tych robét nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.

Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow poszuki-

wawczych powinno odbywac sie recznie.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robo-
tach nalezy wokdt wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié¢ balustrady, zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad, powinny znajdowac sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniej-

szej niz 1 m od krawedzi wykopu.



Wykopy o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogg by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pa-

sie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Przed rozpoczeciem robot osoba nadzorujgca pracownikéw informuje pracownikéw o zasadach bez-
piecznego wykonywania pracy i stosowanych sygnatach ostrzegawczych. Czynnosci zdejmowania lub re-

gulowania naczynia roboczego maszyny roboczej sg wykonywane w zespole co najmniej dwuosobowym.

Urzagdzenia do zageszczania gruntu, piasku i innych kruszyw, w szczegolnosci ubijaki, zageszczarki
ciezkie i ze spryskiwaczem, walce okotkowane, walce wibracyjne, uzywa sie zgodnie z zasadami okreslony-
mi w instrukcjach obstugi kazdego z tych urzgdzen.

Maszyny robocze, moga by¢ obstugiwane wytgcznie przez osoby, ktére ukonczyty szkolenie i uzyska-
ty pozytywny wynik sprawdzianu .

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonujg prace w odziezy roboczej, kamizelkach
odblaskowych i kaskach ochronnych z wykorzystaniem $srodkéw ochrony indywidualnej ( ochraniacze stu-
chu, rekawice antywibracyjne ) .

Wykonawca robot budowlanych m a obowigzek
sporzgdzenia planu bezpieczehstwa i ochrony

zdrowia.

Projektant branzy drogowej @ .......coovveveieiiiiiiiiiie

(AUTOR PROJEKTU podpis i pieczec)
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lll. Oswiadczenia Projektantéw i Projektantéw Sprawdzajacych

wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniami do Izb

Biatogard 25.08.2021 rok

(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pOzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany p.n.” Budowa drogi gminnej w m. Czernin wraz z budowg sieci
oswietlenia drogowego w dziatkach nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin ,
gm. Dygowo, pow. kotobrzeski“ zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY

PROJEKTANT

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



