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PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY km 0+000 - 0+057

pobocze

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

warstwa ścieralna z płyt żelbetonowych gr. 12,5cm typu YOMB

lokalnie środek drogi z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr 12,5cm

podsypka piaskowa gr. 6cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna /odsaczająca piasek gr. 15cm

istn. podłoże gruntowe

dno koryta profilowane i zagęszczone

KONSTRUKCJA POBOCZA

warstwa mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0-31,5mm gr. 12,5 cm

dno koryta profilowane i zagęszczone -uzupełnione kruszywem

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY km 0+057 - 0+116,25

5,00-8,60

SPADEK DO 2%
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2,000,08 5,00 0,75

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI

warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podłoże gruntowe

dno koryta profilowane i zagęszczone

+0,04

+0,12

-0,11

+0,00

-0,05

6%

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 10cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podłoże gruntowe

dno koryta profilowane i zagęszczone

SPADEK DO 2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  MIEJSC PARKINGOWYCH

DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podłoże gruntowe

dno koryta profilowane i zagęszczone
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obrzeże betonowe 8x30cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa C12/15 (0.045m³/mb)

SZCZEGÓŁY

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa C12/15 (0.0575m³/mb)

krawężnik najazdowy 15x22 cm

podsypka cem.- piaskowa 1:4 gr. 5cm

ława betonowa C12/15 (0.0575m³/mb)

 2%

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  MIEJSCA POSTOJOWEGO

DLA AUTOBUSU

warstwa ścieralna z kostki kamiennej 15/17cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 20cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podłoże gruntowe

dno koryta profilowane i zagęszczone

0,001- 2%

-0,05

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY CIAGÓW PIESZYCH
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MIEJSCE POSTOJOWE DLA AUTOBUSOW

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY

MIEJSCA POSTOJOWEGO DLA AUTOBUSU

KONSTRUKCJA CHODNIKA

warstwa ścieralna z kostki bet. gr. 8cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 gr. 5cm

podbudowa z betonu C16/20 gr. 10cm

warstwa mrozoochronna piasek gr. 15cm

istn. podłoże gruntowe

dno koryta profilowane i zagęszczone
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0,00

SPADEK DO 2%

Ściek podchodnikowy z elementów

prefabrykowanych

Ściek podchodnikowy z elementów

prefabrykowanych

Podsypka cementowo- piaskowa gr 10 cm

element prefabrykowany
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