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3) CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

branzy drogowej oraz zagospodarowania terenu zieleni

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej z budowg oswietlenia
drogowego oraz zagospodarowaniem terenu zieleni w m. Czernin w Gminie Dygowo. Zamierzenie
budowlane usytuowane jest obecnie na dziatkach nr 202, 205,210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin,
gm. Dygowo, powiat kotobrzeski. Zakres obejmuje budowe nawierzchni drogi gminnej, nawierzchni
chodnika i ciggoéw pieszych, nawierzchni zjazdéw i miejsc parkingowych oraz wykonanie docelowego
oznakowania, a w ramach prac instalacyjnych powstanie oswietlenie drogowe. W ramach niniejszego
projektu nie jest ujety kanat technologiczny-kablowy — Gmina uzyskata zwolenienie z koniecznosci
budowy kanatu technologicznego. Zakres budowy nawierzchni drogi obejmie tgcznie 143,55 m wraz ze
Zjazdami na droge powiatowg nr P3318Z. Nawierzchnia drogi wykonana zostanie z ptyt zelbetonowych
i kruszywa o szerokosci 3,5 plus obustronne pobocza 2x0,75m z kruszywa na tgcznej dlugosci 57m.
Kolejno nawierzchnia drogi wykonana zostanie z kostki betonowej o szerokosci 5-5,2m na tgcznej
diugosci 86,65m. Nawierzchnia chodnikéw zostanie wykonana przy nawierzchni budowanej drogi oraz
na terenie zagospodarowania terendéw zieleni. Nawierzchnie chodnikéw wykonane zostang z kostki
betonowej o szerokosci 2m na tacznej diugosci 255m. Koniec budowy drogi znajduje sie przy
nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nr 3318Z. Wzdtuz drogi gminnej zaprojektowano miejsca
parkingowe z parkowaniem prostopadiym do drogi o wymiarach 2,5x5m (2+8+6 razem 16 miejsc) plus
2miejsca dla pojazdéw osdb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m oraz stanowisko postojowe dla
autobusu -postéj wzdtuz jezdni o wymiarach 3x19m. Szerokos¢ pasa drogowego projektowanej drogi
gminnej wynosi od 8,5m do 35m.

Ukfad drogowy jest dostosowany do zabytkowego uktadu owalnicowego i obecnej wielodroznicy. W
poblizu projektowanej drogi znajduje sie Szkota Podstawowa im. Orta Biatego oraz na eksponowanym
niewielkim placu znajduje sie pomnik poswiecony mieszkarncom wsi polegtym w | wojnie Swiatowej. Za
drogg znajduje sie boisko wraz z teren rekreacji czynnej -sitownig zewnetrzng oraz zabytkowy Kosciot
w ktérym odprawiane sg nabozenhstwa i inne uroczystosci. W przyjetym zagospodarowaniu terenu

uwzgledniono te wszystkie elementy i zapotrzebowanie na miejsca parkingowe na tym terenie.

Zatozenia projektowe dla terenu zieleni:

Projektowany teren jest czesciowo opuszczony oraz zaniedbany, mimo to posiada potencjat ze
wzgledu na swoje wartosci historyczno-kulturowe oraz lokalizacje. Przeprowadzone analizy obszaru
przyczynity sie do opracowania koncepcji zagospodarowania terendw zieleni i miejsc odpoczynku w
nowopowstatym pasie drogowym drogi gminnej w Czerninie. Zatozenia wynikajgce z analiz spoteczno-
kulturowych- umozliwienie korzystania z przestrzeni publicznej, stworzenie mozliwosci formy

spedzania wolnego czasu poprzez odpoczynek na tonie przyrody, zwiekszenie atrakcyjnosci wsi,



zachowanie i modernizacja obiektéw pamieci - pomnika oraz jego wyeksponowanie, umozliwienie
oczekiwania na dzieci wychodzgce ze szkoty.

Zatozenia wynikajgce z analiz komunikacji- ustalenie zasad parkowania na terenie opracowania,
wyznaczenie ciggow pieszych i dojs¢ do tawek, szkoty, drogi gminnej i powiatowe;j.

Zatozenia wynikajgce z analiz przyrodniczych- wprowadzenie kwitngcej roslinnosci w celu urozmaicenia
istniejgcej zieleni przydroznej i zagospodarowanie roslinnoscig istniejgcego stawu- stworzenie ogrodu
deszczowego. Rosliny wykorzystane do nasadzen w wiekszosci gatunkow bedg mie¢ zdolnosci
fitoremediacyjne, czyli biorgce udziat w procesie oczyszczania $rodowiska (gleby, woéd gruntowych i
powierzchniowych, osadow sciekowych oraz powietrza).

Zachowane zostang stare istniejgce drzewa ktore nie kolidujg z zamierzeniem budowlanym. Poprzez
pozostawienie roslinnosci w pasie drogowym oraz uzupetnienie przestrzeni dodatkowg roslinnoscig
nastgpi stopniowa likwidacja zanieczyszczen oraz poprawa stanu przyrodniczego. Pozostawienie

naturalnego zbiornika wodnego dodatkowo poprawi mikroklimat obszaru oraz stosunki wéd gruntowych.

Podstawowe zatozenia wyjsciowe dla catego opracowania:

e kategoria ruchu dla drogi- KR1 - droga gminna, klasa drogi - dojazdowa D

e predkosc¢ projektowa maksymalna — Vp = 30 km/godz.

Zakres zamierzenia budowlanego przewiduje nastepujgce prace:

e roboty przygotowawcze w tym pomiarowe,

e roboty rozbidrkowe (rozbiorki : istniejgcych kraweznikéw i opornikéw, nawierzchni z ptytek
betonowych, nawierzchni z kruszyw i bruku, nawierzchni chodnika z kostki betonowej, ogrodzen )

e wycinki kolidujgcych drzew i krzewow i usuniecie karczy i korzeni,

e roboty ziemne -wykopy pod sieci oswietlenia drogowego,

e wykonanie budowy oswietlenia drogowego,

e korytowanie pod nowe nawierzchnie drogi, chodnikow, parkingdw i zjazdow

e ustawienie kraweznikéw i obrzezy na tawach betonowych,

e wykonanie podsypek, podbuddw i nawierzchni drogi, chodnikéw, miejsc parkingowych i zjazdow,

e wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego — wg odrebnego projektu statej
organizacji ruchu,

e zagospodarowanie terenéw zieleni w pasie drogowym drogi gminnej poprzez miedzy innymi
zachowanie istniejgcej zieleni wysokiej, nasadzenie nowej roslinnosci gtéwnie kwitngcej,
oczyszczeniu terenu istniejgcego zbiornika oraz dokonaniu w nim nasadzen oraz ustawienie

tawek, koszy na smieci i stojakdw na rowery.

Przebieg drogi w planie:
Nawierzchnia drogi w km 0+000- 0+057 - szerokosc¢ 3,5m
Nawierzchnia drogi w km 0+057- 0+116,28 plus 0+000-0+027,30 - szerokos¢ 5,0-5,2m

Na trasie drogi zaprojektowano tuki poziome:



zwrot trasy w km 0+022,5 — 12 st
km 0+057 — 0+085,52 R 16m skret w lewo
km 0+096,86 — 0+101,42 R3m skret w prawo

Chodniki o nawierzchni z kostki betonowe;j:
droga bedzie posiadata chodniki i ciggi piesze o szerokosci 2m. Przy chodnikach na terenach zielonych

ustawione zostane tawki parkowe-wg odrebnego opracowania.

Miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej:
Zaprojektowano miejsca parkingowe z parkowaniem prostopadtym do drogi o0 wymiarach 2,5x5m (2+8+6
razem 16 miejsc) plus 2miejsca dla pojazdow oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m oraz

stanowisko postojowe dla autobusu -postodj wzdtuz jezdni o wymiarach 3x19m

Projektowane konstrukcje nawierzchni.

Nawierzchnia drogi w km 0+000 - 0+057

12,5cm warstwa $cieralna z ptyt zelbetonowych typu YOMB i mieszanki kruszywa niezwigzanego z

kruszywem o uziarnieniu 0-31,5mm
6 cm podsypka piaskowa
20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia drogi, zjazdow i miejsc parkingowych dla pojazdéw osobowych
8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia miejsca postojowego dla autobusu
15/17cm kostka kamienna

5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Nawierzchnia chodnikéw /ciagéw pieszych:



8cm warstwa Scieralna z kostki betonowe;j
5 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm podbudowa z betonu C16/20

15 cm warstwa mrozoochronna z piasku

Krawezniki wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na fawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wtopione ze $wiattem od 2 cm do 4 cm do ustawienia

na zjazdach i krawedziach jezdni przekraczalnych.

Krawezniki wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie

betonowej z betonu C12/15 z oporem. Krawezniki wystajgce ze swiattem +12 cm -przy chodnikach.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4- obrzeze nawierzchni

chodnika i ciggéw pieszych.

Scieki betonowe o wymiarach 50x60x15cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci min. 10
cm — uktadane w poprzek nawierzchni chodnika i ciggow pieszych- jeden na drugim w celu
odprowadzenia powierzchniowego wod opadowych i roztopowych. Na projekcie zagospodarowania

wskazano 5 miejsc gdzie zastosowane zostang scieki w ukfadzie 5sztuk sciekdw po 2szt.

Zestawienie projektowanych powierzchni nawierzchni:

Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi z ptyt zelbetonowych i kruszywa wraz poboczem z
kruszywa - 285 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni drogi z kostki betonowej -531 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni chodnikéw i ciggéw pieszych z kostki bet. 566 m2
Powierzchnia projektowanej nawierzchni zjazdu z kostki betonowej 71 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingdw stanowisk postojowych dla samochodéw
osobowych z kostki betonowej 239 m2

Powierzchnia projektowanej nawierzchni parkingdw stanowisk postojowych dla autobuséw z bruku 57

m2

Wymagania szczegoétowe dotyczace wykonania i odbioru robot zawarte sg w Szczegdtowej Specyfikacii

Technicznej. Zawarto tam metody zalecanych badan, wartosci wskaznikdéw zageszczen itp.

Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym kolidujgce z zamierzeniem budowlanym
zostanie usuniete. Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym kolidujgce z zamierzeniem
budowlanym zostanie usunigte. Istniejgce zadrzewienie i zakrzewienie w pasie drogowym kolidujgce z
zamierzeniem budowlanym zostanie usuniete. Do usuniecia s3 :

lipa waskolistna — tgcznie 1 sztuka obwod pnia na wysokosci 130cm -186cm



jesion wyniosty— tgcznie 4 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -402,40,58,47¢cm

gtdg— fgcznie 6 sztuk obwodd pnia na wysokosci 130cm -40,20,40,15,11,11cm

grab pospolity— tgcznie 8 sztuk obwdd pnia na wysokosci 130cm -41,13,10,40,40,13,16,15¢cm

grusza-— tgcznie 2 sztuki obwdd pnia na wysokosci 130cm -36,37cm

Sliwa— 1 sztuka obwdd pnia na wysokosci 130cm -64cm

oraz krzewy ligustry i wierzby na tgcznej powierzchni do 50m2, do usuniecia sg réwniez karcze drzew

po wycince. Miejsca po usunieciu karczy nalezy uzupeni¢ piaskiem i zagescic.

W zakresie elementéw matej architektury zastosowano elementy wyposazenia terenéw zielonych
takie jak: tawki, kosze na smieci i stojaki na rowery. Lawki bedg z oparciami i bez. Wykonane one bedg
z drewna, betonu i stali oraz ograniczone do jednej formy nawigzujgcej do betonowej podstawy pomnika
znajdujgcego sie na terenie inwestycji w bukach. Istniejgcy pomnik zostanie oczyszczony i na nowo
pomalowany — podstawa i krzyz oraz filarki kolor szary, pozostate cze$ci biaty. Podstawy urzagdzen matej
architektury jasny szary kolor betonu, drewno na tawkach kolor mahon, stalowe elementy szare- antracyt.
Kosze na $mieci wykonane bedg z betonu w kolorze i fakturze jak podstawa tawek z wktadem stalowym.
Stojaki na rowery bedg stalowe w kolorze jak podpory tawek — szary antracyt. Zaproponowane rodzaje
urzgdzen oraz ilosci urzadzen ujeto w tabeli. Pod urzgdzeniami zostanie wykonana nawierzchnia z kostki
betonowej o konstrukgji tj. na ciggach pieszych. Elementy matej architektury ujeto w tabeli nr 3.- w

zatgczeniu.

W zakresie projektowanej roslinnosci
Przy wyborze roslinnosci kierowano sie warunkami siedliskowymi, tatwoscig prowadzenia zabiegéw
pielegnacyjnych oraz cechami przestrzenno-planistycznymi. Proponowana roslinno$¢é ma uzupetniac i
wzbogacac istniejgcg roslinnosé znajdujgca sie w pasie drogowym.
Teren istniejgcego zbiornika wodnego musi zosta¢ oczyszczony z namutu 1 $mieci (ok. 420 m2), dno
powinno zosta¢ usypane zwirem do 25 cm, a skarpy wyprofilowane do max. 1:2. Powierzchnia stawu
zostanie nieco zmniejszona po wykonaniu prac porzadkowych i obsadzeniu roslinami- nie obsadzone na
nowo dno do 100m2. Woda w istniejagcym zbiorniku stagnuje czasowo i nie jest jej duzo- do 50cm
krétkotrwale po opadach po czym wsigka. Planuje si¢ powierzchni¢ istniejacego zbiornika i zaglgbienia
wykorzysta¢ na ogrod deszczowy - czasowo zalewany, wigc nasadzone zostang w nim ro$liny lubigce
tereny podmokte 1 wodg. Istniejaca roslinno$¢ stawu pozostanie na swoim miejscu. Dno zbiornika
wskazane jest by wysypac¢ zwirem co pozwoli na zasadzenie nowych ro$lin i ich wstepne ukorzenienie.
Przygotowanie gleby pod obsadzenia kwiatowe, bylinowe i krzewy w gruncie kategorii I-Il z wymiang
gleby rodzimej warstwg ziemi zyznej kompostowej o grubosci 10cm. Gleba powinna by¢ oczyszczona z
materiatbw budowlanych i innych zanieczyszczen. Powinna by¢ odchwaszczona i przekopana na
szerokos¢ dwukrotnie wiekszg od bryly korzeniowej, najlepiej na gtebokos¢ dwoch szpadli (glebe nalezy
tak przekopac, by jej dolna jalowa warstwa pozostata na spodzie — nalezy uwazac na istniejgce w pasie
drogowym sieci). Do ziemi doda¢ 10 cm kompostu, wskazane jest wymiesza¢ kompost z ziemig w
proporcji 1:1. Na dno dotu przygotowanego pod krzewy nalezy nasypac zyznej gleby i umiesci¢ na niej

rosline wyjetg z doniczki, uwazajgc, by spomiedzy jej korzeni nie osypata sie ziemia. Ros$linom



sadzonym z odkrytymi korzeniami nalezy przycig¢ zbyt diugie i uszkodzone korzenie, a nastepnie
rozprostowac je i roztozy¢ na zyznej glebie w dotku. Nastepnie rodline obsypuje sie zyzng ziemig i ubija
ja, a wokot jej pnia formuje sie zagtebienie i wypetnia je wodg. Solidne podlanie tuz po posadzeniu
powoduje ze ziemia sie zageszcza wokot rosliny; mokra gleba doktadnie oblepia korzenie i roslina lepiej
sie przyjmuje. Jako materiat Sciotkujgcy zatozono do nasadzenia pod wyzszymi krzewami Barwinka
pospolitego.

Zestawienie materiaty roslinnego przyjetego w projekcie znajduje sie w tabeli. Pielegnacja
przyjetych w projekcie roslin jest opisana w tabeli. Sadzonki roslin do zakupienia w pojemnikach
P-9 - 0,5l

Spis i opis roslin przyjetych w projekcie w tym roslin istniejgcych :

DRZEWA- rosliny istniejgce do podkrzesania, odmtodzenia i pielegnac;ji:

Lp. |Nazwa tacinska Nazwa polska llo$¢ sztuk Uwagi
1 Tilia Cordata Lipa 5 Istniejgce
waskolistna(europejska)
2 Fagus sylvatica Buk pospolity 4 Istniejgce
artropurpurea czerwonolistny
3 Fraxinus excelsior Jesion wyniosty 6 Istniejgce
4 Crataegus Monogyna Gtég jednoszyjkowy 3 Istniejgce
5 Carpinus betulus Grab pospolity 7 Istniejgce
6 Salix Fragilis Wierzba krucha 8 Istniejgce

1 ZALACZNIK NR 1 Inwentaryzacja roslinnosci i dendrologiczna Tabela nr 1.
1 ZALACZNIK NR 2 Szczegétowa gospodarka drzewostanem Tabela nr 2.

1 ZALACZNIK NR 3 Zastosowane urzgdzenia matej architektury Tabela nr 3.
1 ZALACZNIK NR 4 Rosliny do nasadzenia tabela nr 4

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego.

Na potrzeby przebudowy drogi wykonano opinie geotechniczng — w zatgczeniu do projektu.
Przedmiotowa inwestycja zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 3, ust. 1). c)
Rozp. Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektow budowlanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowe;j
inwestycji okreslono jako proste i ztozone. Warunki wodne wzdtuz projektowanej drogi okreslono jako
przecietne, gtebokos¢ wsytepowania zwierciadta wody 1,6-2,2m. Podtoze klasyfikuje sie jako G3, czes¢
drogi to grunty nienosne i podtoze bedzie wymagato wzmocnienia i odseparowania nawierzchni drogi

od podtoza gruntowego. Wszelkie wykopy nalezy chroni¢ przez zalewaniem wodg i zamarzaniem , a



rozmoczone lub rozdrobnione partie gruntu nalezy dogescic¢ lub usung¢ z podtoza i zastgpi¢ piaskiem.
Wzmocnienie i odciecie podtoza zostato ujete w projektowanej konstrukcji nawierzchni elementow

drogowych.

3. (6) Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne nawigzujgce do warunkoéw terenu

wystepujgce wzdfuz trasy obiektu budowlanego .

Na terenie, gdzie przeprowadzona zostanie budowa drogi nie stwierdzono kolizji z urzgdzeniami obcymi
— projektowane prace sg pracami powierzchniowymi — po istniejgcym $ladzie drogi. Przy i w drodze
znajdujg sie sieci gazowa, kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz sieci energetyczne — nie stanowig
one kolizji, a Wykonawca robot zobowigzany bedzie do zachowania ostroznosci w trakcie realizacji prac
w sgsiedztwie istniejgcych sieci infrastruktury podziemnej i dokonaé¢ regulacji tych urzadzen do nowych
rzednych nawierzchni drogi. Wody opadowe zostang odprowadzone powierzchniowo w przylegty teren
zieleni i do istniejgcego zbiornika wodnego znajdujgcego sie w pasie drogowym. Ze wzgledu na matg
powierzchnie zagospodarowania terenu infrastrukturg drogowg odstepuje sie od budowy kanalizacji
deszczowej. Wody powierzchniowo sptyng na tereny zieleni poprzez nadanie na nawierzchniach spadki
i przez Scieki przykraweznikowe — utozone jeden na drugim pod nawierzchnig chodnikéw i zostang
rozsgczone na terenie pasa drogowego. Zastosowano powierzchniowe scieki przykraweznikowe z
elementow prefabrykowanych z betonu, ktére lokalnie odprowadza powierzchniowo wody opadowe w

ilosci 6 kompletéw wykonane w nawierzchni chodnikéw — nie stanowig urzgdzen wodnych.

Projektant: ..........cccoveeiiiiiin e,
AUTOR PROJEKTU

branza drogowa (podpis i pieczec)



Oswiadczenia Projektantow

wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniami do Izb

Biatogard 29.11.2021 rok
(miejscowos¢ i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3. ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze projekt budowlany p.n.” Budowa drogi gminnej w m. Czernin wraz z zagospodarowaniem terenu
zieleni w dziatkach nr 202, 205, 210/2, 211, 312, 428 obr. 0014 Czernin , gm. Dygowo, pow.
kolobrzeski“ zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

AUTOR PROJEKTU

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY



