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OPIS TECHNICZNY
1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych
wewnetrznych dla lokalu ztobka w budynku Centrum Gminnego w Dygowie przy ul. Gtéwnej 12
dziatka nr 480 obreb Dygowo.

1.2. PODSTAWY OPRACOWANIA:
- zlecenie Inwestora,
- wytyczne Inwestora,
- wytyczne branzowe,
- obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. DANE ENERGETYCZNE:
Napiecie zasilania: - 230V

1.4. ZAKRES OPRACOWANIA:
Budynek:

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu w zakresie instalacji i urzadzen
elektrycznych wewnetrznych kondygnacji parteru oraz dodatkowych gniazd w piwnicy i
osSwietlenia zewnetrznego.

Zakres opracowania:

- rozdzielnica elektryczna,

- instalacja oswietlenia podstawowego,

- instalacja gniazd wtykowych 230V,

- zasilanie instalacji branzowych,

- instalacja uziemien i potaczen wyréwnawczych,

- ochrona przepieciowa i od porazen.

2.0. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. ZASILANIE OBIEKTU
Istniejgce zfacze napowietrzne wraz z istniejgcym WLZ do tablicy gtdwnej znajdujacej sie
przedsionku na parterze budynku. Zasilanie pozostawione bez zmian.

2.2. ROZDZIELNICA | PODZIAt ENERGII

Istniejgca tablica powinna byc¢ zasilona przewodem 3x25mm2. Zgodnie z dokumentacja
projektowq udostepniong przez zamawiajgcego dla przebudowy budynku wykonanej w 2007r.
zalecano zmiane przyfacza 1-fazowego na 3-fazowe, wizja lokalna wykazata, ze zasilanie jest
nadal 1-fazowe. Wskazane jest w przysztosci wystapienie o zmiane przytgcza na 3-fazowe, z
uwagi na brak mozliwosci dalszej rozbudowy instalacji elektrycznej.

Tablice nalezy przenies¢ we wskazane w dokumentacji miejsce i wyposazy¢ w
dodatkowe elementy jak na rysunku E2 i E5. Na przewodach obwoddéw w rozdzielnicy nanies¢
trwate oznaczenia obwodow identyczne z oznaczeniami umieszczonymi na drugich koncach tych
samych obwoddw oraz odbiornikach wg projektu.
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2.3. POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej odbywa sie w istniejgcej rozdzielnicy i nie jest
objety opracowaniem.

2.4. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230V

Obwody gniazd wtykowych 1-fazowych wykona¢ przewodem miedzianym 3x2,5mm2 wg
schematow wewnetrznych i w zaleznosci od potrzeb. Przewody uktada¢ podtynkowo w rurkach
lub bezposrednio w bruzdach. Gniazda montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.
W projektowanej instalacji przewody obwoddéw gniazd uktadane s3 wg PN-HD 60364 w

nastepujacy sposob:
e przewody wielozytowe w rurze instalacyjnej — sposéb— B2 (ma zastosowanie w przepustach przez
Sciany),

e przewody wielozytowe bezposrednio w murze — sposdb — C (ten sposéb jest powszechnie
stosowany w projektowanej instalacji),
e przewody wielozytowe w rurach instalacyjnych w izolowanej cieplnie $cianie — sposoby - A2.

W komunikacji i pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia gniazda montowac
podtynkowo na wysokosci 0,3m nad gotowg powierzchnig podtogi. W kuchniach i fazienkach
gniazda ogolnego przeznaczenia o stopniu ochrony, co najmniej IP44 montowac¢ na wysokosci
130 cm nad gotowg powierzchnig podtfogi, w obudowach podtynkowych.

Gniazda w_pomieszczeniach przeznaczonych dla pobytu dzieci muszg zostac
wyposazone w zabezpieczenie wymagajgce zastosowanie dedykowanego klucza.

2.5. INSTALACJE OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO

Oprawy os$wietleniowe montowa¢ w miejscach zgodnie z rysunkiem E2. Oprawy
osSwietleniowe zasili¢ przewodami miedzianymi 3x1,5mm2 w zaleznosci od wymagan obwodoéw
uwzgledniajac grupy faczeniowe. Przewody uktada¢ w rurkach w przestrzeni sufitu
podwieszonego. taczniki instalowaé na wysokosci 1,3m od gotowej powierzchni podtogi i 0,2m
od wykonczonego naroznika sciany przy drzwiach, w puszkach podtynkowych w miejscach
wskazanych na rysunkach. Zastosowaé taczniki jedno i dwu-grupowe. W pomieszczeniach, w
ktorych moze wystgpi¢ zawilgocenie stosowac tgczniki o szczelnosci 1P44, w pozostatych
pomieszczeniach o szczelnosci IP20.

2.7. ZASILANIE URZADZEN

Zasilanie specjalnych urzadzen (urzgdzenia wentylacyjne) wykona¢ zgodnie z rysunkami
oraz numeracjg obwodéw odpowiadajgcg zabezpieczeniom na schemacie ideowym rozdzielni TG
(rys. E5). Szczegdtowe podtgczenia elementéw sktadowych nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta w oparciu o DTR urzadzen.

2.8. INSTALACJE OCHRONNE
Instalacja odgromowa i uziemienia
Uziom istniejgcy — poza zakresem opracowania.

Instalacja potaczen wyréwnawczych
Wszystkie czesci metalowe instalacji sanitarnych oraz szyny ochronne PE nalezy podtaczyé
przewodem LgY 4mm2 do potgczen wyrédwnawczych. Potgczenia wyréwnawcze poprzez zacisk
kontrolny potgczy¢ z istniejgcg gtdwna szyng wyréwnawczg za pomoca przewodu LgY 10/16mm?2.
Jako przewody ochronne i potgczenia wyréwnawcze miejscowe mozna wykorzystaé czesci
przewodzgce obce pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potaczen i wtasciwego
przekroju.
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Ochrona przepieciowa
W rozdzielnicy zainstalowaé ochronnik przepieciowego stanowigcego | stopien ochrony i
ochronniki stanowigce |l stopien ochrony. Szyne PE w rozdzielni uziemi¢ uziomem pionowym o
rezystancji R<10 Ohm i potaczy¢ z istniejgcy instalacjg odgromowa.

Ochrona od porazen

Jako system dodatkowej ochrony od porazen przyjeto, samoczynne wytgczenie zasilania.
Wyposazenie elektryczne powinno by¢ dobierane i montowane tak, aby przyrost temperatury
podczas normalnej pracy i przewidywany przyrost temperatury podczas awarii nie mogty
spowodowac pozaru.

Ochrona przeciwporazeniowa jest realizowana w taki sposéb, aby w przypadku
réznorodnych uszkodzen urzadzen i instalacji oraz btednych dziatan i zachowan ludzi
nastepowato:

® ograniczenie prgddéw wrazeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka lub zwierzecia
do wartosci nie wiekszych niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach;
® ograniczanie czasOow przeptywu pradédw razeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych urzadzen.
Jako $rodek ochrony zastosowano w budynku samoczynne wytaczenie zasilania. Zgodnie z norma
jako srodek uzupetniajgcy zastosowano wytgcznik réznicowopradowy wysokoczuty o réznicowym
pradzie zadziatania 30mA.

Czas samoczynnego wytgczenia zasilania nie przekracza 0,4s.

Urzadzenie zabezpieczajace przed pradem przecigzeniowym i zwarciowym usytuowac w
miejscu, w ktorym nastepuje zmiana przekroju, rodzaju i sposobu utozenia przewodow, jezeli
zmiana ta powoduje zmniejszenie obcigzalnosci pradowe] dfugotrwatej przewoddéw. Urzadzenia
zabezpieczajgce przewody i kable przed przecigzeniami sg tak dobrane, aby przy przeptywie
pradu o wartosci wiekszej jak dopuszczaja warunki pradowej obcigzalnosci dtugotrwatej
przewoddw, nastepowato zadziatanie urzadzen zanim nastgpi nadmierny wzrost temperatury zyt
i przewodow i roznych zestykow.

Zabezpieczenie obwodéw: Ib = 10-20A

3.0. UWAGI KONCOWE

catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym, wytycznymi Inwestora oraz

obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen energetycznych i normami,

o prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane,

o prace instalacyjne wykonywac¢ w oparciu o cze$¢ rysunkowa jak i opisowg, ktére stanowia
integralng catos$¢;

o prace nieujete na dokumentacji rysunkowej, a ujete w opisie technicznym réwniez nalezy
wykonag,

o wykona¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji kabla i uziemienia szyny PE-N w oraz
skutecznosci ochrony od porazen,

o zwrdci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych,

o zwrdci¢ uwage na tres¢ uzgodnien zawartych w projekcie,

O

Opracowat:

mgr inz. Grzegorz PAWLOWSKI
Upr. ZAP/0164/PWOE/06

Specjalnos$é elektryczna
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