2 1073 ¥
‘V184V 561 ¥ 41 v184v
v 180 y o2, 523 Y 105 Y 213 v
4 7 7 7 7 7
T OS 3 T = = T L T - °S< =K
e —t 1 1 | —
o 1 AY — 1 p\.‘ 1 —_ - I o
= o = = jerie S o =
| B £ Y R A VR 4 L 1309 “Z‘M Myl 105 | 0f 7]
ST ) S 5 |} 114 = 0= 8 | £ T N
Ll 15 1229 R o
BN 4 117 AXx T L
N~ | ~ < < X
£ = o ,//7- - H < QS : | 3
S = A% ’/’6\\ I S S | :
p=x{ S S B S 7 ,\D N o ’SI ! = |
) = 7 7////&:%\$ %‘9 3%5:: o : I
H S /7//% o?g 7 % %I | B NS C N
| 51 210 %, |8 o 168 0, 10 | B, ¥
- N 1 ‘ ! N I i . | =
| | _ © = i NN = BB =
C 0 = N SN 17 (1*22 Ewso BN 1@%/(122 15%
9 | P . =
o schody stalowe rys. K109 : : o 2 =2 N L+ 4 N
= szczegdly montazuwg 1 = s H -~ '3 N N | |
odrebnego opracowania- 1 < 312 84v4v 210 Loy 10 ¥ 198 v 100 p 31 ¥ 35 ¥
> projektu wykonawczego ! ! | I |§ e = u :5 %8 sy I | ey
m T r = I '% = = = fos E‘_ w e ! ! -
e T e S = )
S N = 7 ~ g%o:#g —< NC - - N
312 = 81 ¥ 130 2
g o [ v =
© =T I N
< 274 v 126 » 130 2 445
s o )
< o o 1 ) ol | | o <t
87 | I 7 = b b=
[ i I I
s ‘ _I T ! * !
o I 218 o = N - N
= - 8 Jo o
- SE LEl T .=
(REHES N T E T = =
N RREH R NS | 13 ) =
| ‘ 2
= g '11g g8
ekalz betou 625 Podciqg P HEAZ20 L=5650 TovrgE T i
" spgd %%Z\’ﬁm o weryfkacj na v 1118 g : :
E__________________ L e L L L e *t’ 3T 3 = too =
- 2 RN =17 |22 o =
3 © . e = a7 | |
2 Stup drewniany S—-1 140x140 do usuni¢cia ]
= £ 445 L J
530 308 432 1
35 14 v 105 v 112 v 105 . |67 28 126 Y 109 v 214 35
7 7 7 7 7 = ~
B " |- I i
3 1 I
Lol | | o
= | | 2
- | |
I I
530 2 < 445
_ 14 v 105 v 112 v 105 L |67 2 126 . 105 v 214 S
N 7 7 7 7 7 =
T _>V - - - = L‘—'- ______ T T - — — LV . |
= 3 — 1 1 — — - +— — =
N ‘iv N | Y T 1 L  — — — — — 1 NI N L
¥ 176 Y 105 ¥ 112 L 105 L 21 ¥ 105 Y 249 i
A8, 561 ¥ 471 A8y
¥ 1073 4

Istniejocy strop drewniany
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PRZEKROJ A—A
skala 1: 25
WYKONCZENIE POSADZKI ZGODNE Z POSADZKA PODDASZA
PLYTA OSB 18MM
WELNA MINERALNA 200MM
PLYTA G-K NA STELAZU STALOWYM ‘
‘ \/ A \/ \V/ \v/ ‘
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UWAGI:
1. Sciany dziatowe zlokalizowa¢ wg branzy architektoniczne;
2. Zbrojenie elementdw nalezy wykona¢ wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1.
3. Montaz podciggu stalowego P-1 wg rysunku szczegdfowego.
4. Przed usunieciem stupa drewnianego, nalezy zabezpieczyé drewniany strop podporami montazowymi.
Stemple w odlegtosci okofo 1m od belki podpieranej przez stup, rozstaw stempli co 2m.
5. Po podparciu stropu nalezy usungé sfup a drewniany podciqg podeprze¢ stalowym podciggiem P1
o przekroju HEA220.
6. Montaz podciqqu P2 poprzez wsunigcie podciqqu przez otwdr w Scianie zewnetrznej.
7. Podcigg P1 nalezy zabezpieczy¢ podporami w rozstawie co Im do momentu wykonania belki B1.
8. Zbrojenie belki zelbetowej Bl wg rysunku szczegdfowego.
9. Belke BT wykona¢ bezposrenio pod podciggiem P1.
10.  Minimalne oparcie belek monolitycznych wynosi 30cm.
1. W &cianach dziafowych o grubosci 75mm nalezy wykona¢ nadproza Zzelbetowe, prefabrykowane
systemowe o szerokosci 75mm i wysokosci 249mm.
12. Minimalna dtugos¢ oparcia nadproza zelbetowego do Scian dziatowych wynosi 11,5 cm, natomiast
maksymalna szerokos¢ przekrywanego otworu to 102 cm.
13. Minimalne oparcie belek nadprozowych prefabrykowanych SBN nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
14, Wymiary schoddw stalowych wg rysunku K109. Szczegdty montazu schodow stalowych wg projektu
wykonawczego.
15, Przebicia i otwory instalacyjne ustala¢ na podstawie rysunkdw architektonicznych.
16. Wymiana posadzki wg rysunku K103.
17. W miejscu zdemontowanych schodéw nalezy uzupefni¢ strop.
18.  Belki stropowe mocowa¢ do Sciany i do drewnianych istniejgcych belek za pomocq wieszakéw
stropowych prefabrykowanych.
LEGENDA:
SCIANY DZIALOWE PROJEKTOWANE, MUROWANE 7 BLOCZKOW /PLYTEK
/ BETONU KOMORKOWEGO GRUBOSCI 75MM
OBSZAR WYMIANY POSADZKI WG ODREBNEGO RYSUNKU K105
SBN - nadproze prefabrykowane sprezane SBN TYP/DKUGO§C+ ZAMUROWANIE OTWORU  OKIENNEGD Z CECEY PEENEJ
— nadproze prefabrykowane zelbetowe BxH
- podcigg zelbetowy monolityczny BxH lub stalowy
— sfup drewniany BxH
CINAGIZENIA PROJEKT TECHNICZNY
| W istniei NAZWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY - GMINNE CENTRUM ZtOBEK SKALA NRRYS.
elementy isiniejace ADRES OBIEKTU | 4z nr 480, obr. Dygowo, ul. Gtéwna 12 K102
. GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1, 78-114 Dygowo 1:50
elementy projektowane INWESTOR
elementy do wyburzenia/demonta zu | PRZEDMIOT RZUT PRZYZIEMIA SPECJALNOSC
RYSUNKU KONSTRUKCJA
IMIE | NAZWISKO DATA PODPIS
g?tﬁ”- %ﬂﬁ%%&w m mgr inz. Marek SKIBA
al. 1| PROJEKTANT ZAP/0109/POOK/14, ZAP/BO/0022/15 05/2023
A‘l St35 (@) w specjalnosci konstrukcyjnej
: mgr inz. tukasz ILKIEWICZ
Otulina: 20mm | SPRAWDZAJACY | 7p0045/pWOK/07, ZAP/BO/0123/07 05/2023
w specjalnosci konstrukcyjnej
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UWAGI: 1. Ściany działowe zlokalizować wg branży architektonicznej. Ściany działowe zlokalizować wg branży architektonicznej. 2. Zbrojenie elementów należy wykonać wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. Zbrojenie elementów należy wykonać wg wytycznych normy PN-EN 1992-1-1. 3. Montaż podciągu stalowego P-1 wg rysunku szczegółowego. Montaż podciągu stalowego P-1 wg rysunku szczegółowego. 4. Przed usunięciem słupa drewnianego, należy zabezpieczyć drewniany strop podporami montażowymi. Przed usunięciem słupa drewnianego, należy zabezpieczyć drewniany strop podporami montażowymi. Stemple w odległości około 1m od belki podpieranej przez słup, rozstaw stempli co 2m.  5. Po podparciu stropu należy usunąć słup a drewniany podciąg podeprzeć stalowym podciągiem P1 Po podparciu stropu należy usunąć słup a drewniany podciąg podeprzeć stalowym podciągiem P1 o przekroju HEA220. 6. Montaż podciągu P2 poprzez wsunięcie podciągu przez otwór w ścianie zewnętrznej.  Montaż podciągu P2 poprzez wsunięcie podciągu przez otwór w ścianie zewnętrznej.  7. Podciąg P1 należy zabezpieczyć podporami w rozstawie co 1m do momentu wykonania belki B1. Podciąg P1 należy zabezpieczyć podporami w rozstawie co 1m do momentu wykonania belki B1. 8. Zbrojenie belki żelbetowej B1 wg rysunku szczegółowego. Zbrojenie belki żelbetowej B1 wg rysunku szczegółowego. 9. Belkę B1 wykonać bezpośrenio pod podciągiem P1.  Belkę B1 wykonać bezpośrenio pod podciągiem P1.  10. Minimalne oparcie belek monolitycznych wynosi 30cm. Minimalne oparcie belek monolitycznych wynosi 30cm. 11. W ścianach działowych o grubości 75mm należy wykonać nadproża żelbetowe, prefabrykowane W ścianach działowych o grubości 75mm należy wykonać nadproża żelbetowe, prefabrykowane systemowe o szerokości 75mm i wysokości 249mm.  12. Minimalna długość oparcia nadproża żelbetowego do ścian działowych wynosi 11,5 cm, natomiast Minimalna długość oparcia nadproża żelbetowego do ścian działowych wynosi 11,5 cm, natomiast maksymalna szerokość przekrywanego otworu to 102 cm. 13. Minimalne oparcie belek nadprożowych prefabrykowanych SBN należy wykonać zgodnie z instrukcją Minimalne oparcie belek nadprożowych prefabrykowanych SBN należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 14. Wymiary schodów stalowych wg rysunku K109. Szczegóły montażu schodów stalowych wg projektu Wymiary schodów stalowych wg rysunku K109. Szczegóły montażu schodów stalowych wg projektu wykonawczego. 15. Przebicia i otwory instalacyjne ustalać na podstawie rysunków architektonicznych. Przebicia i otwory instalacyjne ustalać na podstawie rysunków architektonicznych. 16. Wymiana posadzki wg rysunku K103. Wymiana posadzki wg rysunku K103. 17. W miejscu zdemontowanych schodów należy uzupełnić strop. W miejscu zdemontowanych schodów należy uzupełnić strop. 18. Belki stropowe  mocować do ściany i do drewnianych istniejących belek za pomocą wieszaków Belki stropowe  mocować do ściany i do drewnianych istniejących belek za pomocą wieszaków stropowych prefabrykowanych.
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