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Szczegot mocowania balustrady g Element ocynkowany
A

skala 1:5 . Spoiny wykonat jako pachwinowe o grubosci nie mnijejszej niz 0,5 i nie wiekszej niz 0,7
— — — —stupek balustrady 50— — — grubosci cienszego elementu lub jako spoiny typu V o gruboSci spawanego elementu.
5. Elementy warsztatowe taczy¢ Srubami klasy 8.8.
6.  Stopnie - z kraty pomostowej 1200x295x30x2, prefabrykowane ze stali St3S
T o 7. Spoczniki - z kraty pomostowej 1200x30x3, prefabrykowane ze stali St3S. Wymiary t x g:
N N t=25,5 gq=25,4.
| . %013 8. Balustrady prefabrykowane, gotowe, mocowac do kontrukcji na $ruby M12x50-8.8.
7 _erme (nieuwzglednione w zestawienu). Otwory do montazu balustrad nawierci¢ na budowie.
GRS @ g y
2%xM12x50-8.8. stupek balusfrady 50
o -
N
\ (200 o N
|\ a0 PROJEKT WYKONAWCZY
o WZWAl s | PRZEBUDOWA BUDYNKU OSWIATY. - GMINNE CENTRUM ZtOBEK S| NRRES
- - = dz. nr 480, obr. Dygowo, ul. Gtéwna 12 150 | 1
INWESTOR GMINA DYGOWO, ul. Kolejowa 1, 78-114 Dygowo ' )
SPECJALNOSC
rrzeomotrisuny | [ZOMETRIA KONSTRUKCJA
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN DATA PODPIS
PROJEKTANT mgr inz. ZAPIOL09/POOK/L4, | g ngnay
KONSTRUKCJA Marek SKIBA ZAP/BO/0022/15 - :




