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PROJEKT TECHNICZNY

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

1
kostka betonowa, gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI RAMPY

warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 - do głębokości
przemarzania min. 0,8m p.p.t.

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

2
kostka betonowa, gr.6cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI RAMPY

warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia min. 1,00

warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 - do głębokości
przemarzania min. 0,8m p.p.t.

murek oporowy monolityczny, gr. 10cm

chudy beton, gr. 10cm

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

3
płyty betonowe 40x40x4cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SPOCZNIKA

warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 25cm

4
stopień blokowy 150x35x15cm
chudy beton gr. 10cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI SCHODÓW BLOKOWYCH

warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 25cm

5
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI M. POSTOJOWYCH I CHODNIKA

podbudowa z kruszywa łamanego 0-31.5mm
stabilizowanego mechanicznie, gr.15cm

kostka betonowa, gr.8cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.3cm

warstwa odcinająca z pospółki, zagęszczona do
wskaźnika zagęszczenia min. 1,00 - do głębokości
przemarzania min. 0,8m p.p.t.

6
OBRZEŻE BETONOWE 8X25CM WTOPIONE, ŚWIATŁO 0CM

obrzeże betonowe 8x25cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr.5cm
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istniejący trawnik do odtworzenia
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UWAGI: 1. Stopnie schodowe z bloków betonowych prefabrykowych. Stopnie posadowić na chudym betonie o grubości min. 10cm. Stopnie schodowe z bloków betonowych prefabrykowych. Stopnie posadowić na chudym betonie o grubości min. 10cm. 2. Murki oporowe żelbetowe, monolityczne z betonu B37, zbrojone siatką #10/#10 co 150/150. Wysokość ściany murka Murki oporowe żelbetowe, monolityczne z betonu B37, zbrojone siatką #10/#10 co 150/150. Wysokość ściany murka zmienna. Murek powinin wystawać ponad nawierzchnię z kostki o min. 10cm. Zagłębienie murka min. 40cm. Murek posadowić na podsypce z pospółki/żwiru o grubości do głębokości przemarzania tj. do -0.8m p.p.t. 3. Murki posadowić na chudym betoni o grubości 10cm. Odległości między ścianami murków minimum 120cm w świetle. Murki posadowić na chudym betoni o grubości 10cm. Odległości między ścianami murków minimum 120cm w świetle. minimum 120cm w świetle.  w świetle. 4. Do murków mocować balustradę za pomocą kotew z prętów gwintowanych ocynkowanych, wklejanych kotwami chemicznymi. Do murków mocować balustradę za pomocą kotew z prętów gwintowanych ocynkowanych, wklejanych kotwami chemicznymi. 5. Balustrady wg architektury. Balustrady wg architektury. 6. Dojście do budynku oraz miejsca postojowe obramować obrzeżem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.Dojście do budynku oraz miejsca postojowe obramować obrzeżem betonowym 8x25cm na podsypce cementowo-piaskowej.
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