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1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Objete projektem roboty budowlane mozna podzieli¢ na nastepujace grupy:
1. Roboty rozbiorkowe/demontazowe
2. Przebudowa elementéw konstrukcyjnych
3. Roboty wykonczeniowe

2.  Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie objetym inwestycjg istnieje budynek oswiatowy — Gminne Centrum, objety
opracowaniem.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
Szkolenie BHP.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajacych z prowadzonych robét

WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT NA WYSOKOSCI Z WYKORZYSTANIEM RUSZTOWAN.
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy ludzi:

rusztowania:

- powinny posiada¢c pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

- powinny posiadac konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajacych
obcigzen,

- powinny zapewnia¢ bezpieczng komunikacje pionowa iswobodny dostep do
stanowisk pracy,

- powinny stwarza¢ mozno$¢ wykonywania pracy w pozycji nie powodujgcej
nadmiernego wysitku,

- typowe powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm,
- nietypowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem,

- inwentaryzowane powinny byC zaopatrzone w atest wytworni, aich montaz
powinien by¢ dokonywany zgodnie z instrukcjg producenta,

- przy wznoszeniu lub rozbiérce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
i zabezpieczyC ja w sposob okreslony w odpowiednich przepisach,

- zabronione jest ustawianie irozbieranie rusztowan: ozmroku, jezeli nie
zapewniono os$wietlenia dajacego dobrg widocznos¢, w czasie gestej mgly,
opaddw deszczu i$niegu oraz gololedzi, podczas burzy iwiatru o szybkosci
przekraczajgcej 10 m/sek,
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poza strefg niebezpieczng; w przeciwnym razie przed rozpoczeciem robét linie
napowietrzne nalezy wytgczy¢ spod napiecia,

zabronione jest uzywanie beczek, skrzyn, cegiet, blokéw betonowych itp.
przedmiotow jako rusztowan lub podpér dla pomostéw rusztowan,

uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez
nadzér techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy,

na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujaca o dopuszczalne;
wielko$ci obcigzenia pomostow, a obcigzanie pomostoéw rusztowan materiatami
ponad ustalong ich nosnos¢ i gromadzenie si¢ pracownikow na pomostach jest
zabronione,

wchodzenie i schodzenie z rusztowari powinno odbywac sie w miejscach do tego
przeznaczonych, wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach
rusztowan jest zabronione,

piony komunikacyijne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywaé w czystosci,

a w okresie zimy oczyszczac ze $niequ i posypywac piaskiem,

pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostéw rusztowan jest zabronione,

jednoczesna praca na dwoch pomostach roboczych znajdujgcych sie w jednym
pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego
zabezpieczenia, np. szczelnego daszku ochronnego,

rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze,
opadach atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni,

poditoze (grunt, konstrukcja itp.), na ktérym ustawia sie rusztowanie, powinno
zapewniac jego stabilno$¢, mie¢ zapewnione state odwodnienie oraz odptyw waéd
opadowych od budynku,

dla rusztowan nietypowych liczbe zakotwien oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy
kazdorazowo ustalaé w zaleznosci od rodzaju i wysokosci tych rusztowan,
przyjmujac site jednego zamocowania, kiorej sktadowa pozioma jest nie mniejsza
niz 250 kG, zakotwienia powinny by¢ rozmieszczane réwnomiernie na catej
powierzchri  Sciany, przy ktorej znajduje sie rusztowanie, poprzecznice
w miejscach  zzkotwienia powinny byé dosuniete do $ciany, konstrukcja
rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz
3 m, a pomest roboczy nie powinien by¢ umieszczony wyzej niz 1,5m.
rusztowania usywowane bezposrednio przy drogach (ulicach) oraz w miejscach
przejazdow iprzejs¢ powinny mieé daszki ochronne wykonane w sposob
okreslory w odpowiednich przepisach,

rusztowanie zrur stalowych powinno by¢ uziemione iposiadaé instalacje
odgromowsg,

wtrakcie rozbierania zrzucanie elementow rozbieranych rusztowan jest
zabronione.

racownicy:

zatrudnieni przy ustawianiu irozbidrce rusztowan powinni byé przeszkoleni
w zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowan,

przy wysonywaniu robot na wysokoéci powinni byé zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub
wznoszonych (rozbieranych) rusztowar,
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przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaktad obowigzany jest zaopatrzy¢
go wodziez roboczg iochronng zgodnie z obowigzujgcymi wtym zakresie
przepisami,

pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, porazenia prgdem, upadki
z wysokoséci oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia zwigzane z wykonywang
pracg powinni byé zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej,

sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajgce sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.

WYTYCZNE DOTYCZACE ROBOT ZIEMNYCH.

5.1

5.2.

w przypadku robot ziemnych prowadzonych w bezposrednim sagsiedztwie
instalacji wodociagowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego
ogrzewaniz itp., nalezy okre$li¢ bezpieczng odlegtod¢ (w pionie i w poziomie),
w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor
techniczny. Cdiegtose te okresla kierownictwo robot,

w razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub
przedmiotéw trucnysh do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce
niebezpgieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisami ostrzegawczymi,

zabronione jest skladowanie urobku i materiatdw: w odlegtosci mniejszej niz 1m
od krawedzi wykopu, jezeli éciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona
na deaatkowe obcigzenie naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli
§ciany wyxopu file 55 umocnione.

Wytyczne dotyczgee robot betonowych.

przy dostawie masy betonowe] samochodami punkt zsypu powinien by¢
wyposazony w othoinice zabezpieczajace samochdd przed stoczeniem sie,

pojemniki do transportu masy betonowe] powinny by¢ wyposazone w klapy fatwo
otwierane i zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy;,

opréznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i ro(wnomiernie, aby nie
dopuscic: do przeciazenia deskowania masg betonowa,

wylewzanie masy betonowe] w deskowanie nie moze by¢ dokonywane
Z wysoxoéci wiekszej niz 1m.

Wiytycane dotyerace rohét mentaiowych.

prace montazowe konstrukcji moga by¢ wykonywane tylko na podstawie
projekit montszu iprzez pracownikéw zapoznanych zinstrukcjg organizacii
montazu oraz rodzajem uzywanego sprzetu zmechanizowanego,

urzgdzenia pomechicze przeznaczone do montazu powinny byé
sprawazons pod  wzgiedem wyirzymatosciowym i posiada¢ atesty, a stan
techniczny narzedzi | urzgdzen pomocniczych powinien by¢ badany codziennie
przez nadz6r tachniczny,

przebywanie pracownikéw na gérnych powierzchniach $cian, belek,
stupow i rem oraz pod kondygnacia, na ktorej sg prowadzone roboty montazowe,
jesl zaticrnione.
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prowadzenie montazu budowli z elementéw wielkowymiarowych jest
zabronione: przy szybkoéci wiatru powyzej 10 m/s, przy ztej widocznosci
(zmierzch, mgta ipora nocna), jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego
oswietlenia o natezeniu Swiatta co najmniej 50 luksdw,

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢é z podwieszenia po ich
uprzedniri zarmocowaniu,

przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowac
odpowiednie rodzaje zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie
przekraczajgcym dopuszczalnego nominalnego udzwigu dla zawiesia,
dokonywa ogizdzin  zewnetrznych elementu, zaczepiaé liny kierunkowe,
prawidlowo zawieszaC naki zawiesia, kontrolowac¢ prawidtowos¢ zawieszenia
element. rna hakiz pe podniesieniu go na wysokosé 0,5 m,

podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢ po usunieciu
wszystikich pracownikow poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu
powiekszanemu 2 kazdej sirony 0 8 m.
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Opinia geotechniczna dotyczgca warunkéw posadowienia
zewnetrznych schodéw, projektowanych przy istniejacym budynku,
polozonym przy ul. Gléwnej 12, dzialtka nr 480/2.
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Opinia geotechniczna dotyczy dziatki nr 480/2, potozonej przy ul. Gtéwnej 12 w
Dygowie. Jej celem jest przedstawienie warunkéw geotechnicznych pod projektowane,
lekkie zewngtrzne schody przylegajace do istniejacego budynku. Ogdlna lokalizacja
parceli zostala pokazana na wycinku mapy topograficznej w skali 1:10000, rysunek 1.

Z analizy mapy geologicznej dotyczacej tego rejonu wynika, iz w podlozu
zalegajg utwory plejstocenskie ostatniego zlodowacenia. Powierzchnia terenu w obrebie
dziatki jest praktycznie ptaska, a jej rzedna wynosi okoto 28 m n.p.m. Pod wzgledem
geomorfologicznym jest to fragment ptaskiej wysoczyzny morenowej. Ze wzgledu na
bardzo lekkg konstrukcj¢ projektowanych schodéw oraz istnienie archiwalnej ,,Opinii
geotechnicznej dla projektu posadowienia budynku remizy strazackiej wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczng na dzialce nr 626/2, 629 i 480/2 w miejscowosci Dygowo”,
opracowang we wrzesniu 2021 r. przez ZPH GEOLOG, zrezygnowano z badan
uzupelniajgcych podtoza i przyjeto, iz w/w dokumentacja w sposéb wystarczajacy
stanowi podstawg do zaprojektowania nowej inwestycji. Lokalizacja otworéw
archiwalnych zostata pokazana na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,
rysunek 2.
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Rys. 1. Ogélna lokalizacja parceli, skala 1:10000.

Z, dokumentacji archiwalnej wynika, iz w podiozu, pod warstwa nasypow
niekontrolowanych zalegaja gliny i piaski gliniaste w stanie od twardoplastycznego po
plastyczny, na ktorych przewidziane jest posadowienie nowych fundamentéw. Dla tych
gruntéw nalezy przyjac¢ nastgpujace, charakterystyczne parametry geotechniczne;
kat tarcia wewngtrznego ®=16°, spdjnos¢ c=25 [kPa],
cigzar objetosciowy y=21 [kN/m’], modut edometryczny Mo=25 [MPa].

Na etapie robdt ziemnych nalezy zweryfikowa¢ budowe podioza w poziomie
posadowienia oraz poziom posadowienia istniejacego budynku. W przypadku
watpliwosci, co do stanu i rodzaju gruntu dokona¢ odbioru geotechnicznego dna
wykopu.

Gl¢bokos¢ przemarzania wynosi 0.8 m., mozna przyjac I-szg kategorie geotechniczng.
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Rys. 2. .M'ai)a dokumentacyjna, skala 1:500.
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— przekroje geotechniczne przez otwory nr 3 — 6 w skali 1:100/250 oraz
profile otwordw 1, 2 i 7, na ktérych przedstawiono uktad gruntow, podziat
na warstwy geotechniczne, stany gruntéw i poziom wody gruntowej
(zatacznikinr 2.1 2.2),

— obja$nienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 3),

— czesc tekstowa, kitdrg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materialy archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-
censkiego.

W miejscu projektowanego budynku remizy (otwory nr 3 — 6) holocen
reprezentowany jest przez grunty pochodzenia antropogenicznego. Sktad
nasypow jest bardzo zréznicowany (réznoziarniste grunty sypkie i spoiste,
gleba, gruz, a miejscami nawet $mieci), natomiast ich migzszo$¢ waha sie
w miejscach wiercen w granicach od 1,2 (otwér nr 4) do nawet 2,9 m (otwor
nr 5). Na mapie zasadniczej widoczne sg sieci uzbrojenia podziemnego,
w zwigzku z czym nie wyklucza sie lokalnych przegiebien nasypéw.
W otworach nr 1, 2 i 7 holocen wyksztatcony jest w postaci rodzimej aluwialnej
gleby o migzszosci 0,8 — 0,9 m.

Plejstocen jest wyksztalcony w postaci gtebszych glin i piaskéw
gliniastych oraz lokalnie piaskéw drobnych i $rednich (otwér nr 2). Sg to
utwory akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej, ktére nie zostaty
przewiercone.

Do zbadanej gtebokosci nie nawiercono wiasciwego zwierciadta wody
gruntowej. Stwierdzono jedynie wystepowanie niewielkich sgczen, ktérych
intensywnos¢ zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkoSci opadow

atmosferycznych.



Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wedtug

PN - 81/B — 03020

Warstwa
geotechniczna

Rodzaj gruntu
Stan gruntu
Stopien zageszczenia
Stopien plastycznosci
Grupa
Wilgotnoé¢ naturalna
Gestoscé objetosciowa
Kat tarcia
wewnetrznego
Spoéjnosc
Edometryczny modut
$cisliwosci pierwotnej
Edometryczny modut
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1,75(30,56| — | 65000 | 81250
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glina, piasek gliniasty | plastyczny

0,35| B | 21 |2,05|15,5| 27 | 27000 | 36000

llb

plastyczny

glina, piasek gliniasty | Wardo- | __ 1 oo | B |16 |2,15|18,3| 32 | 37000 | 49333

V. WNIOSKI

1.

W $wietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe, a projektowany budynek remizy nalezy do obiektéw pierwszej
kategorii geotechniczne;.

Wedlug autora opracowania, z podioza obiektébw wymagajacych
fundamentowania nalezy usunaé¢ niekontrolowane nasypy i glebe,
natomiast grunty warstw |, lla i llb posiadajg odpowiednie parametry
wytrzymatoéciowe i stanowig dobre podioze budowlane. Jednak
ostateczng decyzje, co do nosnosci gruntow poszczegdinych warstw i ich
przydatnosci do posadowienia, podejmie projektant konstruktor, po
przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczen statycznych.

Projektowanie posadowiern bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia

statyczne mozna wykonaé¢ zgodnie z normag PN-81/B-03020 ,Grunty




wystepowaé zaréwno wyptycenia jak i przegtebienia), na przekrojach
geotechnicznych (zataczniki nr 2.1 i 2.2) przedstawiono jedynie przyblizony
zasieg gruntéw poszczegolnych warstw. Dlatego dno wykopu nalezy
podda¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”
gruntéw stabono$nych, nieuchwyconych wierceniami. Prace ziemne
proponuje sie prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

6. Zwraca sie uwage na wody gruntowe, ktére mogg utrudnia¢ prowadzenie
ewentualnych gtebszych prac ziemnych. Wody gromadzace sie na etapie
prac ziemnych nalezy odpompowywaé bezposSrednio z dna wykopu poza
zasieg oddziatywania. W przypadku natrafienia saczkéw drenarskich, ktére
kolidowatby z usytuowaniem budynku nalezy je przetozy¢ (wykonac
obejscie).

7. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej
struktury gruntéw, co obnizytoby ich nos$nos¢. Wykopy nalezy chronic¢
rowniez przed zalewaniem woda i zamarzaniem. Rozmoczone lub
rozrobione partie gruntéw nalezy usungé¢ z podtoza i zastgpi¢ materiatem
nosnym lub dogesci¢ (jedynie w przypadku gruntow sypkich, np. piaskow
drobnych bez domieszek gruntéw spoistych).

8. Woystepujace grunty posiadajg generalnie stabszg przepuszczalnosc.
Wspdtczynniki filtracji gruntéw budujacych podioze mozna wedtug Wituna'
przyjac¢ w wysokosci:

— dla glin - k = 10°® m/s (grunty stabo przepuszczalne),

- dla piasku gliniastego - k = 107 m/s (grunty $rednio/stabo
przepuszczalne),

— dla piasku drobnego — k = 10 — 10®° m/s (grunty dobrze przepusz-
czalne).

9. Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedlug normy
PN-81/B-03020.

" Witun Zenon. Zarys geotechniki, Wydawnictwo Komunikacji Eacznosci. Warszawa 1982



